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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami).

OSWIADCZAM

ze projekt wykonawczy:
INSTALACJA ELEKTRYCZNA w zwigzku z przebudow3 i modernizacja
istniejagcego przedszkola.

w miejscowosci — Kolaczkowo, gm. Kolaczkowo, dz. 153/33

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 jest kompletny.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-NFL-D5L-X54 *

Pan Marek Wardenski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5410/01

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 5, 62-310 Pyzdry

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-22 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

. (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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Decyzja o stwierdzeniv przygotowania zawodowego

do pefnienia somodzielnych funkcji technicznych
. w budownictwie

t:2, ust.1, § 6 yst.1 § 7
Na podstawie §4 us § 5§ 13 ust, pkt H ' It i d rozporzqdzenia Mi-

nistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprowie samodzielnych fun-

kcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr B, poz 46) stwierdza sie, ie:

Obywatel(ka) L oo e o edatie

(1mla i nozwisko)

ma.gister inzyn:u.er elektryk
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(rodzoj funkcji)

w specjalnogcit instalecyjno-inZynieryjnej )
(rodzaj specjalnosci technlczno budowlene;)

w zokresic . instalacji elektrycznych o

{specjclluucja zawodnwu)




Obywatel(kd) ... Ryszard Bryske

(imie | nazwisko)

jest upowaziniony(a) do:
1/ sporzgdzanie projektdéw instelacji elektrycznych,

2/ kierowenie, nedzorowania i kontrolowanie budowy i robdt, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw instalecji oraz
oceniania 1 bsdania stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycz-
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-K61-P76-CUC *

Pan Ryszard Bryske o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0402/01

adres zamieszkania ul. Marcinkowskiego 4, 62-300 Wrzes$nia

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecanym podpisem elektronicznym
werylikowanym przy pomocy wa2nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-30 roku przez:

i

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 us1 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poa. 1450) dane w postaci
elekironiczne] opatrzone bezplecenym podpisem elektronicznym weryfilcowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowalne pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnodd danych w niniejszym radwiadczeniv mosna sprawdzid 7a pornocy numeru weryfikacyjnego zadwisdaienia na
stronie Polskiej 1zby Intynleréw Budownictwa weew piib.org.pl lub kortaktujc sig 2 biurem wiadciwe] Okregowej l2by indynieréw
Budownictwa.
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6. OPIS TECHNICZNY

6.1. ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany czg$¢ instalacji elektrycznej dla
obiektu pn.: PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ISTNIEJACEGO PRZEDSZKOLA
w m. Kotaczkowo, gm. Kotaczkowo, dz. 153/33.

6.2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- uzgodnienia z Inwestorem

- polskie normy.

- przepisy Budowy Urzgdzen Elektrycznych.
- ogledziny w terenie.

6.3. STAN ISTNIEJACY:

Instalacja pracuje w ukladzie sieci TN-C, obiekt zasilany jest z dwoch przylaczy
energetycznych przewidzianych do demontazu, zabudowany osprzet (oprawy gniazda,
taczniki), przewody, rozdzielnice nalezy wymieni¢ na nowe.

Budynek posiada instalacj¢ odgromowa, ktora nalezy wymieni¢ na nowa.

6.4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
6.4.1. Zakres opracowania:

- zasilanie w energi¢ elektryczng - WLZ,
- rozdzielnia gléwna,

- rozdzielnia dodatkowa,

- instalacja o$wietleniowa,

- instalacja gniazd 230V, 400V,

- instalacja o$wietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego,
- instalacja o$wietlenia zewngtrznego,

- instalacja dla zasilania wentylacji,

- instalacja gniazd komputerowych,

- instalacja TV,

- instalacja domofonowa,

- instalacja przyzywowa,

- instalacja polaczen wyréwnawczych,

- instalacja przeciwprzepigciowa,

- instalacja odgromowa.




6.4.2. Zasilanie w energie elektryczna

Zasilanie budynku w energi¢ elektryczng prowadzone bedzie od zlacza kablowo —
pomiarowego zabudowanego przez ENEA Operator Sp. z 0.0. z moca przylaczeniowa
40kW zlokalizowanego przy plocie wejscia na teren przedszkola.

Z wiw zlacza nalezy wyprowadzi¢ kabel YKY 5x35mm’ i w rurze ochronnej
wprowadzi¢ do rozdzielni gtownej RG. Rozdzial PEN dokona¢ nalezy w rozdzielni
gléwne;j.

Istniejace dwa punkty pomiaru energii elektrycznej na terenie przedszkola zlikwidowac.

6.4.3. Rozdzielnia glowna

Projektowana rozdzielnia giéwna budynku zostanie zlokalizowana w wiatrolapie
przy wejsciu  gléwnym jako wtynkowa. Z RG nalezy wyprowadzi¢ przewod
HDGs3x1.5mm’ do wylacznika p.poz. zaprojektowanego przy drzwiach wejsciowych.

W rozdzielni RG zabudowane sa : wylacznik FRX oraz ochronniki przeciwprzepigciowe,
wylaczniki roznicowopradowe, zabezpieczenia obwodowe.

7 rozdzielni RG wyprowadzone sa nastepujgce pola:

- zasilanie rozdzielni RP1,

- zasilanie oswietleniowe,

- zasilanie gniazd,

- zasilanie o$wietlenia zewnetrznego,

- zasilanie wentylacji,

- zasilanie domofonu,

- zasilanie o$wietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego,

- zasilanie instalacji przyzywowe;.

Rozdzielnie gléwna wyposazy¢ zgodnie ze schematem, nalezy jg uziemi¢ wykonujgc
uziom szpilkowy do otrzymania wartosci R <300

Nalezy zastosowac typowe rozdzielnie podtynkowe z mozliwoscia zamknigcia na klucz.
Rozdzielnie nalezy odpowiednio oznaczy¢ informacyjnie i ostrzegawczo.

6.4.4. Rozdzielnia dodatkowa RP1

W  obiekcie  zostanie  zabudowana  dodatkowa  rozdzielnia  RPI.
Rozdzielnia zostanie zasilona przewodem YDY 5x16mm” od RG.
Prowadzenie kabla projektuje si¢ w bruzdach pod tynkiem.
Nalezy zastosowaé typowe rozdzielnie podtynkowe z mozliwoscig zamknig¢cia na klucz.
Rozdzielnie nalezy odpowiednio oznaczy¢ informacyjnie i ostrzegawczo.

6.4.5. Instalacja gniazd elektrycznych

Instalacje projektuje si¢ przewodami ukladanymi podtynkowo. Obwody gniazd
230V i 400V zasilane z odpowiednich pdl rozdzielnicy. Gniazda podtynkowe
z uziemieniem z przestonami stykéw. We wszystkich pomieszczeniach wilgotnych nalezy
zastosowac gniazda bryzgoszczelne z klapka 1P44 z przestonami stykow.

Dla instalacja gniazd stosowaé przewody typu YDY 3x2.5mm?, YDY 5x4mm’.




6.4.6. Instalacja oSwietlenia

Instalacje projektuje si¢ przewodami ukladanymi podtynkowo. Oprawy LED
spelniajace wymagania os$wietleniowe. Zabezpieczenie obwodéw w odpowiednich
rozdzielnicach. Laczniki o$wietleniowe zabudowywaé na wysokosci 130 cm od podlogi.
Laczniki podtynkowe dla pomieszczen suchych standardowe, dla pomieszczen wilgotnych
1P44 bryzgoszczelne.

Instalacja zostala zaprojektowana przewodami kabelkowymi typu YDYp3x1 ,5mm”.

6.4.7. Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

W pomieszczeniach budynku projektuje si¢ awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Instalacje wykonaé przewodami YDY 3x1.5mm? i ulozonymi w bruzdach.

Instalacj¢ awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy wykona¢ nastgpujaco.
W obiekcie zabudowa¢ nalezy oprawy oswietlenia ewakuacyjnego ogdlnego oraz oprawy
kierunkowe wskazujace kierunek ewakuacji wyposazone w modul awaryjny.
Przy wyjsciach z korytarzy na drodze ewakuacyjnej oprawy ewakuacyjne zamontowaé
z odpowiednimi piktogramami. Zasilanie z indywidualnej baterii zabudowanej w oprawie.
Czas $wiecenia opraw minimum 2h. Natezenie o$wietlenia min. 1.0 Ix na calej drodze
ewakuacyjnej.

6.4.8. Zasilanie urzadzen wentylacyjnych.

Zasilanie wykonaé przewodami YDY 450/750V YDY 5x10mm? YDY3x1.5mm?
podtynkowo.

Urzadzenia technologiczne zasila¢ bezposrednio na zaciski przylaczeniowe.
Zasilanie central wentylatorow , wykona¢ z rozdzielni gléwne;.

Urzadzenia obja¢ potaczeniami wyréwnawczymi.

6.4.9. Instalacja przyzywowa

Instalacje¢ przyzywania pomocy projektuje si¢ w pomieszczeniach WC dla
niepetnosprawnych i obejmuje sygnalizacj¢ optyczng i akustyczng. Realizuje si¢ to za
pomocg typowych elementéw przyzywowo-alarmowych: na zewnatrz, nad drzwiami
pomieszczenia wskaznik alarmowy pomieszczenia optyczno-akustyczny, w $rodku
przycisk przywotawczy i kasownik

6.4.10. Instalacja gniazd komputerowych

Punkt dystrybucji sieci strukturalnej przewidziano w pokoju nauczycielskim.
W szafce wiszace] uchylnej wyposazonej w drzwi uchylne i zamek. W szafce zabudowacd
panel krosowy 12xRJ45 kat. SE, panel krosowy telefoniczny. Szafka wyposazona w panel
wentylacyjny oraz panel zasilajacy z filtrem i wytacznikiem oraz gniazdami 230V.
Sie¢ strukturalng wykona¢ kablem typu UTP 4x2x0,5 kat. 5E. Punkty koncowe
w pomieszczeniach skiadac si¢ beda z gniazda RJ45. W sekretariacie, gabinecie dyrektora
oraz pokoju nauczycielskim zabudowaé¢ po dwa gniazda RJ45 - mozliwos¢ podlaczenia
internetu i telefonu.
Punkt dystrybucji zostanie pofaczony z istniejgcym punktem aktualnym zasilajgcym.




6.4.11. Instalacja domofonowa

Centrale cyfrowa domofonu zamontowal w wiatrolapie przed drzwiami
wejsciowymi do budynku, stuchawki montowa¢ w salach zaje¢¢, gabinecie dyrektora oraz
pokoju nauczycielskim. Wykona¢ opis z przypisaniem numeru dla poszczegdlnych
pomieszczen, Drzwi wyposazy¢ w elektrozamek.

6.4.12. Instalacja przeciwprzepig¢ciowa

W RG zamontowane zostang ochronniki (zarowno w przewody fazowe jak i neutralny).
Tworza one drugi stopiefi ochrony przeciwprzepigciowe;.

6.4.13. Instalacja RTV

W obiekcie w salach zaj¢é¢ projektowane sa gniazda RTV , kable koncentryczne
nalezy doprowadzi¢ do jednego punktu (piwnica) - miejsca rozdziatu sygnatu z ktérego
nalezy wyprowadzi¢ kabel do anteny.

6.4.14. Instalacja polaczen wyrownawczych

Nalezy wykona¢ polaczenia wyrownawcze miejscowe. Wyeliminuje to mozliwosci
wystgpienia réznicy potencjaldow przekraczajgcej bezpieczne wartosci napigcia
dotykowego miedzy umiejscowionymi na state czesciami przewodzacymi. Polaczeniami
tymi nalezy obja¢ metalowe czgsci konstrukeji budynku, wyposazenia instalacyjnego, i in.
i polaczyé je z przewodami ochronnymi w zlaczach kablowych. Przewody ochronne
w rozdzielniach gléwnych powinny by¢ uziemione. Przylacza instalacyjne wprowadzane
do budynku powinny by¢ przylaczone do szyny wyrownawczej mozliwie jak najblizej
wprowadzenia. :

We wszystkich lazienkach i ubikacjach nalezy wykona¢ polaczenia wyrOwnawcze
miejscowe. Szyne wyréwnawczg wykonac nalezy takze w kotlowni.

6.4.15. Instalacja odgromowa

Dla ochrony budynku przed wyladowaniami atmosferycznymi nalezy wykonaé
instalacje odgromowa. Cala instalacje odgromowg nalezy wykona¢ drutem DR8AL na
wspornikach dystansowych. Odleglos¢ zwoddéw poziomych od dachu nie palnego lub
trudno zapalnego nie powinna by¢ mniejsza niz Sem. Wszystkie czgsci metalowe na dachu
nalezy polaczy¢ z najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajacym.

Zaciski kontrolne umiesci¢ w zlgczach na wysokosci 1,5m. Uziemienie odgromowe
wykonaé za pomocg pilonéw Galmar do uzyskania warto$ci wymaganej.

Odlegtos¢ przewodu odprowadzajgcego od wejs¢ do budynku, ogrodzen metalowych,
przylegajacych drog publicznych nie powinna by¢ mniejsza niz 2m. Wykonaé zlgcza
kontrolne celem wykonania pomiardw.

Rezystancja uziemienia R<30€.




6.4.16. Ochrona przeciwporazeniowa instalacji wewnetrznych

Zgodnie z normg PN/E-5009 zaprojektowano system TN-S dla rozdzielni
i calej instalacji odbiorczej. Ochrona przed dotykiem bezposrednim przez catkowite
izolowane czgsci czynnych.
Ochrona przed dotykiem posrednim przez zastosowanie:
- wylacznikéw réznicowo — pragdowych
- wylacznikéw nadpradowych
Nalezy zwréci¢ uwage aby nie taczy¢ przewodow ochronnych i neutralnych ze soba za
wylacznikami réznicowo-pradowymi. Urzadzenia pracujace w/w ochronie nie nalezy
instalowa¢ w innych systemach.
Calo$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy urzadzef
elektrycznych oraz PN-92/E-05009.
Wszystkie metalowe cze$ci konstrukcji stalowej, urzadzen elektrycznych nie bedacych
pod napigciem oraz bolce zerowe gniazd wtykowych winny by¢ polagczone z przewodem
ochronnym "PE". W projektowanych obwodach stosowa¢ przewody 3- 1 5-cio zylowe, z
dodatkowym przewodem ochronnym "PE". Przewody te winny by¢ oznaczone kolorem
zielono-zOtym. W lazienkach nalezy wykonaé miejscowe polaczenia wyrOwnawcze,
ktére powinny obejmowaé wszystkie czgsci przewodzace jednoczesnie dost¢pne
(instalacje wodociaggowg, wyposazenie metalowe oraz przewdd ochronny instalacji
elektrycznej). Polaczenia te nalezy wykona¢ przewodem DY6mm?2. Przewdd ten nalezy
podtaczy¢ do zacisku ochronnego w rozdzielnicy RG, RP1.
Obwody gniazd wtykowych w lazienkach zabezpieczone sa wylacznikami
roéznicowopradowymi o czulosci 30mA. W pomieszczeniach lazienek zwréci¢ nalezy
uwage aby zachowa¢ wymagane odleglosci przy instalowaniu osprzetu elektrycznego w
odpowiednich strefach (wg normy PN-91/E-05009/701).
Po wykonaniu instalacji szybkiego wylaczenia nalezy odpowiednimi pomiarami sprawdzi¢
skutecznos$¢ szybkiego wylaczenia.

6.4.17. Ochrona przeciwpozarowa

Budynek bedzie wyposazony w Przeciwpozarowy wylacznik pradu ,odcinajacy
doplyw pradu do wszystkich obwodéw. Przy gtéwnym wejsciu do budynku zabudowac
przycisk p-poz dzialajacy bezzwlocznie na wytacznik gléwny( FRX ), wylaczajac napiecia
zasilajace dla catego obiektu (tym samym zaswiecg si¢ oprawy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego). Pomiedzy przyciskami p-poz (2 styki zwierne) a SL/WLZ- o ulozy¢
przewdd HDGs o odpornosci ogniowej 180minut.
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6.4.18. Uwagi koncowe

- Zakres prac obje¢ty niniejszym projektem wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami polskich norm, PBUE oraz z zachowaniem zasad BHP przy wykonywaniu
robot elektrycznych.

- Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi oraz
zabezpieczy¢ przed otwarciem przez osoby trzecie.

-Wszystkie elementy robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych w zakresie dotyczacym
robdt elektrycznych.

- Projekt niniejszy nalezy rozpatrywac acznie z projektami branzowymi celem:
e zachowania wymaganych odleglosci miedzy nowo projektowanymi instalacjami,
e uniknigcia wzajemnych kolizji.

- Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary elektryczne, sporzadzi¢ protokoly pomiarowe
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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7. OBLICZENIA

7.1. BILANS MOCY

Urzadzenia :

- oswietlenie - 6,2kW *wsp. kx 0,6 = 3,72kW
- oswietlenie awaryjne - 03kW*wsp.kx 1 = 030kW
- gniazda 1f — 2,2kW *wsp.kx 0,7 = 1,54 kW
- patela elektryczna — 6,0kW *wsp.kx 0,8 = 4,80 kW
- klimatyzatory NW-1 —14,5kW * wsp. kx 0,8 = 11,60 kW
- klimatyzatory NW-2 —10,0kW * wsp.kx 0,8 = 8,00 kW
- piec elektryczny — 5.5kW *wsp.kx 0,8 = 440kW

Razem : 44,7kW = 34,36kW

Prad 1= Pmax 34360 ~ 52.06A
V3*U*cos i 1,73*400%0,95

Moc przylaczeniowa P=40kW zabezpieczenie 3*ETIAMT T 1P 63A
oraz kabel YKY 5x35mm® ktérego obciazalnosé dopuszezalna przy ulozeniu w rurze
lub kanale izolacyjnym dla obcigzonych zyl wynosi Ip=120A.

7.2. SPADEK NAPIECIA NA WLZ
Dla kabla zasilajagcego — YKY 5x35mm?
DANE :

P =34,36kW
I=31m
$ = 35mm?

AU = (34360 * 31 /59,6 * 400% *35 ) * 100%
AU = 0,32 [%]
P — moc przylgczeniowa

1 — dlugos¢ obliczanego odcinka [m]
s — przekroj przewodu [mm2]
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