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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U.
Z.2006r. nr 156, poz. 1118 ze zmianami) o§wiadczam, ze projekt budowlany na
budowe obejmujaca:

Przebudowa i modernizacja istniejgcego przedszkola

(nazwa 1 rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespotu obiektéw badz robot
budowlanych, nr ewidencyjny dziatki lub dziatek budowlanych, inwestor)

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.
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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa i modernizacja istniejacego przedszkola

1. Dane ogolne

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Obiekt: Przedszkole

Lokalizacja: Kotaczkowo

gmina Kotaczkowo
nr 153/33

Inwestor: Gmina Kotaczkowo
Plac Reymonta 3
62-306 Kotaczkowo

Autorzy:
JOozef Tarczewski

ul. Stowackiego 4
62-300 Wrzesénia

inz. Kazimierz Szymkowiak
ul. Fedyka 1
62-300 Wrzesnia



1.5. Zasadnicze wymiary istniejace:

1.6.

1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.
1.5.6.

Dhugosc

Szeroko$¢

Wysokos¢

Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia uzytkowa
Kubatura budynku

Podstawa opracowania :

1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.

Uzgodnienia z inwestorem

istniejace, bez zmian
istniejagce, bez zmian
istniejace, bez zmian
istniejagce, bez zmian
507,24 m*
istniejagce, bez zmian

nieaktualizowany podktad geodezyjny 1:500
Obowiazujace przepisy i normy budowlane.



2. Warunki geotechniczne posadowienia budynku.

Nie ustalono — istniejace, bez zmian



3. Opis do planu zagospodarowania dzialki, ochrona p.poz.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Przedmiot inwestycji. Na dziatce nr 153/33 potozone; w
miejscowosci Kotaczkowo przewiduje si¢ przebudowa i
modernizacja  istniejgcego  przedszkola.  Zakres
podstawowych przedsigwziec przebudowe 1
modernizacj¢ istniejagcego przedszkola z czesciowa
rozbiorka tarasu, przebudowa przylaczy wody i
kanalizacji. Pozostale  elementy zagospodarowania
dziatki pozostajg bez zmian.

Dziatka jest zabudowana budynkiem przedszkola

Potozenie 1 charakter zabudowy sgsiedniej, istniejace,
bez zmian.

Projektowane zagospodarowanie, istniejace, bez zmian

Zestawienie powierzchni dziatki — istniejace, bez zmian



3.5.1 Charakterystyka energetyczna budynku- w zatgczonym opracowaniu

3.5.2.Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko 1 jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Zapotrzebowanie na wod¢ w zalagczonym opracowaniu (instalacja
wod-kan)).
Emisja zanieczyszczen - brak
Odpady wytwarzane w ramach uzytkowania budynku
Odpady socjalne w ilo$ci okoto 200 dm’/tydzien
scieki bytowe do kanalizacji sanitarne;j
scieki technologiczne z kuchni poprzez separator thuszczow
roslinnych 1 zwierzgcych o wydajnosci 2 /s

3.5.3 Wplyw obiektu budowlanego na:

istniejacy drzewostan — brak

powierzchni¢ ziemi — dziatka jest cze§ciowo utwardzona, rzgdne
powierzchni terenu nie ulegng zmianom. Utwardzenie, kostka betonowa
wibroprasowana na podsypce piaskowej - przepuszczalne

wody powierzchniowe 1 podziemne — budynek posadowiony powyzej
wod powierzchniowych, wody opadowe odprowadzane beda na
powierzchnie¢ dziatki

3.5.4.0bszar oddziatywania obiektu

Na podstawie par. 12 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw  technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, budynek swym
oddzialywaniem obejmuje tylko dziatke nr 153/33



3.6. Ochrona p.poz.



3.7. Opis i funkcja pomieszczen
wg zalaczonego projektu koncepcyjnego

4. Opis architektoniczno - budowlany.

4.1. Zestawienie pomieszczen.
Wg opisu na rzutach poszczegodlnych przekrojow
kondygnac;i.

4.2. Rozwigzania architektoniczno budowlane.
Istniejacy budynek jednokondygnacyjny, czeSciowo
podpiwniczony z dachem ptaskim, krytym papa
termozgrzewalng

4.3. Sposob wykonania robot — metody tradycyjne

4.4.Uklad konstrukcyjny obiektu — istniejgcy, bez
zmian.

4.5. Rozwiazania konstrukcyjno — materialowe.

4.5.1.Fundamenty zelbetowe — istniejgce, bez zmian

4.5.2.Sciany cokotu zelbetowe — istniejgce, bez zmian.

Zaprojektowano docieplenie $cian cokotu styropianem
grubosci 18 cm, w systemie cienkowarstwowym 1 lekkiej
wyprawy systemowej, w miejscach wymaganych ze
wzgledu na ochron¢ pozarowg welna mineralna twarda
,»1807.

4.5.3. Sciany zewnetrzne.
cegla modularna kl 15, beton komorkowy odm.

600 25 cm
tynk cementowo — wapienny obustronnie



Zaprojektowano docieplenie §cian styropianem grubosci
20 cm, w systemie cienkowarstwowym 1 lekkiej wyprawy
systemowej, w miejscach wymaganych ze wzgledu na
ochrone pozarowg wetna mineralna twarda ,,180”.

4.5.4.Sciany wewnetrzne no$ne.
Istniejace 1 projektowane z cegly peinej klasy 15 Mpa na
zaprawie cementowo wapiennej 3 Mpa.

4.5.5. Scianki dziatowe z cegly dziurawki na zaprawie cem-
wap 3 Mpa.

4.5.6. Nadproza - podciagi

Prefabrykowane strunobetonowe “Murotherm” po 2 szt.
nad jednym otworem produkcji POZBRUK SOBOTA.
Dhugos¢ oparcia nadproza na $cianie minimum 10 cm.
na poduszce betonowej grubosci 15 cm, lub dwoch
warstwach cegly pelne;.

Podciaggi w miejscach usuni¢cia duzych fragmentow
Scian no$nych zaprojektowano =z ksztaltownikéw
stalowych I HEB 300. W miejscu oparcia podciagu
wykona¢ stupy, rdzenie zelbetowe 25/25 cm od poziomu
fundamentow, zbrojone 40 12 Alll, strzemiona @ 6 AO
co 15 cm. Beton B25

4.5.7. Kominy — istniejgce, bez zmian

4.5.8. Stropy — istniejgce, bez zmian.

4.5.9. Izolacja dachu — welna mineralna 8 cm, styropapa 15 m
4.5.10. Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna 2 x.

4.5.11. Miejsca parkingowe — istniejace, bez zmian



5. Elementy wykonczeniowe.

Wykonczenie wngtrz.

5.1. Tynki.

Wykona¢ tynki cementowo wapienne kat. III a nastepnie
wykona¢ gladzie gipsowe na S$cianach 1 sufitach. W
tazienkach 1 sanitariatach wykonaé¢ plytki glazurowane
do wysokosci 2,05 m.

5.2. Glazura

W pomieszczeniach sanitarnych — plytki ,  Plytki
ceramiczne klejone zaprawami klejowymi , spoiny szer.
min. 3mm . W pomieszczeniach wilgotnych glazura do
wys. 2,05 m kladziona na kleje wodoszczelne , lico
glazury zréwnane z tynkiem , narozniki wypukle
wykonczone specjalnym profilem. Wykonanie izolacji
p/wodnych . Fartuchy z glazury przy umywalkach na
wys.2,05 m.

5.3. Posadzki wykonczone wg opisu na rzutach.
Posadzki przyziemia wykona¢ jako warstwowe.

® warstwa wykonczeniowa — wyktadziny 1 cm
® posadzka betonowa zbrojona siatka stalowg 5 cm
® styropian FS 15 15 cm
® podbeton 5cm
® podsypka piaskowa 20 cm

Wykltadziny obiektowe powinny speinia¢ warunki
okreslone w Dyrektywie CPD 89106/ EWG i w
zharmonizowanej normie unijnej EN
1441:2004, w zakresie klasy przeciwposlizgowe],
warunkow sanitarnych, i ochrony
PIZeciwpozarowej.

Wvykladziny spawalne z wywinieciem na $ciane
minimum 15 cm

5.4. Malowanie.

Farbami wewnetrznymi spelniajagcymi wymogi dla
poszczegbdlnych grup pomieszczen stuzby zdrowia.

- mechaniczne; odporno§¢  na szorowanie na mokro
klasa 2 lub wyzsza



- chemiczne; odporno$¢ na S$rodki dezynfekcyjne,
odpornos$¢ na dziatanie kwaso tugow 1 rozpuszczalnikoe
- fizyczne — powierzchnie antyrefleksyjne

- higieniczne  wlasnosci  odkazajgce, mozliwos¢
zmywania zanieczyszczen, brak oddzialywania na
powietrze w pomieszczeniu

5.5. Okna.
Wykona¢ z profili plastikowych wg rysunku
zestawcezego.

5.6. Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa okleinowana drewnopodobna
ptycinowa typowa z o$cieznicami metalowymi , klamki i
zamek bebenkowy. Slusarka Slusarka aluminiowa -
drzwi wejSciowe do pomieszczen magazynowych o szer.
przej$cia 110 cm , malowane proszkowo , kolorystyka
do uzgodnienia z zamawiajacym , klamki , zamek
bebenkowy. Scianka aluminiowa wejéciowa i w §luzie z
drzwiami o szer. przejscia 110 cm malowane
proszkowo , zamek bebenkowy , antaba , kolorystyka do
uzgodnienia z zamawiajacym. Drzwi szklone gorg , dot
panel. Szklo bezpieczne. Drzwi do sanitariatow
wyposazone w samozamykacze.

5.7. Elewacje.
Malowane farbami akrylowymi.

5.8. Rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane
malowane w kolorze elewacji.

5.9. Elementy zewnetrzne.

Podjazd dla niepetnosprawnych — konstrukcyjnie $ciana
zelbetowa grubosci 25 cm, nawierzchni¢  wykonaé z
kostki  brukowej  wibroprasowanej na  podsypce
piaskowej. Porecze ze stali nierdzewne;.



6. Instalacje wewnetrzne.

6.1. Ogrzewanie.
Wg oddzielnego projektu.

6.2. Instalacja elektryczna wg zat. projektu.
6.3. Scieki deszczowe odprowadzi¢ na teren dziatki.
6.4. Scieki socjalno bytowe do kanalizacji wiejskie;.

6.5. Wentylacje
Wg projektu inatalacji

Uwagi koncowe.
1. Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi ich

wykonania 1 odbioru oraz przepisami bhp.
2. Roboty wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

Wrzesnia luty 2018 e :



Ocena architektoniczno - konstrukcyjna
istniejacego budynku przedszkola polozonego na dzialce
153/33 w zwiazku z projektowang przebudowa

Przedmiot inwestycji

Na dziatce nr  153/33 poloznej w Kotaczkowie  przewiduje sig
przebudowe 1 modernizacje budynku przedszkola na dziatce 153/33.
Istniejacy budynek I1-kondygnacyjny z dachem plaskim, cze$ciowo
popdpiwniczony.

Podstawa opracowania.
e Obowigzujace przepisy i normy budowlane
e Zlecenie inwestora

e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1:500 wydane przez
Starostwo Powiatowe we Wrzesni

e Uzgodnienia z inwestorem co do zakresu dobudowy

Opis i ocena zagospodarowania dzialki.

1. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek.

3.

Dziatka jest zabudowana budynkiem przedszkola. Budynek W
systemie tradycyjnym z materialdw ceramicznych , stropodachy
zelbetowe.

Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, wod kan, c.o i
centralnego ogrzewania na ole;j.

Dzialki to teren ptlaski, nie utwardzona, ogrodzona. Obiekt prawidtowo
wpisany w uktad komunikacji kolowej 1 pieszej, dojazd do dziatki
zapewniony.

2. Potozenie i charakter zabudowy sgsiednie;.

Dziatka na ktorej znajduje si¢ oceniany budynek potozona w
Kotaczkowie. W bezposrednim sasiedztwie dziatki wystepuje
zabudowa ustugowo 1 mieszkalna.

Projektowane zagospodarowanie dziatek.

Zagospodarowanie dziatek nie ulega zmianie.



Zakres i cel opracowania

Wizje lokalna 1 ogledziny stanu technicznego budynku oraz
niezbednych ustalen 1 pomiaréw dokonano w dniu 10.01.2018 r. Zakres
opracowania obejmuje stan budynku. Ocenie technicznej zostaly
poddane wszystkie elementy konstrukcyjne budynku. Celem
opracowania jest orzeczenie mozliwosci wykonania przebudowy i

modernizacji budynku. Niniejsze opracowanie stanowi oceng

techniczng elementéw konstrukcyjnych obiektu.
Opis techniczny architektoniczno budowlany — stan istniejacy.

Charakterystyka obiektu:

Obiekt jednolity architektonicznie, sktadajacy si¢ z jednej bryty.
Budynek cz¢sciowo podpiwniczony, 1 kondygnacyjny.

Dach ptaski jednolitym kacie spadku.

Budynek zrealizowany w systemie tradycyjnym z materialéw
ceramicznych, stropodachy zelbetowe, prefabrykowane.

Budynek zaprojektowany i uzytkowany wczesniej jako przedszkole.

1. Fundamenty.
Fundamenty betonowe wylewane na mokro z betonu B-20
Przebudowa budynku spowoduje zmian w obcigzeniu fundamentow.
Odkryte tawy fundamentowe majg szerokos¢ od 60 do 80 cm.
Poziom posadowienia 160 cm ponizej istniejacego poziomu terenu.

2. Sciany.
Sciany nosne wewnetrzne z materialdéw ceramicznych.
Sciany zewnetrzne - jednowarstwowe z materiatéw ceramicznych.
Przebudowa nie zmienia obcigzen Scian.
3. Stropodachy.
Stropodach wentylowany, zelbetowy, prefabrykowany,
Wszystkie stropy w stanie technicznym dobrym, nie stwierdzitem
spekan ani zarysowan.

4. Dach — ptyta korytkowa zelbetowa na §ciankach azurowych, pokryty
papa.

5. Przewody wentylacyjne.

Przewody wentylacyjne 1 kominy z cegly petnej klasy 150 na zaprawie

Cementowo - wapiennej marki 50.Nie planuje si¢ wykorzystania
istniejgcych przewodow.

6. Nadproza.



Sklepienia typu L-19, w stanie technicznym dobrym. Nie
stwierdzilem spekan, ani zarysowan.

7. Wience.
Zelbetowe wylewane na mokro, w stanie technicznym dobrym.

8. Izolacje
Przeciw wodne 1 przeciwwilgociowe.
Poziome z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku, pionowe z dwoch
warstw Abizolu na gorgco, lub dwdch warstw lepiku.

9. Instalacje.
Budynek wyposazony jest w instalacje; elektryczna, ¢.0. 1 wodno —
kanalizacyjna.

10. Stolarka.
Okna 1 drzwi typowe, PCV 1 alauminiowe.

12. Wykonczenie wewngetrzne.
Tynki — cementowo wapienne kat. III gtadkie, szpachlowane gipsem.

14. Wykonczenie zewngtrzne.
Tynki cementowo-wapienne kat I11
Pokrycie dachu papa.
Opierzenia, obrobki blacharskie 1 rynny z blachy ocynkowanej gr
0,55 mm do rozbiorki.

Uwagi koncowe:
Istniejacy budynek znajduje si¢ w stanie technicznym dobrym. Nie
stwierdzono spekan ani zarysowan istniejagcych elementow
konstrukcyjnych. Majac na uwadze fakt przebudowy
modernizacji zgodnie z zalaczonym programem budynku
obciazenia podstawowych elementow nie wulegaja zmianie Po
analizie statycznej stwierdzam ze budynek pozwala na
projektowang przebudowe i modernizacje.

Wrzesnia — luty 20181 e,
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