Warunki ochrony przeciwpozarowej

Dla przebudowy i modernizacji istniejagcego przedszkola w Kotaczkowie

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji

Powierzchnia zabudowy 588,40 m?
Powierzchnia uzytkowa 723,68 m?
Kubatura 2353,70m?
Wysoko$¢ budynku ( budynek niski) 5,50 m
Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Liczba kondygnacji podziemnych 1

2.Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialdw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw
technologicznych
W budynkach w czesci biurowej nie przewiduje sie wystepowania substancji
tatwopalnych, wybuchowych, utleniajgcych sie i ulegajgcych samozapalaniu.
W obiekcie przewiduje sie wystepowania materiatdéw palnych takich jak:
v' materiaty wykonane z drewna (meble);
v' materialy papiernicze;
v tworzywa sztuczne PCV/PP/PE (elementy wyposazenia wnetrz);
Temperatura zapalenia materiatbw wymienionych powyzej wynosi ponad
200 °C.

Ogrzewanie budynku z kottowni znajdujgcej sie w piwnicy. Moc cieplna kotta wynosi
95 kW.

3.Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji
i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz.

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL II. W budynku
przewiduje sie przebywanie ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie. W
budynku przewiduje sie osdb. Z pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego
przebywania ponad 6 oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie (szatnie, sale
zajec) drzwi ewakuacyjne otwierajg sie na zewnagtrz. W budynku przewiduje sie pobyt

110 os6b (16 os6b personelu i 94 dzieci).



4.Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Dla budynkow kategorii ZL nie oblicza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

5.0cena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie przewiduje sie wystepowania stref zagrozonych wybuchem.

6.Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

W budynku wystepuje jedna strefa pozarowa. Dla obiektu zakwalifikowanego

do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il w grupie budynkéw niskich wymaga sie klasy ,D”

odpornosci pozarowej. Dla budynkéw w klasie ,D” odpornosci pozarowej stawia sie

nastepujgce wymagania:

Klasa ,D” | Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci I"Gysywna Konstrukcja | Strop | Sciana Sciana Przykry
ogniowe) konstrukcja | dachu zewnetrzna | wewnetrzna cie
budynku nos$na dachu
R30 (-) REI 30 El 30 w pasie | El 15 da | (-)
miedzykondy | obudowy
gnacyjnym poziomych drog
0,8m ewakuacyjnych

R — nosnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacag
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Elementy budynku, powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia, przy czym
dopuszcza sie w $cianach zewnetrznych budynku zastosowanie izolacji cieplnej
palnej, jezeli ostaniajgca ja od wewnatrz okladzina jest niepalna i ma klase
odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

Wszystkie projektowane elementy muszg byC nierozprzestrzeniajgce ognia
(NRO).

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych o klasie EI 15 odpornosci ogniowe;j.

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonywaé z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Piwnica oddzielona od pozostatej czesci budynku stropami i Scianami o klasie
co najmniej RElI 60 odpornosci ogniowej oraz zamykana drzwiami o klasie El 30

odpornosci ogniowe;.




Dla kondygnacji podziemnej wymagana klasa ,C” odpornosci pozarowej. Dla

klasy ,C” odpornosci pozarowej stawia sie nastepujgce wymagania.

Klasa ,C” | Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci  "Giawna Konstrukcja | Strop | Sciana Sciana Przykry
ogniowe; konstrukcja | dachu zewnetrzna wewnetrzna | cie
budynku nosna dachu
R60 Nie dotyczy REI 60 El 30 w pasie | EI 15 Nie
miedzykondygn dotyczy
acyjnym 0,8 m

Kottownia wydzielona $cianami o klasie EI 60 odpornosci ogniowe;j.
Magazyn oleju wydzielony stropem o klasie REI 120 odpornosci ogniowej,
Scianami o klasie El 120 odpornosci ogniowej z drzwiami o klasie EI 60 odpornosci

ogniowej.

7.Podziat obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe.

Caly obiekt stanowi jedng strefe pozarowg zaliczong do kategorii ZL |l
zagrozenia ludzi. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 2500 m?
i zostata zachowana. Piwnica stanowi wydzielong strefe pozarowg zamykane
drzwiami El 30. Na poziomie parteru projektuje sie barierki zabezpieczajgce przed

upadkiem na nizszy poziom schodoéw.

8. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych.
Dopuszczalna odlegtos¢ budynku od granic dziatki wynosi 4 m i od budynkow

sgsiadujgcych 8 m. Odlegtosci te zostaty zachowane.

9.Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowania ich w inny sposéb.

W budynkach zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL, dtugosc¢ przejscia
wynosi 40 metrow. Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego strefie pozarowej
ZL Il zagrozenia ludzi wynosi 10 metrow przy jednym kierunku ewakuacji oraz 40 m
przy dwoch kierunkach ewakuacji. Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi
nie mniej niz 1,4 m. Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci poziomej drogi
ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20
osob. Skrzydta drzwi stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng nie mogg po ich

catkowitym otwarciu zmniejszaC wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjne;j.




Wymaganie to nie dotyczy drzwi wyposazonych w urzgdzenia samoczynnie je
zamykajgce. Z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 30 os6b w zapewniono co
najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m. Z
pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 6 oséb o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie drzwi ewakuacyjne otwierajg sie na zewnatrz.
Liczba stopni w jednym biegu schodéw zewnetrznych nie przekracza 10. W

piwnicy nie przewiduje sie przebywanie osd6b — warunkow ewakuaciji nie okresla sie.

10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,

teletechnicznej i piorunochronne;j.

Wentylacja

Przewody wentylacyjne nalezy zaprojektowacC z materiatéw niepalnych, a ich
palne izolacje cieplne i akustyczne oraz palne oktadziny przewodow wentylacyjnych
mogg byC stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni z materiatéw
zapewniajgcych nierozprzestrzenianie ognia. Odlegtos¢ nieizolowanych przewodow
wentylacyjnych od wykfadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmnigj
0,5 m.

Instalacja odgromowa
Zgodnie z postanowieniami Polskich Norm (bedacych odpowiednikami
europejskich norm) budynek wyposazy¢ w instalacje odgromowg wg zasad

szczegotowo w nich okreslonych.

Instalacja elektryczna

Dla obiektu wymagany jest przeciwpozarowy wytgcznik pragdu odcinajgcy
doptyw pradu do wszystkich obwoddéw, z wyjatkiem zasilajgcych instalacje
i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, nalezy

stosowac w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1000 m®.



11. Doboér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajacych
z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych

scenariuszy pozarowych z podstawowg charakterystyka tych urzadzen.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
Jest wymagane dla drog ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie sSwiattem

sztucznym. Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m,
mierzone w jej osi przy podtodze, nie moze byC¢ nizsze niz 1 Ix. Dla o$wietlenia
urzagdzen przeciwpozarowych znajdujgcych sie poza drzwiami ewakuacyjnymi nalezy
zapewni¢ minimalny poziom natezenia oswietlenia co najmniej 5 Ix. Minimalny czas
dziatania oswietlenia ewakuacyjnego nie moze by¢ krotszy niz 1 godzina. W budynku
projektuje sie oswietlenie awaryjne zapalajgce sie w razie zaniku oswietlenia
podstawowego i dziatajgce co najmniej 1 godzine. Zaprojektowano oswietlenie po

zewnetrznej stronie budynku przy wyjsciach ewakuacyjnych.

Instalacja elektryczna

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu - wylgcznik odcinajgcy doptyw prgdu do
wszystkich obwodow, z wyjatkiem zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowa¢ w strefach
pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1000 m®>. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu lub zigcza

i odpowiednio oznakowany.

Hydranty wewnetrzne

W strefie pozarowej ZL Il nalezy przewidzie¢ hydranty wewnetrzne o Srednicy
25 mm. Przewidziano zastosowanie szafek hydrantowych z wezem pétsztywnym
odtugosci 30 m obejmujgcym swym zasiegiem catg powierzchnie obszaru
chronionego. Zawér odcinajgcy hydrantu usytuowany na wysokosci 1,35 £ 0,1 m.
Efektywny zasieg rzutu prgdéw gasniczych wynosi 3 m. Catkowity zasieg hydrantu
wewnetrznego wynosi 33 m. Wydajnos¢ na wylocie z prgdownicy co najmnigj
1,0 dm?/s. Zapewniono jednoczesno$¢ poboru wody z co najmniej jednego hydrantu
wewnetrznego. Hydrant nalezy zabezpieczy¢ przed odwodnieniem na wypadek
awarii sieci bytowej poprzez zastosowanie zaworu pierwszenstwa na instalacji wody

pitnej w celu odciecia wody pitnej w przypadku zadziatania instalacji hydrantowej lub



w inny sposob wg branzy instalacyjnej. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wg

odrebnego opracowania projektowego.

12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg ( lub 3 dm?®) zawartego
w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe;j
w budynku niechronionym statym urzgdzeniem gasniczym, zakwalifikowanego do
kategorii ZL II.
Przy rozmieszczeniu gasnic powinny byc¢ spetnione nastepujgce warunki:
o odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktéorym moze przebywac cziowiek,
do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 metréw.
o do gasnicy powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m.
Gasnice powinny byC rozmieszczone w miejscach fatwo dostepnych
i widocznych, a w szczegolnosci:
e przy wejsciach do budynku,
e przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,
¢ na ciggach komunikacyjnych,
e umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz

na oddziatywanie zrédet ciepta.

13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do dzialan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie
stuzagcym do tych dziatan.

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l droga
pozarowa jest wymagana. Droge pozarowg dla budynku stanowi droga wewnetrzna,
na ktorg jest zapewniony zjazd z ul. Mitostawskiej. Szeroko$¢ drogi wynosi nie mniej
niz 4 m. Droga w odlegtosci 5 m od budynku. Nachylenie podtuzne drogi pozarowej
nie przekracza 5%. Wykonano plac manewrowy o wymiarach 20 x 20 m
umozliwiajgcy zawrocenie pojazdu.

Wymagana ilo§¢ wody do celow przeciwpozarowych dla budynku o
powierzchni ponizej 1000 m? i kubaturze ponizej 5000 m*® stuzgca do zewnetrznego
gaszenia pozaru, wynosi 10 dm3/s. Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

zapewniono z hydrantu o srednicy DN 80 oddalonego od budynku o 55 m.






