PROJEKT
KONCEPCYJNY

PRZEBUDOWY | MODERNIZACJI
ISTNIEJACEGO PRZEDSZKOLA

OBIEKT: Przedszkole publiczne
ADRES: 62-306 Kotaczkowo Plac Wt. Reymonta 4
INWESTOR: Gmina Kotaczkowo

_ 62-306 Kotaczkowo Plac Wit. Reymonta 3
BRANZA: Budowlana - technologia

AUTOR: mgr inz. Andrzej Kaczmarek

Gniezno, sierpien 2016r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Czes¢ opisowa:

1. Dane ogdlne.

2. Opis sytuaciji istniejgce;j.

3. Ogodlna charakterystyka obiektu.

4. Opis funkcjonalny obiektu po przebudowie.
5. Roboty konstrukcyjne

6. Wyposazenie instalacyjne pomieszczen.

Czes¢ graficzna:
- rzut parteru — przebudowa - roboty konstrukcyjne 1:100,

- rzut parteru — przebudowa - technologia 1:100,



OPIS TECHNICZNO - FUNKCJONALNY

do projektu koncepcji przebudowy i modernizacji pomieszczen w
istniejacym przedszkolu

1. DANE OGOLNE

1.1. INWESTOR: Gmina Kotaczkowo 62-306 Kotaczkowo PI. Wi. Reymonta 3.
1.2. OBIEKT: Przedszkole publiczne — przebudowa i modernizacja.

1.3. LOKALIZACJA: 62-306 Kotaczkowo PIl. Wt. Reymonta 4.

1.4. BRANZA: Budowlana

1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA.
1.5.1. Umowa z inwestorem z 13.07.2016r.

1.5.2. Pomiary inwentaryzacyjne i rzuty pomieszczen.
1.5.3. Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

1.5.4. Ustalenia funkcjonalno-uzytkowe.

1.6. PODSTAWOWE WIELKOSCI

1.6.1. Powierzchnia zabudowy ok. 588,40 m?

1.6.2. Wysokos¢ pomieszczen 3,00 m
1.6.3. Powierzchnia uzytkowa 723,68 m?
1.6.4. Kubatura ok. 2353,70 m®

2. OPIS SYTUACJI ISTNIEJACEJ.

Przebudowywane istniejgce przedszkole jest budynkiem parterowym, czesciowo
podpiwniczonym. Kondygnacja parteru jest wyniesiona ok. 1,2 m ponad teren.
W jednej czesci szczytowej zlokalizowane sg pomieszczenia kuchni z
zapleczem. W czesci srodkowej usytuowane sg 3 sale zaje¢ z dwoma
sanitariatami oraz zapleczem biurowo-szatniowym. W drugiej czesci szczytowej
budynku usytuowane sg dwie nieuzytkowane sale zaje¢ z sanitariatami. W
budynku sg cztery oddzielne piwnice, w tym jedna z kottownig z wejSciem z
zewnatrz, a pozostate z wejsciem schodami wewnetrznymi. Nie ma dostepu dla

0sOb niepetnosprawnych do pomieszczen parteru. W zapleczu kuchennym nie



ma wydzielonej zmywalni naczyn, pom. porzadkowego oraz pom. socjalnego dla

kuchni, a takze brak jest umywalki w kuchni i obieralni.

3. OGOLNA CHARASTERYSTYKA OBIEKTU.

3.1. Opis istniejgcego budynku.
Budynek jest jednokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, wykonany
w konstrukcji tradycyjnej, murowany z cegly ceramicznej, ze
stropodachem z prefabrykowanych wigzaréw deskowych z pokryciem
papowym. Sktada sie z trzech i pieciu segmentow o rozpietosci ok. 6 m i
szer. 12 m, przesunietych na potgczeniu. Do wszystkich czesci prowadzi
sze$¢ schodow zewnetrznych.

3.2. Zakres przebudowy i modernizacji budynku.
Na cele dostosowania pomieszczen przedszkola do aktualnych przepisow
oswiatowych i zywnos$ciowych. Przebudowie ulega zaplecze kuchenne,
ubikacje i szatnie dla dzieci przy salach nr 2 i 3 oraz dwie sale z
zapleczem obecnie nieuzytkowane — po oddziale szkolnym.
Nowe pomieszczenia zostang wydzielone sciankami dziatowymi typu
lekkiego. Wprowadzono niewielkie zmiany konstrukcyjne zwigzane
wykonaniem podciggow i stropéw potrzebnych dla przebudowy
pomieszczen. Wszystkie wejscia wewnetrzne do piwnic zlokalizowane w
budynku, oprocz tego przy kuchni, zostang zlikwidowane i przesklepione

stropem. Do realizacji przyjeto uzgodniong z inwestorem wersje G.

4. OPIS FUNKCJONALNY PO PRZEBUDOWIE MODERNIZACJI.

Przedszkole po przebudowie sktadaé¢ sie bedzie z 5 oddziatéw
przedszkolnych. Dwie nowe sale nr A i B, ze wspdlng fazienka dla dzieci
dostepng z obu sal i schowkiem porzgdkowym oraz szatnig, ktére beda
potgczone drzwiami z pozostatg czescig przedszkola przez druga szatnie i
z gtbwnym wejsciem do budynku. Pozostawiono jedno dodatkowe wyjscie
zewnetrzne z szatni sali A i B. W czesci srodkowej budynku zlikwidowano
podest sceny i zaprojektowano dwie sale zaje¢ o podobnej wielkosci ze
wspolng tazienkg dostepng z obu sal i z kabing dostosowang dla dzieci
niepetnosprawnych oraz pom. porzadkowym. Wzdtuz istniejgcego
korytarza oprocz gabinetu dyrektora i logopedy, zaprojektowano nowy

sekretariat, a poprzez wyburzenie Scian nowg szatnie dla sal 1, 2 i 3 z



wiatrotapem przy drzwiach wejsciowych. Na potgczeniu dwoéch czesci

budynku zlikwidowano schody wewnetrzne i poszerzono otwory drzwiowe.

W czes$ci z zapleczem kuchennym w miejsce szatni zaprojektowano pokdj
nauczycielski, a przy wejsciu ubikacje dla nauczycieli.

Zaprojektowano przebudowanie — zmniejszenie tazienki przy sali nr 1 w
celu wydzielenia nowej ubikacji dla personelu kuchni oraz wykonania
korytarza do zaplecza socjalnego i pom porzagdkowego zaprojektowanego
w pomieszczeniu magazynowym. Przy sali nr 1 i kuchni zaprojektowano
zmywalnie naczyn stotowych potgczong okien kie z kuchnig i drzwiami z
korytarzem. Zamieniono miejscami magazyn i obieralnie warzyw
potgczone przejsciem, w celu zachowania drogi brudnej i czystej warzyw
po obraniu. Nie podlega przebudowie pomieszczenie kuchni. W celu
doswietlenia pomieszczen zaprojektowano dodatkowe okno w
sekretariacie i sali nr 2. Docelowo nalezy wykona¢ dostep dla osoéb
niepetnosprawnych. Zaprojektowano podzielenie wejs¢ w zaleznosci od
przeznaczenia. Wejscie ,a” dla personelu kuchni, wejscie ,b” dla dostaw
dla kuchni, wejscie ,c” dla pracownikéw i nauczycieli, wejscie ,d” dla

rodzicow z dzieCmi, a wejscie ,e” jako ewakuacyjne.

5. ROBOTY KONSTRUKCYJNE W OBIEKCIE.

Przewiduje sie wykonanie nowych otworéw okiennych, poszerzenia kilku
otworéw oraz wyburzenie trzech $cian no$nych, a takze wykonanie nowych
stropow w miejscu istniejgcych schoddw do piwnicy. Projekty tych stropow,
nadprozy i podciggow nalezy wykonac¢ w projekcie budowlanym. Wyburzeniu

podlegaé bedzie bardzo duzo $cian dziatowych i kilka schodéw do piwnicy.

6. WYKONCZENIE | WYPOSAZENIE INSTALACYJNE POMIESZCZEN
6.1. Sciany dziatowe — typu lekkiego z ptyt kartonowo-gipsowych.

- malowane - farbg emulsyjng - w sali zajec i korytarzu, a powyzej ptytek w
ubikacji.

- wytozone - oktadzing z ptytek glazurowanych — w ubikacjach co najmniej do
wys. 2 m oraz do wys. 1,6 m przy zlewach i umywalkach.

6.2. Sufity — malowane farbg emulsyjna.



6.3. Posadzki - z wyktadzin rulonowych pcv wywinietych 10 cm na $ciany ( sala
zajec ), z terakoty-greséw w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych

( ubikacje) i zapleczu kuchennym.

6.4. Stolarka - wewnetrzna drzwiowa drewniana, scianki i drzwi kabin WC dzieci -
systemowe do wys. 1,3 m, a okienna istniejgca i nowa z profili PCV.
6.5. Parapety — wewnetrzne z pcv, a zewnetrzne z blachy.
6.6. Grzejniki c.o0. — ptytowe, obudowane w pomieszczeniach z dostepem dzieci.
6.7. Instalacje — istniejgce do przebudowy lub rozwiniecia.
- elektryczna oswietleniowa i poboru mocy,
- wodociggowa - zimna i ciepta z podgrzewacza elektrycznego o regulowane;j
temperaturze,
- kanalizacyjna do pionow sieci miejskiej,
- C. 0. grzejnikowa, zasilana z istniejgcej kottowni w piwnicy budynku,
- wentylacyjna — grawitacyjna - do istniejgcych kanatow kominowych i
wspomagana mechanicznie nowymi kanatami z
wentylatorami kanatowymi wigczanymi automatycznie z
oswietleniem w ubikacjach.
Brakujaca wentylacje nalezy doprojektowaé w projekcie budowlanym.
6.8. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE - dodatkowe.
- umywalki w sanitariatach — 10 szt.
- umywalki w zapleczu — 3 szt.
- ustepy — 9 szt.
- zlewozmywaki — 2 szt.

- zlewy porzgdkowe — 2 szt.

UWAGA:
- roboty wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z polskimi
normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych oraz przepisami bhp.
- projekt budowlany nalezy uzgodni¢ w zakresie p-poz. i sanitarno-

higienicznym.
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