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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji wentylacji mechanicznej, centralnego
ogrzewania oraz instalacji wod.-kan. w przebudowywanych pomieszczeniach
przedszkola w m. Kotaczkowo dz. nr 153/33

1 Podstawa opracowania

1.1 Dane ogdlne

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy biurem
architektonicznym, a Inwestorem.
Opracowanie sporzgdzono w oparciu 0 nastepujgce akty prawne:
e Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami,
oraz przepisy wykonawcze:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6ézniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 (Dz. U. Nr 109 poz.
719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw,
e Polskie Normy.

1.2 Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
< podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,
* wytyczne Inwestora,
« katalogi urzagdzen,
* mapa sytuacyjna terenu.

1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania wewnetrznych instalacji sanitarnych: ogrzewania, wentylacji,
wod — kan. i wody p.poz. oraz zewnetrznych kanalizacji sanitarnej i przebudowy istniejacego przytgcza
wodociggowego dla przebudowy przedszkola w m. Kotaczkowo dz.nr 153/33

2 Charakterystyka energetyczna obiektu

2.1 Wspotczynniki przenikania ciepta

Przegrody spetniajg wymagania izolacyjnosci a izolacje termiczne techniki sanitarnej sg zaprojektowane
zgodnie z w/w rozporzgdzeniem.

2.2 Parametry obliczeniowe powietrza

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach przyjeto wg 8134 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy z monitorami ekranowymi nie
powinna by¢ mniejsza niz 40%, w tym celu zaleca sie montaz indywidualnych nawilzaczy powietrza jako
wyposazenia ruchomego.

Wedlug PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy (Il strefa klimatyczna)
wynosza: -18 °C, ¢ 100%.

Wedlug PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla lata (Il strefa klimatyczna)
wynoszg: +30 °C, ¢ 45%.

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego zimg wynoszga:

e Sale przedszkolne +24°C,
e tazienki, umywalnie, szatnie +24°C,
« W.C +20°C,
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e Pomieszczenia socjalne
e Pom. techniczne

+20°C,
+16°C.

2.3 Bilans strat cieplnych projektowanego budynku

Zestawienie wynikéw dla budynku |

Wspétczynniki strat ciepta W/K
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku >HT,ie 358

do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang >HT,iue 7

do gruntu >HT,ig 51

do sagsiedniego budynku SHT,ij 0
Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje >HV 240
Sumaryczny wspétczynnik strat ciepta >H 656
Straty ciepta budynku W
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie 0T 16935

Strata ciepta ha wentylacje minimalng >®V,min 9840

Strata ciepta przez inflitracje 0,5-20V,inf 2116

Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng >®V,su

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej >®V,mech,inf
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje oV 9840
Obci gzenie cieplne budynku W
Sumaryczna strata ciepta budynku pA 0} 26776
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego
obniZenia temp.) ZORH
Projektowe obcigzenie cieplne budynku OHL 26776
Wiasno sci budynku
Obciagz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud | 491 m2 ®HL / Aogrz,bud 54,5 | W/mz2
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud | 1474 m?3 OHL / Vogrz,bud 18,2 | W/m3
Powierzchnia oddajgca ciepto A 1902 m2

2.4 Poziom hatasu od urzgdzen

Dopuszczalny poziom dzwieku A hatasu przenikajgcego do pomieszczenia od wyposazenia technicznego
budynku oraz innych urzgdzen w budynku i poza budynkiem (Sredni poziom dzwieku A- przy hatasie
ustalonym lub réwnowazny poziom dzwieku A - przy halasie nieustalonym) nie powinien przekraczac
wartosci wyspecyfikowanych w ponizszej tabeli oraz wartosci podanych w PN-87/B-02151/02.

Rodzaj pomieszczenia Poziom dzwieku dB(A)
Biura 40

Sale konferencyjne, sale szkoleniowe 35

Pomieszczenie socjalne 45

Toalety 45

Pomieszczenia techniczne 65*

* dopuszczalny, maksymalny poziom dzwieku A, w odlegtosci 1m od urzadzenia.

Dopuszczalny poziom dzwieku dB(A) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie bedzie
przekraczac¢ wartosci podanych w aktualnej Polskiej Normie dot. dopuszczalnych wartosci poziomu dzwieku
w pomieszczeniach. Dopuszczalne wartosci halasu na stanowiskach pracy bedg zgodne z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy oraz PN-N-01307 ,Hatas. Dopuszczalne
wartosci hatasu w srodowisku pracy”.
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Dopuszczalny poziom hatasu emitowanego na zewnatrz wyrazony rownowaznym poziomem dzwieku w dB
okresla aktualne Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku i wynosi 55 dB w porze dnia oraz 45 dB w porach nocnych (na granicy nieruchomosci) oraz 65
dB(A) w odlegtosci 1m od centrali wentylacyjnej, agregatu wody lodowej oraz czerpni i wyrzutni powietrza.

2.5

Moc wiasciwa wentylatorow

Moc wiasciwa wentylatorow zastosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nie bedzie
przekracza¢ wartosci okre$lonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (z najnowszymi
zmianami) par. 154.

Zgodnie z powyzszym maksymalne moce wiasciwe wynosi¢ beda:

Rodzaj i zastosowanie wentylatora Maksymalna moc wiasciwa wentylatora [KW/m?3/s]

Wentylator nawiewny:
a) instalacji klimatyzacji lub wentylacji nawiewno | 1,60
— wywiewnej z odzyskiem ciepta
b) instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej | 1,25
bez odzysku ciepta oraz wentylacji nawiewnej

Wentylatory wywiewne
a) instalacji klimatyzacji lub wentylacji nawiewno | 1,00
— wywiewnej z odzyskiem ciepta
b) instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej | 1,00
bez odzysku ciepta oraz wentylacji nawiewnej
¢) instalacja wywiewna 0,80

2.6

Analiza mozliwosci wykorzystania odnawialnych zrodet energii

kotty na stome: charakter obiektu, koniecznos¢ stalej obstugi oraz posiadania pomieszczenia
skladowania materiatu dyskwalifikujg tego typu rozwigzanie — rachunek ekonomiczny jest nie
uzasadniony.

kolektory stoneczne do podgrzewania wody uzytkowej: jest mozliwe zastosowanie instalacji solarnej,
decyzja Inwestora w pdzniejszym okresie uzytkowania.

pasywne wykorzystanie energii stonecznej: brak mozliwosci zastosowania odpowiedniego ukfadu
strukturalno — materiatowego budynku.

spalanie biogazu: brak odpowiednich zrédet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.
energia wodna: brak warunkow wykorzystania energii spadku wod.

kolektory stoneczne do podgrzewania powietrza: najwieksze zapotrzebowanie w tego typu obiektach
wystepuje w okresie najmniejszej insolacji (nastonecznienia) tj. zimg, z tego powodu uktad jest
nieekonomiczny.

systemy fotowoltaiczne: niestosowane w naszym regionie z uwagi na ograniczong liczbe dni
stonecznych.

elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkéw oraz mozliwosci lokalizaciji.

pompa ciepta gruntowa: z powodu ograniczonej powierzchni do wykorzystania jako wymiennik
gruntowy ($rednio na 100m rury utozonej w gruncie uzyskuje sie 3 — 5 kW na godzine), biorgc
dodatkowo pod uwage koszt zakupu urzgdzen, inwestycja nieoptacalna.

pompa ciepta wodna: brak zrédta dolnego.

energia geotermalna: jak wynika z mapy wod geotermalnych Polski, w rejonie inwestycji temperatura
wod geotermalnych ksztattuje sie na poziomie 20°C, co powoduje nieoptacalnosé inwestycji.

3 Opis projektowanych rozwigzan

3.1

Instalacja ogrzewania

3.1.1 Zrodio ciepta

Projektuje sie ogrzewanie wodne niskoparametrowe o temperaturze obliczeniowej czynnika tZ/tp:7O/500C,
zasilanie instalacji, w uktadzie zamknietym, pompowe.
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Rozprowadzenie instalacji w warstwie izolacyjnej podtogi w czeéci biurowo — socjalne;.
Zrédta ciepta — istniejgcy kociot olejowy. Bez ingerenciji w zrédto zasilania. Nalezy wykonaé nowy rozdzielacz
z uktadami pompowymi.

3.1.2 Instalacja C.O. grzejnikowa

Instalacje rozprowadzajgcg do grzejnikéw prowadzong w warstwie izolacji termicznej posadzki wykonaé z rur
wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-HD np. firmy TECE lub REHAU. Instalacje z rur tworzywowych prowadzi¢ w
warstwie izolacji termicznej podiogi i bruzdach $ciennych. Rurarz tworzywowy wraz z osprzetem powinien
stanowi¢ jeden system dostarczany przez jednego producenta. Podejscia do grzejnikéw boczne lub typu V
od dotu. Grzejniki przyjeto ptytowe standard z podigczeniem bocznym lub typu V, stalowe np. firmy KERMI
lub VNH. Kazdy grzejnik posiada mozliwo$¢ odciecia go od instalacji poprzez zespoly przylaczeniowe.
Regulacja hydrauliczna obiegéw przy pomocy wbudowanych grzejnikowych zaworéw termostatycznych.
Regulacja temperatury pomieszczen za pomocg glowic termostatycznych np. RA 2994 firmy DANFOSS lub
TA montowanych na grzejnikach.

Odwodnienie i odpowietrzenie — odpowietrzenie instalacji w najwyzszych punktach instalacji oraz zaworami
odpowietrzajgcymi przy grzejnikach. Rurociggi nalezy uzbroi¢ w odpowietrzniki automatyczne i zbiorniki
odpowietrzajgce z recznym odpowietrzeniem w kottowni. Odwodnienie instalacji centralnie w kottowni,
wszystkie zakonczone zaworem ze ztgczka do weza. Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku
odwodnien. Na gtéwnych ciggach instalacji wykonaé¢ punkty state P.S. oraz kompensacje U-ksztattowe lub
mieszkowe wykonane zgodnie z zaleceniami Producenta rur.

3.1.3 Izolacje instalacji grzewczych.

Izolacja termiczna - wg opisu w dalszej czesci opracowania.

Ptukanie instalacji - w czasie montazu rurociggéw nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na zachowanie w
maksymalnym stopniu czystosci uktadanych odcinkéw rur. Po wykonaniu préb szczelnosci nalezy instalacje
poddac trzykrotnemu ptukaniu wodg az do usuniecia zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dm3. Po kazdym
ptukaniu wyczyscié filtry.

Regulacja hydrauliczna - przewidziana jest za pomocg zaworow grzejnikowych termostatycznych. Regulacje
przeprowadzi¢ przy wykorzystaniu aparatury pomiarowej dostawcy armatury.

3.1.4 Proby irozruch instalaciji.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materialdbw przeznaczonych dla urzadzen
dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli materiatdbw po
dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji.

Wykonawca przeprowadzi préby hydrostatyczne na ci$nienie réwne 1,5 cisnienia roboczego lecz nie mniej
niz 4,0 bary. Ponadto, jesli wystgpi jakakolwiek watpliwos¢, co do jakosci i rodzaju materialu wykonawca
przeprowadzi wszystkie dodatkowe préby, badania, ktére mogg ustali¢ przydatnos¢ i whasciwosci tego
materiatu.

3.2 Wentylacja

3.2.1 Pomieszczenia kuchenne

Dla zapewnienia wymaganych parametréw higienicznych i termicznych projektuje sie ukiad instalaciji
powietrza $wiezego skladajgcy sie z linii nawiewnej oraz wywiewnej. Przewiduje sie montaz centrali
nawiewno-wywiewnej, na dachu budynku wyposazonej w:

»  blok filtrow kieszeniowych powietrza EU4,

e blok wentylatoréw naw. - wyw. o parametrach punktu pracy Voaw=1735m%/h, Voyw= 1655m°/h,

Pzew.=250Pa,

e wymiennik przeciwprgdowy,

« blok nagrzewnicy elektrycznej o wydajnosci cieplnej maks. Q=14,5 kW/400V

e tlumik akustyczny na nawiewie i wywiewie.
W pomieszczeniach, obstugiwanych przez omawiang linie wentylacji mechanicznej projektuje sie ukiad
wymiany powietrza w systemie gora-géra. W pomieszczeniach, obstugiwanych przez omawiane linie
wentylacji mechanicznej projektuje sie uktad wymiany powietrza w systemie géra-gora. Nawiew powietrza do
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pomieszczen bedzie realizowany bezposrednio za pomocg zaworéw nawiewnych a wywiew za pomoca
zaworéw wywiewnych. Catos¢ instalacji po montazu nalezy wyregulowa¢ na odpowiednie wielkosci
przeptywu.

Nawiew do pomieszczen socjalnych realizowany jest poprzez kratki nawiewne montowane w
drzwiach wejsciowych o przekroju 0,022 m2 oraz poprzez nawiewniki i wywiewniki
Przy wentylacji WC zatozono wymiane 50 m®h na miske ustepowa. W pozostatych pomieszczeniach
socjalnych minimum socjalne wynosi 20 m%h na 1 osobe (przy otwieralnych oknach lub 30 m%h na 1 osobe
przy nieotwieralnych oknach). Cato$¢ instalacji po montazu nalezy wyregulowa¢ na odpowiednie wielko$ci
przeptywu. W czesci kuchennej zostaly zaprojektowane okapy kondensacyjne wyciggowo-nawiewne ktore
zostaty dobrane wg. odrebnego opracowania technologii kuchni

3.2.2 Pomieszczenia szatni

Dla zapewnienia wymaganych parametréw higienicznych i termicznych projektuje sie uktad instalacji
powietrza swiezego skiadajgcy sie z linii nawiewnej oraz wywiewnej. Przewiduje sie montaz centrali
nawiewno-wywiewnej, ha dachu budynku wyposazonej w:

e blok filtréw kieszeniowych powietrza EU4,

e blok wentylatorow naw. - wyw. o parametrach punktu pracy Vioaw=680m/h, Viyw= 680m°/h,

Pzew.=250Pa,

e wymiennik przeciwprgdowy,

* blok nagrzewnicy elektrycznej o wydajnosci cieplnej maks. Q=10,0 kW/400V,

e tlumik akustyczny na nawiewie i wywiewie.
W pomieszczeniach, obstugiwanych przez omawiang linie wentylacji mechanicznej projektuje sie ukiad
wymiany powietrza w systemie goéra-géra. W pomieszczeniach, obstugiwanych przez omawiane linie
wentylacji mechanicznej projektuje sie uktad wymiany powietrza w systemie géra-gora. Nawiew powietrza do
pomieszczen bedzie realizowany bezposrednio za pomocg zaworéw nawiewnych a wywiew za pomoca
zaworow wywiewnych. Catosé instalacji po montazu nalezy wyregulowa¢ na odpowiednie wielkosci

przeptywu.
3.2.1 Pomieszczenia sal przedszkolnych na parterze

Dla zapewnienia wymaganych parametrow higienicznych i termicznych w pomieszczeniach budynku
przyjmuje sie wentylacje grawitacyjng wspomagang wentylatorami mechanicznymi. Nawiew realizowany
bedzie poprzez nawiewniki higrosterowane umieszczone w ramie okiennej, a wywiew z pomieszczen jako
posrednie poprzez pomieszczenia tazienek. W tym celu pomiedzy pomieszczeniami nalezy wykonaé¢ kratki
wentylacyjne w drzwiach wejsciowych o przekroju minimum 0,022 m2 oraz kratki transferowe z przepustnica
zwrotng o $rednicy 0 160mm. W pozostatych pomieszczeniach socjalno — biurowych minimum socjalne
wynosi 30 m*/h na 1 osobe natomiast w salach przedszkolnych — 15 m*/h na 1 dziecko. Cato$¢ instalacji po
montazu nalezy wyregulowaé na odpowiednie wielkosci przeptywu.

3.2.2 Pomieszczenia sal przedszkolnych na parterze

Wywiew z fazienek poprzez wentylatory wywiewne kanalowe zalgczane poprzez odrebny sterownik
zamontowany na scianie.

. Zaleca sie prace ciggta wentylatoréw, dla zatozonej wydajnosci, czyli 50 m*h na miske i 25 m*h na
prysznic. W okresie przestojow w funkcjonowaniu pomieszczen, dopuszczalne jest zmniejszenie przeptywu
w stosunku do projektowanej wydajnosci. Minimalny strumierh powietrza powinien zapewni¢ wymiane potowy
kubatury pomieszczenia na godzine. W okresach nocnych mozna wytgczyé wentylacje calkowicie z
mozliwoscig uruchomienia na godzine przed rozpoczeciem pracy i z opdznieniem minimum jednej godziny
po zakonczeniu pracy.

Nawiew do pomieszczerh WC realizowany jest poprzez kratki nawiewne montowane w drzwiach wejsciowych
oraz kratki transferowe z przepustnicg zwrotna.

Calos¢ instalacji po montazu nalezy wyregulowa¢ na odpowiednie wielkosci przeptywu.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu skladowego instalaciji.
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Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze
urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzgdzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia
w inny sposob. Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru.

3.2.3 Wymagania dla podpér i zawiesi

Wszystkie podparcia powinny spetnia¢ wymagania warunkéw technicznych.

Rurociggi majg by¢ prawidiowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla unikniecia niepotrzebnego ugiecia,
nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak potaczone z nimi urzadzenia od nadmiernych
obcigzen i naprezen dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podpory zostata ustalona w oparciu o ciezar rury, ciezar przenoszonego w niej czynnika lub
medium uzytego do préb, w oparciu o wiekszg warto$¢, ciezar izolacji, gdy takowa wystepuje, plus wszystkie
wystepujace sity od wydtuzen cieplnych.

Rurociggi nalezy podpiera¢ stosujac, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpér o wspdinej wysokosci. Nie
izolowane rurociaggi ze stali weglowej mogg by¢ opierane bezposrednio na elementach podporowych.

Nalezy unika¢ opierania jednego ciggu rur na drugim. Podpory podlegajg zatwierdzeniu przez inspektora
nadzoru.

3.2.4 Otwory rewizyjne, mozliwos¢ czyszczenia kanatow

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu skladowego instalaciji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddéw, a takze
urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzgdzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia
w inny sposéb. Catosé prac wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zalozenia
wyszczegoélnionymi w czesci graficznej opracowania. Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych
w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.

3.2.5 Materialy i izolacja termiczna kanatow

Wszystkie kanaly wentylacyjne wykonac¢ z ocynkowanej blachy stalowej i przewodow elastycznych. Kanaty
wentylacyjne wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B- 76002:1996, PN-B-
03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym wykonane z blachy
ocynkowanej zwinietej spiralnie). Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na
sciankach i profile wzmacniajgce wspawane z boku. Elementy przejsciowe majg mie¢ kgt maksymalnie 300
w celu unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promien
wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki muszg mieé powierzchnie gtadkg, bez
wgniecen i uszkodzen powiloki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami
antykorozyjnymi. W celu umozliwienia czyszczenia kanatow, na wszystkich kanatach, do ktérych nie ma
dostepu poprzez demontaz nawiewnikdw i wywiewnikdw, zabudowac¢ klapy rewizyjne, co maksimum 20m
oraz w miejscach zmiany kierunku (kolana i tuki wyposazone fopatki kierownicze) i duzych zmian wysokosci
kanatow.
Kanaty wentylacji mechanicznej wewnatrz budynku nalezy izolowaé¢ termiczne grubosci min. 40mm weiny
mineralnej. Wszystkie kanaly wentylacyjne na zewnagtrz budynku pomiedzy centralg wentylacyjng a
pomieszczeniem nalezy izolowa¢ termicznie matami z welny mineralnej grubosci min. 100 mm
zabezpieczonymi przed wpltywem czynnikbw zewnetrznych (np. plaszcz z blachy ocynkowanej lub
aluminiowej).
Przewody elastyczne wykonane z rur pierécieniowych z warstwg wewnetrzng i zewnetrzng z aluminium,
niepalne musza odpowiadac¢ nastepujgcym wymogom:

- muszg zachowywac catkowitg szczelno$é, przy uwzglednieniu cisnienia przeptywajgcego nimi

powietrza,
- muszg zachowywac okragty przekrdj na kolanach i innych zmianach kierunku,
- muszg posiadaé¢ na obu koncach gtadkg koncéwke o dlugosci co najmniej 7 [cm], pozwalajgcg na
zalozenie odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,
- niedopuszczalne jest sztukowanie przewodow celem ich przedtuzenia.

3.2.6 Wytyczne automatyki

Wszystkie urzadzenia nalezy wyposazy¢ w systemy automatycznej regulacji pozwalajgce na
zachowanie algorytmoéw pracy urzgdzen. Wentylacja tazienek — praca ciggta z mozliwoscig ograniczenia do
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potowy wymiany na godzine w czasie przerw, sterowanie poprzez sterownik czasowy wg odrebnego
opracowania. Centrale wentylacyjne wyposazy¢ w szafy sterownicze wraz z falownikami.

3.3 Instalacja wody zimnej i cieptej

Budynek zasilany bedzie w wode na cele bytowe z zewnetrznej sieci wodociggowej poprzez przytgcze ktore
nalezy przebudowac na $rednice min. @ 63 mm. Opomiarowanie przeptywu wody uzytkowej nastepuje w
budynku. Za zestawem pomiarowym nalezy zamontowaé zawor zwrotny antyskazeniowy SOCLA typu EA
oraz kurek probierczy dla badan wody.

Przeptyw sekundowy (obliczeniowy) wyznacza sie uwzgledniajac liczbe odbiornikow wody.

Odbiorniki Liczba | Normatywny wyptyw Normatywny wyptyw Réwnowaznik
wody zimnej g, wody cieplej g5, odptywu (Du)

Umywalka 14 0,07 0,07 0,5

Zlewozmywak 6 0,07 0,07 0,8

Natrysk 2 0,15 0,15 0,8

Miska ustep. 10 0,13 - 25

Zmywarka 1 0,15 - 1,00

Suma normatywnego wyptywu wody cieptej Z0n ow = 1,70dm/s.
Suma normatywnego wyptywu wody zimnej o, = 3,15dm?/s.
Suma wyptywu wody wodociggowej £gn = Z0n zw + Z0n cw = 4,85 dm®/s.
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza sie na podstawie wzoru,
gdy Zq, < 20 dm®/s
Uo = 4,4%(Zq, )*?'- 3,41 [dm®/s]
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy na przyt  aczu wodoci agowym wynosi: q o = 3,33 [dm */s].
Przeptyw obliczeniowy p.po  z na przyt aczu wodoci agowym wynosi: q o = 2,0 [dm */s].

Instalacje w budynku nalezy poprowadzi¢ pod stropem, w warstwie izolacji podtogi i w bruzdach $ciennych.
Ciepta woda przygotowywana bedzie w zasobniku cieptej wody o poj. 300l umieszczonym w pomieszczeniu
technicznym. Bezposrednio przed zasobnikiem zamontowa¢ grupe zabezpieczajgcg: zawodr bezpieczenstwa
oraz naczynie przeponowe wraz z obejmg do montazu nasciennego. Na przewodzie wody zimnej
zamontowaé¢ zawoér zwrotny. Zaleca sie, aby na rozgatezieniach wody cyrkulacyjnej, zastosowaé
termostatyczne zawory cyrkulacyjne. Pozwala on ogranicza¢ i réwnowazy¢ przeptyw w zaleznosci od
temperatury wody i przeptywu ~0,50 dm3/minute. Utrzymuje minimalny przeptyw tak, aby temperatura wody
przeptywajgcej przez zawodr byla na nastawionym poziomie. Fabrycznie zawor posiada nastawiong
temperature 50°C. Na odgatezieniach wody cieptej i zimnej nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajgce
ze spustem umozliwiajgce spuszczenie wody z piondéw. Zawory termostatyczne powinny umozliwiaé
wygrzewanie termiczne (dezynfekcje) uktadu raz na dobe do temperatury 72°C. Baterie do umywalek,
zlewozmywakdw mieszaczowe stojgce z wezykami w metalowym oplocie i zaworami odcinajgcymi. Baterie
prysznicowe termostatyczne mieszaczowe z rgczkg prysznicowg i ruchomg wylewka. Ustali¢ nalezy z
Inwestorem na etapie wykonawstwa. Przy podejsciach do baterii umywalkowych i zlewozmywakowych
montowac ksztaltke tzw. nypel tgcznikowy 015 mm a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory
kgtowe [0 15 mm. Pisuary wyposazy¢ w sptuczki uruchamiane recznie. Przy koncéwkach i na
odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2 + 3 cm poduszki (pustki) powietrznej w celu
wyeliminowania naprezen w przewodach. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych z PVC wiekszych o dymensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
Instalacje wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacyjnej rozprowadzono w warstwie podiogowej oraz pod stropem
pomieszczen a w hali powyzej dolnego pasa kratownicy. Uklad projektowanej instalacji pokazano w czesci
graficznej dokumentaciji. Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w
oparciu o przeliczenia sekundowych przeptywéw w poszczegolinych odcinkach instalacji, przy
réwnoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach stalowych i tworzywowych.
Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewodéw od innych instalacji
oraz wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych. Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia
pozarowego na przewodach nalezy zamontowac¢ kotnierze ogniochronne o odpornosci REI 120.
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3.3.1 Proby i odbior instalacji

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli w zakresie:

« uzycia wtasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

» prawidtowo$ci wykonania potgczen lutowanych i gwintowanych,

« prawidtowosci wykonania podparé i uchwytéw montazowych.
Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji woda przepuszczong przez
filtry oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Po zakonczeniu montazu przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg wg PN-81/B-10725, na cisnienie 1,0 MPa. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku z préby cisnieniowej rurocigg poddaé ptukaniu wodg wodociggowa przez ok.
30 min. na maksymalny wydatek punktéw czerpania wody. Dokonaé dezynfekcji rurociggu podchlorynem
sodu (50 mg CI/dm3) w czasie 24 godzin. Po zakonczeniu dezynfekcji rurocigg nalezy powtornie wypetni¢
wodg i dokonaé analizy bakteriologiczne;j.
W przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie nalezy ja odpompowac.
Zasuwe wodomierzowg oznaczyé w terenie za pomocg tabliczki informacyjnej umieszczonej na ogrodzeniu
lub metalowym stupku.

3.4 Przebudowa przytgcza wodociggowego

Z uwagi na wymagane hydranty w obiekcie nalezy przebudowaé istniejgce przylacze wodociggowe.
Projektuje sie przytgcze wodociggowe z istniejgcej sieci PE (przed rozpoczeciem budowy nalezy sprawdzié¢
srednice rurociggu sieciowego) przebiegajgcej w ulicy, przy ktdrej znajduje sie przedszkole. Sie¢ znajduje
sie w pasie drogowym, dlatego nalezy uzyska¢ pisemng zgode wiasciciela dziatki na wejscie i wykonanie
przytgcza. Przed wykonaniem przylgcza nalezy przeprowadzi¢ probny wykop w celu ustalenia rzednej sieci
wodociggowej.

Podigczenie do istniejagcej sieci nalezy wykona¢ za pomoca systemowej nawiertki z zasuwg i opaskag

do nawiercania pod cisnieniem [0110/2" PN16, np. Frialen DAA firmy Aliaxis. Zasuwe odcinajgca,
wyposazong w obudowe teleskopowsg, przediuzacz wrzeciona ze stali nierdzewnej, gwint walcowany w
strefie oringowej polerowany, oraz koétko reczne nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu i zakonczyé
skrzynkg uliczng zeliwng typu ciezkiego zgodng z normag DIN4056. Wokét skrzynki wykonaé utwardzenie
np. z kostki brukowej o promieniu minimum 50cm.
Przytgcze do budynku nalezy wykona¢ z rur PE100 RC O 63 mm PN10 SDR 17 tgczone za pomocg
ksztattek zgrzewanych elektrooporowo. Ze wzgledu na zasilanie instalacji p.poz z projektowanego przytgcza
w odlegtosci min. 0,5m przed $ciang zewnetrzng budynku nalezy zamontowac ksztattke PE/stal i
wprowadzi¢ do budynku rurg stalowg dn50. Wejscie do pomieszczenia wykona¢ w rurze ochronnej PVC
@110 mm W pomieszczeniu nalezy zainstalowa¢ zestaw pomiarowy mocowany do $ciany przy pomocy
konsoli wodomierzowej ze stali nierdzewnej z regulowanymi srubunkami, zamocowang do $ciany 0,6m nad
poziomem posadzki i od $ciany zewnetrznej max. 1,0m. Zaprojektowano wodomierz MNK DN32 firmy
Mirometr o przeptywie nominalnym 6,0 m%h i maksymalnym 12,0 m*h. Przed wodomierzem zamontowac
zawor skosno-zaporowy grzybkowy , mosiezny dn50 gwintowany z wkrecong redukcjg dn50/dn32, odcinek
prosty przed wodomierzem o dtugosci réwnej L=5 DN ($rednic nominalnych wodomierza), natomiast za
wodomierzem o dtugosci réwnej L=3 DN ($rednic nominalnych wodomierza). Za wodomierzem nalezy
zamontowa¢ zawor skosno-zaporowy gwintowany DN50 z wkrecong redukcjg dn50/dn32, filtr siatkowy oraz
zawor grzybkowy skosny zwrotno-zaporowy DN50 z mozliwoscig nadzoru (dwa otwory rewizyjne, ktore
moga stuzy¢ réwniez do pobierania probek wody).

3.5 Instalacja ppoz. hydrantowa

W obiekcie zaprojektowano 2 hydranty pozarowe HP25 zlokalizowany jak wg. czesci rysunkowej projektu.
Szafki hydrantowe DN25 wyposazone zostang w prgdownice i waz potsztywnym @25mm o diugosci 30m.
Minimalne ci$nienie na wylocie z prgdownicy 0,2 MPa. Wydajnosc¢ jednego hydrantu DN25 — 1,0 dm?/s.
Zawory hydrantowe mocowa¢ na wysokosci 1,35 m od posadzki.

Instalacje prowadzona nad posadzkg nalezy wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych tgczonych za pomocg
ksztaltek gwintowanych przy zastosowaniu konopi czesanych i pasty uszczelniajgcej lub tasm teflonowych.
Mozna zastosowac inne rozwigzanie materialowe przewodéw pod warunkiem wymaganej odpornosci
ogniowej przewodu lub jego izolaciji.

Mozna zastosowaé inne rozwigzanie materialowe przewoddéw pod warunkiem wymaganej odpornosci
ogniowej przewodu lub jego izolaciji.
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Instalacja hydrantowa bedzie pracowata jako nawodniona. Na odgatezieniu instalacji p.poz. od przewodu
wody uzytkowej zamontowano zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA.

Na przewodzie wody uzytkowej (przy odgatezieniu z instalacjg hydrantowa) nalezy zamontowaé¢ zawor
pierwszenstwa zabezpieczajgcy instalacje hydrantowag przed niekontrolowanym spadkiem cisnienia na
skutek nieszczelnosci.

Do obliczen przyjeto jednoczesny pobér z dwéch czynnych hydrantéw. Sprawdzenie sprawnosci dziatania
hydrantéw — minimum raz w roku zgodnie z rozporzgdzeniem ministra. Mocowanie rurociggéw za pomocg
typowych uchwytow.

Mocowanie rurociggdéw za pomocg typowych uchwytow.

3.6 Kanalizacja sanitarna, technologiczna i deszczowa

3.6.1 Kanalizacja sanitarna wewnetrzna

Scieki socjalno — bytowe z pomieszczen odprowadzane sg do istniejgcej kanalizacji sanitarnej poprzez
projektowany przykanalik. Instalacje podposadzkowg nalezy wykona¢ na podsypce piaskowej grubosci
min.10 cm. Grubos$é obsypki - 15 cm ponad goérng powierzchnig przewodu. Przybory i wpusty podiogowe wg
wytycznych Inwestora. Na zakonczeniach przewodéw odptywowych nalezy montowa¢ piony
odpowietrzajgce z wywiewkami wyprowadzonymi ponad pofta¢ dachowg. U nasady pionéw montowaé
rewizje. Piony kanalizacyjne prowadzone sg w sciennych bruzdach. Podejscia do przyboréw prowadzone sa
takze w bruzdach sciennych lub bezposrednio z podiogi.

Przybory i wpusty podiogowe wg wytycznych architektury. W pomieszczeniu aneksu porzadkowego
umywalka ze stali nierdzewnej. Odptyw poprzez kratke sciekowg zabezpieczony dwuczesciowg podnoszong
kratg. Kratki sciekowe i odwodnienia z odptywem pionowym lub poziomym. Wpust wyposazony jest z peni
wyjmowany syfon oraz kosz osadczy.

Odprowadzenia skroplin z urzgdzen chtodzacych wprowadzi¢ do projektowanych pionéw kanalizacyjnych
oraz innych przyboroéw sanitarnych.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych np. PVC-HT
lub PP. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym
pierscieniem stabilizujgcym. Do montazu kanatdéw biegngcych w gruncie pod posadzkami przyziemia nalezy
uzyC rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC klasy SN8 o litej strukturze $cianki stosowanych do budowy
kanatéw zewnetrznych.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywaé. Przejscia rur przez przegrody budowlane (fawy fundamentowe)
wykonaé w tulejach ochronnych o jedng dymensje wiekszych.

Przy przejsciu przez przegrody ppoz. rur nie posiadajgcych odpornosci ogniowej nalezy zastosowac kasety
lub kotnierze ognioochronne o odpornosci ogniowej El 120.

Przykanaliki wprowadzono do projektowanych studzienek.

Trasy projektowanych kanatéw oraz ich $rednice i spadki ulozenia pokazano w czesci rysunkowe;
niniejszego opracowania.

3.6.2 Kanalizacja sanitarna zewnetrzna

Scieki bytowe z pomieszczen odprowadzane sg do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez studzienke
rewizyjng. Instalacje na zewnatrz wykonac z rur PVC-U klasy SN8 o litej strukturze $cianki. Rury uktada¢ w
wykopach mechanicznych lub recznych na podsypce piaskowej gr. 5+15 cm. Obsypka 30 cm ponad goérng
krawedz rurociggu, zageszczana warstwowo. Pozostatg czesé wykopu, mozna zasypac¢ gruntem rodzimym
zageszczajgc go warstwami. W przypadku wystgpienia gruntow plastycznych (lub innych nie nadajgcych sie
do ponownego zageszczenia), nalezy wymieni¢ grunt rodzimy i wykop zasypa¢ piaskiem. Sciany wykopu
zabezpieczy¢ przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z
normg PN-98/S-02205, w ktérej zawarte s wymagania dotyczgce wykonywania wykopOw, zabezpieczania
ich i odbioru. Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawe kolory.
Podczas montazu rur nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie byly zanieczyszczone piaskiem, ziemia itp.
Przejscie przewodu przez studzienke w tulei ochronnej dla rur PVC.

3.6.3 Kanalizacja technologiczna

Odprowadzenie $ciekéw z pomieszczen technologicznych, w ktérych mogg wystepowac tluszcze
przewidziano poprzez osobny cigg kanalizacji technologicznej. Scieki odprowadzane bedg poprzez
umywalki, zlewozmywaki, urzgdzenia kuchenne oraz wpusty podiogowe. Nastepnie $cieki zostang

odprowadzone do projektowanego separatora tluszczu o wydajnosci Q - 2 I/s zlokalizowanego poza
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budynkiem w odlegtosci minimum 5,0m od budynku. gdzie zostang podczyszczone i dalej trafig do
zewnetrznej kanalizacji sanitarnej. Wewnetrzna kanalizacja technologiczna odprowadzata bedzie scieki ze
zlewozmywakoéw, zlewow, umywalek technologicznych, kratek $ciekowych zlokalizowanych w
pomieszczeniach kuchennych. Kanalizacje technologiczng wewngtrz budynku podposadzkowg
zaprojektowano z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC-U klasy S (SDR34, SN8) o litej strukturze $cianki.
Piony kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w rure wywiewng wyprowadzong 0,6 m nad dach budynku. Podejscia
kanalizacyjne do poszczegoélnych przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w posadzkach, bruzdach Sciennych lub
Sciankach instalacyjnych. Podejscia wykona¢ z rur i ksztaltek kanalizacji HT/PVC. Koncéwke podejscia
zakorkowa¢. Wysokos¢ podejécia wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi COBRTI INSTAL i
wytycznymi technologicznymi. Trasy przewodow i spadki pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

Dla kazdego pionu zapewni¢ wentylacje. Piony zakonczy¢ rurg wywiewng wyprowadzong min. 50 cm nad
dach lub wigczy¢ w zbiorcze przewody odpowietrzajgce prowadzone pod stropem najwyzszej kondygnacii.
Poziome odcinki przewodéw odpowietrzajgcych montowaé w przestrzeni stropu podwieszonego. Wywiewki
zlokalizowaé w odlegtosci min 6,0m od czerpni powietrza zewnetrznego dla potrzeb wentylaciji.

3.6.4 Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z budynku bedg odprowadzane grawitacyjnie poprzez system rynien dachowych i rur
spustowych zewnetrznych. Rury spustowe nalezy sprowadzi¢ na zewnatrz budynku mocujgc do $cian
konstrukcyjnych. U nasady pionéw montowac¢ rewizje i tapacze lisci. Wody opadowe odprowadzi¢ na teren
dzialki.

3.7 Roboty ziemne

Glebokos¢ wykopdw dla rurociggéw szczegobtowo przedstawiono na profilach podtuznych. Zakres recznych
rob6t ziemnych przewidziano w ilosci 5%. Dla odcinkéw przebiegajgcych w pasach drog przewiduje sie
roboty ziemne z transportem gruntu i jego wymiang na grunt zageszczalny.

Istniejgca infrastruktura techniczna podziemna napotkana na trasie wykonywania sieci powinna byc¢
odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Z uwagi na mozliwos¢ wystepowania wod gruntowych, wykopy nalezy odwodni¢ tak by przewody i
urzadzenia byly uktadane w odwodnionych i osuszonych wykopach.

Zastosowanie odwodnien wykopow nastgpi w przypadku faktycznego wystepowania wéd gruntowych, co
bedzie mozna stwierdzi¢ tylko na budowie i zastosowa¢ wowczas odpowiedni spos6b odwodnienia do
panujgcych warunkow.

3.7.1 Wykopy

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami.

Nachylenie skarp wykopow nalezy wykonywa¢ w nastepujgcy sposob; przy gtebokosci wykopu do 4m i
niewystepowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu, przy
réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podnéza pochylonej skarpy na
dnie wykopu.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta).

Wykopy powinny byé zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg odpowiednio wyprofilowanym terenem i
wysunietg gorng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren. W przypadku prowadzenia prac wykopowych
ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizenie poziomu wody powinno umozliwi¢ odpompowanie wod.

3.7.2 Wymiary wykopow i doktadnos¢ ich wykonania

Minimalna szerokos¢ dna wykopu w zaleznosci od srednicy rurociggu wg PN-EN 1610:2002
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Minimalna szerokos¢ wykopu (OD + x) [m]
DN Wykop nieoszalowany
Wykop oszalowany
a=>60° <60°
DN = 225 OD + 0,40 OD + 0,40

225 <DN < 350 oD + 0,50 OD + 0,50 COD + 0,40
350 < DN =750 oD + 0,70 oD + 0,70 OD + 0,40
700 < DN = 1200 OD + 0,85 oD + 0,85 oD + 0,40
DN > 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 oD + 0,40

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rGwne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg a $ciana
wykopu lub jego oszalowaniem.
Gdzie:

OD - jest zewnetrzng srednicg przewodu [m],

a — jest katem nachylenia $ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu.

Min szerokosé dna wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci wg PN-EN 1610:2002.

Gtebokos¢ wykopu Minimalna szeroko$¢ wykopu
m m
< 1,00 nie jest wymagana minimalna szerokosc¢
=21,00i=1,75 0,80
>1,751<4,00 0,90
> 4,00 1,00

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem. Spdd wykopu wykonywanego recznie nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o ok.5cm, a w gruntach nawodnionych o ok.20cm.
Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdéd wykopu pozostawia sie na poziomie ok. 20cm wyzszym od
rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Pogtebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki
piaskowej lub elementéw dennych rurociggéw.

3.7.3 Zabezpieczenie wykopow

Sciany wykopu zabezpieczyé przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie. Roboty ziemne nalezy
wykonaé zgodnie z normg PN-98/S-02205, w ktérej zawarte sg wymagania dotyczace wykonywania
wykopow, zabezpieczania ich i odbioru.

Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawe kolory. W zadnym
wypadku nie nalezy pozostawi¢ wykopdw bez zabezpieczenia i oznakowania.

3.7.4 Podsypki i zasypki rurociggow

Warstwa ochronna zasypki.

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej czy cieplnej. Grubosé warstwy
ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ co najmniej
0,3m. Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien byé zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w
przypadku zasypki materiatem sypkim.

Zasypka przewodu.

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢é wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu
zageszczenia gruntu. Zasypke wykopéw wykonywanych w pasie drég nalezy wykonywac¢ warstwami z
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zageszczeniem mechanicznym, przy pomocy ubijakéw stopowych i zageszczarek ptytowych, do uzyskania
wlasciwego stopnia zageszczenia (tj. dla wykopéw w pasach drég do wartosci Is=1,0 w zakresie dol,2m
p.p.t. oraz 1s=0,97 w zakresie >1,2m p.p.t.).
W przypadku prowadzenia robé6t ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci
osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej Is =1,0; nalezy zastgpi¢ gérng warstwe zasypki
wzmochiong podbudowg drogi.
Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do
wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubos¢ warstw nie powinna by¢ wigksza niz:

- 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

- 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.
Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu,
okreslonej w PNG86/B-02480. Wilgotnosé zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub
powinna wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢
wieksze niz 2%.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWIO dotyczgcymi robot
ziemnych i sieci kanalizacyjnych.

4 Materiat, wykonanie instalacji

4.1 Instalacje rurowe grzewcze

Wszystkie urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie ze schematem technologicznym oraz instrukcjami
dostarczonymi przez producentéw urzadzen i wytycznymi Inwestora. Jako armature odcinajaca
zastosowano zawory odcinajgce kulowe. W celu zabezpieczenia instalacji c.0. przed wzrostem cisnienia,
zamontowaé zawOr bezpieczenstwa znajdujgcy sie na wyjsciu z urzgdzenia (rozdzielacz bezpieczenstwa)
oraz cisnieniowe przeponowe naczynie wzbiorcze.

4.2 Instalacje rurowe wody zimnej i cieptej

Rurociggi wody uzytkowej nalezy wykona¢ z rur tworzywowych np. wielowarstwowych lub z wkiadka
aluminiowg (rur stabi). Polgczenia za pomocg zgrzewania i zlgczek. Potgczenia z armaturg za pomocag
ksztattek przejsciowych z gwintem. Rury uzyte do budowy instalacji powinny posiada¢ odpowiednie atesty
lub certyfikaty.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw wykonywaé wytgcznie przy uzyciu tgcznikéw i gotowych kolan i
trojnikbw. Do odcinania przeptywu wody na rurociggach, zastosowano uniwersalne zawory kulowe,
¢wiercobrotowe gwintowane.

Przy podejsciach do baterii umywalkowych i zlewozmywakéw montowaé ksztaltke tzw. nypel tacznikowy
@15 mm a przy pluczkach ustepowych odpowiednie zawory kgtowe & 15 mm. PrzejScia przez Sciany i
stropy w tulejach ochronnych z PCW o $rednicy o jeden wymiar wigkszej od zewnetrznej Srednicy.

4.3 lzolacje termiczne

Izolacja termiczna - cato$¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac¢
termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C i wspotczynniku przewodnos$ci ciepinej A= 0,035 W/mxK.
Grubosc¢ izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna  grubo$¢ izolacji
cieplnej (materiat  A=0,035
W/(mxK)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rbwna S$rednicy wewnetrznej
rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany | /2 wymagan z poz. 1-4
lub stropy, skrzyzowania przewodéw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w|'/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Strona |1S.15



8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewngtrz | 40 mm
izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz | 80 mm
izolacji cieplnej budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz | 50 % wymagan z poz. 1-4

budynkua
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz | 100 % wymagan z poz. 1-4
budynkua
Uwaga:

2 przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy

odpowiednio skorygowac¢ grubos$¢ warstwy izolacyjnej,
2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Przewody wody zimnej izoluje sie przed podgrzewaniem sie wody i wykraplaniem pary wodnej o grubosci
minimum 9mm. W przypadku przewodéw uktadanych pod posadzkg oraz w bruzdach Sciennych, izolacja
petni réwniez funkcje zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z
tynkiem, zaprawg itp. oraz umozliwia swobodne ruchy termiczne przewodéw.

Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki poliuretanowej w ptaszczu ochronnym z folii PCW
PUR - dla srednic ponizej DN40 oraz izolacja z prefabrykowanej welny mineralnej w ptaszczu ochronnym z
folii aluminiowej dla srednic pozostatych.

Rurociggi rozprowadzone podposadzkowo izolowaé otuling prefabrykowang z pianki polietylenowej w
oslonie z folii PCW o gr. 6mm.

4.4 PrzejScia przez przegrody ppoz.

1. Wszystkie przejscia przewoddw instalacji sanitarnych w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

2. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatdw niepalnych, zapewniajgcych
przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci
ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce.

3. Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelni¢ ogniochronng
masg uszczelniajgcg elastyczng

4. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczyc¢ je obejmami ppoz. montowanymi z kazdej strony sciany oddzielenia ppoz.

5. Dla rur palnych o mniejszej $rednicy niz 32mm, nalezy stosowac ogniochronng peczniejacg mase
uszczelniajgcg o klasie odpornosci ogniowej El 120. Mase te mozna tgczyé z zaprawg ogniochronng o El
120.

6. W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o $rednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm i
grubosciach s$cianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowac¢ rowniez kasety ogniochronne | sluzace do
uszczelniania przejsé instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w $cianach i stropach wykonanych z cegly
petnej, dziurawki, z betonu zwykiego lub z gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz 10 cm w przypadku $cian
oraz 15 cm w przypadku stropow. Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami
ogniochronnymi spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej El 120. Oznacza to, ze szczelno$é i
izolacyjnos¢ ogniowa przejscia nie jest mniejsza niz 120 minut. W przypadku przejs¢ w stropach i $cianach o
wymaganej gazo- i dymoszczelnosci przestrzen miedzy rurami a $cianami otworu powinna by¢ przed
zalozeniem kaset doktadnie wypetniona zaprawg cementowa.

Zabezpieczenia te nalezy stosowa¢ w przypadku wystepowania przejs¢ przez przegrody oddzielenia
pozarowego, przejscia nalezy wykona¢ pomiedzy piwnicg a parterem oraz kottownig i magazynem oleju a
pozostatymi pomieszczeniami.

4.5 Rozstaw zawiesi i podpor

Odlegto$ci miedzy podporami instalacji rurowych powinny wynosié:

* 1,5m —dlasrednic 15 + 20 mm,

* 2,0 m—dlasrednic 25 + 32 mm,

* 2,5m —dla srednic 40 + 50 mm.
Odlegtosci miedzy podporami instalacji kanatowych (wentylacyjnych) powinny wynaosic¢ nie wiecej niz 150mm
od kazdego kotnierza, pomiedzy kolejnymi podporami nie wiecej niz 2m.
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4.6 Proby i rozruch instalacji

Nie nalezy przeprowadza¢ prob hydrostatycznych w przypadku ztych warunkéw pogodowych, ktére mogg
wptyngé na odczyty pomiarowe, a takze kiedy temperatura wody w rurociggach i osprzecie poddanym
proébom bedzie nizsza niz 5°C, chyba Ze Inspektor wyrazi na to zgode.

W odcinkach rur przeznaczonych do prob zostanie wytworzone wymagane cisnienie, ktdre zostanie
utrzymane przez okoto jedng godzine, aby sprawdzi¢ szczelno$¢ przewoddw zanim zostanie rozpoczeta ich
kontrola szczegotowa. Wstepna kontrola odcinkéw rur i oprzyrzgdowania zostanie przeprowadzona przez
Wykonawce, a wszystkie wykryte przecieki i usterki usuniete. Nastepnie ci$nienie ma zosta¢ przywrdcone i
zachowane przez godzine.

Po kazdej probie hydrostatycznej caty uktad rur i wyposazenia ma byé catkowicie oprdzniony.

Jesli w niniejszym opracowaniu nie potwierdzono inaczej, wszystkie uklady rur wilaczajgc te, ktore
przeznaczono do pracy pod cisnieniem nizszym niz 0,3bar (nadcisnienie) majg by¢ poddane prébie wodnej
wedtug Polskich Norm i warunkéw technicznych dla rurociggéw.

Tam, gdzie wymagane cisnienie prébne nie przekracza cisnienia prébnego przypisanego urzadzeniom
podtagczonym do tej instalacji (np. wymienniki ciepta, naczynia itd.), to rury i urzgdzenia sg poddawane
jednoczesnie probie na okreslone cisnienie.

Wszystkie podpory rur majg byé kompletne i znajdowac sie na docelowych miejscach przed rozpoczeciem
prob.

Wszystkie zawory w uktadzie poddanym prébom majg by¢ otwarte. Jesli zawdr ulokowany jest na koncu
rury, powinien by¢ zaslepiony lub zakorkowany

5 Wytyczne branzowe

5.1 Budowlano-konstrukcyjne

e - wykona¢ konstrukcje wsporcze do montazu urzadzen,

« - wykona¢ otwory w dachu i $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczy¢
przed wptywem czynnikéw atmosferycznych,

e - przejscia pod fundamentami wykona¢ w tulejach ostonowych.

5.2 Elektryczne

* wykona¢ zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,

« wykona¢ instalacje uziemiajgcg urzadzenia m.in. centrale wentylacyjne, wentylatory, pompy ciepta
itp.

« wykona¢ wytgczniki serwisowe dla urzgdzen zasilanych w energie elektryczna.

6 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. .
Realizacje rob6t prowadzi¢:
e zgodnie z niniejszym projektem,
e w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi,
ez zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.,
e zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzadzen.
W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowaé z projektantem.

mgr inz. Ryszard Kazmierczak
nr upr. 7131/169/P/2002

W spec. instalacji sanitarnych

bez ograniczen,
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Wrzesnia, listopad 2017 r.
7 OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 ,O zmianie ustawy — Prawo budowlane”
(Dz.U. nr 2017 poz. 1332) oswiadczam, ze projekt budowlany wewnetrznych instalacji
sanitarnych: C.O., wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej oraz wentylacji grawitacyjno
mechanicznej dla budynku przedszkola zlokalizowanego w m. Koftaczkowo gmina

Kotaczkowo dz. ewid. 153/33 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ryszard Kazmierczak
Upr. Nr 7131/169/P/2002

WKP/1S/0024/03

Dariusz Zdunek
Upr. Nr WKP/0169/PWOS/16

WKP/1S/0295/16
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