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Czesc¢ I. Zalaczniki

1

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Wéjta Gminy

Kofaczkowo nr DGP.6733.6.2018 z dn. 28.08.2018r.

B

WOIT GMINY KOLACZKOWO

62-306 Kolaczkowo, Pl. WL Reymonta 3

DGP.6733.6.2018 Kotaczkowo, dnia 28.08. 2018 1,

DECYZIA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art, 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z¢ zm.) oraz na podstawie art. 50 ust. 1,
art. 51 ust. 1 1 art. 54 ustawy 2 dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U, z 2017 r., poz. 1073, zwanej dalej ,ustawa™) oraz art. 6 pkt 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomodciami (t.). Dz, U, 2 2018 r., poz,
121}, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2 lipca 2018 r. zlozonego przez P-M CAMINO Paulina
Krzemien, ul. Zotierzy Lenino 30, 61-694 Pornan reprezentujacego Gminge Kolaczhkowa,
pl. Wi Reymonta 3, 62-306 Kolaczkowo w sprawie lokalizacjl inwestyeji celu publicznego
polegajacej na budowie drig gminnych, przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 421,
422, 428 obreb Sokoelniki, pm. Kolaczkowo,

ustalam
nastepujagce warunki inwestyeji celu
publicznegao

dla inwestycji polegajgee) na budowie drég gminnych, preewidziane) do realizaci
na dz. nr geod. 421, 422, 428 obreb Sokolniki, gm. Kolaczkowo.

1. Rodzaj inwestycji: obickty infrastruktury techniczne,
2. Warunki i wymagania ochrony i ksetaltowania ladu przestrzennego:

Ustala sig lokalizacje inwestycji, zgodnie z zalgcznikiem graficznym, stanowigcym

integralna czesé niniejsze) decyzii. Zakres inwestyc)i obejmuje budowe drogi gminnej

o nawierzchni utwardzone] wraz z zjazdami do posesjii oraz ewentualnymi ciggami

pleszymi i ewentualng przebudows istniejaee) infrastruktury technicznej.

3. Warunki i wymagania w zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi:

1) przedmiotowa inwestycja nie jest przedsigwzieciem moggeym znaczaco oddziatywad
na srodowiske, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (tj. Dz UL
z2017 r,, poz. 1405 ze zm.),

2) przedmiotowy teren polozony jest poza obszarami prawnie chronionymi na mocy
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie preyrody (1. Dz, U, z 2018 r., poz, 1614
78 ZMm.).

4. Warunki i wymagania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz
dibr kultury wspdlezesnej: nie dotyvezy.

5. Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
1) obsluga komunikacyjna: z preyleglveh drag publicznych,

2) gospodarowanie odpadami: zgodnie z regulaminem wirzymania czystodei i porzgdku
na terenie Gminy Kolaczkowo,



6. Wymagania dotyezgee ochrony interesdw osdb trzecich:

1) ninigjsza decyzja nie uniemozliwia, ani w istotny sposdb nie ogranicza korzystania
znieruchomosei  lub  jej czgdei w  dolychczasowy sposéb  lub  zgodny
z dotychezasowym przeznaczeniem,

2} niniejsza decyzja nie uniemozliwia, ani w istotny sposob nie ogranicza: dostgpu
do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
icieplnei oraz ze Srodkow lgcenodei, dostepu $wiatla dziennego do pomieszezed
preeznaczonych na pobyt ludzi,

3) inwestor winien podja¢ wszelkie, wymagane przepisami prawa, dostepne $rodki
techniczne i technologiczne chronigee przed halasem, wibracjami, zakléceniami
elekirycznymi i promieniowaniem oraz zanicczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

7. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:

Linie rozgraniczajgee teren inwestycii wyznaczono na kopii mapy  sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:1000 , stanowizcej zalgeznik do niniejszej decyzji.

8. Inne warunki wynikajgee 2 przepisow odrebnyeh:

1) wniosek o pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym nalezy przygotowad
zgodnie z przepisami:

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. DzU. z 2018 r., poz. 1202
Ze ZIm.),

b) rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szezegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r., poz. 462),

e} na podstawie innych prezepisdw szezegolnych w zakresie dotyezacym wnioskowanej
inwestycii,

2) inwestor winien spelni¢ wymagania zawarte w uzgodnieniach i opiniach uzyskanych
od odpowiednich organdw oraz zainteresowanych jednostek uzgadniajgeych,

3) wszelkie kolizje z istniejgca infrastrukturg nalezy usungé w  porozumieniu
z wlasciwymi gestorami sieci,

4) niezbgdne elementy sieciowe winny byé¢ uzgodnione branzowo oraz przez Staroste
Wrzesinskiego, zgodnie z art, 27 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. 2 2017 ., poz. 2101 ze zm.).

UZASADNIENIE

W zwigzku z wnioskiem inwestora, otrzymanym przez Urzgd Gminy w Kolaczkowie
w dniu 2 lipea 2018 r,, wszezgto i przeprowadzono postgpowanie administracyjne majgee
na celu ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej
na budowie drdg gminnyeh, przewidziane] do realizacji na dz. nr peod. 421, 422, 428 obreb
Sokolniki, gm. Kolaczkowao,

O wszczeciu posigpowania w sprawie strony zawiadomiono na pismie. Ponadto
obwieszczenie o wszezeein postepowania ogloszono na tablicy informacyine] w Urzedzie
Gminy w Kolaczkowie,

W oparciu o preepisy art. 53 ust. 3 ustawy dokonano  analizy  warunkow | zasad
zagospodarowania terenu wynikajgeyeh z preepiséw odrebnych oraz stanu faktyeznego
i prawnego terenu na ktdrym preewiduje sig realizacje inwestycii,

Przedmiotowy inwestycj¢ nalezy zaliczyé do inwestycji celu publicznego na podstawie
arl. 6 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomodeiami (1j. Dz U, z 2018 r, poz. 121}

Wnioskowany teren znajduje sie na obszarze nieobjetym obowigzujacym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, wobec czepo  zmiane  sposobu  jego
zagospodarowania nalezalo ustalié w drodze decyzii o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
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publicznego,

Ponadto, w toku analizy, nie stwierdzono sprzecznodei wnioskowanej inwestycji
7 przepisami odrebnymi.

Ninigjsza decyzja zostala wydana po uzgodnieniach przeprowadzonych zgodnie 2 art. 53
ust. 4 i 5 ustawy.

Wobec  powwzszego, na  podstawic  wezednie] preytoczonej  analizy  oraz
przeprowadzonego postgpowania, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego
Kolegium Odwolawczego w Poznaniu  za posrednictwem Wéjta Gminy Kolaczkowo
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Zalaczniki:
I.Kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowe] w skali 1:1000 =z zaznsczonymi liniami rozgraniczajacymi teren
inwestycji

Otrzymuia:

1. Wnioskodawca

2. Pozostale strony (wi rozdzielnika)
3. af

Projekt decveji sporeadzil;

mgr Jaroalaw Jereyaski

upe. urbanistyezne ZOIL nr Z-520

kwalifikacje do wykenywania zawodu urbanisty na terytorium RP wzyskane na podsizwic ustawy 2 dnia 15 grdnia 2000 r,
o samorzighch zawodowych architekiéw, ingymierow budowniciwa oraz wibanissdw (D, UL 2 2003 r. poz. 932 1 1650)

il






2 Uzgodnienie Starosty Wrzesinskiego w zakresie projektu skrzyzowania
ul. Pocztowej z droga powiatowg — ul. Koscielng z dn. 12.10.2018r.

"“ .': L‘-:'_u itk
LARZAD POWIATU

I'L'-.-'I'.-':"-:Il .:.l-.':"__l'l

Wrzesnia, dnia 12.10.2018 r.
WED.G740.3.9.2018

Gmina Kolaczkowo
Pl. WL Reymonta 3
62-306 Kolaczkowo

Odpowiadajge na pismo z dnia 12.09.2018 dotyczace wigczenia drogi gminnej —
ul. Pocztowa do drogi powiatowej — ul. Koscielna w m. Sokolniki, uzgadniamy wlgczenie
projektowane] drogi gminnej dz. nr geod. 421 do drogi powiatowej nr 3070P Chwalibogowo-
gr.powiatu-Sokolniki dz. nr 235/3, 422 obreb Sokolniki oraz informujemy, e

. Akceptujemy proponowang konstrukeje nawierzchni.

. Udostgpniamy pas drogowy drogi 3070P celem wykonania omawianej inwestycii,

. Nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia projekt stalej zmiany organizacji ruchu.

. Wigezenie projektowane] drogi gminnej musi zapewnié prawidlowe i zgodne 2 przepisami

prawa odwodnienie drogi powiatowej.

3. Koszt przebudowy skrzyzowania wraz z koniecenymi drogowymi obiektami inFynierskimi
w pasie drogowym oraz urzgdzeniami bezpieczenstwa i organizacji ruchu, zwiazanymi
z funkcjonowaniem tego skrzyrowania, ponosi zarzgdea drogi, ktéry  wystgpil
z Inicjatywa przebudowy takiego skrzyzowania,

6. Termin prowadzenia robot w pasie drogowym uzgodnic z zarzadeg drogi powiatowej.

7. Zajmujacy pas drogowy zobowigzany jest powiadomié Referat Drog Powiatowych

o zakofczeniu robdt i preywriceniu zajmowanego odeinka pasa drogowego do

poprzedniego stanu wzylecznosei; pracownicy referatu dokonuja protokolarnie odbioru

zajmowanego odeinka pasa drogowego z udzialem przedstawiciela Wykonawey robat,

R

Zalaczniki :

1. Projekt budowlany - 1 kpl. I 7/_} o
Refer Kf’}{ talow

Otrzymujg:

l. Gmina Kolaczkowo, PL. Wi Reymonta 3, 62-306 Kotaczkowo za posrednictwem Pani
Pauliny Krzemief P-M Camino Paulina Krezemien, Gaski 6A, 88-140 Gniewkowao

2. WEKDafa

Sprawe prowadzi: Dorota Wojciechowska —tel. 61 640 45 44

Starostwo Powistowe we Wrzesni

ul. Chopina 10, $2-300 Wrzednia

tel. 61 640 44 44, fa 61 640 20 51
www.wrzesnia.powial pl, starnstwoiiwreesnia, powislpl
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3 Opinia geometrii drogi w projekcie budowlanym Starosty Wrzesinskiego

zdn. 21.09.2018r.

LEGENDA:

i1

Projektowana nawierzchnia bitumiczna

ulic Poczlowej | Szkolng|
Projektowane pobocza

Projektowane zjazdy ‘ '.;‘ ig dra

Granice dziatek

P-M CAMINO PAULINA KRZEMIEN

JEDNOSTKA N GASKI 6A
PROJEKTOWA MIiNo 88140 GNIENKOWO
tel. 724 713 177, email: pmeaminoi@wp.pl
GMINA KOLACZKOWO tel.:061-438-53-24
INWESTOR PLAC REYMONTA 3
62-306 Kolaczkowo
OBIEKT PROJEKT DROG GMINNYCH W MIEJSCOWOSCI SOKOLNIKI -
UL. POCZTOWA | SZKOLNA
PROJEKT BUDOWLANY
FAZA PROJEKTU
ZALACZNIK DO WNIOSKU € WYDANIE OPINII GEOMETRII
BRANZA DROGI

TRESC RYSUNKU

PLAN SYTUACYINY - ARKUSZ |

Imie i nazwisko Numer uprawnier Podpis
PROJEKTOWAL  |mgr in2. Marcin Kaczmarek | SEmarmmeamones | /7777
E AT e | J

SPRAWDZIL magr inz. Paulina Krzemier e i rmabspmict | AL

OPRACOWAL mar Inz, Joarna Lysiak Lﬁq 'MJL

W 2
Data Skala Mumer rysunku MNumer prc]eicm:zuﬁ |
08.2018 1:500 PS_01.1 Strona numer:
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LEGENDA:

IfE

Projektowana nawierzchnia bitumiczna
ulic Pocztowej i Szkolngj

Projektowane pobocza

Projektowane zjazdy

Granice dziatek

P-M CAMINO PAULINA KRZEMIEN

JEDMOSTEA . GASKI 6A
PROJEKTOWA, mino 88-140 GNIEWKOWO
tel. 724 713 177, email: pmeamino@wp.pl

GMINA KOEACZKOWO tel.:061-438-53-24
INWESTOR PLAC REYMONTA 3

62-306 Kolaczkowo
OBIEKT PROJEKT DROG GMINNYCH W MIEJSCOWOSCI SOKOLMIKI -

UL, POCZTOWA, | SZKOLNA,

PROJEKET BUDOWLANY
FAZA PROJEKTU
ZALACZNIE DO W'NIDSK[I C WYDANIE OPINII GEOMETRII
BRANZA DROGI
TRESC RYSUNKU PLAN SYTUACYINY - ARKUSZ 2
Imig | nazwisko Numer uprawnien Podpis
PROJEKTOWAL | mgr inz. Marcin Kaczmarek Em?mmwm /”’{i’;/
VP Badowtane'a apescjainodl - T
OPRACOWAL mgr inz. Paulina Krzemisd o e e _'f,_..wd:
OPRACOWAL mgr inz. Joenna Lysiak ML{)\{,
i
Data Skala MNumer rysunku Mumer projektu; 206
08.2018 1:500 PS_01.2 Strona numer:

12



4 Uzgodnienie projektowanej budowy drog gminnych ul. Pocztowa

i Szkolna w m. Sokolniki z Enea Operator nr ZR/PEO18P162350/2018
Z dnia 17.08.2018r.

E Rejen Dyalryboc] Wrzednia e 48 OFT 884 T 19

ne.a EMEA Oparatar 5p. 2 0.0 faks +48 /61 437 46 B4

U O dziad Dysirybacji Poenan
Operator Rejon DysirybL

BE2-300 Wroasnia, ul. Wikkowska 5

Wrzesdnia, dnia 17-08-2018
ZR/ PEO18P162350 /2018

P-M Camino Paulina Krzemien
ul. Zolnierzy Lenino 30
61-694 Poznan

Dotyezy: uzgodnienia projekiowanej budowy drég gminnych ul. Pocztowa 1 Szkolna
w m. Sokolniki

W odpowiedzi na Pani pismo dotyczgce uvzgodnienia projektowane) budowy drdg
gminnyeh ul, Pocztowa i Szkolna w m. Sokolniki Enea Operator Rejon Dystrybucji Wrzesnia
uzgadnia plany projektowe  nastgpujgeymi uwagami:

1. Zachowaé szezegdlng ostroinosc proy pracy spregtem mechanicznym w poblitn
istnigjgeych linii energetyeznyeh napowietrznych, priestreegajge przepisy bhp.
2. Zachowaé odpowiedniq odleglosé preewoddw istniejgeef linii energetveznej

napowietrznef nad nawierzehniy projektowanego chodnika zgodng 1 normy
PN-76/ E-051(.

Z powazaniem

ENEM Operstor Sp. 2 0.0,
REJON DYSTRYSBUCJ WRZESNIA

Dzial Rorwgiu i Inwestyc]l
Kiarpwnik
Prramysigw Janiak

!

[
W zatgczeniu: 1 kpl. plandw projektowych

Sprawe prowadzi:
Przemyslaw Janiak tel.: 61 884 70 30

Cenirala
ENEA Oparator Sp. 2 0.0 lesl. #4E J 51 85041 10 HIP 782 237 71 60 kontakli@operator.enea.pl
GO-4749 Paznan, al. Sirreszyveska S8 faks +4B | 61 B50 44 47 REGOHN 300455398 wwiw operatar enes pl
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5 Uzgodhnienie trasy budowy drogi — Sokolniki ul. Pocztowa, Szkolna gm.
Kofaczkowo powiat wrzesinski z Orange Polska S.A. nr TTISILU/P.2110-
296/48970 z dnia 21.09.2018r.

Crange Palska 5.4, P-4 Caming
Danmera Hurl Paulna Krzemisr
Zarzydzania Zasobami S il

Dzl Zarzgdzania Zaschami InfrastruktLny

1 Dostugi Kisnta w bodz Gaski GA

ul. Glogowaka 19, 80-702 Poznar B8-140 Griewkowo
tel,: 61 865 94 52,

Pozrari, 21 wrzesnia 2018r

Musmer pisma TTESLLP . 2110-296/4E97 0BG
Temat: uzgodnienis trasy budowy drogi - Sokolriki ul. Pocztows, Szlalna gm. Kolaczhowo powiat wrzesinskd.

Szanowni Paristwo,

informujemmy, Ze urgadniamy projekt jak w temacie. Przy realizaci procasu budowy wymagane jest spenienie
nastepugeych uwanunkowan, kidre 53 integraing credoly urgodnienia:

1. Wykonawea jest zobowigzany zglosid do ORANGE POLSKA 5.A. prace w stredie seci telakamunikacyjng) min.
na 14 dni przed przystapeeniem do robdt, powolugac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb | zasady
fgioszenia prac oraz wystapienia o nadzdr wiadcicielskik  dostepne sa ma stronie:
wiww cranga. pliwnicsekonadasr, Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest
naruszeniem wlasnoscl ORANGE POLSKA 5.A | bedzie zglaszane organom scigania. Zgioszenis/Wniosak o
nadzar wiagcicielski modna praesylad ze strony wesw.orange pliwnicsakonadzor ub kerowad na adres:
Oranga Polska S.A.

Obsluga Techniczna Kienta Zechdd

Whedzial Utrzyrmania Uslug i infrastruktury

ul. Glagowska19, 60-702 Poznan

a-mail: DISLL EWWLILIIPosnarsi@oranas.corm

Powiadomiene powinno zawierac nazwe i adres wylonawcy prac oraz telefon kontakiowy,

2. Foboty budowlano — montazows w oorghie sieci telekomunikacyineg] wykomywat zqodria 2 normmami |
przepisami | obowigzujgoymi w budownictwie tacznodcl rgcanle | pod  nadzorem  upowadnionego
przedstawickala ORANGE POLSKA S5.A, Wydaal Uirzymania Uslug i Infrastruktury Poznan;

3. Lokalracie podziemmych urzadzen telekomunikacyirmch w terenie naledy potwierdzic za pomaocy praskopde
kontrodnyoh, a w przypadiu adkrycia wtrakcle robdt zismnych urzadzen rsraniasionych na planie nalezy je
rabezpiecryd na koszt nwestora | powladomic przedstawiciela ORANGE POLSKA 5.4, oraz inspekiora
nadroru, Istriejgeg sec teletechriczng eksploatowsng przez ORANGE POLSKA SA. pokazano na
zalgoronym podkdadzia geoderyimam kolorem pormarafczowy;

4, W strefie projektowarych wykopdw kanalizacky taletechricang zabezpieceyd pread uszkodzaniam. Dodatkowe
srozegoly zaberpieczenia ustalid na roboczo z naszym priedstawicielem. Koszly zabegpieczenia ponosi
naruszajgcy stan istniejgoy:

Teishorrurikacis Poisks Gecien koyine ¢ ssdobu| adsmam w Wz (8- 05 Py wity Tra 18, oo 09 Hepmin P bty rawed: oesga oo Sud Mjoromy & mLak. Sty
0 ke i pocier cp Krjasrego Psjes i Secvesga pod rusvis e S0 BI8. FEGHON BIZ1IEL, WP 520000045, £ pebryys s kot ki beken paedonpre wymcaiaiym 4 000 347 533 3

15



5, W przypadiu zrmiany rzedrych tereny naledy wyregulowad poziom ram studni do projekiowane] niwelety.
Zachowad narmatywne praykrycie kanslizaci telatechnicaneg), Koszly zabezpieczenia ponosi naruszajgey stan
istriajgoy;

6. Miejsca zbliker | skrzyzowan oraz slementy zanikowe siecl elekomunikacyjne) przed ich zasypaniem podiegajg
obowigzkowi zghoszenia pracownikowi sprawujacermu w imieniu Crange Polska nadzdr nad reslizovwanymi
pracami,

7. Po zakarczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisermnego zgloszenia 2 14-dnicwym wyprzedzenam na
acdres podany w punkcie 1 ninkzjszego pisma — wykonans zadanie do edbion technicznego w Zaknesa misjsc
kolizyimych 2 sieclami teletechiczrymi araz otrzymania pisemne] akcaptaci w formie prowkolu odbion lub
notatki stuzbowsj.

8. W propadku uszkodzenia b kradziezy infrastrukiury teletechniczne), w szozegdinogci wo wimiku
riedotrrymania wyrmagart | warunkew okreglonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA 5.4, obcigzy
sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty Zwigzane migdzy inrymi 2 wyplaconmyTmi
bonifikatamri | karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA 5.4, umdw 2 klientami, a takia
inrerni karami administracyjrymi.
kaczra wysokose roszezen OFANGE POLSKA 5.4, w stosunku do sprawcy uszkodzania mode siggac nawet
lowoty kilkuset tysipoy Ziotych polskich;

9, W proypadky koniecznodci prebudowy ub prEemieszozenta wrzadzen telekomunikacynych, imewestor
opracuie dokumentacie projek-own — kosztorysows, ktora powinna by uzgodniona | zatwiercizona [rzaz nasz
Dziat, oraz zleci wykonanie robot na wiasny koszt.

10, Minigjsze uzgodnienia waine jest jeden raok od daty 200 wydania,

Fa powyrsze uzgodmienie Zostanis pobrana oplata wg akiualinego cennika. Maleinosé naledy ureguicwac w
terminie okreslormmm w fakiurze VAT, kidra 2ostanie przeskana odrgbng korespondenci.

Orange Polska 5.4, Daisd Zarzgdzania Zasobami infrastruktury | Obslugi Kienta w bodzi (Poznan) otrzymal do celow
sluFbawych 1 kpl. plandw 2 przedmiofioweage uzgednienia.

Z powazaniem
Julian Grabsmm-:skl

J Gt
Starszy Specjalista Infrastrukiury

a"
!

Zalgeznk: 1 kpd plandw. J |r
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Czesc¢ Il. Projekt zagospodarowania terenu

1. Opis techniczny
1.1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta z gming Kotaczkowo.

1.2 Materiaty wyjsciowe

v~ Mapa do celéw projektowych;

v~ Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce;

v~ Uzgodnienia z Zamawiajgcym;

v~ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430);

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003r., poz. 1126;

v~ Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — Gdansk
2014.

1.3 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest budowa drég gminnych ulic Szkolnej i Pocztowe;j
w miejscowos$ci Sokolniki. W zakres opracowania wchodzi branza drogowa.
Dokumentacja swoim zakresem bedzie obejmowac¢ w szczegdlnosci:
v~ Budowe drég oraz zjazdéw o nawierzchni bitumicznej,
v~ Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego.

1.4 Opis stanu istniejacego

Obecnie na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie dwie drogi gminne o
nawierzchni gruntowej. Na zadnej z rzeczonych drdg nie wystepujg pobocza ani
chodniki. Drogi cechuje niedostateczna skutecznos¢ odprowadzenia wod
opadowych, co skutkuje miejscami tworzeniem sie zastoisk wody opadowej,
nieckami bfota oraz deformacjami drogi uniemozliwiajgcymi sprawny przejazd
pojazdéw. W pasie drogowym przedmiotowych ulic zlokalizowane sg rowy w ztym
stanie technicznym — porosniete roslinno$cia, charakteryzujgce sie nieregularnymi

skarpami etc., co rébwniez ma wplyw na nieskutecznos¢ odprowadzania wéd
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opadowych.

1.5 Przyjecie kategorii geotechnicznej obiektu

Projektowane obiekty bedg naleze¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

1.6 Opis projektowanych rozwigzan

Projektujgc drogi wzieto pod uwage sugestie i potrzeby inwestora oraz lokalne
uwarunkowania terenowe.
Projektowana droga — ulica Pocztowa

Projektowana droga o dtugosci ok. 355 m rozpoczyna sie skrzyzowaniem
z istniejgcg drogg powiatowg - ulicg Koscielng - o nawierzchni asfaltowej i kohczy sie
ok. 80 m za skrzyzowaniem z drogg gminng ulica Szkolng. Szerokosc¢ jezdni wynosi
5,00-6,00 m. Po obu stronach odcinka, na catej jego dtugosci, zaprojektowano
pobocza o szerokosci 0,75 m wykonane z kruszywa.

Jezdnia posiada pochylenia poprzeczne jednostronne lub daszkowe o wartosci
2%, co przedstawiono na rysunkach projekiu zagospodarowania terenu i planie
sytuacyjnym.

Zaprojektowane rozwigzania zapewniajg odprowadzenie wod opadowych do
istniejacych rowdw zlokalizowanych wzdtuz projektowanego odcinka drogi.

W ciggu drogi zaprojektowano indywidualne o szerokosci dostosowanej do
stanu istniejgcego i nawierzchni bitumicznej o uktadzie warstw konstrukcyjnych takim
samym jak nawierzchnia jezdni ul. Pocztowej. Zjazdy dostosowano wysokosciowo do
istniejgcego terenu oraz niwelety projektowanej drogi.

Wigczenie projektowanej drogi gminnej ulicy Pocztowej do istniejacej drogi
powiatowej ul. Koscielnej zaprojektowano w formie skrzyzowania. Wtgczenie krawedzi
przedmiotowych dr6g wyokraglono tukiem o promieniu R=6m.

Szczegotowy przebieg trasy w planie zostat przedstawiony na projekcie
zagospodarowania terenu.

Projektowana droga — ulica Szkolna odc.1

Projektowana droga rozpoczyna sie dowigzaniem do istniejgcej nawierzchni
bitumicznej ul. Szkolnej, charakteryzuje sie dlugoscia ok. 75m i konczy sie
skrzyzowaniem z projektowang ul. Szkolng — odc. 2. Szerokos¢ jezdni jest zmienna
iwynosi od 5,0 m do 6,0m. Po obu stronach odcinka, na catej jego dtugosci,
zaprojektowano pobocza o szerokosci 0,75 m wykonane z kruszywa. Zaprojektowana

jezdnia posiada pochylenia poprzeczne obustronne o wartosci 2%.
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Zaprojektowane rozwigzania zapewniajg odprowadzenie wdd opadowych do

istniejacych rowdw zlokalizowanych wzdtuz projektowanego odcinka drogi.

Wigczenie krawedzi projektowanych drég gminnych na skrzyzowaniu odc. 1 i
odc. 2 ul. Szkolnej projektuje sie wyokraglone tukami o promieniach R=6m i R=3m.

Szczegbtowy przebieg trasy w planie zostat przedstawiony na projekcie
zagospodarowania terenu.
Projektowana droga — ulica Szkolna odc.2

Projektowana droga rozpoczyna sie na granicy dziatki o numerze 439 i konczy

skrzyzowaniem projektowang drogg gminna ulicg Pocztowa. Dtugos¢ projektowanego
odcinka drogi wynosi ok. 150 m. Szerokos¢ jezdni na catej dtugosci projektowanego
odcinka wynosi 5,0m. Po obu stronach odcinka, na catej jego dtugosci, zaprojektowano
pobocza o szerokosci 0,75 m wykonane z kruszywa. Zaprojektowana jezdnia posiada
pochylenia poprzeczne jednostronne o wartosci 2%, zapewniajgce odprowadzenie
wod opadowych do istniejgcych rowéw zlokalizowanych wzdtuz projektowanego
odcinka drogi. W ciggu drogi projektuje sie zjazdy indywidualne o szerokosci
dostosowanej do stanu istniejgcego i nawierzchni bitumicznej o uktadzie warstw
konstrukcyjnych takim samym jak nawierzchnia jezdni ul. Pocztowej. Zjazdy
dostosowano wysokosciowo do istniejgcego terenu oraz niwelety projektowanej drogi.

Wiaczenie projektowanej drogi gminnej ulicy Szkolnej z projektowang drogg
gminng ulicg Pocztowg o nawierzchni asfaltowej realizowane jest w formie
skrzyzowania, krawedzie witgczen wyokraglono tukiem o promieniu R=6m.

Szczegotowy przebieg trasy w planie zostat przedstawiony na projekcie

zagospodarowania terenu.

1.7 Zestawienie powierzchni

e Powierzchnia drég i skrzyzowan — 2982 m?
e Powierzchnia poboczy — 820 m?

e Powierzchnia zjazdéw indywidualnych— 135 m?2

1.8 Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie podlega ochronie

konserwatorskiej ani w catosci, ani we fragmencie.
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1.9 Ochrona srodowiska

Inwestycja nie przekracza oddziatywaniem (ucigzliwosciami) granicy wtasno$ci,

ani nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

1.10 Analiza oddziatywania obiektu budowlanego

Zgodnie i na podstawie art. 34 ust. 3 pkt.5 i w zwigzku z art. 20 ust. 1 pkt. 1c
ustawy Prawo budowlane oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) (zm. Dz.U.z 2015 r. poz. 1554,
Dz.U. z 2013 r. poz. 762) obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w zakresie
dziatek nr ew. 428, 422, 235/3 oraz 421.

Ponadto w najblizszym otoczeniu projektowanej drogi zgodnie z art. 43 Ustawy
o drogach publicznych obiekty budowlane przy zaprojektowanej drodze bedzie mozna
usytuowac w odlegtosci co najmniej 6m (zakres ten obejmuje tereny dziatek: 427, 571,
572, 446/4, 447, 448/2, 448/1, 424, 236/2, 409/2, 409/1, 410, 411, 412, 449/1).

1.11 Analiza powigzan z drogami publicznymi

e Powigzania z drogami krajowymi — brak
e Powigzania z drogami wojewédzkimi — brak
e Powigzania z drogami powiatowymi — ul. Koscielna.

e Powigzania z drogami gminnymi — brak

1.12 Szerokos¢ projektowanych ulic w liniach rozgraniczajacych

Minimalna szerokos¢ ulicy w liniach rozgraniczajgcych — zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016r., poz. 124) — dla drogi klasy D o przekroju jednojezdniowym nie powinna byé

mniejsza niz 10 m.

Projektowane drogi lokalnie charakteryzujg sie mniejszg szerokoscig w liniach
rozgraniczajgcych. Zgodnie z par. 7 pkt 2 Rozporzadzenia, przy przyjmowaniu

mniejszej szerokos¢ ulicy w liniach rozgraniczajgcych uwzgledniono czynniki takie jak:
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- wzajemne rozmieszczenie elementéw ulicy oraz urzadzen infrastruktury
technicznej — projekt uzgodniono z gestorami sieci, brak kolizji z istniejgcg
infrastrukturg techniczna,

- etapowe i docelowe odwodnienie ulicy — odwodnienie ulicy nie zmienia sie

wzgledem stanu istniejgcego, brak koniecznosci zmiany lokalizacji istniejagcego rowu,

- wysokosciowe rozwigzanie ulicy — niwelete dostosowano do istniejgcego
zagospodarowania terenu, zjazdéw, zapewniajgc sprawny sptyw wod do istniejgcych

rowow,
- istniejgce wartosciowe zadrzewienie — nie dotyczy,
- podstawowe uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne — nie dotyczy,
- podstawowe uwarunkowania ochrony srodowiska — nie dotyczy.

W zwigzku z powyzszym, projektowana szeroko$¢ ulic w liniach
rozgraniczajgcych jest wystarczajgca dla planowanego ruchu ktéry odbywaé sie
bedzie projektowanymi drogami — majg one stuzy¢ gtdéwnie jako dojazd do poses;ji i pot
uprawnych, w zwigzku z czym ruch panujgcy na drodze jest znikomy i nie zaktada sie
zmiany natezenia i rozktadu kierunkowego ruchu po wykonaniu projektowanych ulic.
Ponadto ze wzgledéw terenowych oraz finansowych, szeroko$¢ ta pozostata
niezmieniona wzgledem istniejgcej, aby nie zachodzita konieczno$¢ przenoszenia
rowu stuzgcego do odwodnienia projektowanych ulic oraz obiektow zlokalizowanych
w pasie drogowym (budynek zlokalizowany na dziatce 427, istniejace ogrodzenia).

1.13 Uwagi realizacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w
podejmowanych dziataniach. Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi normami, sztukg inzynierskg oraz przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W przypadku wystgpienia sieci niezinwentaryzowane na mapie nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi i zgtosi¢ gestorowi sieci. Sieci
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi A160 PS,
przy czym rury ochronne nie powinny wystawa¢ 0,50m poza obrys jezdni. Sieci
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energetyczne SN rurami ostonowymi dwudzielnymi o srednicy @ 160 mm, NN o
$rednicy @ 110mm.
Istniejgce studnie infrastruktury podziemnej nalezy wysokosciowo dostosowaé

do projektowanej jezdni oraz zjazddw.

Zaprojektowane rozwigzania mogg byé zastgpione przez inne odpowiadajgce

pierwotnym pod wzgledem funkcjonalnym i technicznym.

Wszystkie uzyte materialy powinny posiada¢ atesty techniczne zgodnie

z odpowiednimi normami, odpowiednie aprobaty i dopuszczenia.

Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, Polskimi Normami
i przepisami.

1.14 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Celem opracowania jest budowa drég gminnych ulic Szkolnej i Pocztowej w
miejscowosci Sokolniki, powiat wrzesinski, wojewddztwo wielkopolskie.
W zakres opracowania wchodzi branza drogowa.
Zamierzony cel do osiggniecia przewiduje:
v~ Poprawienie poziomu bezpieczenstwa ruchu i komfortu podrézowania.
v~ Budowe drég o nawierzchni z asfaltowej z chodnikami po obu stronach,
v" Budowe zjazdéw indywidualnych o nawierzchni bitumicznej wraz z regulacjg

wysokosciowg do projektowanego terenu.

1.15 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Projektowane drogi zalicza sie do kategorii gminnej drog publicznych klasy
D — dojazdowa o predkosci projektowej 40 km/h. Zaprojektowano drogi gminne
o szerokosci jezdni od 5,0 m do 6,0 m, uwzgledniajgc geometrie drogi, nawierzchnie,
niwelete i sposdb wykonania robét ziemnych.

1.16 Rozwigzania geometrii drog

Niwelete drogi dostosowano do stanu istniejgcego.
Odwodnienie drogi zaprojektowano w formie odwodnienia powierzchniowego
poprzez nadanie powierzchni odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych,

dostosowujgc je rowniez do istniejgcych warunkéw terenowych. Zaprojektowane
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rozwigzania zapewniajg sptyw wdd opadowych do istniejgcych rowdw przydroznych.
Istniejgce rowy charakteryzujg sie ztym stanem technicznym, w zwigzku z czym
zaktada sie ich konserwacje (oczyszczenie oraz ponowne wyprofilowanie skarp) w
zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

Projektowana droga — ulica Pocztowa

Projektowana droga o dtugosci ok. 355 m rozpoczyna sie skrzyzowaniem
z istniejgcg drogg powiatowg - ulicg Koscielng - o nawierzchni asfaltowej i kohczy sie
ok. 80 m za skrzyzowaniem z drogg gminng ulica Szkolng. Szerokosc¢ jezdni wynosi
5,00-6,00 m. Po obu stronach odcinka, na catej jego dtugosci, zaprojektowano
pobocza o szerokosci 0,75 m wykonane z kruszywa.

Jezdnia posiada pochylenia poprzeczne zmienne - jednostronne lub daszkowe o
wartosci 2%, co przedstawiono na rysunkach projektu zagospodarowania terenu
i planie sytuacyjnym.

Zaprojektowane rozwigzania zapewniajg odprowadzenie wod opadowych do
istniejacych rowdw zlokalizowanych wzdtuz projektowanego odcinka drogi.

W ciagu drogi zaprojektowano zjazdy indywidualne o szerokosci dostosowanej
do stanu istniejacego i nawierzchni bitumicznej o ukfadzie warstw konstrukcyjnych
takim samym jak nawierzchnia jezdni ul. Pocztowej. Zjazdy dostosowano
wysokosciowo do istniejgcego terenu oraz niwelety projektowanej drogi.

Wiaczenie projektowanej drogi gminnej ulicy Pocztowej do istniejgcej drogi
powiatowej ul. Koscielnej zaprojektowano w formie skrzyzowania. Wtgczenie krawedzi
przedmiotowych dr6g wyokraglono tukiem o promieniu R=6m.

Szczegotowy przebieg trasy w planie zostat przedstawiony na projekcie

zagospodarowania terenu.

Projektowana droga — ulica Szkolna odc.1

Projektowana droga rozpoczyna sie dowigzaniem do istniejgcej nawierzchni
bitumicznej ul. Szkolnej, charakteryzuje sie dtugoscia ok. 75m i konhczy sie
skrzyzowaniem z projektowang ul. Szkolng — odc. 2. Szerokos$¢ jezdni jest zmienna
iwynosi od 5,0 m do 6,0m. Po obu stronach odcinka, na catej jego dtugosci,
zaprojektowano pobocza o szerokosci 0,75 m wykonane z kruszywa. Zaprojektowana
jezdnia posiada pochylenia poprzeczne obustronne o wartosci 2%.

Zaprojektowane rozwigzania zapewniajg odprowadzenie wdd opadowych do
istniejacych rowow zlokalizowanych wzdituz projektowanego odcinka drogi.
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Wigczenie krawedzi projektowanych drog gminnych na skrzyzowaniu odc. 1 i
odc. 2 ul. Szkolnej projektuje sie wyokraglone tukami o promieniach R=6m i R=3m.

Szczegotowy przebieg trasy w planie zostat przedstawiony na projekcie
zagospodarowania terenu.
Projektowana droga — ulica Szkolna odc.2

Projektowana droga rozpoczyna sie na granicy dziatki o numerze 439 i kohczy

skrzyzowaniem projektowang drogg gminna ulicg Pocztowg. Diugos¢ projektowanego
odcinka drogi wynosi ok. 150 m. Szerokos¢ jezdni na catej dtugosci projektowanego
odcinka wynosi 5,0m. Po obu stronach odcinka, na catej jego dtugosci, zaprojektowano
pobocza o szerokosci 0,75 m wykonane z kruszywa. Zaprojektowana jezdnia posiada
pochylenia poprzeczne jednostronne o wartosci 2%, zapewniajgce odprowadzenie
wod opadowych do istniejgcych rowdw zlokalizowanych wzdtuz projektowanego
odcinka drogi. W ciggu drogi projektuje sie zjazdy indywidualne o szerokosSci
dostosowanej do stanu istniejgcego i nawierzchni bitumicznej o uktadzie warstw
konstrukcyjnych takim samym jak nawierzchnia jezdni ul. Szkolnej. Zjazdy
dostosowano wysokosciowo do istniejgcego terenu oraz niwelety projektowanej drogi.

Wiaczenie projektowanej drogi gminnej ulicy Szkolnej z projektowang drogag
gminng ulicg Pocztowg o0 nawierzchni asfaltowej realizowane jest w formie
skrzyzowania, krawedzie wigczen wyokraglono tukiem o promieniu R=6m.

Szczegbtowy przebieg trasy w planie zostat przedstawiony na projekcie

zagospodarowania terenu.

1.17 Sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego

Projektowane roboty budowlane zwigzane z realizacja zadania drogowego
kolidujg z urzgdzeniami infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej.
W przypadku wystgpienia sieci niezinwentaryzowane na mapie nalezy

zabezpieczy¢ rurami ostonowymi i zgtosi¢ gestorowi sieci.

1.18 Konstrukcja nawierzchni

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni drogi gminnej zaprojektowano w
oparciu 0 dane pozyskane z wykonanych otworéw geotechnicznych, aktualne
katalogi i normy, Dziennik Ustaw Nr — 43 z 14.05.1999 oraz Katalog typowych

konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych Gdansk 2014 rok.
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Na .podstawie z przeprowadzonych prac geologicznych stwierdzono, ze pod
warstwg humusu o migzszosci 0,2-0,3m zalegajg piaski $rednie, piaski drobne
oraz piaski gliniaste. Grunty te posiadajg stopien wilgotnosci - mw (mato wilgotny).
Do gtebokosci 2 m nie odnotowano wystepowania wdd gruntowych. Przyjeto
kategorie gruntu: G3

Gteboko$¢ przemarzania: 0,8 m
Kategoria ruchu: KR2
Mrozoodpornosé podtoza:
DlaKR-2iG3 :0,8x0,55=0,44m

Konstrukcja nawierzchni ulic Szkolnej i Pocztowej oraz zjazdow indywidualnych

w ciggu tych ulic — KR2, G3:
v Warstwa scieralna z MMA (AC 11 S) gr. 4 cm
v Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC 16 W) gr. 8 cm

v Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm

v" Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego
mechanicznie 20 cm

Laczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni — 47 cm

Konstrukcja nawierzchni z kruszywa wykonywanej w celu dowiazania do

istniejacej jezdni ul. Pocztowej:

v Warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr.
27 cm
v' Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego
mechanicznie 20 cm
taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni — 47 cm
Projektowane pobocza nalezy umocni¢ 15cm warstwg kruszywa famanego
0/31,5mm.

1.19 Zjazdy indywidualne

Zjazdy indywidualne projektowane sg do granicy dziatki drogowej. Projektuje
sie zjazdy o nawierzchni bitumicznej. Szeroko$¢ zjazdow dostosowano do

istniejacych szerokosci bram, zjazdow etc.
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1.20 Rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne nawiazujgce do
terenow wzdtuz trasy, rozwigzania w miejscach charakterystycznych lub o
szczegolnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow

bezpieczenstwa

Ze wzgledow bezpieczenstwa najbardziej istotnym elementem nowego
rozwigzania bedzie budowa nawierzchni asfaltowej, co bedzie miato wptyw na
poprawe poziomu bezpieczenstwa ruchu i komfortu podrézowania.

1.21 Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji

technicznych

W przypadku wystgpienia sieci niezinwentaryzowane na mapie nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi i zgtosi¢ gestorowi sieci. Sieci
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi @120 mm.,

natomiast sieci energetyczne rurami ostonowymi dwudzielnymi &160 oraz 110 mm.

1.22 Przepust

W rejonie skrzyzowania ulic Pocztowej i Szkolnej nalezy wymienic istniejgcy
przepust na przepust o takiej samej srednicy, ale wykonany z rur PEHD. Wiot i wylot
oraz dno rowu w rejonie przepustu nalezy zabezpieczy¢ ptytami azurowymi na
podsypce piaskowej. Nowy przepust posadowi¢ na tawie betonowej z betonu C8/10
grubosci okoto 20cm.

1.23 Technologia wykonania robot

Korytowanie

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢

wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach

nie wiekszych niz co 10 metrow.
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Rodzaj sprzetu, a w szczegblnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w

ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokosc nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie.
Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich

zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca
sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz

projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié¢ podtoze na gtebokosé
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza
jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami sredniego walca stalowego,
gtadkiego lub winny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Do profilowania podtoza
nalezy stosowaé roéwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach

ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia

nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
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Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)

Minimalna wartos¢ Is
Strefa korpusu
KR1+KR2
Gorna warstwa o grubosci 20cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50cm od
powierzchni rob6t ziemnych lub
terenu 0,97

Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci

optymalnej o wiecej niz :
- w gruntach niespoistych * 2%,
- w gruntach mato i sSredniospoistych +0% do —2%.

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow, dla ktorych
trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie wartos¢ wskaznika
odksztatcenia lo, wyznaczonego wg PN-S-02205, réwnego stosunkowi modutéw

zageszczenia wtérnego E2 do pierwotnego E1 o wartosci tego stosunku <2,2.
Minimalne wartosci wtérnego modutu odksztatcenia na poziomie spodu konstrukgji
nawierzchni (koryta) powinny wynosic:

- dla ruchu KR1+KR2 — E2 = 80 MPa

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowaneqgo i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢é utrzymywane w
dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany

przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do

uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
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Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie

niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy,
to naprawe wykona on na wtasny koszt.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowaneqo mechanicznie

Przed wbudowaniem w warstwy podbudowy, kruszywo famane  nalezy
posegregowac na frakcje, zaleznie od przeznaczenia. Na przygotowanym podtozu
lub na warstwie odsaczajgcej uktada sie podbudowe. W tym celu uzywa sie
kawatkéw kruszywa o wymiarach 0/63 mm, warstwg grubosci 15 cm, uktadanych
mozliwie szczelnie. Warstwe dolng profiluje sie tatg profilowg i ubija recznie lub
zageszcza walcem o masie 6 T. W czasie ubijania lub zageszczania kruszywo
polewa sie wodg w ilosci okoto 0,8 I/m2 na kazdy centymetr grubosci warstwy.
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej uziarnienia na sasiednich sitach.

Wymiar najwiekszego ziarna nie moze przekraczaé¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo.

Krzywa uziarnienia kruszywa, powinna miesci¢ sie pomiedzy krzywymi

granicznymi pdél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechaniczne;j.

1-2  kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe
jednowarstwowa,
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1-3

kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe).

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy

wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej.

1-2  kruszywo na podbudowe zasadniczg (gbrng warstwe) lub podbudowe
jednowarstwowa,
1-3  kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe).

Kruszywa powinny spetniaé wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.

Lp. Wyszczegolnienie wtasciwosci Wymagania| Badania wedtug
1 |Zawartosc¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od2do 10 PN-EN 933-1
2 |Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-EN 933-1
3 | Zawartosc¢ ziarn nieforemnych % (m/m), nie wiecej niz 35 PN-EN 933-4
4 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, % (m/m), nie 1 PN-88/B-04481

wiecej niz
5 | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metoda
| lub Il wg PN-88/B-04481, % od 30 do BN-EN 933-8
70
6 |Scieralnosé w bebnie Los Angeles
a) scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, nie wiecej 35
niz
b) Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw w 30 PN-EN 1097-2
stosunku do straty masy po petnej liczbie obrotéw, nie
wiecej niz
7 | Nasigkliwosc¢, % (m/m), nie wiecej niz 3 PN-EN 1097-6
8 |Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania,
%(m/m), 5 PN-EN 1367-1
nie wiecej niz
9 |Zawartos¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SOz, %(m/m), 1 PN-EN 1744-1
nie wiecej niz
10 | Wskaznik nosnosci wnes mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz:
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a) przy zageszczeniu Is > 1,00

b) przy zageszczeniu Is > 1,03

80

120

PN-S-06102

11 | Odpornosc¢ na $cieranie, Mpe

7-13

PN-EN 1097-1

WARSTWA PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria
Mieszanki o wymiarze DY, mm
ruchu
KR 2 AC16W

Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowaé asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]]. Rodzaje stosowanych

lepiszczy asfaltowych podano w tablicy 2. Oprocz lepiszczy wymienionych w tablicy 2 mozna

stosowac inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wigzacej i wyréwnawczej z betonu

asfaltowego
Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy
KR2 AC16W 50/70

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591 [27]

Lp.

Wiasciwosci

Metoda Rodzaj asfaltu

badania 50/70

WEASCIWOSCI  OBLIGATORYINE

1 | Penetracja w 25°C 0,1 PN-EN 1426 [21]
mm
50+70
2 | Temperatura °C PN-EN 1427 [22] 4654
mieknienia
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3 | Temperatura zaptonu, °C | PN-EN 22592 [62] 230

nie mniej niz

4 | Zawartosc sktadnikow

rozpuszczalnych,
% PN-EN 12592 [28]
nie mniej niz m/m
99

5 | Zmiana masy po
starzeniu (ubytek lub

przyrost), % PN-EN 12607-1
m/m [31]

nie wiecej niz 0,5

6 | Pozostata penetracja % PN-EN 1426 [21] 50
po starzeniu, nie

mniej niz

7 | Temperatura °oC | PN-EN 1427 [22] 48
mieknienia po

starzeniu, nie mniej
niz

WELASCIWOSCI SPECIJALNE KRAJOWE

8 | Zawartos¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 2,2

nie wiecej niz [30]

9 | Warost temp. °C | PN-EN 1427 [22] 9
mieknienia po

starzeniu, nie wiecej
niz

10 | Temperatura °oC | PN-EN 12593 [29] -8
famliwosci Fraassa,

nie wiecej niz

Kruszywo

Do warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedtug
PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2008 [64], obejmujgce kruszywo grube , kruszywo
drobne i wypetniacz. Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1
Kruszywa 2008 — czes¢ 2 — punkt 2, tablica 2.1, tablica 2.2 , tablica 2.3.
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Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub
pochodzeniu. Podtoze sktadowiska musi by¢é réwne, utwardzone i odwodnione.
Sktadowanie wypetniacza powinno sie odbywa¢ w silosach wyposazonych w

urzgdzenia do aeracji.

Warstwa scieralna z betonu asfaltoweqo AC 11 S

Tablica 4 Stosowane mieszanki

Kategoria
Mieszanki o wymiarze DY, mm
ruchu
KR 2 AC11S

Tablica 5. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy
KR2 AC11S 100/70

Tablica 6. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591 [27]

Metoda Rode? )
Lp. Wiasciwosci asfaitu
badania 707100
1 2 3 5
WEASCIWOSCI  OBLIGATORYINE
1 | Penetracja w 25°C 0,1 | PN-EN 1426 [21] 70-100
mm
Temperatura mieknienia °C | PN-EN 1427 [22] 43-51
Temperatura zaptonu, oC | PN-EN 22592 [62] 230
nie mniej niz
4 | Zawartos¢ skfadnikow
rozpuszczalnych,
% | PN-EN 12592 [28] 99
nie mniej niz m/m
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1 2 3 5
5 | Zmiana masy po starzeniu
ubytek lub przyrost),
(uby przyrost) % PN-EN 12607-1
nie wiecej niz m/m [31] 08
6 | Pozostata penetracja po % PN-EN 1426 [21] 46
starzeniu, nie mniej niz
7 | Temperatura mieknienia po °oC | PN-EN 1427 [22] 45
starzeniu, nie mniej niz
WEASCIWOSCI  SPECJALNE  KRAJOWE
8 | Zawartosc¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 22
nie wiecej niz [30]
9 | Wzrost temp. mieknienia po °oC | PN-EN 1427 [22] 9
starzeniu, nie wiecej niz
10 | Temperatura famliwosci oC | PN-EN 12593 [29] 10
Fraassa, nie wiecej niz

Kruszywo

Do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowac¢ kruszywo wedtug
PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmujgce kruszywo grube , kruszywo
drobne i wypetniacz. Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1
Kruszywa 2010 — tablica 12, 13, 14, 15.

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywac¢ w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub
pochodzeniu. Podtoze sktadowiska musi by¢ rowne, utwardzone i odwodnione.
Sktadowanie wypetniacza powinno sie odbywa¢ w silosach wyposazonych w
urzgdzenia do aeracji.

Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i
kruszywa, gwarantujgcego odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do
kruszywa i odpornos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy
dobra¢ i zastosowaé¢ Srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-
lepiszcze wartos¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34]

wynosita co najmniej 80%.
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Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez

producenta.

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych

opakowaniach, w warunkach okreslonych przez producenta.

Rodzaje materialéow do wykonania skropienia

Do zigczania warstw konstrukcyjnych nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe

wg PN-EN 13808 ,Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych

emulsji asfaltowych”. Emulsje powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w

Zatgczniku krajowym NA PN-EN 13808:2010. Rodzaj uzytej emulsji powinien byc¢

dostosowany do rodzaju ztgczanych warstw.

Stosowane emulsje powinny odpowiada¢ wymaganiom poddanym w ponizszej Tablicy

7.

Tablica 7 Wymagania dla emuls;ji asfaltowych

Wymaganie (klasa)

C60 B3 ZM1) €60 BP3 C60 BS
L , Zm) ZM1)
Wiasciwosci Metoda badan Do ztgczania 5
- warstw . Do
techniczne wg normy zlaczania Zaczania
asfaltowych z .
y wszystkich wszystkich
asfaltow ;
_ _ warstw rodzajow
niemodyfikowanych asfaltowych warstw
Indeks rozpadu2) PN-EN 113075' 50+100 (3) 50100 (3) | 120180 (5)
Zawartos¢ lepiszcza,
PN-EN 1428 58+62 (5) 58+62 (5) 58+62 (5)
%(m/m)
Czas wyptywu dla
PN-EN 12846 15+45 (3) 15+45 (3) 15+45 (3)
d2mm w 40°C, s
Pozostato$¢ na sicie
PN-EN 1429 < 0,2 (3) < 0,2 (3) < 0,2 (3)
0,5mm, %(m/m)
Pozostatos$¢ na sicie PN-EN 1429 TBR (1) TBR (1) TBR (1)
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po 7 dniach
magazynowania,

Y%o(m/m)

Sedymentacja po 7
PN-EN 12847 TBR (1) TBR (1) TBR (1)

dniach, %(m/m)

Adhezja 3), %
pokrycia Zat. NA.2 2 =75 =75 =75

powierzchni

NPD (0)
pH emuls;ji PN-EN 12850 NPD (0) 23,5

Wymagania dotyczgce asfaltu odzyskanego z kationowych emulsji asfaltowych przez
odparowanie,

zgodnie z PN-EN 13074

Penetracja w
05°G.0.1mm PN-EN 1426 < 100 (3) < 100 (3) <100 (3)
Temperatura
PN-EN 1427 > 39 (5) > 43 (4) ) > 39 (5)
mieknienia, °C
Nawrdt sprezysty w
PN-EN 13398 NPD (0) > 50 (4) NPD (0)
25°C, %

1) Wymagania dotyczace emulsji asfaltowych do ZM nie dotyczg emulsji poddanych na
budowie rozcienczeniu przed wbudowaniem

2) Badanie na wypetniaczu mineralnym Sikaisol
3) Badanie na kruszywie bazaltowym

- klasa TBR ,do zadeklarowania” oznacza, ze producent moze w trybie dowolnym
dostarczy¢ informacje o tej wkasciwosci wraz z wyrobem.

- klasa NPD ,wtasciwos$¢ uzytkowa nie okreslana” oznacza , ze producent nie jest
zobowigzany do okreslenia ani deklarowania tej wtasciwosci
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mgr inz. Marcin Kaczmarek

upr. bud. KUP/0161/PBD/16
upr. bud. do projektowania w spec. inz. drogowej bez ograniczen
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Czescé lll. Czesc¢ rysunkowa

RYS. Nr 1) Plan sytuacyjny

RYS. Nr 2.1) Przekroje podtuzne ul. Szkolnej — odc. 1
iode. 2

RYS. Nr 2.2) Przekrdj podtuzny ul. Pocztowej

RYS. Nr 3) Przekroje normalne

RYS. Nr 4.1) Przekroje poprzeczne — ul. Pocztowa

RYS. Nr 4.2) Przekroje poprzeczne — ul. Szkolna — odc. 1
RYS. Nr 4.3) Przekroje poprzeczne — ul. Szkolna — odc. 2

PS 01
PD_02.1

PD_02.2
PN_03

PP_04.1
PP 04.2
PP_04.3

skala 1: 500
skala 1: 100/1000

skala 1: 100/1000
skala 1: 50
skala 1:200
skala 1:200
skala 1:200
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