Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Mielcuchy Pierwsze p. Bolki
Zestawienie powierzchni jezdni
(14,5+5,05)/2x10=98,75
(5,05+4,10)/2x40=183,0
(4,1+4,08)/2x50=204,5
(4,08+4,2)/2x50=207,0
(4,2+4,15)/2x60=250,5
(4,15+3,2)/2x55=202,13
(3,2+4,1)/2x35=127,75
(4,1+4,05)/2x17=69,28
(4,05+3,25)/2x33=120,45
(3,25+3,2)/2x50=161,25
(3,15+3,3)/2x50=161,25
(3,2+3,15)/2x40=127,0
Razem 540mb 2075,36 m2 warstwa wyrownawcza

2075,36-540x0,1=2021,36 =2021,0 warstwa Scieralna



Charakterystyka robot

do remontu nawierzchni drogi gm. w m. Mielcuchy Pierwsze p. Bolki
W celu wykonania remonty nalezy wykonadé
-Scinke pobocza zarastajgcego krawedz jezdni na szeroko$é min 0,5m
-oczyszczenie nawierzchni przy krawedzi jezdni
-wyréwnanie profilu masg AC 11W w duzych zapadnieciach jezdni okoto 12 t.
-skropienie emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2 catg powierzchnie jezdni
-utozenie warstwy wyréwnawczej z masy MA 11W 50/70 o sredniej grubosci 4 cm
-skropienie emulsja asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m?2
-Utozenie warstwy Scieralnej z AC 11S 50/70 o grubosci warstwy 4 cm

-uzupetnienie poboczy kruszywem tamanym o grubosci 10 cm na szerokosci 0,5m



