Miewlcuchy Pierwsze Bolki 2020.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 | Mielcuchy Pierwsze Bolki dz.1132
1| KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci $cinania do 5 cm m2
d.1|1301-05
540*2*0.5 m2 540.000
RAZEM 540.000
2| KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.1| 1005-06
540*2*0.5 m2 540.000
RAZEM 540.000
3| KNNR 6 Skropienie emulsja asfaltowg nawierzchni drogowych w ilosci 0,5 kg/m2 m2
d.1|1005-07
2075. m2 2075.000
RAZEM 2075.000
4| KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng asfaltowa mechaniczne z t
d.10108-02 AC 11W 50/70 o $redniej grubosci 4 cm
2075.%0.04*2.56+12 t 224.480
RAZEM 224.480
5| KNNR 6 Skropienie emulsja asfaltowa nawierzchni drogowych w ilosci 0,5 kg/m2 m2
d.1|1005-07
2075-540*0.1 m2 2021.000
RAZEM 2021.000
6 | KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubos$ci 4 cm (warstwa m2
d.1| 0309-02 $cieralna) AC -11 50/70
2075.-540%0.1 m2 2021.000
RAZEM 2021.000
7| KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych mieszanki 0/31,5 gr. 10 cm m2
d.1|0113-05




Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
540*2*0.5 m2 540.000
RAZEM 540.000




