PRZEKROJ NORMALNY 1-1
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w-wa $cieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych
(AC 11S 50/70) wg PN-EN-13108-1 i WT-2 nawierzchnie asfaltowe

skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa
w ilosci 0,5 kg/m?

6cm

W-wa wigzaca z mieszanek mineralno-bitumicznych
(AC 16W 50/70) wg PN-EN-13108-1 i WT-2 nawierzchnie asfaltowe

skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa
w ilosci 0,7 kg/m?

5cm

gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, uziarnienie ciggte 0/31,5mm

20cm

dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechaniecznie, uziarnienie 0/63mm

zageszczone istniejagce podtoze umochione
kruszywem tamanym i posp6tka

pobocze utwardzone
kruszywem famanym,
15cm |uziarnienie 0/31,5

Pikietaz Pochylenie
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0+850,48 + 0+885,35
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0+905,35 + 1+441,54
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Nazwa i adres obiektu:

Przebudowa drogi gminnej Muchy Salamony

Gmina Czajkéw

Obiekt: Droga
Tytut rysunku: PRZEKROJ NORMALNY
Projektant: Opracowujacy: Skala:
Imig i nazwisko Jbzef Przybytek Magdalena
tuczak-Wawrzyniak 1:50

Nr uprawnien UAN 7342-31/92
Specjalnos¢ drogowa Nr egz.
Podpis

Nr rys.
Data Marzec 2021r. 3.




