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Zaswiadczenie
anumerre weryfikacyrym;

WKP-QDJ-638-8GY *

Pan lozef Przybylek o numerze ewidencyjnym WEP/BD/4132/01

adres zamieszkania ul. Grabowska 52, 63-510 Mikstat

jest czlonkiem Wislkopolskie) Okregowej lzby Intynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniajsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31,

Zadwiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | apatrione bezpiecinym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku praez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa.

[Tgndnie &rt, § ust T wstewy £odria 1B wrrednia 2001 v o podpisie alektranicenym [De UL 2001 Ne 130 pog. 1450 dane w postadi
elektronicine] opslrcone beipietanym podprem elekironicenym weryflwanym priy pomacy waknsgo kwalifikawanego certyliatu 5y
rivmowaine pod wegledem skutcdw prawmech dokumentom apatrromym podpizami wlasnoreconymi.)

* Warylikacjs popraanoic danych w ninispseym gadwiadoreniu maina spravdof s pomoty numert weryfikacyinego 2adwisdceenia na

stronde Polskis| Izby Indymienaw Bodownictwa weew piiboarg.pd lub kontaktujac e 2 biurem wiadciwej Okregowe) by Indymierdw
Budowmictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HZ9-M2E-GBR *

Pan Zbigniew Lorent o numerze ewidencyjnym WKP/BD/2860/01
adres zamieszkania ul. Staszica 27/2, 62-800 Kalisz
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Whtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Czes$c¢ opisowa

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej Muchy Salamony w gminie Czajkow,
na dziatkach nr 923 i 967 — obreb ewidencyjny 0005 Muchy oraz dziatkach nr 889/2, 889/1, 897, 724,
723, 722, 668, 667, 666, 665, 664, 663, 568, 567, 565, 455/5, 455/2 — obreb ewidencyjny 0006
Salamony.

Catos¢ zadania zrealizowana zostanie na terenie istniejgcego pasa drogowego stanowigcego
wiasnos¢ inwestora.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu:

Droga bedgca przedmiotem opracowania znajduje sie w poétnocno-wschodniej czesci gminy
Czajkéw, w powiecie ostrzeszowskim wojewddztwa wielkopolskiego i stanowi dojazd do terendw
lesnych, pdl uprawnych i nielicznej zabudowy jednorodzinnej oraz stanowi potgczenie z m. Salamony
w pow. sieradzkim . Posiada jezdnie gruntowg ulepszong kruszywem tamanym i pospotka

W ciggu drogi zlokalizowane sg dwa przepusty, jeden betonowy, a drugi stalowy z blachy
falistej.

Istniejgce zjazdy w wiekszosci sg zjazdami nieutwardzonymi.

Na dziatkach objetych przedsiewzieciem znajdujg sie sieci uzbrojenia, takie jak napowietrzna
elektryczna oraz podziemne teletechniczna, elektryczna i wodociggowa.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W projekcie przebudowy drogi zachowano lokalizacje jezdni w granicach pasa drogowego i na
dziatkach uzyczonych przez wtascicieli, zachowujac szerokos¢ jezdni 5,0m i poboczy 0,5m

Na planach zagospodarowania terenu, rys. nr 2.1. - 2.4. pokazano zakres przebudowy oraz
rozwigzania geometryczne w planie.

Przebudowe drogi objetej pracami podzielono na dwa odcinki. Poczatek pierwszego odcinka
przyjeto na korcu nawierzchni bitumicznej, natomiast koniec na 1.441,54 metrze z okoto 4,2 metrowa
naktadkg na ostniejacej jezdni bitumicznej. Drugi odcinek rozpoczyna sie w 1.425,84 metrze
pierwszego odcinka przez co tworzy z nim skrzyzowanie zwykte. Koniec ll-go odcinka stanowi krawedz
jezdni bitumicznej w miejscowosci Salamony (dz. nr 455/5 i 455/2).

Projektowana inwestycja obejmuje wykonanie nowej konstrukcji jezdni z wymaganiem
nosnosci dla KR2 w tym warstwy bitumicznej 6+5 cm na podbudowie z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie, o gr. 25cm (5cm+20cm) i istniejagcym podfozu umocnionym
kruszywem tamanym i pospotka. Pobocza drogi utwardzone kruszywem famanym o uziarnieniu
0/31,5 gr. 15cm.

Odwodnienie powierzchniowe poprzez zastosowanie spadkéw podtuznych i poprzecznych do na
tereny zielone pasa drogowego i przylegte rowy.

Oba przepusty zlokalizowane na drugim przebudowywanym odcinku nalezy podda¢ remontowi z
uwagi na porozsuwane rury i przewrécony murek gtowicy.
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4. Zestawienia powierzchni zagospodarowania terenu
Pod wzgledem rozmiarowym zakres projektowanego przedsiewziecia przedstawia sie
nastepujaco:

— powierzchnia nawierzchni bitumicznej - 9598,5 m’
— powierzchnia podbudowy - 9823 m’
— powierzchnia poboczy - 1867,0m?

Podstawowe parametry techniczne:
— szerokosc¢ jezdni 5m,
— pochylenie poprzeczne jezdni jak na rys. nr 3.,
— klasa techniczna L (lokalna),
— kategoria ruchu KR 2,
- predkos¢ projektowa 40 km/h,
— pobocza szerokosci 0,5m utwardzone kruszywem tamanym.

5. Informacje i dane

a) Obszar oddziatywania obiektu, o ktdrym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U.2020 poz.1333) obejmuje dziatki wskazane do zagospodarowania inwestycyjnego.
Inwestycja nie ma negatywnego wptywu oddziatywania na dziatki sgsiednie. Ponadto inwestycja
nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska w  rozumieniu

przepisow ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2020
poz. 283).

Inwestycja nie powoduje ograniczenia uzytkowania terendéw sgsiednich zgodnie z ich
faktycznym wykorzystaniem.

b) Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska.
Inwestycja nie bedzie oddziatywata negatywnie na obszary siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkoéw roslin i zwierzat objetych ochronna.
Poprzez utozenie nowej nawierzchni zmniejszy sie zapylenie i hatas.

c) Teren na ktérym planowana jest inwestycja nie jest objety ochrong konserwatora zabytkéw.

Zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
(Dz.U. 2020 poz. 282): ,Kto przypadkowo znalazt przedmiot, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, jest obowigzany, przy uzyciu
dostepnych srodkéw, zabezpieczy¢ ten przedmiot i oznakowad miejsce jego znalezienia oraz
niezwtocznie zawiadomi¢ o znalezieniu tego przedmiotu witasciwego wojewddzkiego
konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego wojta (burmistrza, prezydenta
miasta).”

d) Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie terendw gérniczych.
6. Dane warunkoéw ochrony przeciwpozarowej

Projektowana droga nie bedzie stuzy¢ celom przeciwpozarowym, nie bedzie stanowic¢ drogi
dojazdowej do obiektéw budowlanych wymienionych w §12 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Projektowana inwestycja nie jest obiektem o skomplikowanych warunkach lokalizacji.
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W projekcie przyjeto i zastosowano proste (nieskomplikowane) rozwigzania techniczne o
powszechnie znanych i stosowanych rozwigzaniach w budownictwie.

8. Urzadzenia obce, przekraczanie przeszkdd terenowych, kolizje z istniejagcym uzbrojeniem

W pasie drogowym wystepujg sie¢ napowietrzna elektryczna oraz podziemne teletechniczna,
elektryczna i wodociggowa. Wystepujace kolizje z sieciami usungc zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi.

Wszelkie zawory i wtazy nalezy wyregulowaé do poziomu jezdni.

Istniejgcq sie¢ uzbrojenia terenu nalezy zlokalizowaé metodg prébnych przekopdw,

Istniejgca siec¢ uzbrojenia terenu nalezy zlokalizowaé metodg prébnych przekopdw.

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Analizujgc zakres terenowy objety inwestycjg wraz z dziatkami do niej przylegtymi okreslono
obszar oddziatywania jako zawarty w granicach projektowanej inwestycji.

Okreslenie obszaru oddziatywania zostato wykonane na podstawie Ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 13333), art., 20 ust. 1 pkt. 1c mdwigcy, Zze do podstawowych
obowigzkéw projektanta nalezy okreslenie obszaru oddziatywania obiektu, przez ktéry zgodnie z
art. 3 pkt. 20 nalezy rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie
tego terenu.
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Wopiesngsimi 2o - Czajkéw, dnia 28.01.2020 r.
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" Znak: PP.6730.4.2020

DECYZJA NR PP.6370.4.2020
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

a

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w zwigzku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235,
730, 1009, 1524, 1716, 1696) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, 730, 1133), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 16 grudnia 2019 r., Gminy Czajkéw, Czajkow 39, 63-524 Czajkow,

ustalam
dia Gminy Czajkoéw,
warunki i zasady zagospodarowania terenu

dla inwestycji celu publicznego, polegajacego na przebudowie drogi nr 849555P Kraszewice -
Salamony od km 10+100 do km 11+974 na cze$ci dziatek nr ewid.: obreb Muchy - 171, 923, 967,
obreb Salamony — 896, 895, 897, 889/1, 889/2, 664, 724, 455/2, 455/5, 519/1, 570/2, 570/1, 571, 574,
575, 578, 579, 586, 587, 593, 594, 599, 600, 836, 833, 832, 828, 825, 824, 821, 820, 818, 816, 815,
802, 648, 649, 650, 651, 652, 654, 656, 657, 658, 659,660, 661/1, 663, 668, 669, 568, 565, 567, 566,
667, 723, 666, 665, 722, 655, 653 potozonych w gminie Czajkow.

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji pokrywajace sie z granica terenu objetego wnioskiem,
pokazano na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500, stanowigcej zatgcznik graficzny do
niniejszej decyzji (Zat. 1).

Warunki i szczegélowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw
odrebnych:

1. warunki i wymagania w zakresie ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego.
a) Projekt techniczny musi uwzglednia¢ warunki wynikajace z:

- ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 1., poz. 290),

- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.
1440, 1920, 1948),

- rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1643).

2. warunki i wymagania w zakresie ochrony srodowiska, wynikajace z ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) oraz
przepiséw zwigzanych z ochrona srodowiska:

- planowana inwestycja pofozona jest poza zasiggiem obszaréw chronionych na
podstawie przepiséw o ochronie przyrody,

- zgodnie z ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1161) planowana inwestycja jest zgodna z obowigzujgcymi
przepisami. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntéw na whioskowanych dziatkach sg
nastepujgce grunty: dr, W, RV, RVI, tV, LsVI. Planowana inwestycia nie bedzie
realizowana na gruntach lesnych, obszar w_obrebie linii rozgraniczajgcych teren
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5.

inwestyciji hie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntdéw rolnych i
le$nych na cele nierolnicze i nielesne,

zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) w trakcie przygotowywania i realizacji
inwestycji nalezy zapewnic¢ oszczedne korzystanie z terenu,

prowadzenie inwestycji na gruncie powinno odbywac¢ sie zgodnie z ogo6lnie
przyjetymi zasadami ochrony przyrody — ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, poz. 1936),

przepisy prawa w zakresie ochrony srodowiska obowigzujg inwestora,

jezeli w obrebie planowanej inwestycji wystepujg urzgdzenia melioracyjne,
planowana inwestycje nalezy uzgodni¢ z administratorem tych urzadzen przed
uzyskaniem pozwolenia na budowe,

teren inwestycji koliduje z rzekg Zurawka,

rozwigzanie kolizji z rzeka Zurawkg powinno by¢ dokonane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z 2019 r.
poz. 125, 534).

ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspéiczesnej:

- planowana inwestycja znajduje sie poza strefami wymagajgcymi szczegéinej
ochrony konserwatorskiej,

- na terenie planowanej inwestycji nie znajdujg sie¢ obszary i obiekty objete ochrong
konserwatorska,

- w przypadku prowadzenia prac ziemnych nalezy postepowa¢ zgodnie z art. 32
ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 2 2014 r. poz. 1446).

obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

realizacja infrastruktury technicznej i obstugi komunikacyjnej — zgodnie z przepisami
szczegblowymi na warunkach zarzadcéw sieci i drog,

w przypadku przebudowy sieci i urzadzen infrastruktury kolidujgcych z projektowang
inwestycja, wszelkie zmiany w przebiegu czy usytuowaniu obiektéw infrastruktury
nalezy uzgodni¢ z wlasciwym zarzadca sieci,

planowang inwestycje nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez
wiasciwego zarzadce sieci,

przy projektowaniu i budowie stosowa¢ wiasciwe odlegtosci od sieci i urzgdzen
technicznych, a w przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem ewentualna
przebudowa na warunkach i za zgodg gestora sieci,

usytuowanie obiektu w obrebie istniejgcej linii napowietrznej sredniego i niskiego
napiecia winno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami,

wszystkie prace budowlane w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych, nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650), Rozporzgdzeniu Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz. U. poz. 1286) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401), Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126), okresla szczegétowy zakres robot budowlanych,
ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, do ktérych nalezg
roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 5 m dla linii 15
kV,

ustala sie obowigzek uzyskania opinii od ENERGA Operator S.A. w zakresie
parametrow technicznych istniejgcej linii napowietrznej Sredniego napiecia przyjetych
przez projektanta do opracowania projektu budowlanego.

ustalenia wymagar dotyczacych ochrony interesow oséb trzecich:
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Na etapie projektu budowlanego nalezy zapewni¢ wymagania ochrony intereséw oséb
trzecich w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.
Lokalizowanie planowanej inwestycji na terenie prywatnym wymaga uzyskania pisemnej
zgody wtasciciela na wejscie w teren oraz trwate umieszczenie urzadzen zwigzanych z
inwestycja.

Inwestycja nie moze powodowaé ograniczen w prawidiowym zagospodarowaniu
terenow sgsiednich zgodnie z ich przeznaczeniem.

6. dane charakteryzujace wplyw inwestycji na $rodowisko:
- inwestycja powinna minimalizowaé negatywny wptyw na srodowisko
przyrodnicze.

7. ochrony obiektéw budowlanych na terenach goérniczych:
- wnioskowane dziatki potozone w gminie Czajkéw nie znajdujg sie w terenie gérniczym.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa witasnosci i uprawniefi osob
trzecich — art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 63
ust. 4 ustawy — wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja.

Integralna czeéé decyzji stanowi zatgcznik graficzny (Zat. 1), sporzadzony w skali 1:500.
UZASADNIENIE

Z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dia
zadania inwestycyjnego polegajacego na przebudowie drogi nr 849555P Kraszewice - Salamony od
km 10+100 do km 11+974 na czesci dziatek nr ewid.: obreb Muchy - 171, 923, 967, obreb Salamony —
896, 895, 897, 889/1, 889/2, 664, 724, 455/2, 455/5, 519/1, 570/2, 570/1, 571, 574, 575, 578, 579,
586, 587, 593, 594, 599, 600, 836, 833, 832, 828, 825, 824, 821, 820, 818, 816, 815, 802, 648, 649,
650, 651, 652, 654, 656, 657, 658, 659,660, 661/1, 663, 668, 669, 568, 565, 567, 566, 667, 723, 666,
665, 722, 655, 653 potozonych w gminie Czajkow, wystapita dnia 16 grudnia 2019 r., Gmina Czajkow,
Czajkow 39, 63-524 Czajkow.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348), za cel publiczny uznaje sie migdzy innymi wydzielanie gruntéw pod
drogi publiczne i drogi wodne, budowa i utrzymywanie tych drég, obiektow i urzadzen transportu
publicznego czesci lotniczych lotnisk oraz stuzacych do kierowania, kontroli, nadzoru i zabezpieczania
ruchu lotniczego w tym rejonow podejsé, a takze tgcznosci publicznej i sygnalizacji. Przedmiotowa
inwestycje nalezy traktowaé zatem jako cel publiczny, ktéry podlega procedurze uzyskiwania decyzji o
ustaleniu lokalizacji celu publicznego zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Do przedmiotowego wniosku dotaczono Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach
wydang przez Wéjta Gminy Czajkéw, dnia 25 kwietnia 2016 r., znak: GK.6230-10.5/2016 LS.

Do wniosku dotgczono Uchwale Nr IX/62/19 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 17 wrzesnia
2019 r., w sprawie zaliczenia drogi powiatowej na terenie gminy Czajkéw do kategorii drég gminnych.

Do wniosku dotgczono Uchwate Nr 1X/73/2019 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 23
wrzesénia 2019 r., w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowe;j.

Po dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy oraz
po dokonaniu analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje
inwestycji oraz po stwierdzeniu, ze wnioskowana inwestycja spetnia tgcznie warunki okreslone w
ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz majgc na uwadze fakt, iz inwestor
przedtozyt wymagane przepisami dokumenty, nalezato orzec jak w sentenciji.

Zgodnie z przepisami art. 60 ust. 4, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyzji zostat sporzgdzony przez osobe, o ktorej mowa w
art. 5 ww. ustawy, ktéra posiada kwalifikacie do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym niniejsza decyzja wigze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe.
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Stosownie do przepisow art. 53 ust. 4 decyzje (projekt decyzji) nalezy uzgodni¢ z:

- zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z p6zn. zm.) uzgodnienie uwaza sie za dokonane
ze Starostg Ostrzeszowskim, gdyz Urzad otrzymat stosowne pismo o uzgodnienie w dniu
24.12.2019r.,

- Dyrektorem Zarzgdu Zlewni w Kaliszu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
postanowieniem z dnia 13.01.2020r., znak: P0.ZPU.2.52.3860.2019.WR o tresci: ,Zakazuje
sie grodzenia nieruchomosci przyleglych do publicznych  $rédladowych  wod
powierzchniowych w odlegtosci mniejszej niz 1,5m od linii brzegu, a takze zakazywania lu

- Dyrektorem Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie w Poznaniu, postanowieniem z dnia 7 stycznia 2020 r., znak:
PO.RPP.611.1488.2019.a.MS,

- Wydziatem Zarzgdzania Drogami Powiatowymi, Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie,
postanowieniem z dnia 02.01.2020r., znak: DP.7012/U-3/2020/VC,

- Regionalng Dyrekcja Laséw Panstwowych w Poznaniu, postanowieniem z dnia 07.01.2020r.
znak: ZS.224.3.4.2020.MK

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego
Kolegium Odwotawczego w Kaliszu za posrednictwem Woijta Gminy Czajkéw w terminie 14— tu dni od
daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a §1, §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec si¢ prawa do
whniesienia odwotania. Z dniem doreczenia tutejszemu organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna.

Zwalnia sig od optaty skarbowej
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Otrzymuja:
1. Wydziat Zarzgdzania Drogami Powiatowymi
|

2. ,
3. Gmina Czajkow
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ANALIZA

Zgodnie z art. 53 ust. 3 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009,
1524, 1716, 1696) dokonano analizy dla potrzeb postepowania w sprawie wniosku z dnia 16 grudnia
2019 r., Gminy Czajkéw, Czajkéw 39, 63-524 Czajkéw, o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, polegajacego na przebudowie drogi nr 849555P Kraszewice - Salamony
od km 10+100 do km 11+974 na czesci dziatek nr ewid.. obreb Muchy - 171, 923, 967, obreb
Salamony — 896, 895, 897, 889/1, 889/2, 664, 724, 455/2, 455/5, 519/1, 570/2, 570/1, 571, 574, 575,
578, 579, 586, 587, 593, 594, 599, 600, 836, 833, 832, 828, 825, 824, 821, 820, 818, 816, 815, 802,
648, 649, 650, 651, 652, 654, 656, 657, 658, 659,660, 661/1, 663, 668, 669, 568, 565, 567, 566, 667,
723, 666, 665, 722, 655, 653 potozonych w gminie Czajkéw.

Warunki i zagospodarowanie terenu oraz jego zabudowa, wynikajace z przepiséw
odrebnych:

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003 roku w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestyciji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589 z
pozn. zm.), inwestycje objetg wnioskiem Inwestora okresla sie¢ mianem obiektéw infrastruktury
technicznej.

1. Stan faktyczny terenu:
Analizujgc stan faktyczny terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje przedmiotowej
inwestycji stwierdzono:
- Dla obszaru objetego przedmiotowg decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego
brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W najblizszym otoczeniu planowanej inwestycji znajdujg sie: tereny zabudowy zagrodowej,
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny rolnicze. lasy, droga wewnetrzna.

2. Analiza stanu prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizowanie inwestyciji:

. Wvydziat Zarzadzania Drogami Powiatowymi
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4.

Decyzje nalezy uzgodni¢ z:
1.

zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z pdzn. zm.) uzgodnienie
uwaza sie za dokonane ze Starostg Ostrzeszowskim, gdyz Urzad otrzymat stosowne
pismo o uzgodnienie w dniu 24.12.2019 .,

Dyrektorem Zarzadu Zlewni w Kaliszu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, postanowieniem z dnia 13.01.2020r., znak: P0.ZPU.2.52.3860.2019.WR o tresci:
.Zakazuje sie grodzenia nieruchomosci przylegtych do publicznych $rodigdowych wod
powierzchniowych w odlegtosci mniejszej niz 1,5m od linii brzegu, a takze zakazywania lu
Dyrektorem Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie w Poznaniu, postanowieniem z dnia 7 stycznia 2020 r., znak:
PO.RPP.611.1488.2019.a.MS,

Wydziatem Zarzadzania Drogami Powiatowymi, Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie,
postanowieniem z dnia 02.01.2020r., znak: DP.7012/U-3/2020/\VC,

Regionalng Dyrekcja Laséw Panstwowych w Poznaniu, postanowieniem z dnia
07.01.2020r. znak: ZS.224.3.4.2020.MK

Analize sporzgdzit:
magr inz. Piotr Ulrich
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WOJT
GMINY CZAJKOW Czajkéw, dnia 2016-04-25r.

GK.6230-10.5/2016 LS

DECYZJA

O srodowiskowych uwarunkowan

a

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016
roku poz. 353 do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko § 3 ust. 1 pkt 60
Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r, w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko
(Dz. U. z 2016 poz. 71, w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego Dz. U. z 2016r.poz. 23, po rozpatrzeniu wniosku Starostwa Powiatowego
w Ostrzeszowie Wydzial Zarzadzania Drogami Powiatowymi ul. Zamkowa 17, 63-500

Ostrzeszow.

Stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na
srodowisko dla realizacje przedsiewziecia polegajgcego na :, Przebudowie drogi
powiatowej nr 5586 Kraszewice — Czajkéw od km 10+100 do km 11+974 o dtugosci
1874 m (obreb Muchy, Salamony) , gmina Czajkéw, powiat ostrzeszowski.”

UZASADNIENIE

Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie Wydziat Zarzadzania Drogami Powiatowymi ul.
Zamkowa 17, 63-500 Ostrzeszow zwrocito sie do Wojta Gminy Czajkéw z wnioskiem o
wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
polegajacego na :,, Przebudowie drogi powiatowej nr 5586 Kraszewice — Czajkéw od km
10+100 do km 11+974 o dtugosci 1874 m (obreb Muchy, Salamony) , gmina Czajkow,
powiat ostrzeszowski.”

Po przeanalizowaniu zlozonego wniosku oraz karty informacyjnej ww.
przedsiewziecie zakwalifikowano jako mogace potencjalnie negatywnie oddziatywa¢ na
srodowisko, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010r., w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na  $rodowisko oraz  szczegOtowych  uwarunkowan — zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko
(Dz. U. z 2016r. poz.71.

Dziatajgc w oparciu o art. 64 pkt. 1 i 2, art. 78 ust 1 pkt 2 ustawy zdnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku ijego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenie oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
z 2016 poz.353) Wojt Gminy Czajkéw zwrécit sie do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu o opinie co do koniecznoéci sporzadzania raportu oddziatywania

Za zgodnos¢ z oryginatem

Magdalena tuczak-Wawrzyniak



ww. przedsiewziecia na $rodowisko i jego ewentualnego zakresu, oraz do Panstwowego
Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Ostrzeszowie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu po rozpatrzeniu wniosku wraz z
zataczona kartg informacyjng uwarunkowan wydat opinie z dnia 7 kwietnia 2016 roku Nr.
WOO-1V.4240.397.2016.AS.4 i odstgpit od obowigzku sporzadzenia raportu.

Panstwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Ostrzeszowie wydat opini¢ z dnia 17 marca
2016 roku nr ON.ZNS-72/4-20/16 ze wniosek na w/w przedsiewziecie nie wymaga
sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Wéjt Gminy Czajkéw postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2016 roku, Nr
sprawy GK.6230-10.4/2016 LS odstapit od obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko dla przedsiewziecia polegajacego na: Przebudowie drogi powiatowe; nr
5586 Kraszewice — Czajkéw od km 10+100 do km 11+974 o diugosci 1874 m (obrgb Muchy,
Salamony),gmina Czajkéw, powiat ostrzeszowski.”

W trakcie prowadzonego postepowania nie zostaly wniesione uwagi stron, ktore
zostaly powiadomione o wszczeciu postgpowania zawiadomieniem .

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $érodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)
przeanalizowano: skale i charakter inwestycji, wielko$¢ zajmowanego terenu, zakres robot
zwiazanych z realizacjg inwestycji, prawdopodobieristwo, czas trwania, zasieg oddziatywania
oraz odwracalno$é oddzialywania, a takze wykorzystanie zasobéw naturalnych, emisje i
ucigzliwosci zwigzane z eksploatacjg inwestycji oraz usytuowanie przedsiewzigcia na
obszarach wymagajgcych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i
zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona.

Analizujac wniosek Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie Wydziat Zarzadzania Drogami
Powiatowymi ul. Zamkowa 17, 63-500 Ostrzeszéw o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach wraz z karta informacyjng przedsiewziecia, analiz¢ ucigzliwosci
akustycznej i wydane stanowiska organéw uzgadniajgcych, pod kontem uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko stwierdzono, ze nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno — bfotnych czy
innych obszarach o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym w strefie ochronnej uje¢ wad
i obszarach ochronnych zbiornikéw woéd $rédiadowych, obszarach, na ktérych standardy
jakosci $rodowiska zostaty przekroczone, obszarach o znacznej gestosci zaludnienia (nie
wywota konfliktéw spotecznych), obszarach przylegajacych do jezior i obszarach ochrony
uzdrowiskowej. Dodatkowo stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj przedsiewziecia
oddziatywania bedg mialy zasieg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziatywan),
matoznaczgcy i odwracalny. Ponadto z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystgpi
mozliwosé kumulowania sie oddziatywan, wykorzystanie zasobéw naturalnych jest niewielkie
i dotyczy surowcdw drzewnych pozyskanych z prac pielegnacyjnych w lasach zwigzanych z
konieczng trzebiezg. Ryzyko emisji, wystepowania innych ucigzliwoéci czy wystgpienia
powaznej awarii przemystowej podczas eksploatacji bgdzie niewielkie z uwagi na planowane
zastosowanie urzgdzen oczyszczajgcych.

Po analizie w/w uwarunkowan o ktérych mowa w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 roku o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie i wobec powyzszego, nie
stwierdzono ryzyka wystgpienia negatywnego oddziatywania planowanej inwestycji na
érodowisko, za tym organ prowadzacy postepowanie odstgpit od obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na Srodowisko.

Majac powyzsze na uwadze postanowiono jak w sentencii.

Za zgodnos¢ z oryginatem
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POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $érodowisko Dz.U .z 2016 poz. 353 decyzje o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach dotgcza sie do wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowe.
Whiosek ten powinien by¢ ztozony nie pozniej niz przed uptywem czterech lat od dnia, w'
ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Kaliszu w terminie 14 dni od daty doreczenia za posrednictwem Wdjta Gminy Czajkow.

Nie pobrano optaty skarbowej jako jednostka budzetowa godnie z art.7 pkt 2 ustawy z dnia
16 listopada 2006 roku o optacie skarbowe Dz.U. nr 225 poz. 1635 ustawy.

Otrzymuig : J
of
o Starostwo Powiatowe w Ostrzeszévxﬁe‘\, =4
Wydziat Zarzgdzania Drogami Powi?to\NM
ul. Zamkowa 17; 63-500 Ostrzeszow™ .
e ala e R

Prawomocnosc | wykonalnosc
niniejszej decyzji stwierdza si¢

Do wiadomosci: Caaikow, dria A2 0J. 20yl

e Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu
Ul. Jana Henryka Dgbrowskiego 79, 60-529 Poznan

o Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Ul. Sikorskiego 58, 63-500 Ostrzeszow

Za zgodnos¢ z oryginatem
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STAROST‘W@ POWIATOWE

Pzeszowne
Wiy
Dri‘;ggiﬁf Zarzadzania Ostrzeszow dn.02.04.2019r.

owistowymi

- ul Zamkowa 17 €3-500 Osirzeszéw

DP. 70'
ul. Zamkowa 31, 63.600 Ostrzeszéw
DECYZJA U-38/2019

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, ustawy z dnia 21 marca 1985r.0 drogach publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2018r. poz. 2068 z p6Zn. zm.) § 2 ust..1 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w
sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwoleri na zajecie pasa drogowego (Dz. U. nr 140, poz.1481) art.
104 kpa.

Po rozpatrzeniu wniosku ziozonego przez: VEIl Spétka z o0.0., ul. Mitostowska 3/1, 51-315
Wroctaw, dzialajgcego w imieniu inwestora Energa — Operator S.A Oddzial w Kaliszu
z dnia 28.03.2019r.
W sprawie uzgodnlema lokalizacji budowy przylgcza kablowego do dz. nr 661 w pasie drogi powiatowej
5586P Kraszewice - Salamony w m. Salamony.

Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, Wydziat Zarzadzania Drogami Powiatowymi
1. Zezwalana budowe przyiqcza kablowego w pasie drogowym.
2. Okresla sposéb, miejsce i warunki umieszczenia urzgdzen w pasie drogowym'
a) Zabrania sie naruszania i podkopywania jezdni.
b) Przytgcze kablowe wykonag, na glebokosci min.1m liczac od rzednej niwelety naWIerzchm do
gornej krawegdzi kabla w maksymalnym oddaleniu od krawedzi jezdni.
¢) Przy obiektach mostowych - przepustach przylacze wykonaé przeciskiem na gt. 3 m. Zgodnie
z zatgcznikiem mapowym.
d) Przejscie pod zjazdami wykonaé w rurze ostonowe;. '
e) Roboty prowadzone w pasie drogowym, w odleglosci do 1,5 m od krawedzi jezdni ,
wymagajg wykonania zageszczenla gruntu do wskaznika zgodme z normg BN- 72/ 8932 —
01.

f) Obowigzuje uporzqdkowame pasa drogowego i przywrocenie do stanu pierwotnego.
g) Nalezy wykonac projekt zmiany organizacii ruchu na czas prowadzenla robot
h) Za skutki wynikle z lokalizacji innych urzgdzeri w pa51e drogowym i ewentualne jego
uszkodzenie w trakcie wykonywania robdt ~ tut. WZDP nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci.
i) Utrzymanie urzgdzen nalezy do wiasciciela tych urzgdzen.
j) Obowigzujg optaty z tytulu umieszczenia urzgdzen niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi.
3. W imieniu Powiatu Ostrzeszowskiego, wyraza zgode na dysponowanie nieruchomoscig tj. dz. nr
455/5, 664 na cele budowlane w zakresie niezbednym do rea!lzacp prac budow!anych zwnqzanych z
budowq przytgcza. :

UZASADNIENIE

w toku rozpatrywania sprawy, Kierownik WZDP w Ostrzeszowie zezwolit na umieszczenie w pasie
drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami. W tym
zakresie nalezy podniesé, ze decyzja jest catkowicie zgodna z wolg strony.

Decyzja jest zgodna z art.39 ust.3 ustawy o drogach publicznych, ktéry moéwi, ze w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowy urzadzen niezwigzanych z potrzebami ruchu
drogowego moze nastgpié wylacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi wydanym w drodze decyzji
administracyjnej. Art. 39 ust 3a ustawy o drogach publicznych moéwi, ze w decyzji okresla sie rodzaj
inwestycji, sposob, migjsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym (Dz. U z 2004r. nr 204 poz. 2086 z
pozn. zm.). '

POUCZENIE

Inwestor zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe, zgloszenia budowy albo
wykonywania robdt budowlanych, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe uzgodnienia z zarzgdcg drogi
projektu budowlanego urzadzenia. Przed przystgpieniem do rob6t, niezbedne jest wystapienie wykonawcy
z wnioskiem o wydanie przez zarzad drogi decyzji zezwolenia na zajecie pasa drogowego na prowadzenie
robét oraz wiasciciela urzadzeri o wydanie zezwolenie na umieszczenie urzgdzen obcych w pasie drogowym
i naliczenie optat. ,

QOd ninigjsze] decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego w Kaliszu

ul. Czestochowska 12 za f]é)lzrré gaﬁrggglgt\évle% W éﬁrmmle 14 dni od jej doreczenia.

h)

Otrzymuja; = up. Zekrgdu Egvdaiu
1. Whioskodawca ,
2. ala WZDP . Zavod

Magdalena tuczak-Wawrzyniak
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Ministerstwo Cyfryzacji
00-060 Warszawa
Krolewska 27

DT-WIT.420.22.2020-3

DECYZJA

Decyzja zwalniajgca zarzadce drogi z obowigzku budowy kanatu technologicznego

Na podstawie art. 39 ust. 6¢c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470) oraz
art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz.
256 z pdézn. zm.), zwanej dalej ,k.p.a.”, po rozpatrzeniu wniosku Wéjta Gminy Czajkéw - zarzadcy drogi, z dnia 9
czerwca 2020 r. (Nr 7226.5.2020), dotyczacego zwolnienia zarzadcy drogi z obowigzku budowy kanatu
technologicznego w zwigzku z planowang przebudowg drogi gminnej nr 849555P Muchy - Salamony II,

~<WALNIAM

Wéjta Gminy Czajkéw - zarzadce drogi, z obowigzku budowy kanatu technologicznego w ramach realizacji
przedmiotowej inwestycji.

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstgpiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz uwzgledniono w catosci zadanie
strony.

POUCZENIE

Strona niezadowolona z niniejszego rozstrzygniecia moze na podstawie art. 127 § 3 i art. 129 § 2 k.p.a. w terminie
14 dni od daty otrzymania decyzji zwrécic¢ sie do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W trakcie biegu tego terminu strona na podstawie art. 127a § 1 k.p.a., w zwigzku z art. 127 § 3 k.p.a. moze zrzec
sie prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 127a § 1 i art. 130 § 4 z dniem

—~doreczenia Ministrowi Cyfryzacji oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia wniosku o ponoWne
rozpatrzenie sprawy przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, a takze
podlega¢ bedzie wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Zgodnie z art. 16 § 1 k.p.a., decyzja ostateczna, jest decyzja, od ktérej nie stuzy wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy, a jej uchylenie lub zmiana, stwierdzenie niewaznosci oraz wznowienie postepowania moze nastapic tylko w
przypadkach przewidzianych w k.p.a. lub ustawach szczegdlnych. Z kolei zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzjg
prawomocng jest decyzja ostateczna, ktérej nie mozna zaskarzy¢ do sadu administracyjnego.

Na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przed sadami
administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z p6zn. zm.), jezeli strona nie chce skorzystac z prawa zwrdcenia sie
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnies¢ na niniejszg decyzje skarge do Wojewoddzkiego Sadu
Administracyjnego w Warszawie. Skarge wnosi sie, za posrednictwem Ministra Cyfryzacji, w terminie 30 dni od dnia
doreczenia decyzji stronie.

Wpis sadowy od skargi na niniejsza decyzje wynosi 200 zt (rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 grudnia 2003
r. w sprawie wysokosci oraz szczegdtowych =zasad pobierania wpisu w postepowaniu przed sadami
administracyjnymi, Dz. U. z 2003 . Nr 221, poz. 2193, z pézn. zm.). Za zgodnosc z oryginatem

Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych:

Magdalena tuczak-Wawrzyniak



Administratorem danych osobowych jest Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Krélewska 27. Kontakt poprzez
adres email mc@mc.gov.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych email: iod@mc.gov.pl we wszystkich sprawach
zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogdlnego rozporzadzenia o ochronie
danych osobowych nr 2016/679, tj. wypetnienie obowigzkéw prawnych cigzacych na administratorze danych
osobowych wynikajacych z: ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego oraz ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dane osobowe moga by¢ przekazywane podmiotom przetwarzajacym dane osobowe na zlecenie administratora tj.
dostawcom ustug IT, a takze innym podmiotom na podstawie przepisow prawa powszechnie pbowiqzujqcego
(przyktad: na wniosek sadu, Policji). Dane beda przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z przepisami
aotyczqcymi narodowego zasobu archiwalnego. Osobie, ktérej dane dotycza przystuguje prawo dostepu do danych,
prawo zadania ich sprostowania, ich usuniecia po uptywie wskazanych okreséw lub ograniczenia ich przetwarzania,
a takze prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze ich podanie jest warunkiem rozpatrzenia sprawy
administracyjnej.

Z upowaznienia

Ministra Cyfryzacji
Agnieszka Krauzowicz
Dyrektor Departamentu Telekomunikacji
/-podpisano elektronicznie/
Otrzymuja:
1. Adresat
2. a/a
Dokument zostat podpisany, aby go zweryfikowa¢ nalezy uzy¢
oprogramowania do weryfikacji podpisu
Data ztozenia podpisu: 2020-08-04T16:11:19.016Z
Podpis elektroniczny

Za zgodno$c¢ z oryginalem

Magdalena tuczak-Wawrzyniak



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Czesc opisowa

1.Podstawa opracowania:

— Mapa do celéw projektowych zewidencjonowana przez Staroste Ostrzeszowskiego w dniu
31.03.2021r. pod numerem GG.6640.245.2021.1;

— Uzgodnienia z Inwestorem;
— Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr PP.6370.4.2020 z dnia 28.01.2020 .

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 2016 poz. 124 );

— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — IBDiM 1997r.;
— pomiary sytuacyjne wykonane przez projektantéw.
2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi gminnej Muchy Salamony w pasie
drogowym w miejscowosciach Muchy i Salamony, w gminie Czajkow.

Kategoria obiektu budowlanego: XXV — drogi i kolejowe drogi.

3. Zamierzony sposoéb uzytkowania:

a) W ramach zamierzenia polegajgcego na przebudowie drogi wewnetrznej projektuje sie wykonac:
- jezdnie o wierzchniej warstwie scieralnej z masy bitumicznej

- pobocza z kruszywa tamanego,

- zjazdy na pola i do posesji z kruszywa tamanego

3.1 Podstawowe parametry techniczne:
— szerokosé jezdni 5m,
— pochylenie poprzeczne jezdni jak na rys. nr 3.,
— klasa techniczna L (lokalna),
— kategoria ruchu kR 2,
— predkosé¢ projektowa 40 km/h,
— pobocza szerokosci 0,5m utwardzone kruszywem tamanym,
— zjazdy utwardzone kruszywem tamanym mieszankg 0/31,5 gr 10cm.

4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
4.1. Przebieg drogi w planie
Przebudowe drogi objetej pracami podzielono na dwa odcinki. Poczatek robét pierwszego odcinka
przyjeto na koncu nawierzchni bitumicznej w km 0+000, natomiast koniec na 1.441,54 metrze z
okoto 4,4 metrowa naktadka na istniejgcej jezdni bitumicznej. Drugi odcinek rozpoczyna sie w
1.425,84 metrze pierwszego odcinka, przez co tworzy z nim skrzyzowanie zwykte. Koniec ll-go
odcinka w km 0+430,96 stanowi krawedz jezdni bitumicznej w miejscowosci Salamony (dz. nr
455/5i 455/2).
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Przebieg drogi w planie

L.p. Pikietaz Punkt w trasie Dtugosé
ODCINEK |
1. 0+000,00 Poczgtek trasy 33,17m
2. 0+033,17 w1
118,39m
3. 0+151,56 W2 PtK
20,35m
4, 0+171,91 KEK
22,99m
5. 0+194,89 w3
71,33m
6. 0+266,22 w4
137,66m
7. 0+403,88 W5
264,17m
8. 0+668,05 W6
73,58m
9. 0+741,63 w7
108,85m
10. 0+151,56 W8 PtK
34,87m
11. 0+151,56 KEK
182,55m
12. 1+067,89 W9
322,65m
13. 1+390,55 W10
14. 1+441,54 Koniec trasy 50,99m
ODCINEK II
1. 0+000,00 Poczatek trasy 117,67m
2. 0+117,67 W1
140,03m
3. 0+257,70 W2
20,99m
4, 0+278,69 w3
152,26m
5. 0+430,96 Koniec trasy
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4.2. Profile podtuzne

Przebieg projektowanej niwelety drogi wyznaczono przy uwzglednieniu istniejgcych warunkéw
terenowych dostosowujgc projektowane wysokosci do:

—  poziomodw istniejgcej drogi na poczatku trasy,

—  poziomow istniejgcych wjazdéw bramowych do posesji przy zachowaniu normatywnych,

—  pochylen podtuznych wjazddw,

—  spadki podtuzne w zakresie: 0,46 + 3,22%.

4.3.Konstrukcja warstw

Doboru konstrukcji warstw dokonano w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy oraz Wymagania
Techniczne WT GDDKIA.

Przy projektowaniu wzmocnienia konstrukcji istniejgcej nawierzchni wzieto pod uwage
koniecznos¢ podniesienia niwelety ze wzgledu na warunek zachowania mrozoodpornosci 0,45hz,
nos$nosc¢ podtoza G1 oraz kategorie ruchu — KR 2.

Biorgc pod uwage powyzsze uwarunkowania przyjeto nastepujacg konstrukcje warstw jezdni
— warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 5cm;
— warstwa wigzgca z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 6¢cm;

— gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, o grubosci
5 cm z mieszanki 0/31,5; i szerokosci 5,2m

— dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, o grubosci
20 cm z mieszanki 0/63; szerokosci 5,2m

— zageszczone istniejgce podtoze umocnione kruszywem tamanym i pospotka;

— pobocza utwardzone kruszywem tamanym o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15cm.
4.4. Odwodnienie
Odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego uzyska sie poprzez zastosowanie odpowiednich
spadkéw podtuznych i poprzecznych, ktére jak dotychczas zapewnig odwodnienie przedmiotowej
nawierzchni drogi.

Rozwigzania projektowe pokazano na planach sytuacyjnych, przekrojach normalnych oraz profilu
podtuznym, bedacymi kolejno rysunkami 2.1-2.4, 3, 4, umieszczonymi w czesci graficznej
niniejszego opracowania.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Branza drogowa:

Element drogi Powierzchnia m?]
powierzchnia nawierzchni bitumicznej 9598,5 m?
powierzchnia podbudowy 9823,0m?
powierzchnia poboczy 1867,0m’
zjazdy 176,0 m’

38




6.0pinia geotechniczna

Podstawa prawna: Rozporzadzenie MTBIGM r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych DzU z 27.04.2012r poz. 463.

Istniejgce warunki gruntowe:
Wystepowania wody gruntowej stwierdzono w przedziale 1-2 m warunki przecietne.

Dla w/w warunkdéw gruntowo-wodnych zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWIiA ustalono:
-proste warunki gruntowe § 4 ust 3.1.
-pierwsza kategoria geotechniczna § 7 ust 1c.

Przyjeto: warunki wodne podtoza przecietne ,G-1 grunty nie wysadzinowe co odpowiada
wskaznikowi nosnosci 10% <CBR

Zaprojektowano poziom konstrukcji warstw jezdni wyzej od poziomu istniejgcego niwelety
drogi o umocnieniu kruszywem i pospdtka.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko

a)

b)

d)

Ze wzgledu na charakter zamierzenia budowlanego nie wystepuje zapotrzebowanie na wode.
Wody opadowe beda odprowadzane na tereny zielone pasa drogowego dzieki zastosowaniu
odpowiednich normatywnych spadkéw poprzecznych i podtuznych.

Emisja zanieczyszczen gazowych (w tym zapachdéw) pytowych i ptynnych pochodzi¢ bedzie
z pojazdéw samochodowych przemieszczajacych sie projektowanym ciggiem.

W odniesieniu do odpadéw powstajgcych w trakcie eksploatacji drogi najwazniejszymi
czynnikami s3: natezenie ruchu i jego rodzaj oraz kategoria drogi, przy czym w najwiekszym
stopniu ilo$¢ i rodzaj odprowadzanych z drég zanieczyszczen zalezy od natezenia ruchu. W trakcie
eksploatacji drogi nie przewiduje sie powstawania znaczacych ilosci odpadow. Przewiduje sie
natomiast wystepowanie typowych odpadéw komunalnych (makulatura, szkto, tworzywa
sztuczne, metale), ktére powstajg w wyniku uzytkowania przedsiewziecia, w szczegdlnosci —
wyrzucania $Smieci z przejezdzajgcych pojazdédw oraz odpady zwigzane z utrzymaniem jezdni —
szczegblnie w okresie zimowym. Z uwagi na fakt, iz przedmiotowa droga znajduje sie
w istniejgcym pasie drogowym, wszystkie zanieczyszczenia, o ktérych mowa powyzej na dziei
dzisiejszy wystepuja i s typowe dla terendw przylegajgcych do szlakéw komunikacyjnych.

W wyniku przebudowy drogi nie przewiduje sie powstania drgan ani promieniowania
(w szczegdlnosci jonizujgcego), pola elektromagnetycznego i innych zaktécen.

Opracowat:
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INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO: Przebudowa drogi gminnej Muchy Salamony

LOKALIZACJA: Obreb ewidencyjny: 0005 Muchy
Dz. nr: 923, 967
Obreb ewidencyjny: 0006 Salamony
Dz. nr: 889/2, 889/1, 897, 724, 723,
722, 668, 667, 666, 665, 664, 663, 568,
567, 565, 455/5, 455/2

INWESTOR: Gmina Czajkéw
Czajkéw 39
63-524 Czajkow

OPRACOWALI: J6zef Przybytek

Magdalena tuczak Wawrzyniak

DATA: 04/2021
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa drogi gminnej Muchy Salamony”.

Inwestor: Gmina Czajkéw

1.Podstawa opracowania:

a) przepisy Prawa budowlanego Dz.U.2020 poz.1333;

b) Rozporzadzenie MI z 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

2.Czes¢ opisowa:

2.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej Muchy Salamony”.

1) Roboty pomiarowe i przygotowawcze.
- geodezyjne prace pomiarowe,

- oznakowanie tymczasowe wykonane przez Wykonawce
2) Zagospodarowanie placu budowy.

3) Roboty zwigzane z utozeniem warstw konstrukcyjnych jezdni.
- profilowanie podtoza pod konstrukcje jezdni,

- wykonanie podbudowy,

- utozenie warstw konstrukcyjnych jezdni.

4) Formowanie projektowanego ksztattu i korpusu drogi za pomocg sprzetu mechanicznego lub
recznie.

5) Likwidacja placu budowy.
2.2.Wykaz istniejacych obiektow:

Plac budowy znajduje sie w catosci na dziatkach objetych przedsiewzieciem. Projektowana
przebudowa drogi zlokalizowana jest w rejonie gospodarstw rolnych.

W rejonie placu budowy znajdujg sie sieci uzbrojenia podziemnego, tj. sie¢ wodociggowa,
energetyczna i teletechniczna oraz napowietrzna sie¢ energetyczna.

2.3.Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé¢ zagroienie dla bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi

— Branza sanitarna;

Nie wystepujg roboty tej branzy jednak nalezy zachowadé szczegdlng ostroznosé.
— Branza drogowa;

-utozenie nawierzchni bitumicznej z uwagi na wytadunek mas pod koronami drzew .
— Branza elektryczna;

Nie wystepujg roboty tej branzy jednak nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosc¢ przy
wytadunku pryzm materiatéw

— Branza telekomunikacyjna;
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Nie wystepujg roboty tej branzy,

jednakze prace w sasiedztwie czynnych kabli

telekomunikacyjnych mogg stanowié¢ zagrozenie.

2.4.Przewidywane zagroienia, ktére wystapig podczas robét budowlanych szczegdlnie podczas

wystepowania ruchu pojazdéw na budowie;

Elementy mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126):

Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik pasywny

Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik aktywny

1.

2.

Drogi komunikacyjne, stanowiskowe, plac budowy

Potkniecie, poslizgniecie, utrata réwnowagi, upadek
pracownika podczas poruszania sie po terenie budowy.

Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac
pod ruchem .

Natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne
niewiadomego pochodzenia podczas wykonywania prac
ziemnych (niewypaty).

Hatas Lagheq>85dB(A) Wibratory, zageszczarki do gruntu,
pita do ciecia nawierzchni bitumicznej, zrywarki do
nawierzchni, mtoty

Uszkodzenia stuchu podczas dtugotrwatej eksploatacji.
Uszkodzenie tkanki kostnej, stawow, uktadu nerwowego.

Energia kinetyczna. Ruchome elementy, tngce,
wystajace, ostre krawedzie, ruchome i wirujgce czesci
maszyn i urzadzen — koparka

Okaleczenia, przygniecenia przez elementy bedgce w
ruchu.

Potracenie przez poruszajgce sie po budowie pojazdy i
maszyny

Linie energetyczne.

Porazenie pragdem podczas wytadunku materiatdw oraz
wycinki drzew.

Masy asfaltowe

Poparzenia podczas uktadania masy

Roboty budowlane mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nie ujete
powyzej, a wynikajgce z przyjetych technologii realizacji inwestycji nalezy réwniez uwzgledni¢ w
planie BIOZ. Przy wykonywaniu powyzszych robdt wystepowaé mogg zagrozenia upadku z wysokosci,
porazenia prgdem, poparzenia, zatrucia, zwigzane z utratg zycia lub zdrowia podczas obstugi ciezkiego

sprzetu, narzedzi i urzadzen .

2.5.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych.

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed

skutkami zagrozen,

¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu

osoby:

- instruktaz ogdlny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp.,
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instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budowy,
majster),

instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie stanowiska pracy
przez pracownika,

przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace ktére powinny byé
wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drég na odcinkach nie
zamknietych dla ruchu) bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo
przed przystgpieniem do pracy omowi¢ warunki pracy, w szczegdlnosci, gdy ulegly one
zZmianie,

bezposredni przetozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomié wszystkich pracownikéw o
zmianie warunkéw na budowie przed przystgpieniem do pracy,

w razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub oséb znajdujacych sie w
strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone osoby i zawiadomic
o tym fakcie przetozonego,

wykonywanie prac bez $rodkéw ochrony osobistej tam, gdzie s3 one wymagane — jest
zabronione — odpowiedzialny: kierownik budowy,

nadzér nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzyé osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy odpowiedzialny
jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

2.6. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy:

Niedopuszczalne jest pozostawianie pryzm materiatu na noc, nalezy umozliwi¢ dojazd do

posesji przylegtych do drogi bedacej przedmiotem opracowania o kazdej porze dnia z ograniczeniem
czasowym.

Na terenie budowy brak materiatow i preparatow niebezpiecznych

2.7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych:

Maszyny i urzadzenia:

kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR,

maszyny i urzadzenia, ktére podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji,

maszyny poruszajgce sie po budowie winny posiadaé sygnalizator cofania,
wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy nalezy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz czy
uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

Roboty ziemne:

w razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowe;j,
elektrycznej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogag
by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odlegtosci te
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okresla kierownictwo robdét w porozumieniu z wtasciwymi jednostkami, w ktdrych zarzadzie
lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje;

— w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych instalacji j.w., nalezy
niezwfocznie przerwaé prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w
jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robdt;

— W razie ujawnienia podczas prac niewypatow lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji, prace
nalezy przerwac, a miejsca niebezpieczne ogrodzic¢ i oznakowac napisami ostrzegawczymi;

— przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng;

— przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcéw drogowych odlegtosé¢ walca od gérnej krawedszi
nie moze przekroczy¢ 0,5 m;

— w czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac;

— przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng;

— uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta;

— w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzgdzenia nalezy je natychmiast
zatrzymac, wytgczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zgtosi¢ ten fakt
przetozonemu;

— maszyny i urzagdzenia niesprawne, uszkodzone lub bedgce w naprawie powinny by¢ wycofane z
uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposéb
uniemozliwiajgcy ich uruchomienie;

— maszyn bedgcych w ruchu nie wolno naprawiaé, czyscic¢ i smarowac;

— wznowienie pracy maszyny lub urzgdzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie zabronione.

Roboty rozbidrkowe

— przy robotach rozbidrkowych drég nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odlegtos¢ od pracujacych
maszyn.

Roboty energetyczne

— w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt energetycznych instalacji,
nalezy niezwfocznie przerwa¢ prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie
robot,

przy wykonywaniu robdt energetycznych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w
terenie strefe niebezpieczng;

uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta;

— w zaleznosci od gtebokosci wykopu nalezy zabezpieczy¢ sSciany wykopu przed zasypaniem
poprzez wykonanie deskowania lub odpowiednie nachylenie $cian (w zaleznosci od rodzaju
gruntu),

Uktadanie nawierzchni drogowej

— szczegdlng ostroznos¢ zachowad podczas roztadunku masy asfaltowej do kosza uktadarki mas
asfaltowych,

— przy watowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszczaniu lub zwilzaniu két walca, wykonywaniu roboét
uzupetniajgcych w przypadku braku urzadzen mechanicznych, nalezy wykonywaé te prace recznie
stojgc z boku z zachowaniem daleko idgcej ostroznosci,
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szczegllng ostroznosc nalezy zachowad w obrebie walcOdw poruszajgcych sie w przdd i w tyt,

pomosty robocze maszyn pracujgcych na budowie nalezy wyposazy¢é w porecze i listwy
zabezpieczajgce przed poslizgiem,

skrapiacze bitumu przed rozpoczeciem pracy powinni natrzec twarz, rece i szyje mascig ochronng.

Oznakowanie budowy

budowe nalezy oznakowacd zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu;
nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest budowsa;

w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do kierowania i
wstrzymania ruchu pojazdow;

nalezy zapewni¢ droge dojazdowg dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie ratunkowe, inne
stuzby ratownicze).

Pierwsza pomoc

w razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,
powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy podac nastepujgce informacje:

- swoje imie i nazwisko,

- nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,

- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

- liczbe poszkodowanych,

- co sie wydarzyto,

- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia, itd.),
nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

nalezy zadbaé¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrzeé stuzbom ratowniczym na miejscu
wypadku,

powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na
ktorym zdarzyt sie wypadek,

w razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub Smiertelnego, kierownictwo budowy obowigzane jest
powiadomic PIP i Prokurature.

Numery telefondéw na ktére nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia na budowie

Tel alarmowy 112
KIEROWNIK BUDOWY (poda¢ po wyborze Wykonawcy robét)

2.8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom podczas wykonywania robét
budowlanych:

Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP pracownikdw w zakresie

robét budowlanych dla catej budowy oraz dla poszczegdlnych stanowisk. Pracownikom nalezy
wydac¢ wtasciwe srodki ochrony osobistej. Rozpoczecie robot zgtosi¢ nalezy do Powiatowej Stacji
Sanepid oraz do Paristwowej Inspekcji Pracy.

W celu zapobiezenia niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w

strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia nalezy zatrudnia¢ pracownikdw o odpowiednich
kwalifikacjach, posiadajgcych wazne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac i
przeszkolonych w zakresie BHP.
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Teren prowadzenia prac budowlanych nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczyé przed dostepem osdb
trzecich.

Nalezy przewidzie¢ dojazdowe i wyjazdowe drogi technologiczne zwigzane z prowadzeniem
robdt, umozliwiajgce szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace wykonywane w poblizu drég, na ktérych odbywa sie ruch pojazdéw nalezy prowadzi¢
po uprzednim oznakowaniu miejsca robot.

Oznakowanie miejsca robdt musi zosta¢ wykonane na podstawie aktualnego, zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu.

Przepisy ruchu drogowego na terenie budowy:

Na budowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu Drogowego. Jesli nie uzgodniono inaczej
ograniczenie predkosci na budowie bedzie wynosi¢ 10km/h.

Drogi transportowe, dojazdowe :

Wszystkie drogi transportowe i dojazdowe muszg byé wolne od wszelkich przeszkdd.
Stwarzanie jakichkolwiek przeszkéd lub zagrozen poprzez nagromadzenie materiatéw jest surowo
zabronione. Drogi muszg by¢ wydzielone i oznakowane tablicami informujgcymi.

Wypadki drogowe bedg zgtaszane natychmiast.

Ochrona i bezpieczenistwo przeciwpozarowe:

Wykonawca przejmuje odpowiedzialnosci za stosowanie sie do wszystkich przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej. Ponadto jest odpowiedzialny za zapewnienie koordynacji
swych prac w zakresie ochrony przeciwpozarowej z innymi uczestnikami na budowie.

Sposoby oznakowania miejsc prowadzonych robét budowlanych.

— Dostep do miejsc pracy, zaplecza budowy, miejsc magazynowania :

. dostep tylko wydzielonymi na terenie budowy drogami i przejsciami, ktére bedg uzywane
do dojazdu, do dojscia do miejsc pracy, miejsc magazynowania, zaplecza socjalno —
higienicznego itp.

— Wejscie na teren budowy :

e wejscie na teren budowy bedzie mozliwe tylko w odpowiednim ubraniu ochronnym,
kasku, obuwiu itp.

e pracownicy uzyskajg zezwolenie na wejscie na teren budowy po zakonczeniu wstepnego
szkolenia w zakresie bezpieczenstwa podpisanego przez osobe szkolacs;

e przed wejsciem na teren placu budowy nalezy umiesci¢ tablice informujacg o zakazie
wejscia 0séb postronnych a takze o obowigzku uzywania sprzetu ochronnego.
3.Czes¢ rysunkowa;

Plan sytuacyjny z projektu moze by¢ wykorzystany do sporzgdzenia harmonogramu dziennych
zakreséw robét.

Nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na obiektach realizowanych sprawuje kierownik
budowy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
kierownicy robét oraz majstrowie.

Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy na wszystkich obiektach jest kierownik budowy.
Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BIOZ i aktualizowania go, wprowadzajac
zmiany wynikajgce z postepu robdt budowlanych, a dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
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Wykaz wspétrzednych

Pozycja X Pozycja Y
ODCINEK |
P = 0+000,00 6523910.91 5709673.18
W 1= 0403317 6523942.97 5709681.68
PLK = 0+151 56 6524058.15 5709709.08
W 2= 0+161,87 6524068.18 5709711.46
KEK = 0417191 6524078.34 5709709.68
W 3 = 0+194,89 6524100.99 5709705.72
W 4 = 0+266,22 6524171.64 5709695.87
W 5 = 0+403,88 6524307.75 5709675.30
W 6 = 0+668,05 6524569.01 5709636.23
W 7 = 0+741,63 5709624.31 6524641.61
PLK = 0+850,48 6524749.24 5709608.13
W 8 = 0+867,99 6524766.57 5709605.52
KEK = 0+885,35 6524784.03 5709606.98
W 9= 1+067,89 6524965.94 5709622.15
W 10= 1+390,55 6525286.71 5709656.95
Poczatek Il odcinka 6525321.88 5709659.92
- 1+425,84
K = 1+441,54 6525337.53 5709661.24
ODCINEK Ii
P = 0+000,00 6525321.88 5709659.92
W 1= 0+117,67 6525360.28 5709548.69
W 2 = 0+257,70 6525405.75 5709416.25
W 3 = 0+278,69 6525413.81 5709396.86
K = 0+430,96 6525465.98 5709253.81
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Wykaz dziatek

Lp. Nrdz. Obreb Uwagi
1 2 3 4
Obreb 0005 Muchy
1 923 0005 Muchy dz. w granicy istn. pasa drogi gminnej
) 067 0005 Much dz. poza granica istn. pasa drogi gminnej, przewidziana do
v czeSciowego zajecia pod istn. pas drogi gminnej
Obreb 0006 Salamony
3 889/2 0006 Salamony | dz. w granicy istn. pasa drogi gminnej
4 889/1 0006 Salamony | dz. w granicy istn. pasa drogi gminnej
5 897 0006 Salamon dz. poza granica istn. pasa drogi gminnej, przewidziana do
Y czesSciowego zajecia pod istn. pas drogi gminnej
6 224 0006 Salamon dz. poza granica istn. pasa drogi gminnej, przewidziana do
Y czesciowego zajecia na czas prowadzenia robét
dz. poza granica istn. pasa drogi gminnej, przewidziana do
7 723 0006 Sal ’
alamony czeSciowego zajecia na czas prowadzenia robét
dz. poza granica istn. pasa drogi gminnej, przewidziana do
8 722 0006 Sal ’
alamony czeSciowego zajecia na czas prowadzenia robét
9 668 0006 Salamon dz. poza granica istn. pasa drogi gminnej, przewidziana do
Y czeSciowego zajecia pod istn. pas drogi gminnej
10 667 0006 Salamon dz. poza granica istn. pasa drogi gminnej, przewidziana do
Y czeSciowego zajecia pod istn. pas drogi gminnej
11 666 0006 Salamon dz. poza granica istn. pasa drogi gminnej, przewidziana do
Y czeSciowego zajecia pod istn. pas drogi gminnej
12 665 0006 Salamon dz. poza granica istn. pasa drogi gminnej, przewidziana do
Y czeSciowego zajecia pod istn. pas drogi gminnej
13 664 0006 Salamony | dz. w granicy istn. pasa drogi gminnej
14 663 0006 Salamon dz. poza granica istn. pasa drogi gminnej, przewidziana do
Y czesciowego zajecia pod istn. pas drogi gminnej
15 568 0006 Salamon dz. poza granica istn. pasa drogi gminnej, przewidziana do
Y czesciowego zajecia na czas prowadzenia robét
16 c67 0006 Salamon dz. poza granica istn. pasa drogi gminnej, przewidziana do
Y czesSciowego zajecia na czas prowadzenia robét
17 565 0006 Salamon dz. poza granica istn. pasa drogi gminnej, przewidziana do
Y czesciowego zajecia pod istn. pas drogi gminnej
18  455/5 0006 Salamony | dz. w granicy istn. pasa drogi gminnej
19  455/2 0006 Salamony | dz. w granicy istn. pasa drogi gminnej
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