Pytanie 8

W SIWZ pkt. E podajecie Państwo że ogrodzenie ma 4 m wysokości o rozstawie około 2,5 m ze siatki stalowej. Natomiast w przedmiarze pkt 31 podajecie Państwo wysokość 4 m +1 m z pkt 32 czyli łącznie 5 m wysokości i z zupełnie innego materiału. Która informacja jest prawdziwa i co wobec tego z pkt. 32 przedmiaru.

Odpowiedź:

W specyfikacji technicznej pkt. E. - Ogrodzenie jak również w ST03 45342000-6 OGRODZENIE str. 19  jest wysokość 4 m i rozstaw słupków co ok. 2,5 m. W specyfikacji technicznej str 19 opisano szczegółowe parametry ogrodzenia, bramy i furtki.

W przedmiarze w poz. 31 jest ogólna wysokość ogrodzenia 4 m (wyceniać 3 m) + poz. 32 

dodatek do poz. 31 – 1 m. W sumie wysokość ogrodzenia 4 m.

Pytanie 9
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Zamawlajacego odnoénle nawlerzchni polluretanowef zawiera parametry techniczne przepisane
2 tabell zamieszczone) w Rekomendacl Techniczne] ITB konkretnego wyrobu: CONIPUR. Sa to
parametry nawlerzchni sportowej wskazanego producenta. Eliminuja one moziiwodé
2a0ferowanla praktycznie wszystkich produkowanych na éwiecle wysokiej jakosel nawlerzchni
poliuretanowych typu EPDM, przeznaczonych na boiska wielofunkcyjne, posiadajacych
odpowlednle dokumenty (speinlenie norm, aprobaty lub rekomendacje techniczne ITB),
2 wyjatkiem produktu ktérego parametry przedstawia Zamawlajacy.

Podanle minimalnych wymagaii dotyczacych parametréw technicznych na  podstawie
konkretnego wyrobu sprawia wrazenie, 2e wszystkie Inne nawierzchnie niz nawlerzehnia, kiérej
parametry podal Zemawiajacy, nie powinny byé stosowane na zewngtrznych oblektach
sportowych.

Warto zaznaczyé, 2e Instytut Technik Budowlanej - podmiot uprawiony do przeprowadzania
badar | oceny materlaléw budowlanych - wydajac aprobaty lub rekomendacie techniczne
w taden spostb nie zdefiniowat minimalnych wartoscl dla poszczegéinych  porametréw,
co mogloby uprawnia¢ Zamawiafacego do wybiérczes kiasyflkacil wartoscl parametrow.
Poréwnufac wszystide dostepne nawierzchnle typu natrysk, wg parametréw ITB, fatvio zauwazyé
arbanicowanie w wartatclach poszczegéinych parametréw. Nie oznacza to jednak, 2e wyroby,
Jatryeh wortckel parametréu (g ITB) 53 Ime, chraiceryzuia sig doszymi wscivsclaml.

Iub rekomendacfi techniczne] ITB oznacza, ze ITB pozytywnie ocenla przebadany konkretny
produkt, o Jest réwnoznaczne z dopuszczenlem go do uycie.

Zamawiajacy stawla sie w pozyl jednostil kompetentne] do dacydowanla, ktére paremetry (wg
dokumentacji technicznych ITB) | jakie ich wartosci sq odpowiednie, nie majac do tego zadnych
uprawnied, a jednoczeénle podwazajac Kompetencie podmiotu merytorycznie wieécivego
9o przeprowadzania tego typu ocen | dopuszczania na rynek wyrobéw budowlanych. Odrzuca
bowiem produkty, ktére zostely dopuszczone przez ITB.

Utrzymanie dotychczesowych, niezasadnych ~ Jak wskazano powyzej - wymogéw formutujacych
w stosunku do nawlerzchni poliuretanowe) konkretne parametry oraz ich wartoddi, fie tylko
ogranicza ale eliminuje z ninlejszego posiepowanla konkurencyjnost, naruszafac fundamentaina
z2sade systemu zaméwief publicznych - stormulowana w art. 7 ustawy Prawo zemowler
publicznych zasade zachowania uczciwes konkurencil oraz réwnego traktowania wykonawcéw.

Naruszenle to, w przypadku Jego nie usunieia, obarcza ninlejsze postepowanie podstawowa
wada, powodujaca konlecznosé jego unlewaznlenla, & w przypadku zawarcla umowy - jej
nlewaznoéé od samego poczati, co stwlerdza sad prawomocnym orzeczeniem, na whiosek
organu kentrolujacego prawldiowosé przeprowadzenia postgpowania przetargowego | udzlelenia
zaméwienia.

Poza odpowledzialnoécia ponoszona z tytuks naruszenia dyscypliny finanséw publicznych,
naruszenie przez Zamawlajacego zasady uczciwej konkurencjl podiega niezaleznle karze
plenieznes, 2godnie z art. 200 ust. 2 pkt 2.

Wielod¢: sankeji kamych jakle moga spotka¢ Zamawlajacego 2a naruszenle zasady uczdvief
konkurendii nie jest przypadkowe, podkredla bowiem jej podstawowy | fundamentalny
dla zambwiet publiczaych charakter.

Ze wagledu na powyisze prosze o dopuszczenle wszystidch nawlerzchnl poliuretanowych typu
natrysk, przebadanych, ocenlonych | dopuszczonych do uZycla przez powolane do tego
Kempetentne organy, t. j. nawierzchni dla ktérych wydano:

- aprobate lub Rekomendacje Techniczna ITB,

- Karte Techniczna,

- atest higleniczny.

Dopuszczenie nawlerzchnl  poliuretanowych  posiadajacych  ww. _dokumenty  zapewnl
Zamawlajacemu dobra Jakos¢ nawlerzchnl @ Jednoczeénle pozwoll uniknaé naruszen
W procedurze prastargowe].

Wnosimy réwniez o anulowanle zapisu o przedstawieniy badan na Norme DIN , kidra nie jest
Polska norma | nle moze byé wymagana przez Zamawlajacego.

Prosimy réwnlez o podanie koloru nawlerzchnl.




Odpowiedź:

Nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM, posiadająca atest PZH, certyfikat zgodności z normą EN 14877:2006, kartą techniczną oraz parametry techniczne przedstawione poniżej:
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