Przedmiar rob6t
Przebudowa domu nauczyciela na przedszkole publiczn e.

Data: 2012-01-30
Budowa: Przebudowa domu nauczyciela na przedszkole
Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow e

45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy prze dszkolnych obiektow
budowlanych
45400000-1 Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Obiekt: Pogrzebie nul. Pami  atki 23B

Zamawiaj acy: Urz ad Gminy w Kornowacu
ul. Raciborska 48
Jednostka opracowu;j aca kosztorys:

Kosztorys opracowali:
Pawel PaWICKi, ..o e
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Przedmiar rob6t
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo $Ci robot llo s¢ ‘Krot. ‘Jedn.
1N STWOR St 0, St 1.01
Roboty zi emme.
1 KNR 201/206/2
Roboty ziemne koparkami podsi ebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt ka tegorii lll
(3,25+0,75+2,25+0,75+0,4)*2,3*2 = 34,040000
(2,0+3,8)*2,45%0,95+(1,75+0,75+
0,2)*(4,1+2,4)*2,45 = 56,497000
2,9*2,5*2,0+12,0*13,9*2,45+
1,2*4,0*2,45 = 434,920000
potr acenia -(2,25*2,1+1,95*2,1+1,76*3,05+
1,98+*1,8+6,25*5,2+5,25*6,25+
1,558+*11,2)*0,35 = -35,179935
490,28 490,28 m3
2 KNR 201/21474 (1)
Naktady uzupehiaj ace do tablic 0201-0213 za ka zde dalsze rozpocz ete 0,5-km
odlegto  sci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowcz ymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii lll-IV, samochéd do 5 - 490,28 | 5,00 m3
3 KNNR 1/21472 (1)
Zasypanie wykopow fundamentowych z ubiciem warstwam
490,28-(6,619+6,619+26,317+
1,01+7,40)-7,0%5,7%2,2 = 354,535000
354,54 354,54 m3

4 kalkulacja wtasna
Zabezpieczenie sciany istniej
-bloczkami betonowymi - uto

acego budynku w trakcie odstoni
zenie i rozebranie - zgodnie z PT konstrukcji. 75 rg

ecia fundamentéw

2N STWOR St 1.02, ST 1.03, St 1.04, ST 1.14
Roboty zwi azane z fundanent owani em

5 KNR 202/1101/7 (4)
Podktady, z ubitych materiatow sypkich na podto

zU gruntowym, piasek
0,1*(0,3*2,1+0,3*3,1+0,75*(2,1+
2,25)+0,38+%1,72+3,8%0,38+0,75*
1,25*2+6,8*0,75+2,9%2,5+0,75*

(7,3*3+12,88*2+1,58*2)+0,5*

5,25*2+(1,2*1,2*2)-(0,5*1,2*2)) = 6,619010

6,619 6,619 m3

6 KNR 202/1101/1 (4)
Podktady, betonowe na podto

zu gruntowym, beton 7,5 +hydrostop podawany pomp a,

zwykly-podbeton pod fundamenty. 6,619 m3
7 KNR 202/202/2 (2)
tawy fundamentowe  zelbetowe, prostok atne, szeroko  $¢ do 0.8-m, beton B25 +
hydrostop podawany pomp g
tawy zelbetowe 0,35%(0,3*2,1+0,3*3,1+0,75*
(2,1+2,25)+0,38*1,72+3,8*0,38+
0,75*1,25*2+6,8*0,75+2,9*2,5+
0,75%(7,3*3+12,88*2+1,58*2)+
0,5*5,25*2+(1,2*1,2*2)-(0,5*
1,2*2)) = 23,166535
uzupetnienie do tawy schodkowej 0,75*0,7*2*3 = 3,150000
26,317 26,317 m3
8 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukciji zelbetowych elementow budynkdéw i budowli, pr ety stalowe
okr agte gtadkie, Fi do 7-mm 0,15 t
9 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukciji zelbetowych elementow budynkdéw i budowli, pr ety stalowe
okr agte zebrowane, Fi 8-14-mm 0,35 t
10 KNR 202/602/1
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykony wane na zimno, emulsja
asfaltowa, 1-warstwa
(0,3*2,1+0,3*3,1+0,75*(2,1+
2,25)+0,38*1,72+3,8*0,38+0,75*
1,25*2+6,8*0,75+2,9*2,5+0,75*
(7,3*3+12,88*2+1,58*2)+0,5*
5,25*2+(1,2*1,2*2)-(0,5*1,2*
2)) = 66,190100
66,190 66,190 m2
11 KNR 202/602/2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykony wane na zimno, emulsja
asfaltowa, dodatek za ka zda nast epna warstw e 66,19 m2
12 KNR 202/604/5 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, p apa na lepiku na zimno,
1-warstwa 66,19 m2
13 KNR 202/604/4 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, p apa nalepiku dodatek za
kazda nast epna warstw e 66,19 m2

Przebudowa domu nauczyciela na
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14 KNR 202/203/2 (2)
Stopy fundamentowe betonowe, obj eto ¢ do 1.0-m3, beton B25 + hydrostop
podawany pomp a
2*1,2*1,2*0,35 = 1,008000
1,01 1,01 m3
15 KNR 202/208/1 (2)
Stupy zelbetowe prostok atne beton B25 + hydrostop.
0,35*0,35*9*(2,5+3,1) = 6,174000
0,35*0,35*2*(2,2+2,8) = 1,225000
7,40 7,40 m3
16 KNR 907/201/1
Sciany fundamentowe i piwniczne z bloczkéw betonowyc h grubo sci 24 cm
(2,9+2,25)*2*2,0+(4,75*1,12*
2)*2,0 = 41,880000
41,88 41,88 m2
17 KNR 907/201/2
Sciany fundamentowe i piwniczne z bloczkéw betonowy ch, grubo  sci 38-cm
2,1*3*1,45+(3,0+2,25)*
2,2+0,38*(1,76+6,6)*2,2+ 10,05*
2,5+12,3 *3*1,65+
14,0*1,75+10,05*0,75 = 145,721460
145,721 | 145,721 m2
18 KNR 202/904/1
Tynki cementowe scian fundamentowych.
(41,88+145,721)*2 = 375,202000
375,2 375,2 m2
19 KNR 202/603/1
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio nowe wykonywane na zimno,
emulsja asfaltowa, 1-warstwa
145,72 = 145,720000
145,72 145,72 m2
20 KNR 202/603/2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio nowe wykonywane na zimno,
emulsja asfaltowa, dodatek za ka zda nast epna warstw e 145,72 m2
21 KNNRW 3/207/3
Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z piyt styrodur 5 cm
145,72/2 = 72,860000
72,9 72,9 m2
3N STWOR St 1.01, St 1.08,
Posadzki na grunci e.
22 KNR 202/1101/7 (3)
Podktady, z ubitych materiatow sypkich na podio zU gruntowym, pospotka - 20 cm
5,7*7,0*0,2 = 7,980000
7,98 7,98 m3
23 KNR 202/110171 (4)
Podktady, betonowe na podto zU gruntowym, beton podawany pomp a, zwykly -grub. 10
cm
5,7*7,0%0,1 = 3,990000
3,99 3,99 m3
24 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwd zwi ekowe z plyt styropianowych PSE E- 20, izolacje
poziome na wierzchu konstrukgji, na sucho, 1-warstw a-grub20cm. 39,9 m2
25 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii p olietylenowej szerokiej,
izolacja pozioma podposadzkowa 39,9 m2
26 KNR 202/1106/2
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na g tadko grubo  ci 25-mm 39,9 m2
27 KNR 202/1106/3
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za p ogrubienie posadzki o 1-cm
ponad 25-mm do 5 cm 39,9 | 2,50 m2
28 KNR 202/1106/7
Analogia- dodatek za zbrojenie siatk a stalow a.
5,7*7,0 = 39,900000
39,9 39,9 m2
4 Nr STWOR St 1.03, ST 1.09, St 1.10. ST 1.13
Sci any.
29 KNR 27/160/4 (2)
Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramic znych Porotherm P+W (piéro
i wpust), $ciana do 4,5-m, grubo $¢ 38-cm, zaprawa POROTHERM
(7,8+2,4+11,75)*3,1-(4,5%1,8*
2+2,0%2,7*2)+(2,1*2+3,5)*3,1-
1,5%2,3+(1,5*1,8) = 64,165000
64,165 64,165 m2
30 BC 1/108/1 (1)
Scianki dziatowe z bloczkéw YTONG o powierzchni czot owej gtadkiej, $ciana petna
grubo sci 11,5-cm, bloczki wysoko $ci 20-cm, mechaniczne przycinanie bloczkow
2,8%(3,77+0,38+3,77+4,25*2+
5,25+4,0+1,75+1,0+1,0+0,9+3,8+
3,8+1,8) = 111,216000
6,5*2,5 = 16,250000
127,47 127,47 m2
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31 KNR 202/803/3
Tynki zwykte wykonywane r ecznie,  sciany i stupy, kategoria-lll-nowe sciany
parter 111,22 = 111,220000
piwnice 2,2*2%(7,0+5,7)+6,5*2,5*2 = 88,380000
199,60 199,60 m2

32 KNR 202/815/4
Glad z gipsowa na $cianach 2-warstwowa nowe $ciany- analogia. 199,6 m2

33 KNRW 202/147/1
Ulo zenie nadpro  zy prefabrykowanych typu L 19 analogia.

6*1,5+2,1*6 = 21,600000
21,600 21,600 m
34 KNR 202/126/3
Otwory w  $cianach murowanych . 7 szt
35 KNR 202/126/4
Otwory w  scianach murowanych zewn  etrznych 9 szt

5N STWOR St 1.04, St 1.08
Strop nad piwnica, bel ki, nadproza w enace.

36 KNR 202/216/2 (2)
Piyty  zelbetowe, stropowe ptaskie, grubo $¢ 15-cm, beton podawany pomp a 156,25 m2

37 KNR 202/216/5 (2)
Piyty  zelbetowe, dodatek za ka zdy 1-cmr6é  znicy wgrubo  &ci plyty, beton podawany
pompa, 156,25 3/m2

38 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwd zwi ekowe z plyt styropianowych gr 4 cm, izolacje
podposadzkowe, na sucho, 1-warstwa 156,25 m2

39 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii p olietylenowej szerokiej,
izolacja pozioma podposadzkowa 156,25 m2

40 KNR 202/1102/1
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cemento wej grubo  sci 20-mm, zatarte
na ostro 156,25 m2

41 KNR 202/1102/3
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potr acenie zazmian e grubo scio
10-mm 156,25 2|m2

42 KNR 202/1106/7
Analogia- dodatek za zbrojenie siatk a stalow a.fi3mmco 10 cm
156,25 = 156,250000
156,3 156,3 m2

43 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podto zy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 156,25 m2

44 KNRW 202/1907/6 (2)
Wierce betonowe, belki .

wieniec (10,25*3+12,5*3)*0,25*0,18 = 3,071250
belki  zelbetowe 0,38*5,3*0,45+0,38*0,45*5,3*2+
12,49*0,25*0,34 = 3,780550
6,852 6,852 m3

45 KNR 202/290/2 (1)
Zbrojenie pozostatych konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli,
pr ety stalowe .

0,20522+0,326+0,225 = 0,756220
0,756 0,756 t
46 KNR 401/313/4
Wykonanie przesklepie notwordw w  Scianach z cegiel, dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych, do | NP 180-mm (bez kosztu stali)
dwut.120 3*1,5+1,5*10+1,9*21+2,9*3 = 68,100000
2xC 160 2*(6,35+2,3+4,25+2,6) = 31,000000
2xC 180 2*4.6 = 9,200000
piwnica 2*1,2*4+2*1,2*3 = 16,800000
125,10 125,10 m
47 KNR 401/313/5
Wykonanie przesklepie notwordw w  Scianach z cegiel, dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych, do | NP 200-260-mm (bez kosztu sta li)
2xC200 2*(11*2) = 44,000000
44,00 44,00 m
48 kalkulacja wiasna
Dostarczenie belek stalowych jako wyréb warsztatowy -do pozycji 45 i 46.
1180,36+212,26+104,84+265,98+
263,62 = 2 027,060000
22,12%(68,1+16,8) = 1 877,988000
3905,05 [3905,05 kg
49 kalkulacja wiasna
wykonanie poduszek betonowych pod belki stalowe. 1 kpl
50 KNR 401/703/3
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek 456,9 m
51 KNR 401/705/2 (1)
Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kategorii Ill na be lkach i nadpro zach.
(108,3+44,0)*3 = 456,900000
456,900 | 456,900 m
6 N\fr STWOR St 1.07, St 1.09
Stol arka oki enna i drzwi owa.
52 KNR 202/1016/5 (4)
Oscie znice drzwiowe zewn etrzne 6 szt

Przebudowa domu nauczyciela na
przedszkole publiczne.
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53 KNR 202/1019/9
Skrzydta drzwiowe zewn etrzne
Dz1,D1 2,0*%0,9*3+2,0*1,5*3 = 14,400000
14,400 14,400 m2
54 KNR 202/1016/1 (1)
Oscie znice drzwiowe wewn  etrzne
D2,D3 20 = 20,000000
20 20 szt
55 KNR 202/1017/1
Skrzydta drzwiowe plytowe wewn etrzne.
2,0*0,9*20 = 36,000000
36,000 36,000 m2
56 KNRW 202/1018/2 (1)
Okna i drzwi balkonowe , do 1,0-m2, kotwy, w kolor ze zOkym.
0,9*0,6*3+0,9*1,2 = 2,700000
2,700 2,700 m2
57 KNRW 202/1018/3 (1)
Okna i drzwi balkonowe do 1,5-m2, kotwy w kolorze z6ltym.
1,2*1,2*3+1,5*0,9*3+1,5*1,5 = 10,620000
10,620 10,620 m2
58 KNRW 202/1018/4 (1)
Okna i drzwi balkonowe ponad 1,5-m2, kotwy w kolorz e zOtym.
O 1,8*4,5*2+2,4*1,5*2+1,5*1,8 = 26,100000
OB1 2,4*2,0%2 = 9,600000
35,700 35,700 m2
59 KNR 202/810/2
Tynki zwykle wewn  etrzne o scie zy
2%(1,2*3+0,9*3+1,2+1,8*2+2,4*
2+1,5*4+2,0*28)+1,2+0,6*3+0,9+
4,5*2+1,5*2+0,9*3+1,5+1,5+2,4*
2+1,5*3+0,9*20+0,9*3 = 207,400000
207,400 | 207,400 m2
60 KNR 401/321/1
Obsadzenie w  scianach z cegiet, podokiennikéw aluminiowych powlek anych z
ko ncéwkami pev. 16 szt
61 KNR 401/321/1
Obsadzenie w  scianach z cegiet, podokiennikéw pcv. 16 szt
62 Dostarczenie podokiennikkéw wewn etrznych z pcv.
4,5%2+1,5*5+2,4*2+1,2*3+0,9*4 = 28,500000
28,50 28,50 mb
63 Dostarczenie podokiennikkéw zewn etrznych aluminium powlekane. 28,5 mb
7N STWOR St 1.05, St 1.06
Dach.
64 KNR 202/402/5
Wiezby dachowe wi  ezbaorozpi eto $ci12.0-m
16,0*24,5+14,0*3,5+7,0*3,5 = 465,500000
465,50 465,50 m2
65 KNR 202/410/4
Ofacenie potaci dachowych fatami . 465,5 m2
66 KNNR 2/508/1 (1)
Pokrycie dachu blach a dachéwkopodobn g, z foli a 465,5 m2
67 KNNR 2/508/2
Pokrycie dachu blach a dachéwkopodobn a, g asiory
24,4+12,2 = 36,600000
36,60 36,60 m
68 KNNR 2/508/3
Pokrycie dachu blach a dachéwkopodobn  a, blachy okapowe
24,5+12 = 36,500000
36,500 36,500 m
69 KNNR 2/508/4
Pokrycie dachu blach a dachéwkopodobn &, wiatrownice boczne
7,0*2+3,0*2+8,0*4 = 52,000000
52,000 52,000 m
70 KNR 202/50671 (1)
R6zne obrobki z blachy powlekanej przy szeroko $Ci w rozwini eciu do 25-cm
(24,5+12,5)*0,35+(1,5*4+0,6*
4)*0,25 = 15,050000
15,050 15,050 m2
71 KNR 202/506/2 (1)
R6zne obrobki z blachy powlekanej przy szeroko $ci w rozwini eciu ponad 25-cm
10,5*0,7*2 = 14,700000
14,700 14,700 m2
72 KNR 202/2011/2
Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach , Na ruszcie metalowym,
profile no $ne co 40-cm 156,25 m2
73 KNNR 2/602/5
Izolacje poziome przeciwd zwi ekowe, z plyt z welny mineralnej uktadane na sucho
jednowarstwowe 20 cm 465,5 m2
74 KNR 202/50171 (3)
Pokrycie dachéw foli a paroszczeln  g-analogia 465,5 m2
75 KNR 15/528/4
Rynny dachowe z PCV, Fi-15,0-cm
24,5+12 = 36,500000
36,50 36,50 m
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76 KNR 15/529/3
Rury spustowe z PCV, Fi-10,0i11,0-cm
6*3,2 = 19,200000
19,20 19,20 m
77 KNR 202/9911/4
Analogia - listwa okapowa 36,5 m
8 Nr STWOR St 1.03, St 1.09, st 1.10, St 1.11, st 1.12, St 1.13
Roboty adapt acyjne i wykonczeni owe.
78 KNR 401/354/4
Wykucie z muru, o scie znic okiennych. 11 szt
79 KNR 401/354/7
Wykucie z muru, o scie znic stalowych drzwiowych 14 szt
80 KNR 401/354/12
Wykucie z muru, podokiennikéw wewn etrznych
2,5*7+0,9*4 = 21,100000
21,100 21,100 m
81 KNR 401/354/11
Wykucie z muru, podokiennikdw zewnetrznych 21,1 m
82 KNR 401/329/3
Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych , belek i
rozbiorki scian.
okna i drzwi 1,5%2,0*2*0,28+1,5*0,9*0,42*
2,5+0,9*2,0*0,28*7+0,9*2,0*
0,12 = 6,841500
nadpro za 0,28*0,4*(1,9*5+1,2*8+2,1+2,5) = 2,654400
rozbiorki scian 0,42*2,8%(2,2+2,25+3,7+0,7) = 10,407600
piwnice 0,12*2,5%(3,25+2,0+1,0)+1,8*2*
0,25+1,8*0,38+0,9*0,9*2*0,51+
0,9%1,2*0,51+0,9*2,1*0,51 = 5,799900
25,703 25,703 m3
83 KNR 401/304/1 (1)
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wap ienna, cegtami
(2,5*1,5*4+0,6%1,5*2)*0,28 = 4,704000
4,704 4,704 m3
84 KNR 401/819/15
Rozebranie wykfadziny sciennej z ptytek
(1,95+2,25)*2*2,0+(2,2+1,77)*
2+2,0 = 26,740000
26,740 26,740 m2
85 KNR 12/829/9
Licowanie  scian ptytkami 30x30 na klej, metoda kombinowana
(3,5+3,52%2)*2*2+1,7*2,2*2+
1,8*2+(2*3,8+3,48)*2*2+1,8*
2,0*2+(4,2*4+4,5*2)*2-1,8*4 = 149,160000
149,160 | 149,160 m2
86 KNNR 2/1209/3
Posadzki 1- i wielobarwne z plytek z kamieni sztucz nych na zaprawie klejowej
metod a regularn &, plytki 30x30-cm
3,8*3,8+4,2*4,5+3,5*3,52+6*
1,6+5,25*2,25-2,5*1,2+4*1 8+
4,5*1,5+3,25*2,75+3,0*2,62 = 94,820000
11,5+3,75+6,25+3,85 = 25,350000
120,170 | 120,170 m2
87 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek na zaprawie cementowej w star ejcz esci.
parter 12,3+13,9+12,8+11,8+4,4+10,1+
3,6+7,1+31,2+9,5+3,9+14+12,3 = 146,900000
piwnica 11,5+3,75+6,25+3,85 = 25,350000
172,250 | 172,250 m2
88 KNR 401/711/2 (1)
Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewn etrznych kat. Ill, uzupetnienia scian.
(2,5*1,5*4+0,6*1,5*2)*2 = 33,600000
33,600 33,600 m2
89 KNNR 2/1203/3
Cokoliki z ksztattek uktadanych na zaprawie 75 m
90 KNNR 2/1205/9
Posadzka z paneli podtogowych
= 0,000000
3,15*3,52+3,98*3,15+1,58*5,5+
7,5*3,48+7,8*11,75 = 150,065000
150,065 | 150,065 m2
91 KNNR 2/604/1
Izolacja z pianki do paneli - analogia. 150,065 m2
92 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podto zy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17
504,0+199,6 = 703,600000
703,60 703,60 m2
93 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podto zy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
94,82+150,30 = 245,120000
245,120 | 245,120 m2

Przebudowa domu nauczyciela na
przedszkole publiczne.
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo $Ci robot llo $¢ |Krot. |Jedn.
94 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewn etrznych podto zy gipsowych z gruntowaniem,
2-krotne - sciany i sufity.
703,6+245,12 = 948,720000
948,720 | 948,720 m2
95 KNR 12/1121/1
Oktadziny schodow z plytek na klej, przygotowanie p odlo za
10*(0,26+0,186)*1,1 = 4,906000
4,906 4,906 m2
96 KNR 12/1121/5
Oktadziny schoddw z plytek na klej, metoda kombinow ana, plytki 30x30-cm 4,906 m2
97 KNR 12/1122/2
Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, m etoda kombinowana,
przygotowanie podto za, cokolik wysoko sci 15-cm
10%(0,26+0,186)*2 = 8,920000
8,920 8,920 m
98 KNR 401/108/11
Wyw0z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowcz ymi do 1-km
11*0,01+14*0,01+25,703+26,7*
0,04+172,25*0,07 = 39,078500
39,079 39,079 m3
99 KNR 401/108/12
Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowcz yminaka zdynast epny1-km 39,079 m3
100 kalkulacja wkasna
oplata za sktadowanie i utyliacje. 39,079 m3
9N STWOR St 1.01, St 1.03, St 1.04, St 1.08
El ewacj a, taras, wej sci a.
101 KNR 33/28/1 (4)
Malowanie elewacji, farba akrylowa
2*(12,5*4)+6*3,5+23*3,0+2,0*21 = 232,000000
232,00 232,00 m2
102 KNR 202/1209/1
Balustrady balkonowe - systemowe. 17,5 m
103 KNR 12/1121/1
Oktadziny schodéw z plytek na klej, przygotowanie p odto za
39,8 = 39,800000
39,800 39,800 m2
104 ORGB 202/2805/5 (2)
Posadzki z ptyt granitowych.
2,25%1,25+7*1,7
+7*%(0,15+0,3)+4*(0,15+
0,35)*2,25+(3,5+3,15)*2,62 = 39,785500
39,8 39,8 m2
105 KNR 202/20571 (1)
Piyty zelbetowe, podej scia.
0,15*2,25*1,25+7*1,7*0,15+
(3,5+3,15)*2,6*0,15 = 4,800375
4,800 4,800 m3
106 KNR 202/218/2 (2)
Schody zelbetowe, proste na ptycie grubo $ci 8-cm, beton podawany pomp a
1,5%2,5+2,3*1,5 = 7,200000
7,200 7,200 m2
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