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3. Opis techniczny

3.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Przebad@omu Nauczyciela na Przedszkole

publiczne w Pogrzebieniu ul. Pagtki 23B, wedtug zatgen projektu architektonicznego.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

* instalacja éwietlenia na perterze i w piwnicy
* instalacja gniazd wtykowych 230V /400V,

* Montaz tablic rozdzielczo - pomiarowych

» instalacja pajczen wyrbwnawczych,

» zasilanie budynku,

» wykonanie instalacji odgromowej,
3.2 Podstawa opracowania.

» zlecenie Inwestora,
» aktualne przepisy i katalogi,
» projekt budowlany,

e normy:

0 PN-IEC60364-1 pt. ,Instalacje elektryczne w ob#dkt budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe”,

0 PN - EN 12464-§wiatto i oswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy z 2004r

0 PN-INC 69364-4-41 pt. ,Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieamdwa. Ochrona przeciwpomniowa”

0 PN-IEC 60364-4-43 pt. ,Instalacje elektryczne wekbach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieadmdwa. Ochrona przed qglem przegzeniowym.

0 PN-IEC 60364-5-56 pt. ,Instalacje elektryczne wesach budowlanych. Dobor i

monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

0 Prawo Budowlane.



3.3 Zasilanie — Tablica RG, ZP,

Zasilanie wszystkich instalacji w pomieszczeniachlymku odbywa z projektowanej tablicy
,RG” zasilonej z istnigjcego stupalinii napowietrznej przewodem izolowanfsXSn 4x25mm2.
Na tablicy zostamzainstalowane zabezpieczenia obwodd@wietlenia i gniazd 230V .
Zabezpieczenie obwoddéwwietleniowych — Wyt. nadpdowy S301 B10A
Zabezpieczenie obwoddéw Gn 230V /400V — W@inicowonadpgdowy P312 B16A I= 0.03A
Wyt réznicowonadpgdowy P344 B16A 1= 0.03A

3.4 Instalacja gwietleniowa.

W projekcie pokazano miejsca zainstalowania oprawiaileniowych w pomieszczeniach
przedszkola, w/g zatzonego zestawienia. Oprawy hermetyczne typu Lelopaw i 28W.
Opaline 236 W.

3.5 Prowadzenie kabli i przewodéw. Instalacje.

Wszystkie przewody w budynku sanitariatdw prowadzeda , pod tynkiem,. Przewody do
opraw prowadzd bezpdrednio w tynku. W pomieszczeniach Sanitariatow @i@é osprzt
~-hermetyczny”.

Gniazda w ,wc” montowazgodnie z przepisami z zachowaniem | i Il st@thronnej.

3.6 Instalacje ochronne.

Instalacja elektryczna zaprojektowana zostata ladate TNS. Uktad ten zapewnia rozdzielanie
funkcji przewodu "PEN" na przewdd ochronny "PE" & przewod neutralny "N". Przewdd
ochronny musi posiadaciagtos¢ metalicza (nie mae by rozfaczalny zadnym wyhkcznikiem).
Ochronie podlegajwszystkie czsci urzadzen elektrycznych, ktére normalnie nie znajsje pod
napkciem, a przerzut nagia na te urgdzenia, w przypadkach awaryjnych neostworzy
niebezpieczestwo poraenia. W pomieszczeniach (WC) stoséwadokalne podczenia
wyroéwnawcze, dczac wszystkie cgsci przewodzace obce ze sab(rury, baterie, krany, grzejniki,
armatug, zbrojenie budowlane). Przy instalacjach wodnygtkonanych z rur izolowanych (z

tworzywa sztucznego nie wykonywanstalacji podczen wyréwnawczych.

Instalacja jednofazowa wykonana przewodanmyt®wymi z zyta ochrona PE w kolorzezétto-

zielonym. Do przewodu ochronnego pemgy¢ wszystkie styki ochronne niazd wtykowych, oraz
obudowy metalowe ugzdlzer elektrycznych.

Celem ich jest zminimalizowanie do waito dopuszczalnych dtugotrwale (w danych
warunkach srodowiskowych) nagic  wyskpujacych pomédzy r&nymi  czsciami

przewodzcymi.



Wszystkie paiczenia przewodow biacych udziat w ochronie przeciwpaeniowej naley
wykona w sposoéb trwaty w czasie i zabezpiecpy skutkdw korozji.
Ochrorg dodatkow przed poraeniem padem elektrycznym zapewni wytaczniki

przeciwporaeniowe o pgdzie r&nicowym 30 mA.

Nalezy pamktac, aby dla uktadu sieciowego TNS byty spetnioneumdr:

. czesci przewodzce, jednocz@nie przewodzce powinny by pofaczone do tego samego
uziemienia,
. za wyhcznikiem r@nicowopadowym nie wolno uziemiaprzewodu N anigczy¢ go z

przewodem PE.

3.7 Obliczenia techniczne.
3.7.1 Obliczenia obgtenia.

Przyjto ,ze zapotrzebowanie mocy w remontowanym budynku

Ps = 16 kW — obliczeniowej mocy szczytowej

B

Prad s =m

= 16000/ 1.7 x 400 x 0.95 = 22,35A

WLZ-et typu YDYz 5 x 16 mm (posiada obaizalncs¢ pradowa dtugotrwah I,¢ = 68A
[N P P
l, < 1451z

lg — 22.4 A (prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym),
I, — 25A (prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego),
I, — 68A (obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodoéw),
I, — prad zadziatania zabezpieczenia 1.6 x 25A = 40A

22.4A < 25A < 68A

40A < 98,6A



3.7.2 Obliczenia spadku napia i skutecznéci szybkiego wyiczenia

Po obliczeniu spadku nagia w obwodach odbiorczych instalacji, stwierdzoume ich
wartasci mieszcz sie w dopuszczalnych granicach. Obliczenia zawarie ws projekcie
archiwalnym.

Po wykonaniu instalacji natg przedstawd protokot wykonania pomiarow skutecZed

samoczynnego watzenia zasilania dla wszystkich obwodow.

3.8 Uwagi kaxcowe.
» Wszystkie urzdzenia i aparaty elektryczne musposiada atesty i dopuszczenia do
eksploatacji wydane przez instytucje krajowe zgodprawem budowlanym.
* Instalacje powinny bywykonane przez firmy branwe z uprawnieniami.
» Wszystkie prace montawe wykona zgodnie z przepisami (PN, PBUE, PEUE, BHP)
* Roboty elektryczne odbiera Inspektor robot elektnyeh.

» Catas¢ robot wykona zgodnie z niniejsgdokumentagji obowikzujacymi przepisami,
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanegwaz kolejnosé realizacji poszczeg6lnych obiektéw;

1.1.Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego
Do zakresu robét natg Przebudowa domu nauczyciela na Przedszkoleqauigiw Pogrzebieniu ul. Pagtki 23B

1.2.Kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektow
Zasadnicze roboty budowlane:

Demonta starej instalacji,

Montaz instalacji dwietleniowej,

Montaz Gniazd 230V/400V,

Zasilanie obiektu liri napowietrza izolowar,
Instalacja palczer wyréwnawczych,
Wykonanie tablic rozdzielczych

Wykonanie instalacji odgromowej budynku
Pomiary,

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;
Inwestycja odbywasie bedzie w istniegcym budynku w Pogrzebieniu ul. Paythi 23B

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatkibuerenu, ktére mog stwarzat zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi;
Jako prace szczegolnie niebezpieczne (w rozumi@nizporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia

26 wrzénia 1997 roku w sprawie ogolnych przepisOw bezmigsteva i higieny pracy), ktore wyglia przy realizacji
przedmiotowej inwestycj:s

- prace przy #yciu materiatéw niebezpiecznych,
Oprécz tego, zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@®92 r. w sprawie informacji dotygeej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigct@a i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 20038 6 podaje
zakres robdt budowlanych:

-ktérych charakter, organizacja lub miejsce prawesila stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstarsgrazenia
bezpieczastwa i zdrowia ludzi, a w szczegbked przysypania ziemilub upadku z wysolki:

- przy prowadzeniu, ktérych wysgiuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéwldmicznych zagrzajacych
bezpieczéastwu i zdrowiu ludzi:
Ponizej podano elementy zagospodarowania ktére w chaslewy mog powodowa w/w zagraenia dla bezpiecastwa i
zdrowia ludzi

4) Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skag i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wyspienia;

4.1. Roboty budowlane, ktorych charakter, orgamjédub. miejsce prowadzenia stwarza szczegolnisokig ryzyko
powstania zagr@nia bezpiecZestwa i zdrowia ludzi, a w szczeg6kwo przysypania ziemilub upadku z wysoki:

-zagraenie poraeniem przez pd, wybuch gazu, zalanie wgdwsepujace przy prowadzeniu rob6t w pahli
kabli elektroenergetycznych, przewodéw gazowychdeomgowych i kanalizacyjnych. Wygbuje przez caly okres
prowadzenia rob6t w pobli tych sieci,

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wysja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéwdmgiecznych
zagraajacych bezpieczestwu i zdrowiu ludzi:
Wszystkie roboty, ktére mog byé prowadzone w temperaturze poniej -10°C.

5) Wskazanie  sposobu prowadzenia  instrukia pracownikdw przed przysgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych;

5.1. Przez prace szczegollnie niebezpieczne rozwimigrace, o ktdrych mowa w rozdziale 6 ,Prace szcirégo
niebezpieczne" Rozpamdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia @6zesnia 1997 r w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy oraz prace odmne jako szczeg6lnie niebezpieczne w innych pseghi dotycacych
bezpieczéstwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploataogadzeh i instalacji, a take inne prace o zwkszonym
zagraeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, umpreez pracodawgako szczegélnie niebezpieczne.
5.2. Kierownik budowy jest obowiany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac egoéinie niebezpiecznych
wystepujacych na danej budowie.
5.3. Kierownik budowy powinien oksk¢ szczegétowe wymagania bezpietzsva i higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczegolnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zagewni
5.3 .a) bezpéredni nadz6r nad tymi pracami wyznaczonych w tyio osdb;
5.3 .b) odpowiedniérodki zabezpieczage;
5.3 .c) instrukta pracownikéw obejmuagcy w szczegolngi:

> imienny podziat pracy,

> kolejnosé wykonywania zadai,

> wymagania bezpiecaestwa i higieny pracy przy poszczegoélnych czynsdoiach.



5.4. Do robot szczegolnie niebezpiecznych wg Rozplaenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia @ézesnia 1997 r w
sprawie ogolnych przepiséw bezpiegg®va i higieny pracy zaliczono:

5.4.a) Roboty budowlane, rozbiérkowe, remontoweantaowe prowadzone bez wstrzymania ruchu w miejscach
przebywania pracownikow zatrudnionych przy innydacach lub dziatania maszyn i innych adzer technicznych
powinny by organizowane w spos6b nie najacy pracownikow na niebezpiedm#wa i ucizliwosci wynikajace z
prowadzonych robét, z jednoczesnym zastosowaniem
szczegOlnyclrodkow ostranosci.

5.4.b) Prace przy zyciu materialdbw niebezpiecznych a w szczegid@insubstancje i preparaty chemiczne zaliczone
do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami w spraulsstancji chemicznych stwarzeych zagraenia dla zdrowia lub

zycia.

5.4.c) Pragna wysokéci jest praca wykonywana na powierzchni znajdej sk na wysokéci, co najmniej 1,0 m nad
poziomem podtogi lub ziemi. Do pracy na wysétiie zalicza i pracy na powierzchni, niezalde od wysokéci, na

jakiej sk znajduje, jeeli powierzchnia ta:

-ostonkta jest ze wszystkich stron do wysé&obco najmniej 1,5 m

petnymiscianami lubscianami z oknami oszklonymi;

-wyposaona jest w inne state konstrukcje lubdgtzenia chronjce pracownika przed upadkiem z wysédio

6) Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, niebezpiecfestwom wynikajacym z wykonywania rob6t
budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniajcych bezpieczp i
sprawng komunikacje, umazliwiaj aca szyblq ewakuacg na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.
6.1. Naley wykona odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy przed

rozpoczciem rob6t budowlanych, co najmniej w zakresie:
6. . a) Doprowadzenia energii elektrycznej oramlyy zwanych dalej ,mediami", oraz

odprowadzania lub utylizacjciekow.
6. . b) Uraidzenia pomieszcaehigieniczno-sanitamych i socjalnych.
6. |. ¢) Zapewnieniadvietlenia naturalnego i sztucznego.
6. |. d) Zapewnienia wigiwe] wentylacji.
6. | .e) Zapewnieniatzndici telefonicznej.
6. | .f) Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
6.2. W szczegOlrgi nalezy wykona i zastosowé&
6.2.a) Stref niebezpieczmogrodze i oznakowd w sposob uniemidiwiajacy dostp
osobom postronnym. PrZeja, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej zabezpieczglaszkami ochronnym. Steefiebezpieczi w ktérej
istnieje zagreenie spadania z wyso$@ przedmiotéw, ogrodzibalustradami.
Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymidiraewym liczonym od
ptaszczyzny obiektu budowlanego, niezmevynosé mniej niz 1/10 wysokéci, z
ktorej mog, spadé przedmioty, lecz nie mniej 6 m.
Szerokd¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokiewego powinna
wynosk, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 nciBtnie, po ktorych
dokonuije si recznego przenoszeniagzardw, nie powinny miespadkow wikszych
niz 10%.
6.2.b) Wyfcia z magazyndéw oraz przeja pomedzy budynkami wychodze na drogi zabezpieazporeczami ochronnymi
umieszczonymi na wysoka |, | m lub w inny sposéb.
6.2.c) Dla pojazdéwzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanycheaglwyznaczy miejsca postojowe na terenie
budowy.
6.2.d) Nad przéfiami i przejazdami w strefach niebezpiecznych yaleabudowa daszki ochronne na wysal@ nie
mniejszej ni 2,4 m nad terenem w najgzym miejscu i 0 nachyleniu podtem 45° w kierunkurddta zagraenia. Pokrycie
daszkoéw powinno hyszczelne i odporne na przebicie przez spadaprzedmioty szeroké daszka ochronnego powinna
wynosk, co najmniej o 0,5 m wcej z kadej strony nt szerokd¢ przegcia lub przejazdu.
6.2.e) Na terenie budowy nale wyznaczy, utwardzé i odwodni miejsca do skladowania materiatdw i wyrobow.
Skladowiska materiatow, wyrobéw i wdzer technicznych wykonaw sposéb wykluczagy mazliwos$é wywrécenia,
Zsungcia, rozsunjcia sk lub spadnjcia sktadowanych wyrobéw i wdzen.
6.2.)W przypadku przechowywania w magazynach sultfit i preparatéw niebezpiecznych mgleinformacg o tym
zamigci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widgech miejscach. Towary te na terenie budowy #yale
przechowywa i uzytkowat zgodnie z instrukcjami producenta. Substancjeeparaty niebezpieczne przechowygwa
przemieszczana terenie budowy w opakowaniach producenta.
6.2.9) Przechowywanie i sktadowanie materiatow mddswie winno sj odbywa
w taki sposéb, aby zapewinpetne bezpieczstwo pracownikom, ktorzy icheda uzywaé.
6.2.h) Drogi ewakuacyjne muszodpowiadd wymaganiom przepisOw techniczno-budowlanych orazegsow
przeciwpaarowych. Drogi i wyjcia ewakuacyjne, wymaggje Gwietlenia, zaopatrzy w przypadku awarii sietlenia
ogolnego (podstawowego), wwietlenie awaryjne zapewnigie dostateczne rgienie Gwietlenia.
6.2.i) Przed rozpogziem rob6t budowlanych ustélprzebieg istniejcych tras mediéw i zapozéa symbolami oznacse
tych tras osoby wykonage roboty budowlane.
6.2.j)Teren budowy wyposggé w niezlzdny sprzt do gaszenia paru oraz, w zalaosci od potrzeb, w system sygnalizacji
pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiar&@wosobu wykorzystania pomieszizevyposaenia budowy,
fizycznych i chemicznych wigiwosci substancji znajdagych seé na terenie budowy, w ifgi wynikajacej z liczby
zagrazonych osob.
6.3.Caldé¢ robét naley prowadzé przestrzegap i stosujc srodki techniczno organizacyjne opisane w Rozpazeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. apie bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.



