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6. Instalacja kanalizacji - rzut parteru skala: 1:100 rys. nr 6
7. Rozwinigcie kanalizacji sanitarne;j skala: - rys. nr’7
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12. Sie¢ preizolowana — rozwinigcie skala: 1:100 rys. nr 12



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt wykonano w oparciu o:

¢ podktady budowlane przekazane przez projektanta architektury oraz wzajemne uzgodnienia

2. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
e projekt instalacji wod-kan oraz centralnego ogrzewania w budynku przedszkola publicznego

zlokalizowanego w Pogrzebieniu przy ul. Pamiatki 23B, dz. nr 293/4.

I. WEWNETRZNA INSTALACJA WODY I CIEPLE] WODY UZYTKOWE]

1. Instalacja wody zimnej

Doprowadzenie wody do budynku przedszkola z istniejacej sieci wykonano przewodem @
40 PE HD.W budynku zaprojektowano  zestaw wodomierzowy, sktadajacy si¢ z zaworéw
przelotowych @ 32 mm, wodomierza @ 20 mm, nalezy zainstalowa¢ nowy zawor antyskazeniowy
@ 32 mm typu EA. Ze wzgledu na przebudowg Domu Nauczyciela na Przedszkole Publiczne oraz
zly stan istniejacej instalacji poziomej 1 pionowej wody wykonanej z rur ocynkowanych nalezy
instalacje zdemontowa¢ (bez wymiany podej$¢ i armatury. Nowg instalacj¢ zaprojektowano z rur
polipropylenowych, o $rednicach @ 40, @ 32, @ 25, & 20. Srednice i prowadzenie wewnetrznej
instalacji zimnej wody pokazano na rzutach poszczegdélnych kondygnacji. Przejscia przewodéw
wodociggowych przez przegrody budowlane, prowadzi¢ w tulejach stalowych ochronnych.
Doprowadzenie wody do wszystkich podejs¢, urzadzen i przyboréw sanitarnych wykona¢ jako
instalacj¢ podtynkowa. Przewody nalezy izolowa¢ izolacja typu TERMAFLEX o grubosci 9 mm.
Na instalacji wodociggowe]j przed wiaczeniem do istniejacych podejs¢ zaprojektowano zawory

odcinajace kulowe. Instalacja bedzie wykonywana w piwnicach i na parterze budynku przedszkola.

2. Instalacja wody cieplej i cyrkulacji

Ciepla woda bedzie przygotowywana w pojemnosciowym podgrzewaczu wody w kottowni
w budynku szkoty o pojemnosci V=200 1. Instalacje zaprojektowano z rur polipropylenowych o
$rednicach @ 40, @ 32, & 25, & 20. Srednice i prowadzenie wewnetrznej instalacji cieptej wody

pokazano na rzutach poszczegélnych kondygnacji. Przejscia przewodéw przez przegrody



budowlane, prowadzi¢ w tulejach stalowych ochronnych. Doprowadzenie wody do wszystkich
podejs¢, urzadzen i przyboréw sanitarnych wykona¢ jako instalacj¢ podtynkowa. Przewody nalezy
izolowac izolacja typu TERMAFLEX o grubosci 13 — 30 mm. W instalacji c.w.u, i cyrkulacji przed
wiaczeniem do istniejacych podejs¢ zaprojektowano zawory odcinajace kulowe.

Zastosowano cyrkulacje wody cieptej c.w.u. za pomocq pompy cyrkulacyjnej typu UP 20-45 N,

firmy Grundfos. Instalacja bedzie wykonywana w piwnicach i na parterze.

3. Proba szczelnosci

Przewody instalacji napetni¢ woda, podnie$¢ cisnienie do 0,9MPa lub do 1,5 — krotnej
wielkosci ci$nienia roboczego, utrzymac to cisnienie przez 20 min i obserwowaé przewody i
armature. Dla instalacji cieptej wody badanie wykona¢ dwukrotnie: raz napetni¢ instalacje woda
zimna, drugi raz woda o temperaturze 55°C.

Podczas wykonywania powyzszych préb instalacja nie powinna wykazywaé przeciekéw na

przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i potaczeniach.

II. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Kanalizacja sanitarna

Wewngetrzng instalacje kanalizacyjng wykonac z rur kielichowych PVC. Przewody zbiorcze
prowadzi¢ z zachowaniem 1,5% spadku. Piony kanalizacyjne nalezy na poziomie posadzki piwnicy
1 parteru zaopatrzy¢ w czyszczaki. Piony nalezy montowa¢ do $ciany za pomoca elastycznych
uchwytow w celu ochrony przed hatasem. Dla zapewnienia wlasciwej pracy instalacji
kanalizacyjnej nalezy wykona¢ piony wentylacyjne jako przedtuzenie przewodéw spustowych. Na
gérze kazdego pionu zastosowaé rury wywiewne. Przybory sanitarne z wyjatkiem misek
ustepowych, powinny by¢ zaopatrzone w kratke (sito) nad zamknigciem wodnym. Wpusty
podiogowe powinny by¢ zaopatrzone w zdejmowane kratki. Zastosowano nast¢pujace urzadzenia
sanitarne:

a) miski ustgpowe

b)umywalki,

c)zlewy jednokomorowe,

d)zlewozmywaki dwukomorowe,

e)wpusty podlogowe,

f) pisuary



2.Proéba szczelnosci instalacji kanalizacyjnej

Podejscia 1 przewody spustowe kanalizacji $ciekow bytowo — gospodarczych nalezy
obserwowa¢ podczas przeplywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw
sanitarnych. Kanalizacyjne przewody odpltywowe odprowadzajace $cieki bytowo — gospodarcze
nalezy powyzej kolana taczacego pion z poziomem napetni¢ catkowicie woda 1 podda¢ obserwacji.
Podczas powyzszych prob przewody kanalizacyjne i ich polaczenia nie powinny wykazywac

jakichkolwiek przeciekow.

IT1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto

Obliczenia wykonano dla III strefy klimatycznej (-20°C).

2. Opis rozwigzan projektowych

Budynek bedzie ogrzewany przez instalacj¢ dwururowa, niskoparametrowa zasilang za
pomocag rur preizolowanych DN40 z istniejacej kottowni zlokalizowanej w budynku szkoty.
Medium grzewczym dla instalacji c.o. bedzie woda o parametrach obliczeniowych 70/55°C. Do

wyregulowania hydraulicznego instalacji c.o. zastosowano glowice termostatyczne p

Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczen zastosowane beda w kazdym pomieszczeniu stalowe,
kompaktowe grzejniki ptytowe typu COSMONOVA. Na gatazkach zasilajacych grzejniki nalezy
zamontowac termostatyczne zawory grzejnikowe typu AV6 firmy Oventrop. Nastawy wstepne na
zaworach podano na rozwini¢ciu instalacji c.o.. Na galazkach powrotnych z grzejnikéw nalezy
zamontowa¢ zawory powrotne typu Combi firmy Oventrop. Grzejniki dobrano dla parametréw

obliczeniowych 70/55°C.

Rurociagi rozprowadzajace

Jako przewody rozprowadzajace zastosowane zostang rury miedziane faczone poprzez lut
twardy. Przewody rozprowadzajace (zasilajace i powrotne) nalezy prowadzi¢ pod stropem
pomieszczen zgodnie z zalaczona dokumentacjaq rysunkowa. Na prostych odcinkach instalacji o
dlugosci wigkszej niz 5 m nalezy zastosowa¢ kompensacj¢. Rurociagi podejsciowe do grzejnikéw
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Do grzejnikéw podchodzi¢ poprzez srubunki z mozliwoscig
nastawy oraz odcigcia grzejnika. Na rurociagach nalezy zamontowac¢ zawory odpowietrzajace. Do
wyregulowania hydraulicznego instalacji c.o. zastosowano réwniez regulatory réznicy cisnien typu

Hydromat DTR firmy Oventrop polaczonych z zaworami Hydrocontrol typu VTR firmy Oventrop.



Rozmieszczenie oraz nastawy na w/w zaworach pokazano na zataczonych rysunkach. Rury nalezy

prowadzi¢ z odpowiednim spadkiem (0,5%) od najdalszych pionéw do zrédta.

3. Préby cisnieniowe i uruchomienie ukladu grzewczego
Wykona¢ prébe cisnienia, ptukanie instalacji, pomiary przeptywow i temperatur zgodnie z
,»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6, wydanymi

przez COBRTT INSTAL.

Parametry pracy:

mTemperatura zasilania 70°C, temperatura powrotu 55°C.
mCisnienie robocze 3 bar.

mCisnienie prébne 4,5 bar.

Sprawdzenie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed nalozeniem izolacji na
rurociag. Dopuszczalne jest przeprowadzane badan szczelnosci na izolowanych rurociagach (z
wyjatkiem zlacz spawanych i kotnierzowych) w przypadku, kiedy elementy rurociagu byty badane

u wykonawcéw tych elementéw.

Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokona¢ zewngtrznych ogledzin rurociagéw i1 sprawdzic
zgodnos¢ z dokumentacja. Probe wodna nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujacych

warunkow:

-temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 30°C:
-rurociag powinien by¢ napetniony woda 24h przed préba,
-probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

-przed proba nalezy rurociag doktadnie odpowietrzy¢,

-przy prébach wodnych naprezenia nie powinny przewyzsza¢ 90% wartos¢ granicy plastycznosci
przy temperaturze 20°C gwarantowanej dla danego materialu oraz powinny spetnia¢ wymagania

podane w PN-79/M-34033,
-obnizenie i podwyzszenie cisnienia z predkoscig nie przekraczajaca 0,05MPa na minutg,

-ogledziny rurociagu nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu roboczym lecz nie wigkszym niz

0,6MPa,

-w czasie znajdowania si¢ rurociggu pod cisnieniem zabrania si¢ przeprowadzania jakichkolwiek

prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po prébie szczelnosci na elementach rurociagu i ztaczach spawalnych nie powinno by¢ rozerwan,



widocznych odksztatcen plastycznych, rys wloskowatych lub peknie¢ oraz nieszczelnosci 1 pocenia

si¢ powierzchni.

Po zamontowaniu i przygotowaniu rurociagu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch prébny
zgodnie z instalacjq eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociagu i

mozliwie przy pelnym obcigzeniu.

4. Izolacja termiczna

Przewody instalacji nalezy izolowaé termicznie. Izolacj¢ termiczng nalezy wykonaé z otuliny typu
Thermaflex FRZ firmy Thermaflex dla rur prowadzonych pod stropem pomieszczen i po $cianach
oraz z otuliny typu Thermacompact S firmy Thermaflex dla rur prowadzonych w bruzdach

sciennych oraz posadzce (instalacja podtynkowa). Nalezy zastosowa¢ nastepujace grubosci izolacji:

Srednica rurociagu Grubos¢ izolacji[mm]

Thermaflex FRZ

D16-225 20

32 25

240-50 30

D63 35

DN15-DN20 20

DN25 25

DN32-DN40 30

DN50-DN80 35
Thermacompact S

16 9

220-63 13

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami
itp. materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatdéw na stanowisku pracy powinien wykluczad
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Do izolacji cieplnej armatury i potaczen kotnierzowych zaleca si¢ stosowa¢ dwu lub wielo
-czgsciowe ksztattki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych ( np. z pianki

poliuretanowej) lub welny mineralne;j.



Poszczegdblne ksztattki nalezy mocowaé w sposéb umozliwiajacy wielokrotny ich montaz i
demontaz za pomoca opasek wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, taSmy z tworzywa
sztucznego. Wymiary zastosowanych ksztattek powinny by¢ dostosowane do danego typu srednicy
zaworu, zasuwy lub polaczenia kotlierzowego. Wrzeciona zaworéw i zasuw nie powinny by¢
izolowane 1 wyprowadzone na zewnatrz ksztattek.

Izolacja cieplna rurociagu lub urzadzenia powinna by¢ zakonczona przed kotnierzem w
odlegtosci rownej dtugosci sruby plus 10 mm. Plaszcz ochronny wykona¢ z folii PVC kolor

uzgodni¢ z Inwestorem.

IV. SIEC PREIZOLOWANA

1. Opis rozwigzan projektowych

W budynku przedszkola nie przewiduje si¢ zabudowy Zzadnego urzadzenia
grzewczego. W zwiazku z tym, do budynku przedszkola nalezy doprowadzi¢ siecia przewodow
preizolowanych czynnik grzewczy dla instalacji c.o., ciepta wode uzytkowq oraz cyrkulacj¢ c.w.u. z
istniejacej kotlowni zlokalizowanej w budynku szkoty. Dilugos¢ projektowanej sieci wynosi
48,5 m. Trasa prowadzenia sieci zgodnie z zalaczong dokumentacja rysunkowa.

Do przesytu czynnika grzewczego dla instalacji c.o. zastosowano rury preizolowane
Thermo Twin 50 : 2 x (50 x 4,6 / 200 mm). Obieg w ztadzie wymuszony przy uzyciu pompy
UPE 32-80 firmy Grundfos.

Do przesytu cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji c.w.u. zastosowano rury preizolowane
Aqua Twin 40-25 : (40 x 5,5 - 25 x 3,5/ 175 mm). Obieg w zladzie wymuszony przy uzyciu
pompy UP 20-45 N firmy Grundfos.

2. Ukladanie rur sieci preizolowanych

Potozy¢ dostarczony zwdj w miejsce dalszego rozwijania. Wolny koniec zwoju umocowacé
w wykopie i dalej rozwija¢ rur¢ obok wykopu. Aby zwdj nie rozwingt si¢ w niekontrolowany
sposéb, nalezy go zabezpieczy¢ dwiema lub trzema tasmami tekstylnymi. Bez takiego
zabezpieczenia swobodny koniec rury moze odskoczyé, zagrazajac okaleczeniem! Unikad
ocierania zwoju o ostre kanty, moze to doprowadzi¢ do zniszczenia ptaszcza ostonowego.

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji uszczelni¢ uszko zone miejsce tasma termokurczliwa.

3. Przygotowanie wykopu

Zaleca si¢ odktadanie gruntu na jedna stron¢ wzdtuz wykopu. Rura powinna by¢ rozwijana



ze zwoju po drugiej stronie, wolnej od skltadowanego gruntu i umieszczana bezposrednio w
wykopie. Nalezy unika¢ w wykopie przedmiotéw z kanciastymi krawedziami.  Materiat
wypetniajacy nalezy ubija¢ warstwami, zageszczajac mechanicznie powyzej 50 cm przykrycia rury.

Wzdtuz zasypywanego rurociagu uktadaé tasme ostrzegawcza.

4. Ukladanie rur w gruncie
W przypadku prowadzenia rur w terenie podlegajacym obcigzeniu pojazdami nalezy rury zaglgbié

lub zastosowac przepusty badz ptyty odciazajace.

Opracowat

Pawel Pawlicki



