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INSTALACJA C.O.
RZUT PIWNIC

LEGENDA:
- przewdd zasilajacy c.o. ;
|||||||||| przewod powrotny c.o. ;
UWAGA:

WSZYSTKIE ROBOTY INSTALACYJNE WYKONYWAC ZGONIE Z:

- WYTYCZNYMI PRODUCENTOW MATERIALU,

-WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH, TOM I,

- INSTALACJE C.0. WYKONAC Z RUR MIEDZIANYCH tACZONYCH POPRZEZ LUT TWARDY,

- INSTALACJE C.O W PRZEJSCIACH PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE PROWADZIC W TULEJACH OCHRONNYCH,

- PRZEWODY ROZPROWADZAJACE C.0. PROWADZIC POD STROPEM POMIESZCZEN;

- PIONY ORAZ PODEJSCIA DO GRZEJNIKOW PROWADZIC W BRUZDACH SCIENNYCH:

- NA GALAZKACH ZASILAJACYCH GRZEJNIKI ZAMONTOWAC ZAWORY TERMOSTATYCZNE TYPU AV6 FIRMY OVENTROP;

- NA GALAZKACH POWROTNYCH Z GRZEJNIKOW ZAMONTOWAC ZAWORY POWROTNE TYPU COMBI FIRMY OVENTROP;

5 ZISTNIEJACEJ KOTLOWNI
PRZEWODAMI PREIZOLOWANYMI DN40

PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY DOMU
NAUCZYCIELA NA PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

INSTALACJA C.O. - RZUT PIWNIC

Lokalizacja:

44-285 POGRZEBIEN. UL. PAMIATKI 23B, DZ. NR 293/4

Inwestor:

URZAD GMINY W KORNOWACU
44-285 KORNOWAC
UL. RACIBORSKA 48

Projektant:

PAWEL PAWLICKI nr upr bud. 109/79 Kt

Opracowat:

mgr inz. PAWEL RZODECZKO

Data:
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