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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru stolarki drzwiowej 1 okienne;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kont-
raktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1,

1 3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.

W sktad tych robot wchodzi:

Montaz drzwi, wewnetrznych, zewngtrznych,

Okna

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymacania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z doku-
mentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.
- stolarka okienna zgodnie z zaleceniami projektu-wg zestawienia stolarki.
- stolarka drzwiowa zgodnie z zaleceniami projektu-wg zestawienia stolarki.
wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami.
2.1. Okucia budowlane.
2.1.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia
obwiedniowe zamykajace, zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe, oraz

otwieranie z dotu do gérnych skrzydet oraz klamk¢ w skrzydtach dolnych i
pozostatych.

2.1.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku
braku takich norm -wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym
do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie
zostata ustanowiona norma.

2.1.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powtokami anty-
korozyjnymi.

2.1.4. Stolarka drzwiowa wyposazona w okucia —szyldy, klamki i zamki patentowe.
2.2. Szklo
Zespolone o wsp. Przenikania <1,1

2.3. Uszczelniacze

Do uszczelniania szyb masy silikonowe , do uszczelnienia stykow z o$ciezami — pianka
poliuretanowa.

2 4. Sktadowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz I m
od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.




3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie

opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy duzych
palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robét.
5.1. Przygotowanie o$ciezy
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do
ktorego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza
lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.
5.1.2. Stolarke¢ okienna nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w o$ciezu
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponize;.

Wymiary zewne¢trzne (cm) | Liczba punkow | Rozmieszczenie
zamocowan punktéw zamocowan

wysokos$¢ szerokos¢ w nadprozu i progu | na stojakach
Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2

150-200 6 Pe2 po 2

powyzej 200 | 8 po 3 po 2
Powyzej 150 | do 150 6 nie mocuje si¢ po 3

150-200 8 po 1 po 3

P12~ 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice nie powinny mie¢ wad powierzchniowych.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okienne;j

* W sprawdzone i1 przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwiace osadzi¢ w osciezach.

* Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ piang poliuretanowa, a szczeling przykry¢
listwa.

* Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci

okna, nie wigcej niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od: - 2 mm przy dtugosci

przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

* Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypeknienie

szczeliny miedzy oSciezem a o$cieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do

stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu




materialow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. *

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.
Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu 1 uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

* Doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych
wg ST1.01

* O$cieznicg mocowac za pomoca kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu. OScieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna od strony muru.

* Szczeliny migdzy os$cieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopusz-
czonym do tego celu swiadectwem ITB.

* Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

Miejsca luzow Wartos¢ luzu i odchylek
okien drzwi

Luzy migdzy skrzydlami | +2 +2

Migdzy skrzydtami a -1 -1

oscieznica

5.3. Powtloki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i
odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢
substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-SSB-10085 dla stolarki
okiennej 1 drzwiowej, PN-72B-10180 dla robo6t szklarskich.

6.2. Ocena jakos$ci powinna obejmowac: - sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,
- sprawdzenie zgodno$ci elementéw odtwarzanych z elementami
dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jako$ci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow
konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet 1 elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7.0bmiar robdt.
Jednostka obmiarowa robot jest:
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 - szt. wbudowanej stolarki w §wietle
oscieznic.

8. Odbior robot.
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci
wyszczegolnione w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci.

Ptaci sig¢ za ustalona ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:



- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualna naprawe powstatych uszkodzen.
10. Przepisy zwiazane.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i1 drzwi. Wymagania i
badania.
PN-72B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.
PN-78B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogolnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i
ftalowe kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
budowlana . Poradnik-informator. BISPROL 2000.

Karty technologiczne producenta stolarki ogniochronne;.



