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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw z materiatow ceramicznych .

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych S T
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 ma-
jace na celu wykonanie muréw zewngtrznych i wewngtrznych obiektow tzn.:

- Sciany z bloczkéw komérkowych Ytong, cegly ceramicznej, pustakoéw poryzowanych.
- Scianki dziatowe i zamurowania z bloczkéw komorkowych,
- Nadproza systemowe prefabrykowane typu Ytong i wylewane, stalowe z ksztattownikow.

1.4.0Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot:
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z doku-
mentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub je-
ziora. 'Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne.

2.2.2. Bloczki komorkowe Ytong — zgodnie z karta technologiczna producenta i aprobata
techniczng

2.2.3.Cegla i pustak poryzownay - zgodnie z karta technologiczna producenta i aprobata
techniczng

2.3. Zaprawy budowlane cementowe-wapienne i specjalne cienkowarstwowe zaprawy do
bloczkéw komoérkowych

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie

wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
a Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowe-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza
niz+5°C.
Do zapraw cementowe-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno
tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cieplochronna do pustakow poryzowanych wg wymagan producenta pustakow



Profile stalowe, blachy.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot.

Wymagania ogo6lne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek

wyskokow 1 otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowac nie wcze$niej niz po zakonczeniu $cian gtownych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rdwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe,

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla
sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie.

e) Wngki i1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

5.3. Mury z bloczkéw komoérkowych

Muru z cegly poryzowanej nalezy wykonywaé¢ wg tych samych zasad jak mury z cegly
petnej, lecz stosujac zaprawy systemowe cienkowarstwowe zgodnie z instrukcja
technologiczna producenta.

6. Kontrola jakosci.
6.1. Materiaty komoérkowe
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
* sprawdzenie zgodnos$ci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem 1 wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie: - wymiaréw i1 ksztaltu
blockzow
- liczby szczerb 1 peknigé, - odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na zawarto§¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci przez probe dorazna nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej

marke¢ 1 konsystencje w sposéb podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbiorow
materiatow 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.




6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla murdow przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchylki mm

Lp. Rodzaj odchylek mury spoinowane mury
niespoinowane
1 2 3 4
1. | Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6
- na calej powierzchni 10 20




2. Odchylenia od pionu
- na wysokos$ci im 3 6
- na wys. kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
3. Odchylenia kazdej warstwy
od poziomu 1 2
- na 1 m dtugosci 15 30
- na catej dlugosci
4. Odchylenia gornej warstwy od
poziomu 1 2
- na 1 m dtugosci 10 20
- na catej dlugosci
5. Odchylenia wymiaréw
otworéw w $Swietle
o wymiarach: +6, -3 +6, -3
do 100 cm szeroko$¢ +15, -1 +15, -10
wysoko$¢ ponad 100 cm +10, -5 +10, -5
+15,-10 + 15, -10

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest — m* muru o odpowiedniej grubosci, lub - m3,oraz szt

lub mb nadproza.

Ilo$¢ robot okresla sig¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

b) zaswiadczenia o jakos$ci materiatow 1 wyrobdéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robot murowych odbedzie sie przed wykonaniem tynkow i innych robét

wykonczeniowych.




Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dziennik budowy,

8.2. Wszystkie roboty objete ST 1.02. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
9. Podstawa platnosci.
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow 1 sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, narozy, zamurowan, przesklepien otwor6w - ustawienie i rozebranie
potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow
Zasady ptatnosci zgodnie z zawarta umowa.

10. Przepisy zwiazane.

PN-68B-1.0020 — Roboty murowe . Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 — Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 — Wyroby budowlane .

PN-EN 197-1:2002 286 — Cement. Skiad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-97B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86B-3120 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Aprobaty techniczne 1 karty technologiczne producenta bloczkéw komérkowych i1 zaprawy
specjalne;j.



