SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

St1.13

Kod CPV 45442100-8
ROBOTY MALARSKIE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejTSss wymagania dotycge wykonania
i odbioru robét malarskich realizowanych weytva i na zewntrz obiektéw budowlanych nie
naraonych na agresj chemiczig. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykongiaa
zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnegektdw budowlanych.

1.2. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéei mapgce na celu wykonanie
malowania:

- wewretrznego (wewatrz pomieszczé),
- zewretrznego (wystawionego na bezpednie dziatanie czynnikow atmosferycznych),
obiektow budowlanych nie namanych na agresjchemicza.

Zakres opracowania obejmuje oilemie wymaga odnanie wiasciwosci materiatdbw, wymaga
i sposobow oceny podtyg, wymaga dotyczcych wykonania powtok malarskich wewtrenych i
zewretrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagadotyczcych zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektow budowlanych oraz powtoklarekich wykonywanych wedtug metod
opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnéekibnkretnego obiektu.

1.4. Ogoblne wymagania dotycrce roboét

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wyanigy dotycgce rob6t podano w
ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padan ST
~Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonania rob6t malarskioWwipny mie:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza,dokonano oceny ich zgodito ze zharmonizowan
normg europejsk wprowadzog do zbioru Polskich Norm, z europejskprobad techniczg lub
krajowg specyfikacy techniczia paxstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europ&ggjo
Obszaru Gospodarczego, uzgaprzez Komis; Europejsk za zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo

— deklarag zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydasrzez producenta, jeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobtajgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa okrélonym przez Komigj Europejsk, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza  to wyroby nie podlegage
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oagodndci z Polsk Normg lub
aproba4 techniczi, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— termin przydatngci do wycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Materiaty do malowania wretrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewtiz obiektow mana stosowé

- farby dyspersyjne odpowiadag wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i fiale kopolimeryzowane styrenowe
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odpowiadajce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejnazywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowegaimeryzowane styrenowe
odpowiadajce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:
- zywicznych rozpuszczalnikowych innychzrolejne i ftalowe,
- zywicznych rozciéczalnych wod,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikeymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia wog],

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikewo rozciéczania wod,
ktére powinny odpowiadawymaganiom aprobat technicznych,
- lakiery wodorozcigczalne odpowiadage wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

- lakiery na spoiwachzywicznych rozpuszczalnikowych innych zniolejne i ftalowe, ktére
powinny odpowiadawymaganiom aprobat technicznych,

- $rodki gruntugce, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2. Materialy do malowania zewsgtrznych powierzchni obiektow budowlanych
Do malowania powierzchni zewimznych obiektéw mzna stosowa

- farby dyspersyjne odpowiadag wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i fiale kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejnazywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowegaimeryzowane styrenowe
odpowiadajce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:
- rozpuszczalnikowychywicznych innych ni olejne i ftalowe,
- mineralnych z dodatkami modyfikggymi w postaci suchych mieszanek do zarobieniagywod
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikewo rozciéczania wod,
ktére powinny odpowiadawymaganiom normy PN-91/B-10102,

- farby i emalie na spoiwiezywicznym rozciéczalne wod, ktére powinny odpowiada
wymaganiom aprobat technicznych,

- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modydikymi w postaci cieklej, ktére powinny
odpowiadé wymaganiom aprobat technicznych,

- $rodki gruntugce, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.
2.2.3. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarbkia:

— rozciegczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lediei emalii, spirytus denaturowany,
inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie,

— srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszpodtaza,
— $rodki do likwidacji zaciekéw i wykwitow,
— kity i masy szpachlowe do naprawy paogto
Wszystkie ww. materialy mugzmie¢ wiasndgci techniczne okrdone przez producenta lub
odpowiadajce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznygciz PN.
2.2.4.Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodalery stosowéd wode odpowiadajca wymaganiom

normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonuc§ecja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatrici wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjroceséw produkciji
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betonu”.
Bez bada laboratoryjnych mze by¢ stosowana tylko wodagijowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZ EDZIA

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Spratinarzedzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania robét malarskich nalestosowa:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czysma podtaa,
— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i walki,

— mieszadia naplzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji
sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze gparkami,
— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CK
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatdw do robét malarskich w opakaaem nie wymaga specjalnych gdzeh i
srodkéw transportu. W czasie transportu paleabezpieczy przewaone materialty w sposéb
wykluczapcy uszkodzenie opakowa W przypadku dizych ilosci materiatdbw zalecane jest
przewaenie ich na paletach iycie do zatadunku oraz roztadunku adzer mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatbw w postacictsgch mieszanek, w opakowaniach
papierowych zalecaeuzywat samochodow zamkgtiych. Do przewozu farb
w innych opakowaniach miaa wykorzystywa samochody pokryte plandekami lub zangkei

Materiaty do rob6t malarskich néle sktadowé& na budowie w pomieszczeniach zangkych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi tempeaati.

Wyroby lakierowe naley pakowd, sktadowa i transportowé zgodnie z wymaganiami normy
PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przegiwanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagaai ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst apienia do robét malarskich

Do wykonywania robét malarskich e przysipi¢ po catkowitym zakaczeniu poprzedzagych
robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontrpiodiazy pod malowanie i kontroli
materiatow.

Wewmntrz budynku pierwsze malowanieian i sufitbw mana wykonywa po:
- catkowitym uk@czeniu robdt instalacyjnych, tj. wodagobwych, kanalizacyjnych, centralnego
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ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z atklem zal@enia uradzer sanitarnych
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztuczny@biaty monta) oraz armatury
oswietleniowej (gniazdka, wytzniki itp.),

- wykonaniu podtay pod wyktadziny podtogowe,
utazeniu podtdég drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarlecz przed oszkleniem okien itp.,slhe
stolarka nie zostata wykeczona fabrycznie.

Drugie malowanie mma wykonywa po:
- wykonaniu tzw. bialego mora,

utazeniu posadzek (z wytkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzywtaezznych) z
przybiciem listew prz§ciennych i cokotow,

- 0szkleniu okien, jd nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotycce podtay pod malowanie
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wedem doktadnéci wykonania powinny odpowiada
wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powibgg catkowicie wypetnione zapraw
réwno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie uibytknurze powinny b§ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna &pczyszczona z zascltych grudek zaprawy, wystgjych poza
jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by suchy czyli jego wilgotn&, w zalenosci od rodzaju farby, ktar
wykonywana bdzie powtoka malarska, nie m®by wigksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwmgksza dopuszczalna wilgotéio podiazy mineralnych przeznaczonych do
malowania

Najwicksza
. wilgotnosé¢
Lp. Rodzaj farby podiaza,
w % masy
1 [Farby dyspersyjne, na spoiwagywicznych 4
rozcierczalnych wod
2 |Farby na spoiwachywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 |Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 6
modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek
rozcienczalnych wod lub w postaci ciekiej
4 |Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna &wpdkurzona i odttuszczona.
53.2.  Tynki zwykite

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowigdaymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkow powinny byisungte przez wypetnienie odpowiedrzapravg i zatarte do
rownej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinng ippzbawiona zanieczyszazénp. kurzu,
rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

2)Tynki malowane uprzednio farbami powinnyébgczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitdbw oraz odkurzone i umyte wgd Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna
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wykazywa sladow starej farby ani pylu po starej powtoce nekaj. Uszkodzenia tynkow
nalezy naprawé odpowiedn zaprav.

3) Wilgotnas¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanycetie powinna przekracza
wartasci podanych w tablicy 1.

4)Wystapce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powiy zabezpieczone
antykorozyjnie.

53.3. Tynki pocienione powinny spetridakie same wymagania jak tynki zwykte.

53.4. Podlaa z drewna, materiatdbw drewnopochodnych powinnyrigzmurszate o wilgotrici
nie wiekszej ni 12%, bez zepsutych lub wypasgiajch gkow i zaciekdw zywicznych.
Powierzchnia powinna Byodkurzona i oczyszczona z plam ttuszcawyicy, starej farby i
innych zanieczyszche Ewentualne uszkodzenia powinnychyaprawione szpachlowkna
ktorg wydano aprobattechniczg.

535. Podiara z piyt gipsowo-kartonowych powinny dyodkurzone, bez plam tluszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkr mocupce oraz styki ptyt powinny ldyzaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinnybgaprawione masszpachlow, na ktég wydana jest
aprobata techniczna.

536, Podlaza z pityt widknisto-mineralnych powinny ndievilgotnos¢ nie wigcksz niz 4% oraz
powierzchn¢ doktadnie odkurzap bez plam tluszczu, wykwitdw, rdzy i innych
zanieczyszcze WKkrety mocupce nie powinny wystawapoza lico ptyty, a ich gtowki
powinny by zabezpieczone antykorozyijnie.

53.7. Elementy metalowe przed malowaniem powinny lmczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatéci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

54.  Warunki prowadzenia rob6t malarskich
5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie powinny byprowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferych (w przypadku robét malarskich
zewrgtrznych),

— w temperaturze nie ¥8zej ni +5°C, z dodatkowym zastrzeniem,ze w cagu doby nie nagpi
spadek temperatury pamej 0°C,

— w temperaturze nie wgzej ni 25°C, z dodatkowym zastrzeniem, by temperatura podeonie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych

W przypadku wysipienia opaddéw w trakcie prowadzenia robét malatskpowierzchnie
swiezo pomalowane (nie wyschge) naley ostont.

Roboty malarskie mma rozpocz¢, jezeli wilgotnosé podiazy przewidzianych pod malowanie
nie przekracza odpowiednich waitopodanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowychznmaoprowadzi przy wilgotngci wzglednej
powietrza nie wgkszej n 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniacdmknetych nalgy zapewnt
odpowiedny wentylacg.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierameposzczalnikowymi naly prowadzé z
daleka od otwartychrodet ognia, nakglzi oraz silnikdw powodugych iskrzenie i mogeych by
zrodiem paaru.

Elementy, ktére w czasie robét malarskich matec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, hale
zabezpieczyi ostonk przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie rob6t malarskich zestnznych
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Roboty malarskie na zewinz obiektow budowlanych nioa rozpoczé, kiedy podiga spetniaj
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzesbat wymagania okéone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalg¢ prowadzé zgodnie z instrukegj producenta farby, ktéra powinna
zawierd:

- informacje o ewentualnysérodku gruntugcym i o przypadkach, kiedy nalego stosowé,
- sposb6b przygotowania farby do malowania,

- sposOb nakiadania farby, w tym informacje o edaziach (np. pdzle, walki, agregaty
malarskie),

- krotnag¢ naktadania farby oraz jej zycie na 1 r%
- czas mgdzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odrsmie mycia naregdzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie rob6t malarskich wegtrznych

Wewretrzne roboty malarskie mioa rozpocg¢, kiedy podiga spetniaj wymagania podane w
pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymaganiadéne w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalg prowadzé zgodnie z instrukgj producenta farb, zawieggp informacje
wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotycace powtok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspeysh
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by

a) niezmywalne przy stosowanitodkéw mypcych i dezynfekujcych, odporne na tarcie na sucho
i na szorowanie oraz na reemulgacj

b) aksamitno-matowe lub posidadaieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plamgdige ze wzorcem producenta i dokumentacj
projektows,

d) bez uszkodze prz&witow podiaza, sladoéw gdzla,
e) bez ztuszcze odstawania od podia oraz widocznychytzen i poprawek,
f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy uleg@jch rozcieraniu.
Dopuszcza sichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego podia.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na wezpzalnikowych spoiwackhywicznych
oraz farb na spoiwactywicznych rozciéaczalnych wod

Powtoki te powinny by

a) odporne na zmywanie wgdesrodkiem mygcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b)bez uszkodzge smug, plam, przavitow i sladow rdzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumenta)jektowy w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego podia.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszazainnieznaczne miejscowe piréty
podiaza.

Nie dopuszcza siw tego rodzaju powtokach:
a) sgkan,

b)tuszczenia gipowtok,

c) odstawania powitok od podia.
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5.5.3.Wymagania w stosunku do powilok wykonanych azb f mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz fad spoiwach
mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokryw@apodtaza, bez przewnitéw, plam i odpryskéw,

b) niesciera si¢ i nie obsypywa przy potarciu mikka tkanirg bawetnian,

c) nie mi& sladow dzla,

d)w zakresie barwy i potysku bygodne z wzorcem producenta oraz dokumenfagjektows,

e) byt odporne na zmywanie wgdza wyptkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujacych),

f) nie miet przykrego zapachu.

Dopuszcza siw tego rodzaju powtokach:

a)na powtokach wykonanych na elewacjach niejednadcien barwy powtoki w miejscach

napraw tynku po hakach rusztawy@ powierzchni kadego z nich nie przekraczagj 20 crf?,
b) chropowaté&¢ powtoki odpowiadaj rodzajowi faktury pokrywanego podia,
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na cédgjodci na liniach styku odmiennych barw,
d)slady pdzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4.Wymagania w stosunku do powlok =z lakierbw r&poiwach zywicznych
wodorozciéczalnych i rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakieréw powinna:

a) mig jednolity w odcieniu i potysku wygltl zgodny z wzorcem producenta i dokumentac]
projektows,

b) nie mi& sladow gdzla, smug, plam, zaciekow, uszkofizgecherzy i zmarszcze
c) dobrze przylegado podiaa,

d) mie¢ odpornd¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mig odpornd¢ na zmywanie woglzesrodkiem myacym.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot podano w ST ,Wymagania ogoéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przysapieniem do rob6t malarskich

Przed przysipieniem do robdt malarskich najeprzeprowadzi badanie podtoy oraz materiatow,
ktore lpda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podhy pod malowanie

Badanie podiba pod malowanie, w zaleosci od jego rodzaju, naly wykonywa& w
nastpujacych terminach:

- dla poditaa betonowego nie wcaae] niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
- dla pozostatych podty, po otrzymaniu protokotu z ich przyja.

Badanie podiga powinno by przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wskystk
elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by objete w przypadku:
- muréw ceglanych i kamiennych — zgoéhaevykonania z projektem budowlanym, doktaéio
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wykonania zgodnie z nomn PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw
uzupetnid, czystdc¢ powierzchni, wilgotné¢ muru,

- podtay betonowych — zgodrsé wykonania z projektem budowlanym, czystgowierzchni,
wykonanie napraw i uzupetiigwilgotnacs¢ podtaza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

- tynkdéw zwyklych i pocienionych — zgodstoz projektem, rown& i wyglad powierzchni z
uwzgkdnieniem wymaga normy PN-70/B-10100, czysi® powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetni@, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgétrignku,

- podizy z drewna — wilgotn&, stan podiéa, wyghd i czyst@é powierzchni, wykonane
naprawy i uzupetnienia,

- piyt gipsowo-kartonowych i wioknisto-mineralnych wilgotnos¢, wyglad i czystdé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupeliniewykonczenie stykébw oraz zabezpieczenie
wkretow,

- elementéw metalowych — czystpowierzchni.
Doktadna¢ wykonania murow nafy bad& metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Rownas¢ powierzchni tynkow naley sprawdzé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtey nalezy ocenig wizualnie, z odlegici okoto 1 m, w
rozproszonyngwietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyikiem powierzchni metalowych) néale ocenig przez przetarcie
powierzchni suc czysh recka. W przypadku powierzchni metalowych do przetamaery
uzywacé czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtazy nalezy ocenid przy wyciu odpowiednich przygddéw. W przypadku
watpliwosci nalezy pobra préblke podiaza i okreli ¢ wilgotnos¢ metody suszarkowo-wagoav

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., ¢olwane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika bwg i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiatéw

Farby isrodki gruntugce wyte do malowania powinny odpowiadaormom wymienionym w pkt.
2.2.2.-2.2.4.

Bezpdarednio przed zyciem naley sprawdzé:

- czy dostawca dostarczyt dokumestyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyroboiywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatngéci do wycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewrtrzny farby w kadym opakowaniu.

Ocere wygladu zewrtrznego nalgy przeprowadza wizualnie. Farba powinna standwi
jednorodi w kolorze i konsystencji mieszagin

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja sprawdzaniu zgodém wykonywanych rob6t malarskich z
dokumentagj projektows, ST i instrukcjami producentow farb. Badania te saczegOlnéci
powinny dotyczy sprawdzenia technologii wykonywanych robo6t w zaleegruntowania podky

I naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru rob6t

Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadzacelem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotycce wykonanych robot malarskich, w szczegétmav zakresie:

- zgodndci z dokumentagj projektowy, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
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dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowaci przygotowania podigy,
- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocneaning wyniki bada dokonanych przed
przysgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania powitok przy ich odbiorze najeprzeprowadza nie wczéniej niz po 14 dniach od
zakaczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nale przeprowadzaw temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczagj 65%.

Ocena jakéci powtok malarskich obejmuje:
. sprawdzenie wyghu zewrtrznego,
. sprawdzenie zgodidoi barwy i potysku,
.- sprawdzenie odpordoi ha wycieranie,
. sprawdzenie przyczep$m powioki,
. sprawdzenie odpordoi na zmywanie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogollne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania otne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagaa ogoélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt i zgodnie z zapisami umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g0Ine ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt9

9.2. zgodnie z zapisami umowy

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10..Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania idveal przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagaimadania.

PN-89/B-81400 Woyroby lakierowe. Pakowanie, przechearie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatkcnc.

PN-EN 13300:2002  Farby i lakiery. Wodne wyroby lakige i systemy powlokowe na
wewretrznesciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery  olejnpswiczne, ftalowe  modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
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PN-C-81801:1997
PN-C-81802:2002
PN-C-81901:2002
PN-C-81913:1998
PN-C-81914:2002
PN-EN 1008:2004

Lakiery nitrocelulozowe.

Lakiery wodorozdezalne stosowane wewnz.

Farby olejne i alkidowe.

Farby dyspersyjne do malowania elgwadynkow.

Farby dyspersyjne stosowane wewnn

Woda zarobowa do betonu. Specyfikagbierania prébek, badanie i

ocena przydatrsai wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
proceséw produkcji betonu.

10.2lnne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butiow-montaowych (tom |, czs¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butiowch ITB czs$¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zetvane i wewgtrzne. Warszawa 2003 r.
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