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1. Wstep.

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem tej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot remontowo-budowlanych zwiazanych z dociepleniem dachu budynku

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym stanowiacym zatacznik do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia oraz umowy na realizacjg robot.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

- wykonanie prac przygotowawczych, tj. dostarczenie materiatu ,
- utozenie welny mineralne;j
- wzmocnienie plyt przez zamocowanie kotkami systemowymi

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy — ogélne wymagania

2.1 . Welna mineralna grubosci 20 cm

Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni by tymczasowo sktadowane materiaty do czasu wbudowania
byly zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet
Wykonawca przystgpujac do tego zadania powinien wykazac si¢ mozliwos$cia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
-srodek transportu
-rusztowanie
-komplet palnikow do gazu propan-butan

4. Wykonanie robot
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”, zasadami sztuki budowlanej,
oraz obowiazujacymi przepisami BHP.

5. Kontrola jakosci robot

5.1 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
1 badanie jako$ci wykonanych robot.
5.2.  Atesty jakoSci materialow
Kazda partia materialéw dostarczona do robdt powinna posiada¢ atest okreslajacy
w sposéb jednoznaczny jej cechy.



6. Odbior robot

6.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych podlegaja
- wykonanie i montaz poszczego6lnych warstw pokrycia
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu winien by¢ wykonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postgpu
robot. Gotowos$¢ danej czesci do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

6.2.  Odbior koncowy
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego stwierdza
wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem na
pismie Inspektora Nadzoru.
Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w  Dokumentach
Przetargowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robot.
W toku odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen odbiorow robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i poprawkowych.
Odbior koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci 1 wartoSci.

6.3. Dokumenty do odbioru koncowego.
Do odbioru koncowego wykonawca obowiazany jest
przygotowac nastepujace dokumenty:
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i
udokumentowanie ich wykonania
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa robot jest m* powierzchni termomodernizacji dachu  oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. [lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

9. Podstawa platnosci.

Placi sig za ustalong ilos¢ m2 powierzchni wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
podtoza, przygotowaniem materiatow ,oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [1o$¢ robot
okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane:
- instrukcja technologiczna producentdow welny mineralne;j

- PN-91/B-02020 ,,0Ochrona cieplna budynkdw-wymagania i obliczenia.”
- Aprobata techniczna ITB AT-15-4-4143/00



