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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
Warstwa wyrownawcza grubosci wg. Zatozen projektu wykonana z zaprawy cementowej, ocieplona styropianem
podposadzkowym i folig paraizolacyjna.

Posadzki wiasciwe.

1) Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza rzadka
zaprawa cementowa, ulozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gladko oraz
wykonaniem i wypelieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych, zazbrojonych siatka stalowa.
2) Posadzka z ptyt kamiennych granitowych z granitu palonego.
3) Listwy przyscienne z PCW, mocowane na kotki rozporowe
4) Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych gresowych lub terrakotowych z cokolikami
utozonych na kleju z oczyszczeniem i przygotowaniem podloza, ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem
plytek, przycigciem, dopasowaniem i ulozeniem na kleju oraz wypetnieniem spoin masa fugowa, oczyszczeniem i
umyciem powierzchni.
5) Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach 10x30 cm, ulozonych kleju, z
oczyszczeniem i przygotowaniem podloza, sortowaniem plytek, przycigciem, dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie
oraz wypelnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
6) Panele podlogowe klasy A4.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami. I 5 Ogdlne wymagania
dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy.
2.1, Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ moim kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut.
22. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2 3. Cement wg normy PN-EN 191-1x002 (patrz CST B 04 02 001

2 .4 Wyroby terakotowe
Plytki podlogowe wg kart pomieszczen projektu wykonawczego
a) Wiasciwosci ptytek podlogowych terakotowych: - barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa - §cieralno$¢ nie wigcej niz
1,5 mm
- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20 - kwasoodporno$¢é nie mniej niz9 8%
- tugoodpomos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dhugosc i szerokosé: t 1,5 mm
- grubo$¢: - 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupelione nastgpujacymi elementami:
- stopnice schodow,
- listwy przypodtogowe, - katowniki,
- narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugosc i szeroko$é: £1,5 mm
- grubos$¢: -0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
c¢) Materialy pomocnicze:



Do mocowania ptytek mozna stosowac¢ kleje do ptytek .
Do wypehienia spoin stosowa¢ masg fugowa
Na zewnatrz — ptyty granitowe.
e) Transport:
Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podloge wylozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci
ok. 5 cm.
Opakowania uklada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow
tatwo thukacych.
f) Sktadowanie:
Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m.
3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. Wykonanie robét.
5.1.Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podloza
mlekiem wapienno-cementowym,

ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem szczelin

dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
* podklad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymalo$¢ i grubosé
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
* Wytrzymatos$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie - 12 MPa,
na zginanie - 3 MPa.
* podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone woda.

* Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku paskiem folii

* W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni nie powinna by¢
nizsza niz 5°C.

. * Zaprawg cementowa nalezy przygotowywaé¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. " Ilo$¢ spoiwa w podkladach
cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbgdnej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/ma.

* Zaprawe cementowa nalezy ukladaé niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej
grubosci podktadu z zastosowaniem rgcznego lub mechanicznego zaggszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

* Podktad powinien mie¢ powierzchnig¢ rowna, stanowiaca plaszczyzng lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadana w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny (poziomej lub pochyltej) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

* W ciagu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folia polietylenowa
lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.3. Posadzki cementowe

* Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy cementowe;.

* Posadzki nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubos¢ warstw,
marke zaprawy, wielkos¢ spadkow rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

* Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa¢ wytrzymato$§¢ nie nizsza - przy posadzkach z betonu
odpornego na $cieranie -16 MPa, pyry pozostatych posadzkach - 10 MPa.

* W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielajace posadzkg wraz z cala konstrukcja podtogi od
pionowych elementéw budynku

- dzielace fragmenty posadzki o wyraznie roézniacych si¢ wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstgpach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna
przekracza¢ 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego
na $cieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Wymagania jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem.

6.2.Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materiatéw ktorych wiasciwoscei nie odpowiadaja wymaganiom technicznym_.

Nie nalezy stosowaé rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji. .



7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa robot jest m? i mb. Ilo$¢ robot okreSla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét.
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
8.1. Odbidér materiatéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci
technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wy- tworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
8.2.Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdéw ktoérych wiasciwosci nie od odpowiadaja wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ roéwniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbidr powinien obejmowag:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaré6w dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialow posadzkowych; badania prostoliniowos$ci nalezy wykonaé za
pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szeroko$ci spoin - za pomoca szczelinomierza lub
suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

9. Podstawa platnosci.

Ptatnos¢.

Placi sig¢ za ustalona ilo§¢ m* i mb powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje przygotowanie
podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN 87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia3, nazwy i okreslenia,

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podlogowe z
polichlorku winylu.

Aprobaty techniczne i instrukcje technologiczne producentéw materialow



