SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

St1.09

Kod 45410000 -4
TYNKOWANIE
(WYKONYWANIE TYNKOW WEWN ETRZNYCH)
Oznaczenie kodu wedtug Wspodlnego Stownika ZamowigCPV)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacghtecznej (ST) $ wymagania dotycxe
wykonania i odbioru tynkow zwyktych wewtiznych i zewstrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawpracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetayg kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, = projektant sportizapcy dokumentagj projektows i odpowiednie szczegotowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdddwvlanych mée wprowadzé do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lgbislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem robot, uwzgtniagce wymagania Zamawigjego oraz konkretne warunki realizacji
robét, ktore g niezledne do okréania ich standardu i jakoi.

1.3. Zakres robot objetych ST

Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stangwvarstwe ochronm, wyrownawcz lub
ksztattupca forme architektonicza tynkowanego elementu, nanoszonrecznie lub
mechanicznie, do ktorej wykonania zostakyte zaprawy odpowiadgie wymaganiom norm
lub aprobat technicznych.

Tynki zwykle ze wzgidu na miejsce stosowania, rodzaj padiorodzaj zaprawy, liczb
warstw i technik wykonania powinny odpowiadanormie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy mabe”.

Przy wykonaniu tynkéw zwyklych nalg¢ przestrzega zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

Podiaza w zalénosci od ich rodzaju powinny Iy przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa godne z obowkzujacymi normami oraz przepisami i
oznaczgj:

roboty budowlane — wszystkie prace budowlaneazane z wykonaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca — osoba lub organizacja wykaeaj roboty budowlane,

wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane lwwgkonania robot,

procedura — dokument zapewn@j jakasé; definiujgey, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegllne operacje robocze; proceahaéa by zasgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumogni@ojektowej zawierajce dane
opisupce przedmiot i wymagania dla oklenego obiektu lub roboty oraz niezime do jego
wykonania.

1.5. Ogllne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za ich zgodito z
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dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wyenéy dotyczce
robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymaganiamgopkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogllne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

22 . Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpad& wymaganiom normy
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprra technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania po@to stosowa maozna wod odpowiadajca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlaiéoda do betonéw i zapraw”. Bez
bada laboratoryjnych mana stosowawodocihgows wode pitna.

Niedozwolone jest aycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetrdavymagania normy PN-79/B-06711 ,Kru-szywa mineralReski
do zapraw budowlanych”, a w szczegdicio

- nie zawieréd domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni§t25-0,5 mm,
piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis@+2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalg stosowa piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich -$rednioziarnisty odmiany 2.

24.3. Do gtadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzicatkowicie przez sito o
przewicie 0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sklad zaprawy powinny byzgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
LZaprawy budowlane zwykie”.

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinpdwykonywane mechanicznie.

Zapraw nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej natg stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nglestosowa cement portlandzki wedtug normy
PN-B-19701;1997 ,Cementy powszechneggtku’. Za zgod Inspektora nadzoru nina
stosowé@ cement z dodatkierauzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@b
pod warunkiemze temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
bedzie nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa wapno suchogaszone lub gaszo-ne w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna s@egago, ktére powinno tworgy
jednolitg i jednobarwyg mas, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyazobeych.
Sktad obgtosciowych sktadnikow zapraw naie dobierg doswiadczalnie, w zalenosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i \@apn
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s. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotygze sprztu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonywania tynkdw zwyklych

Wykonawca przyspujacy do wykonania tynkdw zwyktych powinien wyka&zaie mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przendnych zbiornikbw na wogl

4. TRANSPORT

41. Ogblne wymagania dotycgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powingmyws sie zgodnie z norm
BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzetezyngrzewozé cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowanaganprzewozi dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczonedmawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapienneganm@rzewoz w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

- Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyortyasentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 5000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2. Warunki przyst apienia do robét

Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinny¢klwakaiczone wszystkie

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtyweozamurowane przebicia i bruzdy,

osadzone aieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca s przystpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadarskurczéw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesjcy po zakaczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie ¥8zej nz +5°C pod warunkiemze w cigu
doby nie nagpi spadek porej 0°C.

- W nizszych temperaturach rma wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich

srodkbw  zabezpieczajych, zgodnie z ~Wytycznymi wykonywania  robot

budowlano-montzowych w okresie obaonych temperatur”.

Zaleca s} chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwoch dni przed
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nastonecznieniem digzym ng dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatdwiezo wykonane tynki powinny ld&yw czasie wjzania i
twardnienia, tj. w gigu 1 tygodnia, zwilane wod.

5.3. Przygotowanie podiaza

53.1. Podlaa tynkéw zwyklych powinny odpowiadawymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2.

53.2. Spoiny w murach ceglanych
- W $cianach przewidzianych do tynkowania nie wnglewvypetni& zaprava spoin przy
zewretrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

- Bezparednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usyn
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z subsjiatustych mana usun¢ 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypetai@je lamp benzynow.

- Nadmiernie suchpowierzchng podtaza naley zwilzy¢ wods.

5.4. Wykonywanie tynkow zwyktych

54.1. Przy wykonywaniu tynkow zwyklych natg przestrzega zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

54.2. Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielostavowych powinny b§ zgodne z
danymi okrélonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

54.3. Grubaci tynkow zwyktych w zalenosci od ich kategorii oraz od rodzaju pogo lub
podkiadu powinny b§zgodne z norsmnPN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki zwykte kategorii Il i [ll naléa do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposéb standardowy.

5.4.5. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sido odmian doborowych.

54.6. Tynk trojwarstwowy powinien gi sktad& z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewretrznych naley wykona wedtug paséw i listew kierunkowych.

54.7. Gladz naleey nanost po zwgzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieni®wdczas
zacierania warstwa gtadzi powinnathmocno dociskana do warstwy narzutu.

548. DO wykonania tynkdw naly stosowdé zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienaraonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, mam@ych na zwilgocenie oraz w
tynkach zewstrznych — w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakdci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét tynkowych

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénbhadania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przesst wyniki tych badé Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t
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6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdéin
jej marki i konsystencji, powinny wynikaz normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykie”.

6.3.2. Wyniki badan materialtdbw i zaprawy powinny Bywpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robé6t

6.41. Badania tynkow zwyktych powinny Byprzeprowadzane w sposob podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umiwi ¢ ocerg wszystkich wymagg a w szczegolni:

- zgodndci z dokumentagjprojektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowaci przygotowania podioy,

- mrozoodpornéci tynkdw zewntrznych,

- przyczepnéci tynkéw do podtaa,

- grubaci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowaci wykonania powierzchni i kragdzi tynku,

- wykonczenie tynku na nagach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 480000-7 ,Wymagania ogélne”
pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchng tynkdw oblicza si w metrach kwadratowych jako iloczyn dhégoscian w stanie
surowym i wysokéci mierzonej od podia lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu. Powierzchngi pilastréw i stupdéw oblicza siw rozwinieciu tych elementéw w stanie
surowym.

Powierzchng tynkow stropow ptaskich obliczagsiv metrach kwadratowych ich rzutuswietle
scian surowych na ptaszczyzpoziomy.

Powierzchng stropéwzebrowych i kasetonowych oblicza; sv rozwinieciu wedtug wymiarow
w stanie surowym. Z powierzchni tynkdw nie poa s¢ powierzchni nieotynkowanych,
ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczehknyich, jeeli kazda z nich jest mniejsza od

0,5 nf.

7.3. 08¢ tynkdw w n12 okresla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawydhon naturze.

s. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 480000-7 ,Wymagania ogdélne”
pkt. 8.

8.2. Odbiér podtaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét tynkowych.
Jezeli odbiér poditaga odbywa s po diwszym czasie od jego wykonania, rgigodiaze
0CZ)5Ci¢ i umy¢ wodh.
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8.3. Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pktdéty pozytywne wyniki.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk posvinien by odebrany.
W takim przypadku nals przyja¢ jedno z nagpujacych rozwgzan:
- tynk poprawt i przedstawdé do ponownego odbioru,

- Jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trwatdci tynku,
zaliczy¢ tynk do niszej kategorii,

- w przypadku, gdy niegssmazliwe podane wyej rozwigzania, usugt tynk i ponownie wykona
roboty tynkowe.

8.4. Odbidr tynkéw

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, kragzie, przegjcia powierzchni oraz dty dwuscienne
powinny by zgodne z dokumentacprojektows.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptagzy i odchylenie kragdzi od lini
prostej nie mog by¢ wigksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na catej diugai
kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku:

- pionowego — nie magby¢ wicksze nk 2 mm na 1 mb i ogdtem nie ygej nz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie magby¢ wicksze nz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie ggej niz 6 mm na calej
powierzchni m¢dzy przegrodami pionowymég¢ianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalnegsastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystatiwanych na powierzchni tynkéw
przenikagcych z podtaa, pikni itp.,

- trwate slady zaciekdbw na powierzchni, odstawanie, odpaeeni pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepimotynku do podtaa.

8.4.4. Odbidr gotowych tynkow powinien bypotwierdzony protokotem, ktéry powinien zawi&ra
- ocere wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemzaineosci ich usungcia,

- stwierdzenia zgodrai lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogllne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Ptaci s¢ za wykonan i odebrag ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora
obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatéw i spta,

obstug sprztu nieposiadacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiorkrusztowa przendnych umaliwiajacych wykonanie robét na wysol®
do4 m,
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- przygotowanie podim,

- umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentow,
- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje¢ stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10..Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fiaych i wytrzymatdciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton@agraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapradowvlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechneggtku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004jnyodotycace systemoOw zapewnienia
jakosci i zarmdzanie systemami zapewnienia j&io

10.2lnne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanwich Czs¢ B — Roboty wykéczeniowe,
zeszyt 1, Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.
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