SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

St 1.17

45321000 — 3 ROBOTY IZOLACYJNE



1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru rob6t zwiazanych z izolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian zewngtrznych
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot jak w pktl.1.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych
z wykonaniem odwodnienia w/w/budynku.

1.4.0godlne wymagania dotyczace materialow, sprzetu i wykonania robot.
Wszelkie materialty musza posiadac stosowne atesty 1 aprobaty techniczne dopuszczajace
do stosowania w budownictwie. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢
zastosowanych materiatéw.

2.1. ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
Z wykonaniem izolacji pionowej §cian piwnicznych.

Zakres szczegolowy:
Wykonanie izolacji pionowej §cian fundamentowych masa bitumiczna
Izolacja styropianem utwardzonym

Zasypanie wykopow wraz z zaggszczeniem

3. MATERIALY

Do wykonania robét izolacyjnych nalezy zastosowac:

1.izoplast do izolacji pionowych

2. zaprawa tynkarska

3. styropian utwardzony

Uwaga: preparaty uzyte do wykonania robot izolacyjnych powinny by¢ systemowe , jednego
producenta.

4. SPRZET

Wykonawca robdt powinien wykazac si¢ posiadaniem, srodka transportowego,



oraz ubijarki.

5. PROWADZENIE ROBOT, ODBIORY CZASTKOWE

Wykonawca zglasza do odbioru inspektorowi nadzoru kolejne warstwy izolacji pionowe;j
Kolejne warstwy zaggszczanego zasypu.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przygotowanym projektem oraz normami
dotyczacymi prowadzenia robot izolacyjnych.

6.. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa
- Im 3 wykopu, zasypki.
-1m2 powierzchni lub przekroju

7..0DBIOR KONCOWY

Gotowosc¢ robot do odbioru zglasza wykonawca pisemnie inwestorowi 1 jednoczesnie

inspektorowi nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pézniej
niz 7 dni od daty otrzymania zgloszenia przez inwestora.

Do odbioru wykonawca jest zobowiazany przygotowac atesty i certyfikaty na

zastosowane materiaty.

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru bedzie protokét odbioru robot

sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi iz roboty pod wzglgdem jako$ciowym lub
dokumentacyjnym nie bgda gotowe do odbioru komisja wyznaczy nowy termin odbioru
koncowego robot.

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana w przetargu przez wykonawce, po dokonaniu
bezusterkowego odbioru robot 1 wystawieniu faktury zgodnie z zawarta umowa .

8. PRZEPISY PODSTAWOWE
- Rozporzadzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie obowiazku stosowania
niektorych norm dotyczacych Bezpieczenstwa i Higieny Pracy ( DZ.U. Nr
148p.974).
- Ustawa Prawo Budowlane.
- Ustawa dot .certyfikacji materiatow budowlanych.
- Karty technologiczne do izolacji pionowych z izoplastu i folii kubetkowej.



