SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 01.01.00 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKOW,
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA DROG

CPV 45233222-1 ;CPV 45233223-8 ;CPV 45112710-5
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania og6lne dotyczace

wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z modernizacja obejScia wokét Domu
Kultury w Rzuchowie ul. Karola Miarki 8 B Gmina Kornowac.

Zamawiajagcym powyzsze roboty jest Urzad Gminy 44-258 Kornowac ul. Raciborska 48

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czg$¢ Dokumentow Przetargowych 1 nalezy je stosowaé w
zlecaniu 1 wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych S T
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem robot,
a wiec :
A) Wykonanie nawierzchni placow i chodnikéw z kostki brukowej :
e Mechaniczne wykonanie koryta gt. 25 cm
e Reczne profilowanie i1 zaggszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
e Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego — warstwa dolna grubos$¢ po zageszczeniu
15 cm
Ulozenie podsypki z piasku wraz z zaggszczeniem gr. 5 cm
ulozenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 61 8 cm
Wykonanie rowkoéw pod krawezniki 1 tawy kraweznikowe o wy. 30 x 40 cm
Wykonanie taw pod krawegzniki 20x30cm 1 obrzeza 20x 20 cm
Ulozenie kraweznikow betonowych 15 x 30 cm na podsypce cementowo - piaskowe;j
Ulozenie obrzezy betonowych 30 x 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

B) Wykonanie nawierzchni drogowej z mieszanki asfaltowo grysowej
e Mechaniczne wykonanie koryta gt. 35 cm

Wyw0z i utylizacja urobkow z wykonanego koryta na odleglos¢ 9 km

mechaniczne profilowanie 1 zageszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

wykonanie warstwy odsaczajacej gr 10 cm

wykonanie podbudowy z kruszywa lfamanego - warstwy dolnej o gr. 15 cm po zageszczeniu

wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego - warstwy gornej gr. 5 cm

Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno — bitumicznej grysowo zwirowej warstwy

wigzacej o gr. po zageszczeniu 4 cm

e Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno — bitumicznej grysowo zwirowej warstwy
Scieralnej o gr. po zageszczeniu 3 cm

o  Wykonanie rowkow pod krawezniki 1 tawy kraweznikowe o wy. 30 x 40 cm

e Wykonanie taw betonowych z oporem pod krawezniki 20x30 cm

e Ulozenie kraweznikow betonowych wystajacych o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo — piaskowej

C) Zielen
e Orka glebogryzarka terenu pod zasiew trawy
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e Rozscielenie ziemi urodzajnej
e Wykonanie trawnika siewem wraz z nawozeniem

UWAGA : Wszelkie roboty ziemne nalezy przeprowadza¢ pod nadzorem inspektora w

uzgodnieniu z odpowiednimi shuizbami : energetyczng, gazownicza, Przedsigbiorstwem
wodociggow 1 kanalizacji , telekomunikacja

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w Specyfikacji ogolnej ST 01. pkt 1.5
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot 1 ich zgodnos¢ z

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowigzujacymi przepisami techniczno -
budowlanymi 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonywanie robot koordynowac na biezaco z
kierownikiem budowy.

1.4.1 Szczegolowe wymagania dotyczace robot zwigzanych z wykonaniem:

14.1.1 KORYTA POD PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE.

1.4. OkreSlenia podstawowe
1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specytikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy piaskowo — cementowej pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni drég 1 chodnikow w ramach realizacji zwigzanej z modernizacjg obejscia wokot Domu
Kultury w Rzuchowie ul. Karola Miarki 6 B Gmina Kornowac.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania 1 zaggszczenia podloza i
wykonywanie tych robot z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie wyprofilowanym 1 zageszczonym nie moze odbywaé si¢ ruch ~ budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy' nawierzchni.

e wykonanie koryta nalezy wykona¢ réwniarkag lub  spycharke  uniwersalna.
ostateczne profilowanie nalezy wykona¢ recznie.

e profilowanie podloza nalezy wykona¢ po usuni¢ciu wszelkich zanieczyszczen. nalezy
sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podloza.

e zageszczenie podioza wykona¢ bezposrednio po profilowaniu podioza, wskaznik zageszczenia
nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

e rownosci profilowanego 1 zageszczonego podloza nalezy mierzyc¢ tatg co 20 m w kierunku
podtuznym, nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tata co najmniej 10 razy na 1 km;
nierOwnosci nie mogg przekracza¢ 2 cm .

e spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej faty 1 poziomicy co najmniej 10 razy
na | km. spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z
tolerancja+0,5 %.
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glebokos¢ koryta 1 rzedne dna nalezy sprawdza¢ co 100 m w osi jezdni 1 na jej krawedziach.
Roznice pomigdzy rzgdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm -
2cm.

uksztaltowanie osi koryta nalezy sprawdza¢ w punktach gtownych trasy 1 w innych
dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m. O$ w planie nie moze by¢
przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 3 cm.

szerokos$¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na 1 km, szeroko$¢ koryta nie moze
rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz+10 cmi- 5 cm.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogolne wymagania 1 ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST ,,Wymagania ogdlne”

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania 1 ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST ,,Wymagania ogdlne”

1.4.1.2 PODBUDOWA PIASKOWO-CEMENTOWA

1.4. Okreslenia podstawowe

I.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy piaskowo — cementowe] pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni drog i1 chodnikdw w ramach realizacji zwigzanej z
modernizacja obejscia wokot Domu Kultury w Rzuchowie ul. Karola Miarki 8 B Gmina
Kornowac.

1.4.1. Podbudowa cementowo-piaskowa stabilizowana mechanicznie - jedna lub wigcej

warstw zageszczone] mieszanki, ktora stanowi uzupetnienie warstwy nos$nej nawierzchni ciggu
pieszego.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w ST ,, Wymagania og6lne”

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i1 sktadowania, podano w ST
,» Wymagania ogdlne”

2.2. Rodzaje materialow
Materialem do wykonania podbudowy cementowo-piaskowej stabilizowanej mechanicznie
powinien by¢ piasek ostry plukany, a cement portlandzki wg PN-B-19701
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych 1 bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre§lona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy
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krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na ponizszym rysunku

Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda

stabilizacji mechaniczne;j

- kruszywo na podbudowe zasadniczg (gdrng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
- kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla 1 nie moze przebiega¢ od dolnej krzywe;j

granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar

Wymagania
L Kruszywa Kruszywa famane .
Lp. Wyszczegodlnienie naturalne Zuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedlug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza nicza nicza nicza nicza nicza
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 | od 2 do od2 od 2 do od2 |od2do od2
mm, % (m/m) 10 do 12 10 do 12 10 do 12 PN-B-06714-15
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie PN-B-06714-15
wiecej niz 5 10 5 10 5 10
3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714-16
%(m/m), nie wiecej niz 35 45 35 40 - -
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie wigcej niz 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481
5 | Wskaznik piaskowy po pigcio-krotnym
zageszczeniu metoda 1 lub II wg PN-B- od30do| 0d30 |od30do |od30do _ B BN-64/8931-01
6 | Scieralnosé w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po pelnej
liczbie obrotow, nie wigcej niz 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714-42
b) Scieralno$¢ czgsciowa po 1/5 pelnej
liczby obrotéw, nie wigcej niz 30 40 30 35 30 35
7 | Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wigcej niz PN-B-06714-18
2,5 4 3 5 6 8
8 Mrozoodporno$é, ubytek masy po 25 PN-B-06714-19
cyklach zamraza- 5 10 5 10 5 10
nia, %(m/m), nie wigcej niz
9 . . PN-B-06714-37
Rozpad krzemianowy i zela- PN-B-06714-39
zawy facznie, % (m/m), nie wigcej niz - - - - 1 3
10 | Zawartos¢  zwigzkow  siarki w
przeliczeniu na SO;, %(m/m), nie wigcej 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714-28
niz
11 | Wskaznik no$no$ci  wpo mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:
a) przy zaggszezeniu Is > 1,00 30 60 30 60 80 60 PN-S-06102
iuIs >
b) przy zaggszezeniu Is > 1,03 120 i 120 i 120 i

najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy uktadane;j
jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

2.3.3.

Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy nizej:

Frakcje
o0 _piaskowa iwirgwa
90
1717
80 A
4

2w / /
’§. 50 ; / ////
¥ w ;% / /
5w P AN N 4 =
) 7</ 1A
& /

0 //// <

o0 |=E7 L ]

__‘}é
0075 0.025 025 a5 7 4 63 8 128 1620 315 63

8ok oczka sita, mm

20
3
40
50
50

0

Pozostaje na sicie, %

80
90

100

e ustawowo (Dz. U. Nr




Na warstwe odcinajaca stosuje sie:
- piasek wg PN-B-11113,
- miat wg PN-B-11112,
— geowldkning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty
techniczne;.

2.3.5. Materialy do ulepszania wiasciwosci kruszyw
Do ulepszania wtasciwos$ci kruszyw stosuje sie:
- cement portlandzki wg PN-B-19701,
— wapno wg PN-B-30020,
— popioly lotne wg PN-S-96035,
— zuzel granulowany wg PN-B-23006.
Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.
Rodzaj 1 1lo$¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102.

2.3.6. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250.

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogdlne” .

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne”

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST ,, Wymagania og6lne” .

5.1. Przygotowanie podloza
Przygotowanie podioza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST
Wymagania ogo6lne” .

5.2. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
by¢ rozlozona w sposdb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow 1rzednych
wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada si¢ z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana izaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkow 1
rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie 1 napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartos$ci, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okres$long ilo$cig wody 1 rdbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé¢
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszank¢ nalezy osuszyc.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu

poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy.
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5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” .

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektora Nadzoru w celu akceptacji
materialow.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy ponize;.

Tablica 3
Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba Maksym;lng
Lp. Wyszczegdlnienie badan badan na dzienne;j povgsrzc hia
dziatce roboczej podbudowy
przypadajaca na
jedno badanie (m®)
1 Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m*

4  |Badanie wlasciwoséci kruszywa wg dla kazdej partii lfn;(szywa 1 przy kazde;j
pkt 2.3.2 zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki
nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481(metoda II), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedlug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zaggszczenie podbudowy
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Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiggnigcia wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszezenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 1 nie rzadziej niz
raz na 5000 m”, lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy
stosunek wtornego modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla
kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E,

Ey £ 22

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocen¢ wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt
2.3.2.

Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w
obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy ponize;j.

Tablica 4
Lp. Wyszczegdlnienie badan 1 Minimalna czestotliwos$¢ pomiaroéw
pomiarow

1 | Szerokos¢ podbudowy 10 razyna 1 km

2 | Réwnosé podiuzna w sposoOb ciggly planografem albo co 20 m
fata na kazdym pasie ruchu

3 | RO6wnos¢ poprzeczna 10 razyna 1 km

4 | Spadki poprzeczne*’ 10 razyna 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planie® co 100 m

7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m’
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m’

8 | Nosnos¢ podbudowy: co najmniej w dwoch przekrojach na

- modut odksztalcenia kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000
m
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*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych 1 uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢
w punktach glownych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. R6wnos¢ podbudowy
Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg latg lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych 1 tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancja = 0,5 %.

6.4.5. Rzgdne wysokosciowe podbudowy
Ro&zZnice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy 1 rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy 1 ulepszonego podioza

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej
niz+ 5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy 1 ulepszonego podioza
Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ rdzni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
- modul odksztalcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w

tablicy ponizej,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy
ponizej.
Tablica 5
Wymagane cechy podbudowy
P(Ldbudowa Wskaznik Maksymalne ugigcie | Minimalny modut odksztatcenia
Z Kruszywa zageszczen | sprezyste pod kolem, | mierzony plyta o $rednicy 30 cm,
o wskazniku Wy . :
. . o 1als nie mm MPa
e mmegszym mz, mniejszy od pierwszego | od drugiego
%o = 40 kN 50 kN L Lo
niz obcigzenia E; | obcigzenia E,
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60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokos$ci co najmniej 10
cm, wyroOwnane 1 powtornie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonane;j
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm 1
nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelng grubo$¢ do polowy szerokosci pasa
ruchu, dotozenie materiatu i powtorne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe¢ podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig glebokos$¢, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru, uzupelnione nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane 1 ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nos$nosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robdt przez Wykonawce
podbudowy.

7. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST ,, Wymagania ogdlne” .

8. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdZniejszymi
zmianami).
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).

1.4.1.3 OBRZEZA BETONOWE

o  Wstep

1.1.  Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach realizacji
zwigzane] z modernizacjg obejscia wokot Domu Kultury w Rzuchowie ul. Karola Miarki 6
B Gmina Kornowac.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 umowny przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robodt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot przy
ustawieniu obrzezy betonowych i obejmuja:

e ustawienie obrzezy betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo — piaskowej
grubosci 3 cm jako obramowanie chodnikéw 1 opaski,
e lawa pod obrzeza z oporem z betonu B-10.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami 1
definicjami podanymi w ST-0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.  Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z ST 1
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

e Materialy

Materialami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem obrzezy wedtug zasad
niniejszej ST sa:

2.1.  Obrzeza betonowe

Zastosowane obrzeza pod wzgledem jakosci powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-
80/6775-03 arkusz 04 — ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza.”
Obrzeza betonowe pochodzace z odzysku powinny by¢ przed ponownym zabudowaniem
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.2.  Lawa betonowa z oporem

Lawa betonowa pod kraweznik oraz opér wykonane beda z betonu klasy B-10,
odpowiadajacemu normie PN-B-06250 ,,.Beton zwyktly”.

Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4.

Kruszywo (piasek, zwir) — wymagania jak w PN-B-06712.

2.3. Podsypka piaskowa
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3.1.

4.1.

4.2.

4.3.

5.1

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.24.

Piasek na podsypke piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711

1. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin miedzy obrzezami:
— cement klasy 32,5 — odpowiadajagcy wymaganiom PN-B 1+701:1997,
— piasek — nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajagcy wymaganiom PN-
B-06711

— woda — nalezy stosowa¢ wode¢ odpowiadajacg wymaganiom PN-B-3225
Sprzet

Roboty zwigzane z wbudowaniem lub przestawieniem obrzezy betonowych wykonane beda
recznie.

Transport

Obrzeza — transport 1 skladowanie obrzezy betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z
normg BN-80/6775-03 arkusz 1 ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdow 1 torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.”

Beton na tawe — transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do
przewozenia wytworzonego betonu.
Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi srodkami
transportu, zapewniajacymi trwalo$¢ wiasnosci materialdw podczas transportu.

Wykonanie robot

Ogd6lne warunki wykonania robot
Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

Zakres wykonywanych robot

Transport materialow
Transport 1 sktadowanie obrzezy betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z normg BN-
80/6775-03 arkusz 1.

Oznakowanie prowadzonych robot

Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z
»zczegotowymi warunkami technicznymi dla znakoéw 1 sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunkami ich umieszczania na drogach”
stanowigce zafgczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

Wytyczenie sytuacyjno — wysokosciowe miejsc wbudowania obrzezy
Wytyczenie sytuacyjno — wysokosciowe odcinkow wbudowania obrzezy wykonane bedzie
na podstawie uzgodnien z Inspektorem Nadzoru.

Wykonanie koryta pod tawe¢ betonowa
Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowg z
oporem, wykonane beda recznie. Geometria wykopu oraz gleboko$s¢ — zgodnie z
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5.2.5

5.2.6.

5.2.7.

5.2.8.

,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych”.
Wykonanie betonowej fawy pod obrzeza

Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B 10, we wcze$niej przygotowanym
korycie gruntowym.

Wykonanie fawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim
jego zageszczeniu. Wykonana lawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna
odpowiada¢ wymiarami oraz ksztaltem — rysunkowi uzgodnionemu z Inspektorem
Nadzoru.

Wykonanie podsypki cementowo — piaskowej pod obrzeza

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo — piaskowa
grubosci 5 cm, celem prawidlowego osadzenia obrzeza. Podsypke cementowo — piaskowa
wykona¢ nalezy w proporcji 1:4.

Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy winny by¢ wykonane przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz 5 ° C. Wbudowanie obrzezy nalezy dokona¢ zgodnie z
ustaleniami z Inspektorem Nadzoru. Przy wbudowaniu obrzezy nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu obrzeza oraz usytuowania wysokosciowego,
zgodnego z zalozeniami. Dopuszczalne odstepstwo od ustalen z Inspektorem Nadzoru, to +
1 cm w niwelecie krawgznika 1+ 5 cm w usytuowaniu poziomym.

Wypehienie spoin migdzy obrzezami
Spoin migdzy obrzezami po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa,

przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m’ piasku. Materialy do wykonania zaprawy opisano w
punkcie 2.3. niniejszej ST.

Kontrola jakoSci robét

Ogo6lne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne™.

1.4.1.4 KRAWEZNIKI

I.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i1
odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych w ramach realizacji
zwigzane] z modernizacja obejscia wokot Domu Kultury w Rzuchowie ul. Karola
Miarki 8 B Gmina Kornowac.

1.4.1.4 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z

ustawieniem krawegznikow:

- betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwyklej,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla
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pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
Polskimi Normami i z definicjami podanymi w ,,Wymagania ogo6lne”

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Ogd6lne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” .

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
»Wymaganiach ogdlnych” .

2.2. Stosowane materialy
Materialami stosowanymi sa:
— krawezniki betonowe,
- piasek na podsypke 1 do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materialy do wykonania fawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01.

2.3.1. Typy

W zalezno$ci od przeznaczenia rozrdznia si¢ nastgpujace typy kraweznikow betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2. Rodzaje
W zalezno$ci od ksztattu przekroju poprzecznego rozréznia si¢ nastgpujace rodzaje
kraweznikOw betonowych:
- prostokatne $cigte - rodzaj ,,a”,
- prostokatne - rodzaj ,,b”.

2.3.3. Odmiany

W zaleznosci od technologii 1 produkcji kraweznikow betonowych, rozrdéznia si¢ odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki
W zaleznos$ci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli si¢ na:
- gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b),
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04.

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
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2.4.1. Ksztalt 1 wymiary

Ksztalt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1. Wymiary kraweznikow
betonowych podano w tablicy 1. Dopuszczalne odchylki wymiaréw kraweznikow betonowych
podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,,a”
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¢) wpusty na powierzchniach stykowych krawegznikow
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Tablica 1. Wymiary kraweznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznika | Kraweznika 1 b h C d r
20 min. 3 min. 12
U A 100 15 30 max. 7 | max. 15 1,0
15 20
D b 100 }S ;g - - 1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 +12
b, h +3 +3
Stronal5 z 36

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sa niedopuszczalne i chronione ustawowo (Dz. U. Nr

24 poz. 83 z dnia 04.02.1994 r.)




2.4.2. Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia

Powierzchnie krawgznikow betonowych powinny by¢ bez rys, peknig¢ 1 ubytkow betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne 1 proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni 1 krawedzi elementow, zgodnie z BN-
80/6775-03/, nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad 1 uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuklos¢ powierzchni kraweznikow ) 3
W mm
ograniczajacych powierzchnie '
gorne (Scieralne), mm niedopuszczalne
Szczerby i 0 gramczamcyph pozqsta%e
. powierzchnie:
uszkodzenia
krawedzi 1 narozy - liczba max 2 2
- dlugo$¢, mm, max 20 40
- gleboko$¢, mm, max 6 10

2.4.3. Skladowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedlug typow, rodzajow, odmian, gatunkow 1 wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
o wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugos¢ min. 5 cm wicksza niz szerokos$c
kraweznika.

2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypke i1 do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajagcy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.6. Materialy na lawy
Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:

a) fawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250, ktérego sktadniki
powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,
b) tawy zwirowej - zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111,

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypehienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiadaé
wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty techniczne;.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadaé nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1uszkodzeniami w
czasie transportu, a goérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany Ssrodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢c dowolnym $rodkiem transportu, w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i1 zmieszaniem z innymi materialami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport
powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robot podano w ,,Wymaganiach og6lnych” .

5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod fawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawg powinien wynosi¢ co najmniej
0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie law
Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.3.1. Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowac szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypekione bitumiczng masg zalewowa.
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5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatlo (odleglos¢ goérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, thiczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

Ustawienie krawe¢znikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.4.2. Ustawienie kraweznikOw na tawie betonowej
Ustawianie kraweznikoéw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Wypehianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypehnic
zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie
spoin kraweznikOw zaprawa cementowo-piaskowg stosuje si¢ wylacznie do kraweznikow
ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikdw przed zalaniem zaprawa nalezy oczy$ci¢ 1 zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej 1 o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masa zalewowa nad
szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ,,Wymaganiach og6lnych™ .

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
przeznaczonych do ustawienia krawgznikdw betonowych iprzedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar 1 policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach 1 krawedziach elementu
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci 1 glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za
pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaro6w elementow nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscig do 1
mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taSmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 1
2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przylozenie katownika
do badanego naroza 1 zmierzenia odchytek z dokfadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatdéw
Badania pozostalych materialow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych
powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
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materiatow w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod lawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokos$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zaggszczenie podtoza powinno by¢
zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie law
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
Profil podluzny gornej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m

tawy. Tolerancje wymiardw wynoszg:

o dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;,
o dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.
C) Réwnos¢ gornej powierzchni taw.

Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwodch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty.

Przeswit pomigdzy gorng powierzchnig tawy 1 przylozong tata nie moze przekracza¢ 1 cm.

d) Zageszczenie taw.

Zageszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku
nie moga wykazywac §ladu urzadzenia zageszczajacego.

Lawy z tlucznia, badane proba wyjecia poszczegdlnych ziarn thuicznia, nie powinny pozwalaé
na wyjecie ziarna z tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ = 2 cm
na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej,
ktore wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

C) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przylozenie w
dwoch punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit
pomigdzy gorng powierzchnig kraweznika 1 przylozong tatg nie moze przekraczac 1 cm,

d) doktadno$¢ wypemhienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny muszg byc
wypetnione catkowicie na pelng glebokos¢.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogolnych” .
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i1wymaganiami
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Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki
pozytywne.

7.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.

1.4.1.5. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem chodnikéw, wjazdow 1 wyjazdéw z bram oraz parkingdow
w ramach realizacji zwigzanej z modernizacjg obejscia wokot Domu Kultury w Rzuchowie ul.
Karola Miarki 8 B Gmina Kornowac.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czg$s¢ Dokumentow Przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:
a) chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, gr. 6 cm 1 wym. 10x20 cm
b) wjazdow 1 wyjazdow z bram, o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j, gr. 8
cmiwym. 10x20 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Chodniki — wydzielony pas drogi przeznaczony dla ruchu pieszego oddzielony od
jezdni kraweznikiem
Wjazdy 1 wyjazdy z bram - miejsca dostepu do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdoéw
wijezdzajacych lub wyjezdzajacych z bram.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
»Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materialow
Materialami stosowanymi do wykonania nawierzchni chodnikow, wjazdoéw 1 wyjazdow
z bram oraz parkingow s3:

- kostka brukowa betonowa gr. 6-8 cm,
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- piasek, thuczen, zwir, mieszanka,
- cement,

- woda,
2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Kostka brukowa betonowa
Do wykonywania nawierzchni chodnikow powinna by¢ stosowana kostka o grubosci 60

mm., a wjazdow 1 wyjazdow powinna by¢ stosowana kostka o grubosci 80 mm.

2.3.2. Piasek, thuczen, zwir, mieszanka
Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113.
Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-

06712.

Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711.

Zwir stosowany do wykonania faw pod krawe¢znik powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
B-11111.

2.3.3. Cement
Cement uzyty do wytwarzania betonu i zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy nie nizszej niz 32,5 wedtug wymagan PN-B-19701.

2.3.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.4. Skladowanie materialow
Warunki sktadowania materiatlow przewidzianych do wykonania nawierzchni wjazdow 1
wyjazdéw podano w ST, wymienionych w pkt 5.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Dane ogolne
Ksztalt, wymiary, barwe 1 inne cechy charakterystyczne kostek wg dokumentacji. Przed

ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu ukladania i wytworni kostek, Inspektor
Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy ulozenie po 1 m” wstepnie wybranych kostek, wylacznie na
podsypce piaskowe;.

5.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywacé
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przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w
ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym je$li w nocy
spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta
(np. matami ze stomy, papg itp.).

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach
otoczenia.

5.3. Ulozenie nawierzchni z kostek i plyt azurowych

Warstwa nawierzchni z kostki 1 plyt azurowych powinna by¢ wykonana z elementow
o jednakowej grubosci. Na wigkszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej
samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Ukladanie kostki 1 ptyt azurowych mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukladanie rgczne zaleca si¢ wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz réznych wymiarow iksztattdéw kostek. Ukladanie kostek wykonywac
powinni przyuczeni brukarze.

Ukladanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie. Kostka do ukladania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych 1
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor,
bez dolozenia polowek idziewiagtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze
musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzupetiajg przerwy, wyrabiaja tuki, dokladajg kostki w
okolicach studzienek 1 kraweznikow.

Kostke uklada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza si¢.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wilazdw itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz
od 3 mm do 10 mm powyzej korytek §cieckowych ($ciekow).

Do uzupeknienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach 1 studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek idziewigtek, majacych wszystkie
krawedzie réwne 1 odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢
zakonczy¢ prowizorycznie okoto poétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki ulozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowe] nalezy rozebra¢ i usungé wraz

z podsypka.

5.4. Ubicie nawierzchni z kostek i plyt azurowych

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdluznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na
kostki cate.
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5.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do
S mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzcholek utworzonego
kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podituznego
nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypehic:

a) piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) zaprawg cementowo-piaskowa, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-
piaskowe;.

Wypehienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny
na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z pidrami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca si¢ przygotowa¢ w betoniarce, w sposob
zapewniajacy jej wystarczajacg pltynnos¢. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na
nawierzchni¢ 1 nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrami gumowymi.
Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa
powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypelnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem
nig szczelin dylatacyjnych, wktadajac zwiniete paski papy, zwitki z workoéw po cemencie itp.

Po wypehlianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchni¢ nalezy starannie
oczyscic; szczegblnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych z r6znymi deseniami uktadania.

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypehianiu spoin
zaprawg cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w
odleglosciach zgodnych z dokumentacjg projektowa lub ST wzglednie nie wigkszych niz co 8§ m.
Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie przez nie przemieszczen
wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢
mniejsza niz § mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” .

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do wykonania chodnika, wjazdow lub wyjazdow 1 przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien sprawdza¢ prawidlowos$¢ wykonania:
- koryta 1 podloza,
- warstwy odsaczajace],
- obramowania nawierzchni,
- podbudowy,

- nawierzchni.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, jezeli wszystkie
pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonane koryto,
- wykonana warstwa odsgczajaca,
- wykonana podbudowa.

1.4.1.6 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO — WARSTWA SCIERALNA

o  Wstep
1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z ulozeniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego w ramach
realizacji zwigzang z modernizacja obejscia wokot Domu Kultury w Rzuchowie ul.
Karola Miarki 6 B Gmina Kornowac.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 umowny przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot przy
wykonywaniu warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego 1 obejmuja:

e wykonanie warstwy $cieralnej grubosci 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0
/12,8 mm,

1.4.  Okres$lenia podstawowe

1.4.1 Mieszanka mineralna — mieszanka kruszywa i1 wypeliacza mineralnego o okreslonym
sktadzie 1 uziarnieniu.
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu,
wytworzona w okreslony sposob, spehniajgca okreslone wymagania.
1. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-bitumiczna o uziarnieniu réwnomiernie
stopniowanym (ciggtym), utozona 1 zageszczona.
2. Podloze pod warstwe asfaltowg (bitumiczng) — powierzchnia przygotowana do
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ulozenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowe;.
3. Pozostale okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
normami 1 definicjami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z ST 1
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
e Materialy
2.1.  Warunki ogdlne stosowania materiatdw
Ogoblne warunki stosowania materialow, ich pozyskania i1 sktadowania podano w ST-0
,»Wymagania og6lne”
2.2,  Asfalt
Nalezy stosowac asfalt drogowy D 50/70 speiniajacy wymagania PN-EN-12591:2002 1
tablicy nr 1 podanej ponize;j.
Tablica nr 1. Wymagania asfaltu na warstwe $cieralna.
L Wyszczegolnienie wlasciwosci Asfalt Metoda badan
P- yszezeg D50/70 wg
Wilasciwosci obligatoryjne
p, | Penetracjaw 25°C 50-70 | PN-EN-1426
0,1mm
7 0Témperatura mi¢knienia 46-54 PN-EN-1427
3. 0Témperatura zaplonu, nie mniej niz 230 PN-EN-22592
Zawarto$¢ sktadnikow
4. | rozpuszczalnych, nie mniej niz 99 PN-EN-12592
% m/m
Zmiana masy po starzeniu
5. | (ubytek lub przyrost), nie wigcej niz 0,5 PN_EN{ 12607-
0
Y% m/m
Pozostala penetracja po starzeniu,
6. | nie mniej niz PN-EN-1426
% 50
Temperatura migknienia po starzeniu,
7. | nie mniej niz 48 PN-EN-1427
°C
Wiasciwosci specjalne krajowe
Zawarto$¢ parafiny, nie wigcej niz PN-EN-12606-
8. o 2,2 )
Wzrost temperatury migknienia po
9. | starzeniu, nie wigcej niz 9 PN-EN-1427
°C
Temperatura famliwosci,
10. | nie wigcej niz -8 PN-EN-12593
°C
Strona25 z 36

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sa niedopuszczalne i chronione ustawowo (Dz. U. Nr
24 poz. 83 z dnia 04.02.1994 r.)



1. Wypelniacz

Nalezy stosowa¢ wypeliacz wapienny speiniajagcy wymagania dla gatunku I okreslone w
»Wytyczne Badan i1 Kryteria Oceny Maczek Wapiennych do Mieszanek Mineralno-
Asfaltowych” Zeszyt No 56, IBDiM, Warszawa 1998 dla wypetniacza podstawowego.
Przechowywanie wypehiacza powinno by¢ zgodne z ,,Wytyczne Badan i Kryteria Oceny
Maczek Wapiennych do Mieszanek Mineralno-Asfaltowych” Zeszyt No 56, IBDiM,
Warszawa 1998.

2. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywo famane granulowane klasy I gatunku 1 1 speiniajgce wymagania
normy PN-B-11112:1996.

Tablica 2. Wymagania dla grysow klasy I

Lp

Wilasciwosci Wymagania

Scieralno$¢ w bebnie kulowym

po pelnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie wiece] <25
niz:
pol/5 pelej liczbie obrotéw, % ubytku masy w <25

stosunku do ubytku masy po pehej liczbie obrotow,
nie wigcej niz:

2. |Nasigkliwos¢ w stosunku do suchej masy kruszywa
zgodnie z PN-B-06714, % nie wigcej niz: <IL)5
3. | Odporno$¢ na dzialanie mrozu zgodnie z PN-B-06714.
19, % ubytku masy, nie wigcej niz: <25
Tablica 3. Wymagania dla gryséw gatunku 1
Lp Wiasciwosci Wymagania
1. | Sklad ziarnowy zgodnie z PN-B-06714. 15:

e) zawarto§¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm,
odsianych na mokro, dla frakcji, % masy, nie wigcej
niz: 1,5

o grys 2 /6,3 mm 0,8
. grys 6,3 /12,8 mm
f) zawarto$¢ frakcji podstawowej dla frakcji, % masy,

nie wiecej niz: 80
. grys 2/ 6,3 mm 85
- grys 6,3 /12,8 mm
g) zawarto$¢ podziarna dla frakcji, % masy, nie wiecej 15
niz: 10
. grys 2/ 6,3 mm 8

. grys 6,3 /12,8 mm
h) zawarto$¢ podziarna, % masy, nie wiecej niz:
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2. | Zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych zgodnie z PN-B-
06714. 48, % masy, nie wiecej niz: 0,1
3. | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych zgodnie z PN-B-
06714. 16, % masy, nie wiecej niz: 25
Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
e Sprzet

3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne”.

3.2.  Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

3.2.1. Wytwornia mieszanki
Mieszanka MMA 0/12,8 mm bedzie produkowana w stacjonarnej wytworni, spetniajacej
wymagania okreslone w ST-7

3.2.2. Sprzet do wbudowania mieszanki
Ukladanie mieszanki MMA bedzie si¢ odbywalo przy uzyciu rozkladarki, speiniajacej
wymagania podane w ST-7.
Zageszczanie rozlozonej mieszanki bedzie wykonywane S$rednimi i1 ciezkimi walcami
stalowymi gtadkimi, spetniajagcymi wymagania podane w ww. ST

e Transport

4.1.  Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogo6lne”.

4.2.  Transport materialow

4.2.1. Asfalt
Transport asfaltu bedzie odbywaé si¢ w izolowanych cysternach samochodowych,
zaopatrzonych w urzadzenia grzewcze oraz zawory spustowe.

4.2.2. Wypehiacz
Wypehiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu
materiatow sypkich umozliwiajacy roztadunek pneumatyczny zgodnie z ,,Wytyczne Badan i
Kryteria Oceny Maczek Wapiennych do Mieszanek Mineralno-Asfaltowych” Zeszyt No 56,
IBDiM, Warszawa 1998.

4.2.3. Kruszywo
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4.2.4.

5.1

5.2.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami 1 nadmiernym zawilgoceniem.

Mieszanka betonu asfaltowego

Beton asfaltowy winien by¢ transportowany pojazdami jak w punkcie 3.2.4. 0
czystych skrzyniach tadunkowych 1 w czasie transportu i1 oczekiwania na roztadunek
zabezpieczony przed nadmierng utratag temperatury, jak 1 wplywem niekorzystnych
warunkow atmosferycznych.

Uzycie srodkow ufatwiajacych roztadunek betonu asfaltowego (tj. emulsji, olejéw, wody
itp.) jest dozwolony pod warunkiem, ze ich ilo$¢ jest utrzymywana na minimalnym
poziomie 1 wszelkie nadmiary winny by¢ usunigte przed kolejnym zatadunkiem.

Czas transportu od zatadunku do rozladunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z
jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury produkcji i wbudowania.

Wykonanie robot

Ogdblne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
Projektowanie betonu asfaltowego

Projektowanie mieszanki mineralno — asfaltowej polega na:
- doborze sktadnikoéw mieszanki,
- doborze optymalnej ilo$ci asfaltu,

- okresleniu jej wlasciwosci 1 porownania wynikdéw z zatozeniami projektowymi.

Receptury powinny by¢ opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o
nastepujace zrodta:

— wytyczne niniejszej ST

- norma BN-73/6771-03 — projektowanie mas betonu asfaltowego.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
mieszanek mineralnych do warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne
zawartos$ci asfaltu podano w tablicy 4. Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
winna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 5.

Tablica 4. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu.

Wymiary oczek (przechodzi przez Kategoria ruchu od KR 1 do KR 2
sito) [mm)],
zawartosc¢ asfaltu od do

Mieszanka mineralna o uziarnieniu od 0 mm do
172 R mm

16,0 100 100

12,8 80 100
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9,6 69 100
8,0 62 93
6,3 56 87
4,0 45 76
2,0 35 64
Zawarto$¢ frakeji grysowe; 36 50
0,85 26 52
0,42 19 39
0,30 17 33
0,18 13 25
0,15 12 22
0,075 7 11
Orientacyjna zawarto$¢ asfaltu w 5,5 6,5
MMA

Tablica 5. Wymagania wobec mieszanki mineralno — asfaltowej dla warstwy Scieralnej

Lp

Wilasciwosci

Kategoria ruchu 1 — 2

I.

Uziarnienie mieszanki

od 0 mm do 12,5 mm

Wolna przestrzen w probkach wg metody Marshalla
w temperaturze 135+ 5° C, % (V/V)

od 1,5do 4,5

98]

Wskaznik zageszczenia %

> 98,0

>

Wolna przestrzen w warstwie, % (V/V)

od 1,5do 5.0

Grubos$¢ warstwy, cm

3,0/5,0

53

5.5.

Wytwarzanie

Mieszanke mineralno — bitumiczng produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu ciggtym badz
cyklicznym zapewniajacych prawidlowe dozowanie skladnikéw, ich wysuszenie 1
wymieszanie oraz zachowanie temperatury skladnikow i1 gotowej mieszanki mineralno —
bitumiczne;.

Dozowanie skfadnikow mieszanki mineralno — bitumicznej w otaczarkach powinno by¢
zautomatyzowane 1 zgodne z receptg robocza.

Odchytki masy dozowanych sktadnikoéw (w stosunku do masy poszczego6Inych sktadnikow)
nie powinny by¢ wigksze od + 2%.

Asfalt winien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z ukladem termostatowania,
zapewniajacym utrzymanie stalej temperatury z tolerancjg + 5 ° C.

Minimalna 1 maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosi¢: dla D 50/70 145°C
— 165 ° C. Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po
dodaniu wypehiacza uzyskata wilasciwg temperature. Maksymalna temperatura goracego
kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30 °© C od maksymalnej temperatury
mieszanki mineralno — bitumiczne;.

Minimalna 1 maksymalna temperatura mieszanki mineralno — bitumicznej powinna wynosié¢
dla asfaltu D 50/70 od 140 ° C do 170 ° C na wyj$ciu z otaczarki.

Warunki przystgpienia do robot

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w
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ciggu doby byla nie nizsza od 5 ° C. Nie dopuszcza si¢ ukladania w czasie opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>16 m/s).

5.6.  Ukladanie i1 zageszczanie warstwy $cieralnej
Mieszanka bedzie ukladana mechanicznie, w sposob ciagly, cala szerokoscig drogi.
Elementy rozkladajace 1 dogeszczajace rozkladarki beda podgrzane przed rozpoczgciem
robot. Jezeli za rozkladarka wystapi wysigk lepiszcza w postaci plamy, to mieszanka z tego
miejsca bedzie wybrana topata, a miejsce bedzie uzupelnione nowg mieszanka.
Mieszanka bedzie zageszczana walcami stalowymi gladkimi. Zageszczanie nie powinno
powodowa¢ wyciskania si¢ zaprawy na powierzchnie.
Ztacza robocze bedg rowno obciete 1 powierzchnia obcigtej krawedzi bedzie posmarowana
goracym asfaltem.
Za zgoda Inspektora Nadzoru, nawierzchni¢ mozna odda¢ do ruchu zaraz po jej wykonaniu.
¢ Kontrola jakoS$ci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne™.
6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno — asfaltowe;.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki mineralno —
asfaltowej dla warstwy $cieralnej podano w tablicy 6.
Tablica 6.
re i Minimalna liczba badan na
Lp. WyszezegoInienie badan dziennej dzialce roboczej
1. | Dozowanie sktadnikoéw dozor ciagly
2. | Temperatura  sktadnikow  mieszanki .
. . co 2 godziny
mineralno — asfaltowe;j
3. |Temperatura mieszanki mineralno —| kazdy pojazd przy zatadunku 1 w
asfaltowej czasie wbudowania
4. | Wyglad mieszanki mineralno — asfaltowe;j JwW.
5. | Skiad 1 uziarnienie mieszanki mineralno —
asfaltowej produkowane;j:
e Jjeden raz dziennie
- w otaczarce tradycyjnej dozbr Ci
- w otaczarce tradycyjnej sterowane] 0z0r ciagly
komputerem
8. | Wiasciwosci probek mieszanki mineralno

jeden raz dziennie

— asfaltowej pobranej w wytworni
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6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

6.2.7.

6.3.

6.3.1.

Uziarnienie mieszanki mineralne;]

Probki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw,
a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowang w
recepcie laboratoryjne;j.

Sktad mieszanki mineralno — asfaltowe;

Badanie sktadu mieszanki mineralno — asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001: 1967. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng z tolerancja podang
ponizej.

Dopuszczalne odchytki od wartosci podanych w recepcie wynosza dla:

ziaren frakcji powyzej 2 mm + 5 % bezwzglednych,
ziaren frakcji od 0,075 mm do 2 mm + 3% bezwzglednych,
ziaren frakcji ponizej 0,075 mm + 2% bezwzglednych,
asfaltu + 0,5 % bezwzglednych,

Wiasciwosci mieszanki mineralno — asfaltowej dla warstwy Scieralne;j

Na probkach pobranych w trakcie ukladania mieszanki, zaggszczonych metoda Marshalla,
beda okreslane wilasciwosci mieszanki: gestos¢ strukturalna, gesto$¢ objetosciowa i1
niewypetniona wolna przestrzen. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

Pomiar temperatury skfadnikow mieszanki mineralno — asfaltowe;

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno — asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i1 ST.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno — asfaltowe;

Pomiar temperatury mieszanki mineralno — asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Dokladnos¢ pomiaru + 2 ° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi
w recepcie 1 ST.

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno — asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno — asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku 1 wbudowania.
Badania dotyczace cech geometrycznych 1 wlasciwosci warstw nawierzchni z betonu

asfaltowego

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiar6w wykonanej warstwy $cieralnej nawierzchni z
betonu asfaltowego podaje tablica 7.

Tablica 7. Zakres 1 czgstotliwos$¢ badan wykonanej warstwy

Lp. Badana cecha Minimalna cz«;s?otl’iwoéé badan i
pomiaréw
1. | Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku jezdni o dlugosci 1 km
2. | Rownos¢ podiuzna warstwy planografem albo tatg co 20 m
3. | ROwnos¢ poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km
4. | Spadki poprzeczne warstwy JwW.
5—{Reedne ok ofiowe warsto we Dokumentaci Projetowe
7. | Ztacza podtuzne 1 poprzeczne cafa dtugos¢ zlacza
8. | Brzeg, obramowanie warstwy cata dtugos¢
9. | Wyglad warstwy cata powierzchnia
10. | Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego uktadanego pasa o
powierzchni do 3000 m’
11. | Wolna przestrzen w warstwie JwW.
12. | Grubo$¢ wykonanej warstwy JW.
6.3.2. Szerokos$¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z zalozona, =z
tolerancja + 5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej polozonej, nie ograniczonej
kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z
kazdej strony co najmniej o grubos¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm .
6.3.3. ROé6wnos$¢ warstwy

1) Sprawdzenie rownos$ci podiuzne;
Sprawdzenie rownosci podiuznej wykonanej warstwy polega na pomiarze planografem albo
metodg rownowazng. RoOwnos$¢ podtuzng krétkich odcinkdéw nawierzchni (do 500 m) moze
by¢ sprawdzana czterometrow3 latg.

2) Sprawdzenie rownosci 1 spadku poprzecznego

Sprawdzenie rownosci 1 spadku poprzecznego polega na przylozeniu laty prostopadle do osi
drogi 1 pomiarze przeswitu klinem. Sprawdzenie spadkéw poprzecznych moze by¢
wykonywane takze metoda niwelacji.

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach
powinny by¢ zgodne z zatlozonymi, z tolerancjg + 0,5 %.

Maksymalne nierdwnos$ci warstwy $cieralnej nie powinny przekracza¢ 9 mm.

6.3.4. Rzedne wysokosciowe

Sprawdzenie rzednych wysokosciowych nawierzchni polega na wykonaniu niwelacji 1
porownaniu wynikéw pomiaru z zalozonymi.

Wartos¢ dopuszczalnych odchylen w stosunku do rzednych zalozonych warstwy wiazace;
wynosi + 1 cm.
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6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.

6.3.8.

6.3.9.

6.3.10.

Uksztaltowanie osi w planie
O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z zatozong z tolerancjg +5 cm.
Grubos$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z grubos$cia zatozona, z tolerancja + 10 %.
ZYacza podluzne 1 poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do
osi. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie, co
najmniej o 15 cm . Zlagcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie.

Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych 1 urzadzeniach w jezdni powinna wystawac
od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnig.

Warstwy bez opornikow powinny by¢ rowno obciete lub wyprofilowane oraz pokryte
asfaltem.

Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, kruszacych si¢ i spekan.

Zageszczenie warstwy 1 wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie warstwy 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami
ustalonymi w recepcie laboratoryjne;.

Obmiar robot

Jednostka obmiaru robot jest 1 m* wykonanej warstwy $cieralne;.

Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-0 ,,Wymagania og6lne”.

Odbiodr robot

Ogdblne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

Podstawa platnosci

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania robdt obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze
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— oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

— dostarczenie materialow,

— wytworzenie betonu asfaltowego,

— transport mieszanki na plac budowy,

— zabezpieczenie kraweznikow, zakrywanie 1 odkrywanie urzadzen kanalizacyjnych w trakcie
robdt, pokryw studni rewizyjnych 1 osadnikdéw, kratek Sciekowych, dylatacji, oznakowania
statego,

— przygotowanie powierzchni styku w tym oczyszczenie 1 posmarowanie asfaltem,

— mechaniczne / reczne ulozenie mieszanki,

— mechaniczne zageszczenie rozlozonej warstwy,

— wykonanie zl3czy,

— zabezpieczenie krawedzi,

— przeprowadzenie pomiardéw 1 badan,

— uporzadkowanie placu budowy.

e Przepisy zwigzane i standardy

PN-S-96025 Drogi samochodowe 1 lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.
PN-B-06714.22/84 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie przyczepnos$ci bitumow.
PN-B-11112/96 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113/96 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.
PN-B-11111/96 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir mieszanka.
PN-EN-12591/02 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.
PN-S-04001/67 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno — bitumiczne. Badania.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem 1
fata.

1.4.1.7 ZIELEN

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robot zwigzanych z zalozeniem 1 pielegnacja zieleni w ramach realizacji zwigzang z
modernizacja obej$cia wokot Domu Kultury w Rzuchowie ul. Karola Miarki 8 B Gmina
Kornowac.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig czes¢ Dokumentdéw Przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
- wykonaniem trawnikow
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Ziemia urodzajna - =ziemia posiadajaca wilasciwosci zapewniajace roslinom
prawidlowy rozwo;.
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1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
»Wymagania ogélne” .

2.2. Rodzaje materialow
Materialami stosowanymi do wykonania czynno$ci zwigzanych z zielenig sa:
- ziemia,
- kompost,
- nawozy mineralne,
- nasiona traw
2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1 Ziemia
Do wykonania prac zwigzanych z zakladaniem zieleni 1 wykonywaniem nasadzen

stosowac ziemie o nastepujacych wiasciwosciach:

- ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace

charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych 1

zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu 1 dostarczona na plac budowy - nie moze by¢

zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3.2 Kompost

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu

roznych odpadkow roslinnych 1 zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow,
plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob 1 w warunkach
zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech 1 wskaznikow jakosci kompostu:

- kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami 1

sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

- kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522- 01, a torf

uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.

2.3.3 Trawniki
Proponuje si¢ wykonanie trawnikow z siewu, mieszankg traw odpornych na intensywne
uzytkowanie.
Przygotowanie mieszanki
Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznos$ci uzupetnienia brakéw pewnych cech jednego
gatunku przez wprowadzenie innego, Zaden bowiem ze znanych gatunkéw traw nie ma wszystkich
cech, ktore mogg zapewnic¢ trwalosci 1 wlasciwy wyglad . Ustalajac liczbe nasion przypadajacych
na jednostke powierzchni przyjmuje si¢, Zze na jedno nasienie powinna przypada¢ powierzchnia 1
cm?2. Zaktada si¢ iz teren trawiasty bedzie uzytkowany w sposob intensywny 1 dlatego spetniac
powinien najwyzsze normy wysiewu.
Wysiewana liczba nasion powinna by¢ wigksza od ustalonej teoretycznie poniewaz nie wszystkie
nasiona zdolne sg do kietkowania oraz dlatego ze wsrdd nich moga znajdowac si¢ zanieczyszczenia
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Pora siewu

Przed przystapieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanie$¢ odpowiednia
ilo$¢ ziemi urodzajnej (okoto 10 cm) wczesniej zabezpieczonej przed rozpoczeciem prac
budowlanych. Sprzyjajace warunki do wysiewania nasion traw wystgpuja w okresie pozno letnim
lub wezesnoletnim. Kazda inna pora moze wplywac negatywnie z réznych wzgledow a przede
wszystkim klimatycznych. Kiedy trawa osiggnie wysoko$¢ 4cm nalezy powierzchni¢ trawnika
uwatowac¢ lekkim watem , ktorego celem powinno by¢ wyrownanie gleby po podlewaniu w czasie
ktorego powstaty nieréwnosci. Nalezy wykonac tg czynno$¢ na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po
watowaniu wykonujemy pierwsze cigcie , skracajgc konce lici na dlugos$¢ 2 cm. Celem tak
wczesnego koszenia jest spowodowanie do rozkrzewiania si¢ traw. Pozostale terminy koszenia
powinny odbywac si¢ regularnie kiedy wysokos$¢ trawy przekracza 8 cm.

5.3. PIELEGNACJA W PIERWSZYM ROKU

Pielegnacja trawnikéw w pierwszym roku polega na uwatowaniu lekkim watem powierzchni
trawnika, gdy wysokos¢ trawy osiggnie 5-8 cm wysokosci. Celem tego watowania jest wyréwnanie
powierzchni gleby, na ktorej najczesciej powstaja niewielkie nieréwnosci. Watowanie to nalezy
przeprowadzac, kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od walowania
nalezy wykona¢ pierwsze koszenie skracajac tylko konce lisci o 1,5- 2cm. Do tego celu nalezy
uzywac kosiarek bebnowych o bardzo ostrych nozach. Koszenie powinno by¢ regularne, (gdy trawa
osiggnie 8 cm wysokosci). Pojawiajace si¢ na trawniku chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy
usuwac recznie. State koszenie w znacznym stopniu ostabia ich wzrost. Po 3 miesigcach wzrostu
traw bardzo korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika torfu w ilosci 2-3 kg/m2. Ta
niewielka ilo$¢ §cidtki ma bardzo korzystne dziatanie zwtaszcza w okresie suszy letniej 1
przyczynia si¢ do lepszego krzewienia si¢ traw 1 wytwarzania rozlogow. Po kazdym koszeniu
pozostaje na powierzchni trawnika mniejsza lub wigksza ilo$¢ trawy skoszonej. Nalezy ja zebrac,
poniewaz powoduje ona zz6tknigcie trawnika 1 moze by¢ przyczyng gnicia lisci. Pamietac nalezy
rowniez o aeracji.

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji wykona¢ w oparciu o aktualne obowigzujace normy i
przepisy
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