OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano — wykonawczego modernizacji drogi dojazdowej do gruntéw

rolnych w miejscowosci Rzuchéw Gminie Kornowac

1. Dane ogolne :

Inwestor

Zakres rzeczowy -

Lokalizacja -

Gmina Kornowac, ul.Raciborska 48

44-285 Kornowac

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych dlugosci 950 mb

Droga dojazdowa do gruntéw rolnych zlokalizowana jest
w miejscowosci Rzuchéw Gminie Kornowac i stanowi potaczenie ul.

Krzyszkowickiej z ul. K. Miarki.

1.1.  Podstawowe akty prawne:

1.1.1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 roku,
Dz. U. Nr 156, poz 1118 ze zm.)

1.1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.

1133)



1.1.3.

1.14.

1.1.5.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i1 odbioru rob6ét budowlanych oraz programu

funkcjonalno — uzytkowego ( Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity z 2008 r
Dz.U nr 25, poz.150)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 09.11.2004 w sprawie okreSlenia
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko oraz
szczegblnych uwarunkowan zwiazanych z  kwalifikowaniem przedsigwzigé
do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257 poz.

2573 ze zm.)

2. Stan wlasnosciowy

Projektowana do modernizacji droga dojazdowa do gruntéw rolnych zlokalizowana jest na

dziatkach ewidencyjnych:

- nr 1956/143 stanowiacej wiasno$s¢ Gminy Kornowac

- oraz dzialki nr:

1958/126
1961/126
1963/132
1965/133
1967/133
1969/140
1971//141
1973/141
1975/142
1977/142
1979/142
1981/142
1983/142
1985/142



1987/142
1989/142
1991/142
789/124
ktore to dzialki zostaly nabyte przez Gming Kornowac i do czasu opracowania niniejszego
projektu nie wprowadzono zmian w rejestrze gruntow.
W dotaczonym do projektu wypisach z rejestru gruntéw figuruja jeszcze dawni

wtasciciele tych dziatek

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Droga dojazdowa do gruntéw rolnych znajduje si¢ w Sotectwie Rzuchéw Gminy
Kornowac pomigdzy ul. Karola Miarki 1 ul. Krzyzkowicka. Droga ta jest droga gruntowa 1 nie
posiada utwardzonej nawierzchni.

Poczatek drogi od ul. Karola Miarki do km 0+280 przebiega po terenie réwnym.
Na dalszym odcinku biegnie waskim jarem, co utrudnia dojazdy sprz¢tem mechanicznym

do gruntéw rolnych.

4. Projektowany zakres robot

Modernizacja drogi transportu rolnego polega gtdwnie na przebudowie nawierzchni
z nie ulepszonej — ziemnej na nawierzchni¢ z podbudowa 1 nawierzchnia mineralno-bitumiczna.

Odcinki drogi przebiegajace w waskich jarach projektowane sa do przesunig¢cia na nowo
nabyte przez Gming dziatki, co umozliwi swobodny transport sprzetu rolniczego do gruntéw
rolnych.

Projektowana jest modernizacja drogi w zakresie czg$ci konstrukcyjnej nawierzchni.
Uktad komunikacyjny drogi nie bgdzie zmieniony.

Zaprojektowano nowa konstrukcje nawierzchni grubosci 38 cm oraz uporzadkowano
powierzchniowy grawitacyjny sptyw wod powierzchniowych.

W zwiazku z powyzszym nie ulegaja zmianie powierzchnie zlewni oraz sposéb
odwodnienia drogi.

Ustalono stata szerokos¢ jezdni 3,00 m dostosowana do funkcji drogi.



Parametry drogi:
» dlugos¢ odcinka drogi 950 mb
= szeroko$¢ pasa jezdni 3,00 m
= pobocze utwardzone pasem po 0,30 m obustronnie

= spadek poprzeczny, jednostronny w kierunku naturalnego sktonu terenu, I=2%

Konstrukcja nawierzchni

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm grub. 4,0 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/12,8 mm grub. 4,0 cm

- podbudowa z kamienia tamanego stabilizowana mechanicznie o uziarnieniu
0/31,2 mm grub. 20,0 cm

- warstwa odsaczajaca z piasku gruboziarnistego ptukanego grub. 10 cm

Powierzchnia projektowanej jezdni asfaltowej wynosi 3008 m?

Zakres robot obejmuje

1) Roboty przygotowawcze

- wytyczenie trasy drogi

2) Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza

Wykonanie koryta polega na wyprofilowaniu dna wykopu do wymaganego profilu oraz
zageszczenie zgodnie z projektem.

Bezposrednio po wyprofilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia przez
watowanie.

Wilgotno$¢ gruntu podloza przy zaggszczeniu nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotnosci
maksymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci. Wartos¢ wskaznika zaggszczenia (Is) nie winno

by¢ mniejsze od wartosci 1,0.



3) Warstwa odsaczajaca z piasku

Grubos$¢ warstwy odsaczajacej z piasku gruboziarnistego winna wynosi¢ 10 cm.
Rozlozona warstwa winna mie¢ taka grubo$¢ aby ostateczna grubo$¢ warstwy
po zaggszczeniu byta rowna projektowanej 10 cm.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych winien speinia¢ nastgpujace
wymogi:
- wskaznik piaskowy WP > 35
- warto$¢ wspétczynnika wodoprzepuszczalnos$ci ,,K” winna by¢ wigksza od
8 m/dobe
- wskaznik r6znoziarnistosci U > 5
- mozliwos¢ uzyskania wskaznika zageszczenia Is warstwy odsaczajacej 1,03

- nie powinno zawiera¢ zanieczyszczen obcych i organicznych

4) Podbudowa z kruszywa tamanego

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm
o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Kruszywo winno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek.

Warstwa podbudowy winna by¢ roztozona w spos6b zapewniajacy osiagnigcie spadkéw
1 rzgdnych wysokosciowych.

Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglgbienia powstate w czasie zaggszczenia winne by¢
wyrownane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materialu az
do utrzymania réwnej powierzchni.

Podbudowe nalezy zagesci¢ do osiagnigcia pierwotnego modutu sprezystosci Ep = min.

120 Mpa oraz w proporcji modut wtérny do modutu pierwotnego nie wigkszy niz 2,2.



5) Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego 0/12,8 mm winna posiada¢ grubosé
po zageszczeniu 4,0 cm.

Mieszanka mineralno-asfaltowa winna by¢ wbudowana uktadarka wyposazona w uklad
z automatycznym sterowaniem grubosci 1 utrzymywaniem niwelety zgodnie z projektem.

Zageszczenie mieszanki winno odbywac si¢ niezwtocznie zgodnie ze schematem przejs$¢

walca ustalonym na odcinku prébnym.

6) Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm winna posiada¢ grubosé
po zaggszczeniu 4,0 cm.

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana w temperaturze
otoczenia nie nizszej niz 10°C. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-bitumiczne;j

na mokrym podiozu lub podczas opadéw atmosferycznych.

5. Projekt organizacji ruchu

Projekt organizacji ruchu na czas remontu zostanie opracowany przez wykonawce robot

przed przystapieniem do realizacji zadania.

6. Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne

Teren, na ktérym projektowany jest remont — modernizacja drogi gminnej nie jest
obszarem objetym ochrong na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

W rejonie tym nie wystepuje park narodowy, rezerwat przyrody ani obszar Natura 2000.

Réwniez zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 09.11.2004
w sprawie okre$lenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco wptywaé na $rodowisko
oraz szczegétowych warunkow zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do sporzadzania
raportu o oddzialywaniu na srodowisko projektowany remont — modernizacja drogi gminnej nie
wplynie ujemnie na S$rodowisko i nie wymaga opracowania raportu oddzialywania na

srodowisko.



7. Wytyczne realizacyjne

W czasie rob6t stosowac:
® przepisy zawarte w Rozporzadzeniu MBiPMB z dnia 28.03.1992r. (Dz.U. Nr 13)
w sprawie warunkéw BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych,
e tylko te materialy, ktére na podstawie obowiazujacych przepisOw zostaty

dopuszczone do stosowania w budownictwie,

8. Uzgodnienia :

Na zaktualizowanej dla celéw projektowych mapie zasadniczej naniesione zostaty

nastgpujace uzbrojenia terenu:
- kabel telekomunikacyjny
- sie¢ wodociagowa @ 225 z rur PCV
Kabel telekomunikacyjny przebiega w korpusie drogowym ul. Karola Miarki
1 ul. Krzyzkowickiej, ktory nie koliduje z projektowana nawierzchnia drogi dojazdowe;j
do gruntéw rolnych.
Sie¢ wodociagowa ¢ 225 z rur PCV przebiega rownolegle do ul. Karola Miarki

w odlegtosci 5 m od nawierzchni jezdni i przecina prostopadle istniejaca droge transportu

rolnego.

Poczatkowy odcinek drogi rolniczej, pod ktéra przebiega wodociag ¢ 225 stanowiacy

zjazd z ul. Karola Miarki posiada nawierzchnig asfaltowa, ktéra nie bedzie modernizowana.

W zwiazku z czym nie zachodzi kolizja projektowanej modernizacji nawierzchni

drogi transportu rolnego z istniejacym wodociagiem przy ul. Karola Miarki.

Drugi odcinek wodociagu ¢ 225 przebiegajacy wzdtuz ul. Krzyzkowickiej krzyzuje
si¢ prostopadle z projektowana modernizacja nawierzchni drogi transportu rolnego.

Na tym odcinku projektowanej modernizacji nawierzchni transportu rolnego z uwagi

na grubo$¢ warstw konstrukcyjnych 38 cm nie zachodzi koniecznos$¢ przebudowy

istniejacego wodociagu ¢ 225.



Odcinek istniejacego wodociagu ¢ 225 pod modernizowana nawierzchnia drogi
transportu rolnego przewidziany zostat do zabezpieczenia dwudzielnymi rurami ostonowymi

na dt. 6,0 mb.

Zabezpieczenie istniejacego wodociagu nastapi w trakcie wykonawstwa robot

w uzgodnieniu i na warunkach podanych przez administratora wodociagu.



