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Pogrzebien_punkt widokowy v1

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz \ Razem
1 Nawierzchnie
1.1/45233222-1 Nawierzchnia z kostki betonowej
1|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebo- |m?2
d.1.1/0101-01 kosci 20 cm
<kostka kamienna jasna> 5.0 m2 5.000
<kostka kamienna ciemna>94.0 m2 94.000
RAZEM 99.000
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV -za ~ |m?2
d.1.1{0101-02 kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 2.5
poz.1 m2 99.000
RAZEM 99.000
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zma- |m3
d.1.1/0212-07 gazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
km
poz.1*0.33 m3 32.670
RAZEM 32.670
4/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda- | m3
d.1.10214-04 mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
Krotnos¢ = 10
poz.3 m3 32.670
RAZEM 32.670
5|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie | m?2
d.1.1/0103-01 kat. I-Il
poz.1 m2 99.000
RAZEM 99.000
6/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej 20x10 cm na podbudo- | m?
d.1.1/23101-01 wie filtracyjnej o grubosci 20 cm
<kostka kamienna jasna>5.0 m?2 5.000
<kostka kamienna ciemna>94.0 m2 94.000
RAZEM 99.000
7|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prostokatnej 20x10 cm na podbudo- | m?
d.1.1{23101-02 wie filtracyjnej - za kazdy 1 cm grubosci
Krotnos$¢ = 5
poz.6 m2 99.000
RAZEM 99.000
1.2|45233250-6 Nawierzchnie szutrowe
8|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebo- |m?2
d.1.2/0101-01 kosci 20 cm
<szuter jasny> 144.0 m2 144.000
<szuter ciemny>60.0 m?2 60.000
RAZEM 204.000
9|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV -za ~ |m?2
d.1.2|0101-02 kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 2
poz.8 m2 204.000
RAZEM 204.000
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm m?2
d.1.2|0114-05
poz.8 m2 204.000
RAZEM 204.000
11/KNR 2-31 Nawierzchnia z szutra pozageszczeniu 14 cm ( mieszanina piasku, grysu granitowego frakcji 5- |m?2
d.1.2/0204-01 25 mm i gliny w proporcji 1:1:1)
poz.8 m2 204.000
RAZEM 204.000
12/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podktadowego - kazdy dalszy | m?
d.1.2/0204-02 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu
poz.11 m2 204.000
RAZEM 204.000
1.3/45233340-4 Krawezniki, obramowania i obrzeza
13|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV m
d.1.3|0401-04
116+23+13.50 m 152.500
RAZEM 152.500
14/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.3|0402-04
(0.15%0.35+0.15*0.15)*(23+13.50) m3 2.738
RAZEM 2.738
15|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.3|0403-03
23 m 23.000
RAZEM 23.000
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16|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.3|0403-03
13.50 m 13.500
RAZEM 13.500
17/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zapra-  |m
d.1.3|0407-01 wa cementowg
116 m 116.000
RAZEM 116.000
2(45111291-4 Mata achitektura
18|KNR 2-02 Belki podwalinowe, masa do 1t - montaz siedzisk o wymiarach 200 x 40 x 40 cm odlew z betonu |elem.
d.2|0356-01 architektonicznego
4 elem. 4.000
RAZEM 4.000
19|KNR-W 2-02  |Kraty stalowe na siedziska tawek - stal cynkowana ogniowo, malowana proszkowodt 200 cm szt.
d.2|1216-02 szr. 45 cm
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
20|KNR 2-25 Montaz masztu maszt.
d.2|0703-01
analogia
1 maszt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 2-02 Montaz stojaka na rowery cynkowany ogniowo m
d.2|1213-03
6 m 6.000
RAZEM 6.000
22|KNR-W 2-02  |Dostawa i montaz kosza na $mieci szt.
d.2|1219-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-23 Dostawa i montaz tablicty informacyjnej szt.
d.2|0309-06
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3145112710-5 | Zielen
24 |KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l z zaprawa dotow; szt.
d.3/0322-04 $rednica/gtebokos$¢ : 0.5 m
88 szt. 88.000
RAZEM 88.000
25|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-l1z ~ |szt.
d.3|0301-04 catkowitg zaprawa dotéw; $rednica/gteboko$¢ : 0.3 m
150 szt. 150.000
RAZEM 150.000
4(45111291-4 Murki ogrodzeniowe
26|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych |m3
d.4|0317-0201 kat.lll-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym; gteboko$¢ do 1.5 m, szeroko$¢
08-1.5m
<A>1.20*0.40*36 17.280
<B>1.20*0.50*13 7.800
<C>1.40%0.40*3.50 1.960
<D>1.0*0.40*3.50 1.400
A (obliczenia pomocnicze) ============
28.440
28.44*75% m3 21.330
RAZEM 21.330
27|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do |m3
d.4|0301-02 1 km (kat.gr.IIl)
<A>1.20*0.40*36 17.280
<B>1.20*0.50*13 7.800
<C>1.40%0.40*3.50 1.960
<D>1.0*0.40*3.50 1.400
A (obliczenia pomocnicze) ============
28.440
28.44*25% m3 7.110
RAZEM 7.110
28|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda- | m3
d.4|0214-04 mi samowyfadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV
Krotno$¢ = 10
poz.26+poz.27 m3 28.440
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RAZEM 28.440
29|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu [m?2
d.4|0206-01 - BETON RODZYNKOWY
<A>1.30*36 m2 46.800
<B>1.80*13 m2 23.400
<C>1.60*3.50 m2 5.600
<D>1.60*3.50 m2 5.600
RAZEM 81.400
30|KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci - z zastosowaniem pompy do beto- |m?2
d.4|0206-05 nu - BETON RODZYNKOWY
Krotno$¢ = 20
<A>1.30*36 m2 46.800
<C>1.60%3.50 m2 5.600
<D>1.60*3.50 m2 5.600
RAZEM 58.000
31|KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci - z zastosowaniem pompy do beto- |m?2
d.4|0206-05 nu - BETON RODZYNKOWY
Krotnos¢ = 30
<B>1.80*13 m2 23.400
RAZEM 23.400
32|KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.4|1209-01
36.0+13.0+3.50+3.50 m 56.000
RAZEM 56.000
5/45223000-6 Platforma widokowa
5.1 Roboty ziemne
33|KNR-W 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie ~ [m3
d.5.1/0203-04 kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1.80%1.80%1.0*3 m3 9.720
1.80*1.00%1.0 m3 1.800
RAZEM 11.520
34|KNR-W 2-01  |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda-  |m3
d.5.1/0210-04 mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV
Krotno$¢ = 10
1.20*1.201.0*3 m3 4.320
1.20%0.50*1.0 m3 0.600
RAZEM 4.920
35/KNR-W 2-02  |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 1.5 m3 - z zastosowaniem pompy ~ [m3
d.5.1|0204-02 do betonu
1.20*1.20%1.0*3 m3 4.320
1.200.50*1.0 m3 0.600
RAZEM 4.920
36 |KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o $r. 10-14 mm |kg
d.5.1]0202-03
1.20*18<szt>*3 64.800
1.20*4 4.800
0.50"8 4.000
A (obliczenia pomocnicze) ============
73.600
73.60%0.888 kg 65.357
RAZEM 65.357
37|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu | m?2
d.5.1|0603-09 asfaltowego - pierwsza warstwa
1.20*1.0*4*3 m2 14.400
(1.20*2+0.50*2)*1.0 m2 3.400
RAZEM 17.800
38|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu | m?2
d.5.1{0603-10 asfaltowego - druga i nastepna warstwa
17.80 m2 17.800
RAZEM 17.800
39|KNR-W 2-05  |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - montaz stalowej konstuk- |t
d.5.1|0208-05 cji wporczej pod platforme widokowa,
1.563 t 1.563
RAZEM 1.563
40 Wykonanie warsztatowe i dostawa konstrukcji wsporczej pod platforme widokowa, t
d.5.1|analiza indywi-
dualna
1.563 t 1.563
RAZEM 1.563
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41 Zakup, dostawa i przystosowanie kontenera 1BB jako altany widokowej kpl
d.5.1|analiza indywi-
dualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
-5-
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