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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \SsTwymagania ogoine dotygee

wykonania i odbioru robét budowlanych zwanych z  budow punktu widokowegow
Pogrzebiniu ul. Lubomskiej dz. 722/439Gmina Kornowac. Zamawiggym powysze roboty jest
Urzad Gminy 44-258 Kornowac ul. Raciborska 48

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanawczes¢ Dokumentow Przetargowych i nale je stosowéa w
zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1

1.3. Zakres Rob6t obgtych S T
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnei zwigzane wykonaniem robot,
a wiec :
A) Wykonanie nawierzchni placow i chodnikow z kostkbrukowe; :
* Mechaniczne wykonanie koryta gt. 25 cm
* Reczne profilowanie i zaggzczanie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
* Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego — waastaina grub& po zagszczeniu
15cm
» Ulozenie podsypki z piasku wraz z zagczeniem gr. 5 cm
» utozenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 61 8 cm
* Wykonanie rowkéw pod kragzniki i tawy kraweznikowe o wy. 30 x 40 cm
* Wykonanie taw pod kragzniki 20x30cm i obrzga 20x 20 cm
e Ulozenie kraweznikow betonowych 15 x 30 cm na podsypce cementopiaskowej
» Ulozenie obrzey betonowych 30 x 8 cm na podsypce cementowo —kqves z
wypetnieniem spoin zapraycementow

B) Wykonanie nawierzchni z szutra

- podbudowa z kruszywa tamanego — warstwa dolrmagzigwa tamanego gr 15 cm

- wykonanie nawierzchni z szutra gr. 14 cm ( miegzapiasku, grysu granitowego frakcji 5-25
mmi gliny w proporcji 1:1:1

C) Zielen
» Orka glebogryzarkterenu pod zasiew trawy
* RoZcielenie ziemi urodzajnej
* Wykonanie trawnika siewem wraz z nax@oiem

D) Roboty budowlano — montaowe zwizane z wykonaniem , dostawi montazem platformy
widokowej

« wykonanie wykopow pod fundamenty z wywozem urobku

- Wykonanie stop fundamentowyctelbetowych

- wykonanie izolacji pionowej powtokowej 2x roztwdésfaltowy Abizol R i G
- wykonanie warsztatowe konstrukcji wsporczej podfptang widokows
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- monta konstrukcji stalowej wsporczej pod platfagmvidokowg
« zakup, dostawa i przystosowanie kontenera 1BB pd&tiorme widokowy
« wykonanie i montaschoddéw stalowych

UWAGA : Wszelkie roboty ziemne nalg przeprowadza pod nadzorem inspektora w
uzgodnieniu z odpowiednimi stbami : energetyczn gazownicz, Przedsibiorstwem
wodochgow i kanalizacji , telekomunikacja

1.4. Ogodlne wymagania dotycgre Robot podano w Specyfikaciji ogélnej ST 01. pktd
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania robét i ich zgod®sé z

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Technicznaowigzujacymi przepisami techniczno -
budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wywanie robot koordynowana biegco z
kierownikiem budowy.

1.4.1 Szczego6towe wymagania dotgce robot zwiazanych z wykonaniem:

14.1.1 KORYTA POD PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techng § wymagania dotyece wykonania i odbioru
robot zwizanych z wykonaniem podbudowy piaskowo — cementop@d warstwy konstrukcyjne
nawierzchni drég i chodnikbw w ramach realizacjiigzenej zwiazanych z  budow punktu
widokowegow Pogrzebieniu ul. Lubomskiej dz. 722/439Gmina Kornowac.
Zamawiagcym powysze roboty jest Ugd Gminy 44-258 Kornowac ul. Raciborska 48

Wykonawca powinien przygbi¢c do wykonywania koryta oraz profilowania i z@gczenia
podiaza bezpérednio przed rozpoeziem robot zwazanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczeniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gmgzenia podi@a i
wykonywanie tych robo6t z wyprzedzeniem jestzivee wytacznie za zgag Inspektora Nadzoru, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie wyprofilowanym i zasgczonym nie me odbywé sie ruch  budowlany,
niezwihzany bezpg&rednio z wykonaniem pierwszej warstwy' nawierzchni.
 wykonanie koryta naly wykon& rowniarky lub  spychark uniwersala.
ostateczne profilowanie najewykona recznie.
» profilowanie podiéa naley wykona po usunjciu wszelkich zanieczyszaze naley

sprawdz¢, czy istniejce rzdne terenu unidiwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych

rzednych podiaa.

» zagszczenie podia wykona bezpdrednio po profilowaniu podi@, wskanik zag:szczenia
nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
* réwnaci profilowanego i zagszczonego podia naley mierzy¢ tatg co 20 m w kierunku
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podiuznym, nieréwnéci poprzeczne natg mierzy¢ tata co najmniej 10 razy na | km;
nierdwngaci nie mog przekracz&2 cm .

» spadki poprzeczne nalemierzy¢ za pomog 4-metrowej faty i poziomicy co najmniej 10 razy
na | km. spadki poprzeczne poziigpowinny by zgodne z Dokumentacirojektovy z
tolerancy+0,5 %.

» glebokas¢ koryta i rzdne dna nalg/ sprawdzéaco 100 m w osi jezdni i na jej krgdziach.
Rd&znice pomedzy rzdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny pkeacza +1 cm i -
2cm.

» uksztaltowanie osi koryta natg sprawdza w punktach gtdéwnych trasy i w innych
dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadiiggo 100 m. @ w planie nie mge by
przesungta w stosunku do osi projektowanej aeej niz 3 cm.

» szerokaéc koryta naley sprawdza co najmniej 10 razy na | km, szergkdoryta nie mae
rézni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cmi -5 cm.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w ST ,Wymagania ogoine”
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w ST ,Wymagania ogolne”

1.4.1.2 PODBUDOWA PIASKOWO-CEMENTOWA

1.4. Okreslenia podstawowe

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t zwihzanych z wykonaniem podbudowy piaskowo — cemerjtqeeel warstwy konstrukcyjne
nawierzchni drég i chodnikow w ramach realizacjiigzzanej z budow punktu widokowegow
Pogrzebiniu ul. Lubomskiej dz. 722/439Gmina Kornowac.

Zamawiagcym powysze roboty jest Ugd Gminy 44-258 Kornowac ul. Raciborska 48

1.4.1. Podbudowa cementowo-piaskowa stabilizowana mechaieic- jedna lub wece]
warstw zagszczonej mieszanki, ktora stanowi uzupetnienie twarancsnej nawierzchni aigu
pieszego.

1.4.2.Pozostatekreslenia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robo6t podano w ST ,, Wymagania ogolne”

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycye materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pude ST
» Wymagania ogolne”

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatem do wykonania podbudowy cementowo-piag&{stabilizowanej mechanicznie
powinien by piasek ostry ptukany, a cement portlandzki wg PII9B01
Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczyszazsbcych i bez domieszek gliny.
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2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, ollena wedtug PN-B-06714-15 powinna&é migdzy

krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podiaaya ponkszym rysunku

Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonyghoooudowy wykonywane metgd
stabilizacji mechanicznej

- kruszywo na podbudayzasadnicz (gérm warstwe) lub podbudow jednowarstwowy
- kruszywo na podbudaynpomocnicz (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granigangarnienia nagsiednich sitach. Wymiar

najwigckszego ziarna kruszywa nie seoprzekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej

jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny speinéavymagania okrdone w tablicy niej:
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Wymagania
P Kruszywa Kruszywa tamane .
Lp. WyszczegOlnienie naturalne Zuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad-| pomoc-
nicza nicza nicza nicza nicza nicza
1 | Zawartg¢ ziarn mniejszych i 0,075 od2do| od2 od2do| od2 |od2do| od2
mm, % (m/m) 10 do 12 10 do 12 10 do 12 PN-B-06714-15
2 | Zawarté¢ nadziarna, % (m/m), nie PN-B-06714-15
wigcej niz 5 10 5 10 5 10
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714-16
%(m/m), nie wgcej niz 35 45 35 40
4 Zawart@¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie wéej niz 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481
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5 | Wskanik piaskowy po picio-krotnym
zag:szczeniu metag! lub Il wg PN-B- 0od 30do| od 30 |od30do|od30dol _ ; BN-64/8931-01

04481, % 70 do 70 70 70

6 | Scieralndg¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralng¢ calkowita po peinej

liczbie obrotéw, nie wicej niz 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714-42
b) scieralné¢ czesciowa po 1/5 peine]
liczby obrotéw, nie wjcej niz 30 40 30 35 30 35

7 Nasikliwosé, %(m/m), nie wgcej niz PN-B-06714-18

2,5 4 3 5 6 8

8 | Mrozoodpornét, ubytek masy po 25 PN-B-06714-19
cyklach zamrza- 5 10 5 10 5 10
nia, %(m/m), nie wicej niz

9 ) . PN-B-06714-37
Rozpad krzemianowyzela- PN-B-06714-39
zawy hcznie, % (m/m), nie wicej niz - - - - 1 3

10 | Zawarté¢  zwigzkéw  siarki  w
przeliczeniu na S©%(m/m), nie wicej 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714-28

niz

11 | Wskanik nasnosci wne  mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy i

a) przy zagszczeniud= 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud = 1,03

120 - 120 - 120

2.3.3.Materiat na warstw odsiczapca
Na warstw odsiczapca stosuje si:
- Zwir i mieszank wg PN-B-11111,
- piasek wg PN-B-11113.

2.3.4.Materiat na warste odcinagca
Na warstw odcinajca stosuje si:
- piasek wg PN-B-11113,
- miat wg PN-B-11112,
- geowtdknire 0 masie powierzchniowej povwsgj 200 g/m wg aprobaty
technicznej.

2.3.5Materiaty do ulepszania wdeiwosci kruszyw
Do ulepszania wkziwosci kruszyw stosuje i
- cement portlandzki wg PN-B-19701,
- wapno wg PN-B-30020,
- popioty lothe wg PN-S-96035,
- zuzel granulowany wg PN-B-23006.
Dopuszcza gistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanenayzzdnych efektéw
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez kispee Nadzoru.
Rodzaj i ilg¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102.

2.3.6.Woda
Nalezy stosow& wode wg PN-B-32250.

3. SPRAT
Wymagania dotyege sprztu podano w ST ,, Wymagania ogolne” .

4. TRANSPORT
Wymagania dotycgce transportu podano w ST ,, Wymagania ogolne”
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,, Wymagagolne” .

5.1. Przygotowanie podiea
Przygotowanie podia powinno odpowiada wymaganiom okrdonym w ST
Wymagania ogolne” .

5.2. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa
Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grédio takiej, aby jej
ostateczna grué po zagszczeniu byla réwna gruba projektowanej. Grubi@ pojedynczo
uktadanej warstwy nie nie przekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
by¢ rozlozona w sposOb zapewrnialy oshgniecie wymaganych spadkow igdnych
wysokaciowych. Jeeli podbudowa sklada iz wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda
warstwa powinna hky wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokéciowych. Rozpoczie budowy kadej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzo
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiatawilgotnasci
optymalnej, okréonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448detpda 1l). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zost@asuszony przez mieszanie i napowietrzanieelde
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestzsza od optymalnej o 20% jej wadtn, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okrélong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdigetnosé
mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej watn, mieszank nalezy osuszy.
Wskaznik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpola przyjetemu

poziomowi wskanika nagnosci podbudowy.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna lgyutrzymywana w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinspektora Nadzoru, gotaw
podbudow do ruchu budowlanego, to jest obgrany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikigehewtaciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawe robat.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” .

6.2. Badania przed przysigpieniem do robo6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstatviwyniki tych bada Inspektora Nadzoru w celu akceptacji
materiatow.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy pone).

Tablica 3
| | | Cazstotliwaié bada |
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Maksymalna
powierzchnia
podbudowy
przypadajca na
jedno badanie ()

Minimalna liczba
Lp. Wyszczegolnienie bada bada na dziennej
dziatce roboczej

Uziarnienie mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki 2 600

3 Zag:szczenie warstwy 10 prébefta 10000

dla kazdej partii kruszywa i przy kalej

4 Badanie wiéciwosci kruszywa wg I
zmianie kruszywa

pkt 2.3.2

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki
nalezy pobierg w sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada
powinny by na biegaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481(metoda Ithlerancy +10% -20%.

Wilgotnas¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4.Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osijgniecia wymaganego
wskaznika zagszczenia.

Zageszczenie podbudowy nale sprawdzéa wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niethwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontrol
zag:szczenia naley oprze€ na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziegni
raz na 5000 M lub wedtug zaleaelnspektora Nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowane]j mechaniczniezgalena za prawidiowe, gdy
stosunek wtornego modutwy, Bo pierwotnego modutu odksztatcenigjést nie wekszy od 2,2 dla
kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Es
E: £ 22

6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt
2.3.2.

Prébki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawav sposob losowy w
obecndci Inspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotygzch cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy powe;.
Tablica 4
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Lp. WyszczegOdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢ pomiarow
pomiarow
1 | Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 | Rownd¢ podiuzna w sposob eigly planografem albo co 20
tata na kadym pasie ruchu
3 | ROwnda¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzecznt* 10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m
6 | Uksztaltowanie osi w plani¢* |co 100 m
7 | Grubs¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce robocze
lecz nie rzadziej giraz na 400 m
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziejzniaz ne
2000 nt
8 | Nasnos¢ podbudowy: co najmniej w dwoch przekrojach |na
- modut odksztalcenia kazde 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach nade 100(
m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uk$at@énia osi w planie natg wykona
w punktach gtéwnych tukow poziomych.

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy
Szeroké¢ podbudowy nie mie r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10
cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krayumikdéw szeroké¢ podbudowy powinna liywigcksza od szerokaoi
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazag w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3.Rownaci¢ podbudowy
Nierowndaci podiizne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrovg fatg lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04.
Nierowndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tatg.
Nieréwnaci podbudowy nie magprzekraczé&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukastiqny by zgodne z dokumentag;j
projektovg, z tolerangj £ 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy
R&znice pomé¢dzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie
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powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego paalto
O$ podbudowy w planie nie nie by przesungta w stosunku do osi projektowanej ccegj
niz =5 cm.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podéo
Gruba¢ podbudowy nie mee st rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powiniert lagodny z podanym w
tablicy pontej,
- ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno &yggodne z podanym w tablicy
ponizej.
Tablica 5

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa Wskaznik Maksymalne ugicie | Minimalny modut odksztatcenia
z kruszywa zag:szczen sprzyste pod kotem, | mierzony ptyg o srednicy 30 cm,

0 wskaniku W ials nie mm MPa
nie mniejszym i, | mniejszy : .
0 b od pierwszeg0 od drugiego
& nlz 40 kN S0kN obcigzenia i | obcizenia k&
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykaawnjeksze odchylenia od oldlenych w
punkcie 6.4 powinny kiynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbajtasci co najmniej 10
cm, wyréwnane i powtornie zesgczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchniggi@nane]
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerégioprojektowanej o wicej niz 5 cm |
nie zapewnia podparcia warstwom *gy lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt
poszerzy podbudow przez spulchnienie warstwy na petgrubagé do potowy szerokai pasa
ruchu, dotaenie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgm grubéci, Wykonawca wykona
napravwe podbudowy. Powierzchnie powinny dyaprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiedaigicbokas¢, zgodnie z decyzjInspektora Nadzoru, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wilgwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wgkau tych robot nagi ponowny
pomiar i ocena gruldai warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
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6.5.3.Niewtasciwa nadnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty
niezledne do zapewnienia wymaganegnaci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawocadiudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nagnosci podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robét przez Wykonawc
podbudowy.

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,, Wymaaagilne” .

8. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2\r 89, poz. 414 z géiejszymi
Zmianami).
Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listop&Q01 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. NB8, poz. 1555).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi
zmianami).

1.4.1.3 OBRZEZA BETONOWE

* Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t zwizanych z ustawieniem obraebetonowych w ramach realizacji zwanej h z budow
punktu widokowegow Pogrzebieniu przy ul. Lubomskiej dz. 722/439 Gmina Kornowac.
Zamawiagcym powysze roboty jest Ugd Gminy 44-258 Kornowac ul. Raciborska 48

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokainpzetargowy i umowny przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacjrechnicznej dotycz prowadzenia roboét przy
ustawieniu obrzezy betonowych i obejmup:

» ustawienie obrzg/ betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo — preeko
grubaci 3 cm jako obramowanie chodnikéw i opaski,
* ‘fawa pod obrzea z oporem z betonu B-10.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SR ggodne z obowzujagcymi, odpowiednimi normami i
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1.5

2.1.

2.2.

2. 3.

3.1.

4.1.

4.2.

definicjami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogolne”.
Ogolne wymagania dotygez robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j@&kevykonania rob6t oraz za zgodiéa ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyce robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

Materiaty

Materiatami stosowanymi przy robotach zmanych z ustawieniem obraewedtug zasad
niniejszej ST &.

Obrzea betonowe

Zastosowane obrza pod wzgidem jakdci powinny odpowiada wymaganiom BN-
80/6775-03 arkusz 04 — ,Prefabrykaty budowlane toe Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krasniki i obrzeza.”

Obrzeza betonowe pochodee z odzysku powinny BByprzed ponownym zabudowaniem
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

tawa betonowa z oporem

tawa betonowa pod kra@mik oraz opor wykonane ¢dg z betonu klasy B-10,
odpowiadagcemu normie PN-B-06250 ,Beton zwykty”.

Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4.

Kruszywo (piasekzwir) — wymagania jak w PN-B-06712.

Podsypka piaskowa
Piasek na podsyplpiaskows powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06711

1. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoguny obrzéami:
— cement klasy 32,5 — odpowiagey wymaganiom PN-B 1+701:1997,
— piasek — naley stosowa drobny, ostry piasek odpowiadey wymaganiom PN-
B-06711
— woda — naley stosowé wodce odpowiadajcg wymaganiom PN-B-3225

Sprzet

Roboty zwjzane z wbudowaniem lub przestawieniem obyzgetonowych wykonanegha
recznie.

Transport

Obrzea — transport i sktadowanie obggebetonowych na miejsce wbudowania zgodnie z
normg BN-80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlaneetohu. Elementy nawierzchni
drdg, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. W$pé wymagania i badania.”

Beton na fagy — transportowany dalzie dowolnymi srodkami przeznaczonymi do
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4.3.

5.1.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5

5.2.6.

5.2.7.

przewaenia wytworzonego betonu.
Piasek oraz cement przeawny by maze na miejsce wbudowania dowolnystodkami
transportu, zapewniggymi trwatas¢ wikasngci materiatdw podczas transportu.

Wykonanie robot

Ogolne warunki wykonania robot
Ogodlne warunki wykonania robot podano w ST-0 ,Wygaiaia ogolne”.

Zakres wykonywanych robot

Transport materiatow

Transport i sktadowanie obragebetonowych na miejsce wbudowania zgodnie z ndsid-
80/6775-03 arkusz 1.

Oznakowanie prowadzonych robot

Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowymezgalwykon& zgodnie z
»Szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakoéwsygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczaraadrogach”
stanowsce zagczniki nr 1-4 do rozporgzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003

Wytyczenie sytuacyjno — wysékeowe miejsc wbudowania obrae
Wytyczenie sytuacyjno — wysokcowe odcinkéw wbudowania obrae wykonane bdzie
na podstawie uzgodme Inspektorem Nadzoru.

Wykonanie koryta pod tgvbetonovy

Roboty ziemne (wykopy) zwtane z wykonaniem koryta gruntowego podddetonovy z
oporem, wykonane dolg recznie. Geometria wykopu oraz ¢gbkai¢ — zgodnie z
.Katalogiem Powtarzalnych Elementoéw Drogowych”.

Wykonanie betonowej tawy pod ohtae

tawa betonowa wykonanagtizie z betonu klasy B 10, we wdéné&j przygotowanym
korycie gruntowym.

Wykonanie tawy betonowej polega na §oeleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim
jego zagszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem pog¢gacgeniu betonu powinna
odpowiadé wymiarami oraz ksztaltem — rysunkowi uzgodnionemu Z Inspektorem
Nadzoru.

Wykonanie podsypki cementowo — piaskowej plodeza

Na wykonanej tawie betonowej nalerozcieli¢ recznie podsypk cementowo — piaskaw
grubaci 5 cm, celem prawidiowego osadzenia obazd?odsypk cementowo — piaskaw
wykon& nalery w proporcji 1:4.

Roboty zwjzane z wbudowaniem obrae winny by wykonane przy temperaturze
otoczenia nie iszej ng 5 © C. Wbudowanie obrzg naley dokon& zgodnie z
ustaleniami z Inspektorem Nadzoru. Przy wbudowaohrzery nalery bezwzgédnie
przestrzega wytyczonej trasy przebiegu obgze oraz usytuowania wysokmowego,
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zgodnego z zal@niami. Dopuszczalne o@pstwo od ustalez Inspektorem Nadzoru, to +
1 cm w niwelecie kragznika i + 5 cm w usytuowaniu poziomym.

5.2.8. Wypetnienie spoin gdzy obrzeami
Spoin medzy obrzéami po oczyszczeniu nale wypetnic zapravg cementowo-piaskoay
przy wyciu 300 kg cementu na 1°mpiasku. Materiaty do wykonania zaprawy opisano w
punkcie 2.3. niniejszej ST.

» Kontrola jako sci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne”.
1.4.1.4 KRAVEZNIKI

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t zwpzanych z ustawieniem krgsnikdw betonowych w ramach realizacji zwanej z
budowg punktu widokowegow Pogrzebieniu przy ul. Lubomskiej dz. 722/439 Gmina
Kornowac. Zamawiacym powysze roboty jest Uggd Gminy 44-258 Kornowac ul. Raciborska
48

1.4.1.4 Zakres robot ob¢tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot z@anych z
ustawieniem kragznikow:
- betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwykiej,

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzejce chodniki dla
pieszych, pasy dzigte, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate oki&enia podstawowe as zgodne z obowirujagcymi, odpowiednimi
Polskimi Normami i z definicjami podanymi w ,Wymaga ogdlne”

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ,Wymaganiach ogolnych” .

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav
~Wymaganiach ogolnych” .

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanympgs
- krawezniki betonowe,
- piasek na podsyghk do zapraw,
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- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materiaty do wykonania tawy pod kramniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01.

2.3.1.Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozndia st nast¢pujace typy krawgznikow betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2.Rodzaje

W zalenosci od ksztaltu przekroju poprzecznego rami@ sk nastpujace rodzaje
kraweznikOdw betonowych:

- prostolytnesciete - rodzaj ,a”,
- prostoktne - rodzaj ,b".
2.3.3.0dmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji kragznikdw betonowych, rozedia se odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4.Gatunki
W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkoflzeawezniki betonowe dzieli sina:
- gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia krganika betonowego ulicznego (U), prosithkego (b),
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 gat, 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04.

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1.Ksztatt i wymiary
Ksztalt kraweznikbw betonowych przedstawiono na rysunku 1. Wygniaraweznikéw

betonowych podano w tablicy 1. Dopuszczalne odéhyhmiaréw kraweznikow betonowych
podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,a”
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c) wpusty na powierzchniach stykowych kegwikOw

(-

Rys. 1. Wymiarowanie kragnikow

1

Tablica 1. Wymiary kragznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikdw, cm
krawgznika | Kraweznika b h c d r
20 min. 3 | min. 12
U A 100 15 30 max. 7 | max. 15 10
15 20
D b 100 | 1o -~ : : 1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegwikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikéw betonowych powinny liybez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, o

fakturze z formy lub zatartej. Krayzie elementdw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmawgdzi elementéw, zgodnie z BN-

80/6775-03/, nie powinny przekraézaartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia keakow betonowych

Rodzaj wad i uszkodae

Dopuszczalna wiellks
wad i uszkodze

Gatunek 1| Gatunek 2

WKklestas¢ lub wypukiaé powierzchni krawznikow

w mm

2 3

Szczerby i
uszkodzenia

ograniczajcych powierzchnie

gorne §cieralne),

mm

niedopuszczalne
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krawedzi i nar@y |  ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dtugas¢, mm, max 20 40
- gtebokas¢, mm, max 6 10

2.4.3.Skladowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typdéw, rodzajow, odmian, diwn wielkosci.

Krawezniki betonowe naley uktad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
o wymiarach: grub& 2,5 cm, szerokd 5 cm, dlugé¢ min. 5 cm wgksza nk szerokéé
kraweznika.

2.5. Materiaty na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskoav powinien odpowiada wymaganiom PN-B-
06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypki do zaprawy cementowo-piaskowej powinien¢ébgementem
portlandzkim klasy nie mniejszejmj32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.

2.6. Materialy na tawy
Do wykonania taw pod kramniki nalezy stosowa, dla:

a) tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PNM&50, ktérego skitadniki
powinny odpowiadawymaganiom punktu 2.4.4,
b) tawy zwirowej - zwir odpowiadagcy wymaganiom PN-B-11111,

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylataagfnypa gogco, powinna odpowiada
wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej.

3. SPRET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogoélnych”

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” .

4.2. Transport kraweznikow
Krawezniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe ukfada nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegni aszkodzeniami w
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czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna awat poza $ciany srodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatdw

Transport cementu powiniergdbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem yninmmaterialami. Podczas
transportu kruszywa powinny byabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drelpreed
rozpyleniem.

Mas; zalewows nalery pakowa& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport
powinien odbywa sic w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniengliméw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ,Wymagantagiinych” .

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa& zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w
szerokdci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod dgwowinien wynosi co najmniej
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno liyzgodne z BN-64/8845-02.

5.3.1.Lawa betonowa
tawy betonowe zwykie w gruntach spoistych wykonsigebez szalowania, przy gruntach
sypkich naley stosowa szalowanie.
tawy betonowe z oporem wykonuje sv szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien ky wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nale
wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym malstosowd co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczmmasg zalewowy.

5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych

5.4.1.Zasady ustawiania kragnikow

Swiatlo (odlegtéé gornej powierzchni kraggnika od jezdni) powinno Wy zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadypo ustawieniu kragznika
obsypana piaskiemzwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie
ubitym.

Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02.

5.4.2.Ustawienie krawznikdw na tawie betonowe]
Ustawianie krawznikOw na tawie betonowej wykonujeesina podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o gréd@ do 5 cm po zagzczeniu.
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5.4.3.Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikdw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypenic
zwirem, piaskiem lub zapraywcementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie
spoin krawznikbw zaprawy cementowo-piaskogv stosuje s wytacznie do krawznikow
ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny krawznikdw przed zalaniem zaprawnalezy oczycic i zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury ktanki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zapgamalery zalew& co 50 m bitumiczyp mag zalewowy nad
szczeliny dylatacyjm tawy.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka robot podano w ,Wymaganiach ogdolnych” .

6.2. Badania przed przysigpieniem do robot

6.2.1.Badania krawznikOw

Przed przysgpieniem do robot Wykonawca powinien wykdndadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia krgwkoéw betonowych i przedstawi wyniki tych bada
Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodz&vystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diégo glebokasci uszkodzé nalezy wykona za
pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadaig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw ngl@rzeprowadd z doktadnéciag do 1
mm przy wyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrntey zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i
2. Sprawdzenie gtéw prostych w nargach elementow wykonuje¢sprzez przytaenie lgtownika
do badanego nata i zmierzenia odchytek z dokladiogy do 1 mm.

6.2.2.Badania pozostatych materiatow
Badania pozostatych materialtdw stosowanych przgwianiu krawgznikéw betonowych
powinny obejmowé wszystkie wiaciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod taw
Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi + 2 cm. Zagzczenie podiaa powinno by
zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
» zgodnd¢ profilu podiwnego gornej powierzchni taw z dokumengagrojektowy. Profil
podiuzny goérnej powierzchni fawy powinien &y zgodny z projektowan niwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost + 1 cm na kade 100 m tawy.
e  Wymiary faw.
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Wymiary taw naley sprawdz¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach nade 100 m
tawy. Tolerancje wymiarOw wynogz
dla wysokdci
*+ 10% wysokéci projektowanej,
dla szerokéci
+ 10% szerokgci projektowanej.
. RoOwna¢ gornej powierzchni faw.
Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzag sprzez przytaenie w dwéch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty.
* Prz&wit pomicdzy gormy powierzchm tawy i przytazong tata nie mae przekraczal cm.
e Zagszczenie faw.
Zagsszczenie taw badagsw dwoch przekrojach na kde 100 m. Lawy zewiru lub piasku nie
mog wykazywa sladu uradzenia zagszczagcego.
* tawy z tlucznia, badane préhvyjecia poszczegolnych ziarn ttucznia, nie powinny palzaw
na wygcie ziarna z tawy.
* Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od progkanego kierunku nie nie przekracza+ 2 cm
na kade 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kragznikow
Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wysiat 1
cm na kade 100 m ustawionego kraanika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczylrayweznika od niwelety projektowane;,
ktére wynosi = 1 cm na kde 100 m ustawionego krainika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kraggznikdw, sprawdzane przez przyknie w dwdch punktach na
kazde 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gorry powierzchn
kraweznika i przylazomg tatg nie mae przekraczal cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metréw. Spoiny mugby¢ wypetnione catkowicie
na peta glebokasé.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganagginych” .

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensagrojektows iwymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty wyniki

pozytywne.

7.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki.

1.4.1.5. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej §Twymagania dotycice wykonania i
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odbioru robo6t zwgzanych z budow punktu widokowegov Pogrzebieniu przy ul. Lubomskiej
dz. 722/439 Gmina Kornowac.
Zamawiagcym powysze roboty jest Ugd Gminy 44-258 Kornowac ul. Raciborska 48

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanewiczes¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze robot, w zakresie otomym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem:

« nawierzchni z kostki brukowej betonowej, gr. 8 comym. 10x20 cm
* wykonanie nawierzchni z szutra gr. 14 cm ( mieszapiasku, grysu
granitowego frakcji 5-25 mmi gliny w proporcji 111:

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Chodniki — wydzielony pas drogi przeznaczony dightupieszego oddzielony od
jezdni krawznikiem
Wijazdy i wyjazdy z bram - miejsca dgmsi do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdéw
wjezdzajacych lub wyjedzajacych z bram.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatdw
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev ST
~Wymagania ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi do wykonania nawierzchmdnikow, wjazdow i wyjazdéw
z bram oraz parkingéwas

- kostka brukowa betonowa gr. 6-8 cm,
- piasek, ttuczg, zwir, mieszanka,

- grys granitowy

- cement,

- woda,

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Kostka brukowa betonowa
Do wykonywania nawierzchni chodnikow powinnac¢kstosowana kostka o grudmp 60
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mm., a wjazdow i wyjazdoéw powinna bgtosowana kostka o grudmd 80 mm.

2.3.2.Piasek, tlucze, zwir, mieszanka
Piasek na podsyplpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-11113.
Piasek na podsyplcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-
06712.
Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowdaggmaganiom PN-B-06711.
Zwir stosowany do wykonania taw pod krgik powinien odpowiadawymaganiom PN-
B-11111.

2.3.3.Cement
Cement uyty do wytwarzania betonu i zaprawy powinieré lmgmentem portlandzkim
klasy nie niszej niz 32,5 wedtug wymagaPN-B-19701.

2.3.4.Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.

2.4, Sktadowanie materiatow
Warunki sktadowania materiatdw przewidzianych dgeanania nawierzchni wjazdow i
wyjazdéw podano w ST, wymienionych w pkt 5.

3. SPRET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Dane ogdlne

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg dokunegntBrzed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, dposcktadania i wytworni kostek, Inspektor
Nadzoru mae polecé Wykonawcy ut@enie po 1 r wskpnie wybranych kostek, wydznie na
podsypce piaskowe.

5.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpmaej zaleca giwykonywa
przy temperaturze otoczenia niezsiej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §& w
ciaggu dnia temperatura utrzymuijee siv granicach od € do +5C, przy czym jéli w nocy
spodziewaneasprzymrozki kostk nalezy zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta
(np. matami ze stomy, pajtp.).

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej zalecg siykonywa w dodatnich temperaturach
otoczenia.

5.3. Utazenie nawierzchni z kostek i ptyt aurowych
Warstwa nawierzchni z kostki i ptytzarowych powinna b§ wykonana z elementéw
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o jednakowej grubiei. Na wickszym fragmencie robét zalecg stosowa kostki dostarczone w tej
samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalpedsne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki i ptyt zaurowych mana wykonywa recznie lub mechanicznie.

Ukladanie ¢czne zaleca si wykonyw& na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgllem ksztattu Ilub wymaggych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz aych wymiarow i ksztalttéw kostek. Ukladanie kostelykonywa
powinni przyuczeni brukarze.

Ukladanie mechaniczne zalecas sivykonywa na duych powierzchniach o prostym
ksztalcie. Kostka do uktadania mechanicznego nigenmmie€ duzych odchytek wymiarowych i
musi by odpowiednio przygotowana przez producenta, tizana na palecie w odpowiedni wzor,
bez dotaenia potdéwek i dziewatek, przy czym kazda warstwa na palecie musicdprzesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierdly siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze
musi by wsparte prag brukarzy, ktdrzy uzupemhigjprzerwy, wyrabiaj tuki, doktadaj kostki w
okolicach studzienek i kraynikow.

Kostke ukiada s okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewgo procesie
ubijania podsypka zggzcza sj.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzer infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wiazow itp.) powinna trwale wystawad 3 mm do 5 mm powigj powierzchni tych uggdzer oraz
od 3 mm do 10 mm powgj koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgamikach, obrzeach i studzienkach mioa wywat
elementy kostkowe wykmzeniowe w postaci tzw. potdwek i dziepek, majcych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku zedty ksztaltek o nietypowych
wymiarach, wolg przestrzé uzupetnia s kostlky cieta, przycinam na budowie specjalnymi
narzdziami trgcymi (przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Dzienry dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zalgica
zakaczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzamaipodsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki wonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utaong nawierzchng na podsypce piaskowej naje rozebra i usuryé wraz

Z podsypk.
5.4. Ubicie nawierzchni z kostek i ptyt aurowych

Ubicie nawierzchni nalg przeprowadd za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostory z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni neéne uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualneréwndaci powierzchniowe mag
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzdne. pknicte) naley wymienic na
kostki cate.

5.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szeroké¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do
5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zalecg sby osie spoin
pomiedzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z asilrogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego
kata prostego pomdzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku dipa podiinego
nawierzchni.

Po uta@eniu kostek, spoiny natg wypeini:

a) piaskiem, jéli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) zapravg cementowo-piaskoyy jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-
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piaskowe;.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypanitstmgy piasku i wmieceniu go w spoiny
na sucho lub, po obfitym polaniu wpd wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzllie
rozgarniaczkami z piGrami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskogv zaleca s przygotowé w betoniarce, w sposob
zapewnigcy jej wystarczajca ptynnasé. Spoiny mana wypeiné przez rozlanie zaprawy na
nawierzchng i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rang@czkami z piérami gumowymi.
Przed rozpocxiem zalewania kostka powinnadgczyszczona i dobrze zwilna wod. Zalewa
powinna catkowicie wypetdispoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zapravcementowo-piaskogvnalezy zabezpieczy przed zalaniem
nig szczelin dylatacyjnych, wkiadga zwinigte paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawcementowo-piaskogv nawierzchng nalezy starannie
oczysci¢; szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kmhoych z rénymi deseniami uktadania.

W przypadku uktadania kostek na podsypce cemenfpaskowej i wypetnianiu spoin
zaprawy cementowo-piaskoay naley przewidzi€é wykonanie szczelin dylatacyjnych w
odlegtaiciach zgodnych z dokumentagprojektows lub ST wzgédnie nie wekszych nk co 8 m.
Szeroké¢ szczelin dylatacyjnych powinna udliovia¢ przegcie przez nie przemieszaze
wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w @die letnim, lecz nie powinna by
mniejsza ni 8 mm.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka robot podano w ST ,Wymagania ogoélne” .

6.2. Badania przed przysigpieniem do robot

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykdndadania materiatow
przeznaczonych do wykonania chodnika, wjazdow lyfandow i przedstawiwyniki tych bada
Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét
W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinienvggza prawidtowaé wykonania:
- koryta i podtaa,
- warstwy odgczapcej,
- obramowania nawierzchni,
- podbudowy,

- nawierzchni. ) )
7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagizne” .
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, ST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wgHiaty wyniki pozytywne.

7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
. wykonane koryto,
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. wykonana warstwa odszapca,
. wykonana podbudowa.

2. ZIELEN
2.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejss Wwymagania dotycice wykonania i
odbioru robot zwgzanych z zateeniem i pie¢gnacp zieleni w ramach realizacji budowy punktu
widokowego w Pogrzebieniu ul. Lubomskiej dz.722/43%mina Kornowac.

2.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST) stangwizes¢ Dokumentow Przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze robot, w zakresie atomym w pkt. 1.1.

3.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zganych z:
- wykonaniem trawnikow
2.4. Okreslenia podstawowe

2.4.1Ziemia urodzajna - ziemia posiagieq wiaciwosci zapewniajce rglinom
prawidtowy rozwo;.

2.4.2 0Ogdblne wymagania dotycace robdt
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

3. Materialy

3.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatdw
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pude ST
~Wymagania ogolne” .

3.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi do wykonania czy&ciewigzanych z zielenisa:
- ziemia,
- kompost,
- hawozy mineralne,
- drzewa i krzewy wg specyfikacji podane e projekeichnicznym
3.3. Wymagania dla materiatow

3.3.1 Ziemia
Do wykonania prac zwkanych z zaktadaniem zieleni i wykonywaniem nasadze
stosowaziemie o0 naspujacych wiaciwosciach:
- ziemia urodzajna, w zaleosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace
charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna bydjeta przed rozpogziem robét budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekragzah 2 m wysokéci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonapiec budowy - nie mae by
zagruzowana, przesoicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chenacz
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3.3.2 Kompost
Do nawaenia gleby mogby¢ stosowane komposty, powsieg w wyniku rozktadu

roznych odpadkow rdinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow,
plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powdatw pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajcych utrzymanie wymaganych cech i wahkikOw jakasci kompostu:

- kompost fekaliowo-torfowy - wyrob uzyskujeggorzez kompostowanie torfu z fekaliami i
sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkanyatv.

- kompost fekalowo-torfowy powinien odped& wymaganiom BN-73/0522- 01, a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.

3.3.3 Drzewa i krzewy

Sosnha gorska odmiana pumilio — 5 szt.

Cyprysik groszkowy ,Filifera Aurea Nana — 3 szt.
Ligustr okmgtolistny — 30 szt.

Irga Dammera -6 szt.

Irga pozioma — 6 szt.

Bukszpan wieczniezielony -9 szt.

Berberys gruczatkowaty -10 szt.

Dab szyputkowy — 2 szt.

ONOOAWNE

3.3.4 Wykonanie nasadae:

Wykonanie dotkdéw o wielkéri dostosowanej do systemu korzeniowego drzewka. Na
glebachzyznych wystarczy ok. 30x30 cm. Ziegiprzy kopaniu rozdzielina dwie cesci - z
gornej warstwy ok. 20 cm - jako ziegriyzng sktadowa z jednej strony dotka, zaiemi z
gtebszych warstw - martwgcsktadowa po drugiej stronie dotka.

Whi¢ palik odpowiedniej diugei - jezeli sadzone drzewko ma wyra forme pienrg o
wysokdaci | ,8 m. Dluga¢ palika po wbiciu powinna kiyréwna wysokéci pnia i dochod#
do korony drzewa.

Usypa kopczyk na dnie dotka z ziemyznej. Jeeli w miejscu sadzenia ziemia jest zia,
nieurodzajna, naky kopczyk usypéaz uprzednio dowiezionej ziemi urodzajnej.
Ustawic drzewko w dotku. Uprzednio nalg doktadnie obejrzesystem korzeniowy.
Korzenie nadmiernie wydhone, nadgnite, nadtamanedb w inny sposob uszkodzone
nalezy uciag¢ ostrym naem lub sekatorem do zdrowego miejsca. Korzenie giogz
starannie utbone w kopczyku, skierowane w dot - nie mampdwija sie ku gorze.

Zasyp korzenie drzewka najpierw resziemi urodzajnej, a naginie dopeint ziempg
pozostad.

Udepta ziemk promienscie do pnia.

Uformowa tzw. mislk tj. niewysokiego watu ziemnego na obwodzie dotka

Drzewa i krzewy naley sadz¢ wiosna i jesieni. Jesienny termin sadzenia trwa 2-3
miesgce (padziernik, listopad, niekiedy grudzig Jesienna wilgotrié gleby jest zwykle
wysoka i régliny nie §§ naraone na przesuszenie po ich posadzeniwn&/a rowniez:
duza wilgotnag¢ powietrza i cgste mgty. § to warunki bardzo korzystne dla transportu

Strona26 z 30
Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu g niedopuszczalne i chronione ustawowo (Dz. U. Nr
24 poz. 83 z dnia 04.02.1994 r.)



drzewek ze szkoétek i ich sadzenia. Wiosenne sadzensimy wykonaw krotkim

terminie: kwiecié - pocatek maja. Operacja stoneczna jest wtedy bardzosytena, a
czeste w naszych warunkach susze i suche wiatry poadybkie przesychanie korzeni w
czasie transportu i sadzenia. Drzewa i krzewy tglaadzi si z reguty wiosg. Dla drzew i
krzewow iglastych i kciastych, produkowanych w pojemnikach sadzenieamasipic¢
nawet w petni sezonu wegetacyjnego, pod warunkiefitegio podlewania.

* PRZYGOTOWANIE MIEJSC DO SADZENIA:

* Wiasciwe przygotowanie terenu do sadzenia .. Nie poylyt to miejsca zachwaszczone i
zadarnione, poniewavptywa to niekorzystnie néwiezo posadzone drzewka. Rionosé
zielna a szczegOlnie trawy powanym konkurentem do wilgoci i nowo posadzone drzewa
konkurencg te najczsciej przegrywaj. Dlatego przed wysadzeniem drzew i krzewow
nalezy przygotow@ miejsce pod sadzenie poprzez spulchnienie gleloyyszczenie z
chwastow.

« TRANSPORT, ZABEZPIECZENIE RGLIN DO CZASU SADZENIA: W czasie
transportu réliny musz by¢ odpowiednio zabezpieczone przed wysetieim korzeni
przez pokrycie ich materiatami lub brezentemesia zdarza gi ze drzewa i krzewy
przywiezione na miejsce sadzenia myusy¢ przez pewien okres przechowywanesRy
umieszcza giwowczas w dotownikach lub chtodni.slieosliny trzeba przechowaprzez
kilka dni, wystarczy starannie przysypkorzenie ziemj i zala wodg. Niedopuszczalne jest
dotowanie drzew i krzewow powdanych w pczkach.

3.ROBOTY BUDOWLANO — MONTA ZOWE PLATFORMY WIDOKOWEJ]

3.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejss Wwymagania dotycge wykonania i
odbioru robot zwjzanych z zatkeniem i pie¢gnacp zieleni w ramach realizacji budowy punktu
widokowego w Pogrzebieniu przy ul. Lubomskiej dz.722/43%mina Kornowac.

3.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST) stangwazes¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze robot, w zakresie odtomym w pkt. 4.1.

3.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zganych z:
« wykonanie wykopow pod fundamenty z wywozem urobku

- wykonanie stép fundamentowyctrelbetowych

- wykonanie izolacji pionowej powtokowej 2x roztwdsfaltowy Abizol R i G
- wykonanie warsztatowe konstrukcji wsporczej podfptane widokowg

- monta konstrukcji stalowej wsporczej pod platfoymvidokows

« zakup, dostawa i przystosowanie kontenera 1BB pd&tiorme widokowg

3.4 Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.
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4. MATERIALY

4.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatdw
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pome ST
~Wymagania ogolne” .

4.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi do wykonania:
» piasek do zapraw

* roztwor asfaltowy Abizol R

» roztwér asfaltowy Abizol G

» deski, krawdziaki

* beton B-10; B - 20

» stal zbrojeniowa BSt500S,scednicy 14 mm

» krawedziaki drewniane nasycone

* gwozdziesruby, elementydczeniowe ciesielskie
» profil stalowy HEB 160

» Ceownik 160p

» Kontener morski 1BB

4.3 Kontener morski parametry ISO
- Kontener morski typu 1BB , wymiary ISO

Dlugaos¢ DU Szeroka¢  Szerokd¢ Wysokas¢ | Wysokas¢é  Maksymalna Kubatura

T :
yp Zew. mm mm Zew. mm, wew. mm, zew. mm, wew. mm masa ton | wew. ITT?'

1BB 9125 8931 2438 2330 2591 2350 25,4 48,9

4.4 Wykonanie robot

- Kontener kdzie architektonicznie wyprofilowany poprzez wyae wscianach bocznych

otworow okggtych, wscianach frontowej i tylnej otwordéw eliptycznych

- w podtodze kontenera zostanwyciag¢ 3 otwory prostokine i zasipi¢ kraty wema

-§ciany kontenera oszlifowtd pomalowd farbg antykorozyja do metalu w kolorze ...

- otwory w kontenerze wypekhporeczami z rur aluminiowych (waszap50 mm, nkszap25 mm,

stupki $25 mm

- wejscie do altany widokowej (kontenera) schodami zgvemymi z profili stalowych oraz ptyt z
kraty wema, parcze jak w otworach widokowych kontenera

- pod schodami wykoafundament betonowy

- Postument wykonada profili stalowych (zewetrzne ceownik — 160p, wewtizne teownik —

160 HEB

Strona28 z 30
Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu g niedopuszczalne i chronione ustawowo (Dz. U. Nr
24 poz. 83 z dnia 04.02.1994 r.)



- postument usytuowana 3 rurach stalowychdednicy 50 cm przymocowanych poprzez blachy
stalowe isruby do stop fundamentowych 120 x 120 x 100 zbmgjoiotem¢p12 co 15 cm

5. SPRZET
5.1 Wymagania ogéine zostaty oktene w ST - 01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

5.2 Sprat stosowany
* samochdéd dostawczy

» samochdd samowytadowczy
e samochdd do transportu betonu
» koparka jednonaczyniowa 0,25m3
» pompa do betonu na samochodzie
» elektronargzdzia: mtot udarowy, szlifierkagtowa
e zuraw samochodowy
6. TRANSPORT

Wykonawca stosowatsbedzie do ustawowych ograniczeni ob@nia na é przy

transporcie materiatow/sptz na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie ngelrie pozwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych tadunkow i w syiosiggty bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat layniera.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takiéhodkéw transportu, ktére nie
wptywaja niekorzystnie na jaké wykonywanych Robot i przewonych materiatow.
Liczbasrodkow transportudmizie zapewnia prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidohyniera, w terminie
przewidzianym umow

Srodki transportu nieodpowiadge warunkom dopuszczalnych ofen na osie mog

by¢ uzyte przez Wykonawgpod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotneggakowanych
odcinkoéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.

6. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ) Ssfwymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robét budowlanych zwanych z budow punktu widokowego w
Pogrzebieniu przy ul. Lubomskiej dz.722/438mina Kornowac.
Zamawiagcym powysze roboty jest Ugd Gminy 44-258 Kornowac ul. Raciborska 48

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanawczes¢ Dokumentow Przetargowych i nale je stosowéa w
zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1

1.3. Zakres Rob6t obgtych S T
Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnei zwigzane wykonaniem robot,
awiec :
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Dostawe | montaz elementow maiej architektury
Belekzelbetowych z betonu architektonicznego o wy. 2064400cm
Siedzisk z krat stalowych cynkowanych ogniowo @0 2m . szer. 45 cm
Masztu
Stojaka na rowery cynkowanego ogniowo dt. 6 mb
Kosza n&mieci 1 szt.
Tablicy informacyjnej

Wykonanie :
* murkéw ogrodzeniowych z betonu rodzynkowego 81 m2
» dostaw i monta balustrady tarasowej z pochwytem stalowym

UWAGA : Wszelkie roboty ziemne nalg przeprowadza pod nadzorem inspektora w
uzgodnieniu z odpowiednimi stbhami : energetyczin gazownicz, Przedsjbiorstwem
wodochgow i kanalizacji , telekomunikacja

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji wykona w oparciu o aktualne obowazujace normy i
przepisy
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