INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.ZAKRES ROBOT

- ZAPOZNANIE SIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM
- PRACE PRZYGOTOWAWCZE (SKOMPLETOWANIE MATERIALOW, SPRZETU
1 URZADZEN)
- ROBOTY ZIEMNE, MONTAZ URZADZEN MALEJ ARCHITEKTURY
- KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT:
- NIWELACJA TERENU
-TRANSPORT ORAZ ROZEADUNEK MATERIALOW, ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH, ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
- WYKNANIE BETONOWEGO MURU OGRODZENIOWEGO
- WYKONANIE NAWIERZCHNI I MONTAZ ELEMANTOW MALEJ ARCHITEKTURY

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOLWANYCH

-NIE WYSTEPUJA

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI

-NIE WYSTEPUJA

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE

1 RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WSTAPIENIA.

ROBOTY BUDOWLANE, KTORYCH CHARAKTER, ORGANIZACJA LUB MIEJSCE
PROWADZENIA ROBOT STWARZA RYZYKO POWSTAWANIA ZAGROZEN
BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI, A W SZCZEGOLNOSCTI:

- UPADKI PRACOWNIKOW Z WYSOKOSCI



- UPADKI PRZEDMIOTOW Z WYSOKOSCI - NARZEDZIA, MATERIALY
BUDOWLANE, GRUZ ITP.

- UPADKI ELEMENTOW RUSZTOWAN PODCZAS MONTAZU I DEMONTAZU
-PORAZENIA PRADEM PODCZAS PRAC PRZY UZYCIU ELEKTRONARZEDZI
( WIERTARKI, MIESZADLA, AGREGAT ITP.)

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
PRACOWNICY POWINNI ZOSTAC PRZESZKOLENI O BEZPIECZNYM SPOSOBIE
PRZEPROWADZENIA TYCH PRAC.

- PO ZAPOZNANIU SIE Z PRZEPISAMI I ZASADAMI BEZPIECZNEGO
WYKONYWANIA ROBOT PRACOWNICY POWINNI POTWIERDZIC PISEMNIE,
1Z ZOSTALI DO TYCH ODPOWIEDNIO PRZY GOTOWANI.

6. INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU
PROWADZONYCH PRAC, NA WYSOKOSCI, ITP. ORAZ STOSOWNIE DO
RODZAJU ZAGROZENIA.

PLAC BUDOWY NALEZY OGRODZIC PRZED DOSTEPEM OSOB
NIEPOWOLANYCH, OGRODZENIE NALEZY WYKONAC JAKO TYMCZASOWE.
PONADTO W WIDOCZNYM MIEJSCU NALEZY UMIESCIC TABLICE
INFORMACYJNA Z OPISEM BUDOWY ( ADRES BUDOWY, ADRES INWESTORA
I KIEROWNIKA BUDOWY, TELEFON POGOTOWIA RATUNKOWEGO I STRAZY
POZARNEJ), NALEZY STOSOWAC TASMY, BARIERKI OCHRONNE ITP.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM



ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
| INNYCH ZAGROZEN.

WSZYSTKIE PRACE POWINNY BYC WYKONYWANE NA PODSTAWIE:

- NINIEJSZEGO PROJEKTU

- PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ( BIOZ) WYKONANEGO
PRZEZ KIEROWNIKA ROBOT WG ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DN. 23.06.2003 R W SPRAWIE INFORMACJI DOTYCZACEJ
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA

| HIGIENY PRACY Z DNIA 10.07.2003 R. ( DZ. U. NR 120, POZ. 1126)

- ROZPORZADZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Z DNIA 26.09.1997
R. W SPRAWIE OGOLNYCH PRZEPISOW I HIGIENY PRACY ( DZ. U. NR 129. POZ.
844) (ZMIANA: DZ. Z. 2002 R. NR 91, POZ. 811)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DN. 06.02.2003 R.

W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY PODCZAS WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ( DZ. U. NR 47, POZ. 401)

DO PRACY PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH MOGA BYC DOPUSZCZONE
TYLKO OSOBY PRZESZKOLONE Z ZAKRESU BEZPIECZENSTWA I HIGIENY
PRACY ORAZ POSIADAJACE ZASWIADCZENIE LEKARSKIE.



