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ARCHIDOM PRACOWNIA PROJEKTOWA Ul.Srodkowa 5, 47-400 Racibérz
mgr in z.arch.Bernard topacz

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowie n
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

NAZWA INWESTYCJlI :  Przebudowa i remont pomieszczen w budynku Domu Kultury w Pogrzebieniu.
ADRES INWESTYCJI : ul.Grabowa 4, Pogrzebieh

INWESTOR : Gmina Kornowac

ADRES INWESTORA @ ul.Raciborska 48, 44-285 Kornowac

BRANZA : Budowlana

SPORZADZIE. KALKULACJE : Henryk Tarapata

DATA OPRACOWANIA : 14.02.2014

Poziom cen : 1kw. 2014

WYKONAWCA :

Data opracowania
14.02.2014
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45223100-7 |ROBOTY MUROWE
1/KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.1/0422-03
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
2|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.1/0422-07
poz.1 Szt. 20,000
RAZEM 20,000
3|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |gniazd.
d.1/0346-04 wo-wapiennej dla belek stalowych
Krotnos¢ = 2
2 gniazd. 2,000
RAZEM 2,000
4/KNNR 7 Konstrukcje podparé¢, zawieszen i oston o masie do 100 kg - montaz wraz z kon- |t
d.1/0206-04 strukcjq stalowg zabezpieczong antykorozyjnie i malowang
<wigzar W-1>0,575+0,022 t 0,597
RAZEM 0,597
5/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1/0212-03
<stup>2,60*0,51*0,51 m3 0,676
RAZEM 0,676
6/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1/0108-17 cji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km - wraz z kosztami utylizacji
poz.5 m3 0,676
RAZEM 0,676
7|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1/0108-20 cji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.6 m3 0,676
RAZEM 0,676
8/KNR 4-01 Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 miejsc.
d.1/0205-05
1 miejsc. 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 1.0 m2 |miejsc.
d.1/0804-03 w jednym miejscu
miejsc. 1,000
RAZEM 1,000
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest projekt przebudowy i remontu pomieszczen w budynku Domu Kultury w Pogrzebieniu.

2. DANE OGOLNE

Budynek Domu Kultury w jednej czesci jest budynkiem parterowym, natomiast w drugiej czesci jest budynkiem dwu kondygnacyjnym (par-
ter i | pietro).

Bryla budynku w rzucie zblizona ksztaltem do litery L.

Na poziomie parteru znajdujg sie Swietlica, toalety, kuchnia wraz z zapleczem oraz pomieszczenia wynajmowane przez Ochotniczg Straz
Pozarna.

Na poziomie | pigtra znajdujg sie trzy pomieszczenia biblioteczne oraz dwa pomieszczenia biurowe. Cato$¢ taczy korytarz. Korytarz pota-
czony ze schodami ktdre prowadzg na kondygnacje parteru.

Sciany murowane, stopy zelbetowe, dachy - wiezby drewniane.

Podtogi wykonczone wg tabeli na rysunkach rzutow

Sciany wykonczone powtokami malarskimi z wykonanymi lamperiami, za wyjatkiem pomieszczenia $wietlicy gdzie na $cianach znajduje
sie boazeria drewniana oraz pomieszczenie garazu OSP (pom. 1.8) gdzie na wysokosci 1,5m znajdujg sie ptytki ceramiczne na Scianach.
Sufity tynkowane, za wyjatkiem pomieszczen swietlicy i kuchni z zapleczem gdzie wystepuja sufity podwieszone z kasetonéw drewnianych.
W pomieszczeniu OSP garazu (pom. 1.16) pomieszczenie nie posada wykonczenia spodniej ptaszczyzny potaci dachowej w postaci ptyt g-
k. (wida¢ wiezbe dachowa, z welng mineralna)

Budynek po termomodernizacji - Sciany zostaty docieplone styropianem gr.15cm, wykonane sg nowe tynki elewacyjne.

Okna nowe PCV.

Drzwi wewnetrzne ptycinowe.

3. ZMIANY PROJEKTOWE

Projekt zaktada

wyburzenie $cianek na | pietrze w pomieszczeniach bibliotecznych w celu stworzenia jednej duzej przestrzeni biblioteki
wyburzeniu $cianki na | pietrze pomiedzy pomieszczeniami biurowymi w celu stworzenia jednego biura

wyburzeniu $cinek wokoét toalety damskie/inwalidy w celu dostosowania w petni do wymogéw oséb niepetnosprawnych
wyburzeniu stupa w pomieszczeniu Swietlicy w celu stworzenia jednej duzej powierzchni swietlicy

remontu pomieszczen Domu Kultury

malowania pozostalych pomieszczen po pracach zwigzanych z nowymi instalacjami

prac zwigzanych z projektami branzowymi - o zakresie podanych w tych opracowaniach
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