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Rybnik dnia 14.02.2014r

OSWIADCZENIE
projektanta

Ja nizej podpisany Kazimierz Kubieniec zamieszkaty w Rybniku przy ul. Modrzewskiego
6 zgodnie z art.20 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.nr 89 poz.414 z dnia 07.07.1994 r z
pozniejszymi zmianami) oswiadczam, ze Projekt Budowlano-wykonawczy (branza
elektryczna) dotyczacy :

PROJEKT PRZEBUDOWY | REMONTU POMIESZCZEN W BUDYNKU DOMU
KULTURY W POGRZEBIENIU.

Zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i nie wymaga projektanta sprawdzajgcego z uwagi na typowe,
nieskomplikowane i powszechnie stosowane rozwigzania konstrukcyjne i techniczne
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Pan Kazimierz Kubieniec

ul. Modrzewskiego 6

44-200 Rybnik

ZASWIADCZENIE

Pan Kubieniec Kazimierz

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLKI/IE/2419/04
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.07.2014 r.

WODZ\ICZ@TDY
BrOkregowe) 1zB
ow t,

mgr inz. Stefan Czarniecki

40-026 KATOWICE ul. Podgorna 4 tel /fax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl www.slk.piib.org.pl
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SLIKIOKKT121.7132/0488/04 Katowice, dnia 28 majs 2004 r,

DECYZJA

Na podetawie af. 24 ust 1 pkt 2 ustawy 2 dnla 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzgdach Fawodowych
architektow, Inzynieréw budownictws oraz urbanistow (Dz.ll. 2 2001 r. Nr 5§, pez. 42 z pain. 2m ],
art 13 ust 1 pkt 17 2, &t 14 ust 1 pkt & ustawy z dnia 7 lipca 1884 1, Frawa budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 108, poz, 1126 z plin, zm.) oraz § B ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarkl
Przestrzenne] | Budvwnictwa z dnis 30 grudnia 1004 r. w oprawie samodaisinych funke] technicznyeh
w budownictwle (Dzl. 2 1895 r. Nr B poz 38 2z pdin Im.) W rwigzhie 2z =l 104
Kodeksu postepowania edministracyjnego (Dz.U. 2 2000 . Nr 88, poz. 10712 podn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.O1IB
nadaje
Fanu(i] Kazimierzowi Kubleniec
In, elekirgk
yr. dnia 04-03-1854 w Leschowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidensy]ny SLE/C4EE/PWOE/D4

do projektowanla | kierowanla rebotami budowlanyml bez ograniczen
w specjalnoscl Instalacyjnej w zakresie siecl, Instalaci i urzadzen elektrycznych 1
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Dkregowa Komisjs Kwalifikecyina Slaskle] Okrggowe] lzby Inzynierow Budownictwa w Katowieach
na podstawie profokolow z postepowania kwallfikacyjnego orez 2 prreprowsdzonege egzaminy,
uchwela Nr 6/04 2z dnla 28 maje 2004 r. stwierdzite, 22 Pan(l) Kezimlerz Kublenlec posiada
wymagene prawem: wykszigicenie | prakiyke zawodows oraz uzyskal(e) pozytywny wynik egzaminu
- konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych do projektowania | kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specfainoscl instalacyjne] w 2akresie siec), Instalac)i | urzadzed
elektrycznych | elektrosnergetycznych,

Srczegdlowy zakres uprawnien jest okreéleny na odwrocie ninlejsze] decyzji

Pouceenia
1. Zoednie z ar. 12 ust 7 whe ustewy Prawo budswiens - podstews de wykomywaniz samodzlelnych funke]l
techriczhych W budeownicwie elanowi wois do centrainege refestu Glownego inspekiore  Madzoru
Budowlanego orez wols na llstg czionkéw wiabelwe] izby semorzade zawncowsgo,
2. 0d ninlejaze] decyzli siudy odwedanie do Krajows] Komisi Kwaliflkacyjng] Poieklej lzby Intynisréw Budpwniciwa
w Warszawie, z= posradnictwem Okregowe] Komigji Kwalifikscyjne] $LOIE w Katowicach w lerminie 14 dni
od dnig jej corgczenis.
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zakres:

L Na podstewie &l 12 uslL 1 pkt 12 | at 13 ust. 3 | 4 Prawa budowlanego
w oEwiazku 2 § 4 ust 2 rozporzgdzenls MGPRIE w sprawle ssmodzielnych funkcii
technicznych w budownictwia Pan(i) Kazimierz Kubleniec jest upowazniony(s)
w speciainoic] Instalacylne] w zekresle slecl, instalsc)i | urzgdzen elektrycznych
| elektroenergetycznych do;

- projektoweniz, sprawdzania projekidw budowlenych w specjalnodei objste] minigjzzymi
uprawnieniemi | sprawowanla nadzon autorskisna,
kizrowania robatami budowlanyml,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlsnych oraz nadzosu
i kemtroll leshniceng) wytwarzania tych elementdw,

- wykenywania nadzoru inwestorskiaga,

- sprawowania kontroll techniczne] utrzymania ohiekitw budowlsnych z zastrzezeniem
an. &2 ust. & ustawy

. Minlejsze uprawnienie, na podstawie § 4 Ust, 4 rozporzadzenis MGFIB
z dniz 30 grudnia 1854 r. w sprawle samodzielnych funkejl technicznych w budownictwie,
slanowly podstawe do sporzadzanls projskiow zapospoderowenis drishd 1 lerenu
w whw specjainosci (tylko w zakresle budowy lub preebudowy urzadzerd budowlanych
bgd? podziemmych  slecl  uzbrolenis  terenu),  jezeli  calpgs  problemetyil
jest predetawlona w projekcis  zapospodsrowsnis dziskd lub lereny =
zoodnis £ art, 34 ust 3b.

wytaczenia:

1, Ninlelsze uprawnienis, zgodnle z § 2 powoianego ne wsispie rozporzadzenis,
nie obajmujs drialsinogcl zawndowe) w zekresie projekiswania | budawy:
= Instalac)i ureadzen technicznych elutsoych do wimymanla rishu | traneporiu
kolejowenn,
- urzadzefi traneporiowych finowych | linowo-terenowych stuzgcych do publicznego
preswozu pedbw celach Wrystyceno-sporiowyeh,
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

1. Przedmiot opracowania. str. nr7
2. Podstawa opracowania str. nr 8
3. Zakres opracowania. str. nr 8
4. Linie kablowe. str.nr 8
5. Plan wewn. instalacji oswietlenia podst. oraz ewakuacyjnego. str.nr9
6. Plan wewn. instalacji gniazd wtyczkowych oraz obw. wydzielonych str.nr 9
7. Plan wewn. instalacji gniazd wtyczkowych DATA. str.nr9
8. Plan wewn. instalacji sieci strukturalne;j. str.nr9
9. Ochrona przeciwprzepieciowa str. nr 10
11. Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. str. nr 10
12.  Uwagi koncowe. str. nr 10
13.  Obliczenia. str. nr 12
13.1 Bilans mocy. str. nr 13
13.2 Oswietlenie. str. nr 13
13.3 Moc zapotrzebowana obliczeniowa. str. nr 13
13.4 Dobor przewodoéw w obwodach instalacji elektrycznej. str. nr 14
14. Zestawienie podstawowych urzgdzen zastosowanych w projekcie. str. nr 14
15.  Aprobaty techniczne i certyfikaty. str. nr 15

SPIS RYSUNKOW

Rys. nr E-01 Plan instalacji elektrycznej (WLZ) + zigcze pomiarowe ZP-1.
Rys. nr E-02 Plan instalacji elektrycznej 230/400VAC - parter

Rys. nr E-03 Plan instalacji elektrycznej 230/400VAC — | pietro

Rys. nr E-04 Plan instalacji oswietleniowej - parter

Rys. nr E-05 Plan instalacji oswietleniowej — | pietro

Rys. nr E-06 Plan instalacji strukturalnej + gniazdka DATA — | pietro
Rys. nr E-07 Schemat ideowy rozdzielnicy TB-1 230/400VAC

Rys. nr E-08 Schemat ideowy rozdzielnicy TB-1 230/400VAC - c.d.
Rys. nr E-09 Schemat ideowy rozdzielnicy TB-K 230/400VAC

Rys. nr E-10 Schemat ideowy rozdzielnicy TB-S 230/400VAC

Rys. nr E-11 Projekt potgczen obwoddéw wyréwnawczych.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego
wewnetrznych instalacji elektrycznych w budynku Domu Kultury w Pogrzebieniu, wedtug
zatozen projektu architektoniczno-technologicznego. Przy projektowaniu instalaciji
elektrycznej uwzgledniono wymagania ochrony ludzi i pomieszczen od niebezpieczenstw
mogacych wystgpi¢ w instalacjach elektrycznych takich jak:
» Porazenie prgdem elektrycznym.
* Przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi.
* Nadmiernym wzrostem temperatury mogacej spowodowac¢ pozar, lub inne
szkody.
Do opracowania przyjeto nastepujgce zatozenia:
» Zasilanie poszczegoélnych pomieszczen energig elektryczng odbywac sie bedzie z
pojektowanej rozdzielnicy gtownej RG .
» Poszczegoblne obwody zasilane bedg z projektowanych rozdzielnic TB-1 , TB-S ,
TB-K wedtug dokumentaciji rysunkowej niniejszego projektu.
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» Pomiar zuzytej energii elektrycznej zapewnia licznik tréjfazowy zlokalizowany w
ztgczu pomiarowym (obok rozdzielnicy RG ).
» Ukfad sieci w budynku TN-S.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania sg:
» Zlecenie inwestora.
» Uzgodnienia z inwestorem
* Podktady budowlane i geodezyjne.
* Obowigzujgce normy i przepisy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje:
* Projekt zabudowy rozdzielnicy RG ,TB-1 ,TB-S ,TB-K
« Plan instalacji oswietlenia podstawowego oraz ewakuacyjnego.
* Plan instalacji gniazd wtyczkowych ogodlnego stosowania
* Plan instalacji gniazd wtyczkowych DATA.
* Plan obwodow dla wydzielonych odbiornikow.
* Plan instalacji sieci strukturalne;j.
* Projekt instalacji potgczen wyrownawczych.

4. LINIE KABLOWE.

* Projektuje sie wykonac linie kablowg WLZ z RG do rozdzielnicy TB-1 kablem YKY
5 x 10 mm?, kabel nalezy utozy¢ pod tynkiem wedtug dokumentacji rysunkowe;j
rys. nr E-O1.

* Projektuje sie wykonac linie kablowg WLZ z RG do rozdzielnicy TB-S kablem YKY
5 x 6 mm?, kabel nalezy utozy¢ pod tynkiem wedtug dokumentaciji rysunkowej
rys. nr E-O1.

* Projektuje sie wykonac linie kablowg z rozdzielnicy TB-1 do rozdzielnicy TB-K
kablem YKY 3 x 4 mm? , kabel nalezy utozy¢ pod tynkiem wedtug dokumentaciji
rysunkowej rys. nr E-O1.

* Projektuje sie wykonac instalacje oswietleniowg przewodem YDYZo, z rozdzielnicy
TB-1 do puszki rozgateznej przewodem YDYZzo 3 x 2,5 mm?, z puszki rozgateznej
do punktéw oswietleniowych przewodem YDYzo 3 x 1,5 mm?.

* Projektuje sie wykonac¢ obwody gniazd wtyczkowych przewodem YDYzo 3 x 2,5
mm? kabel nalezy pod tynkiem wedtug projektu rysunkowego.

* Projektuje sie wykona¢ obwody gniazd wtyczkowych DATA przewodem YDYzo
3 x 2,5 mm? kabel nalezy utozyé pod tynkiem wedtug projektu rysunkowego.

* Projektuje sie wykonac instalacje elektryczng do przycisku p.poz przewodem
niepalnym HDGs 2x1,5 mm? PH-90 (ZN-CB-03:2002, PN-ICE 60332, PN-ICE
60331)

Przepusty kablowe wykonac z rury RVKI.
Roboty wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.
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5. INSTALACJA O SWIETLENIOWA WEWNATRZ BUDYNKU.
5.1 Instalacja o swietlenia podstawowego :

Projektuje sie wykona¢ instalacje oswietleniowg przewodem YDYZo 3 x 2,5 mm?, YDYzo
3x1,5mm? YDYzo 4 x 1,5 mm? wedtug planu instalacji o$wietleniowe;.
Z rozdzielnic TB-1 nalezy zasili¢ poszczegolne obwody oswietleniowe. Sprzet tgczeniowy
wytaczniki, przetgczniki mocowaé na wysokosci 1,2m od podiogi. Kolorystyke tgcznikéw
dobra¢ do wystroju wnetrza. Przewody ftgczyé w puszkach rozgateznych Oprawy
wyposazy¢ w zrodia Swiatta o temperaturze barw 4000K i wspoétczynniku Ra>80%. Plan
oSwietlenia wewnetrznego podstawowego oraz ewakuacyjnego przedstawia
dokumentacja rysunkowa Rys. nr E-04 i E-05. Srednie natezenie o$wietlenia ogélnego
dla pomieszczen przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12464, PN-EN 12646. Do
projektowania uzyto oprogramowania DIALux 4.10. Przy doborze opraw kierowano sie
ich parametrami technicznymi oraz uwzgledniono charakter pomieszczen dobierajgc
oprawy ktore wyposazone sg w estetyczny klosz tatwy do utrzymania w czystosci.
Zrodia $wiatla : $wietléwki liniowe o oznaczeniu barwy $wiatta 830

» Granica ujednoliconej oceny ol$nienia - 19

5.2 Instalacja o swietlenia ewakuacyjnego:

Wyjscia ewakuacyjne zaznaczone sg poprzez lampy Glass Deluxe 3L/1 3h NM z
piktogramem firmy AT Technologie (PN-EN 60598, PN-EN 1838, PN-EN 50172).

Lampy o swietlenia ewakuacyjnego musz g posiada é autotest oraz certyfikat
CNBOP.

6. INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH.

Instalacje gniazd wtyczkowych 1-faz. wykonaé przewody YDYzo 3 x 2,5 mm?.

Obwody powinny by¢ zakonczone gniazdkami z uziemieniem Hager Polo Optima.

Plan instalacji gniazd wtyczkowych zawiera dokumentacja rysunkowa Rys. nr E-02 ,
E-03.

7. INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH DATA.

Instalacje gniazd wtyczkowych 1-faz. gwarantowanych wykona¢ przewodem YDYZo 3 x
2,5 mm? w korycie kablowym zdemontowanym z pomieszczenia $wietlicy

Obwody gwarantowane powinny by¢ zasilone z rozdzielnicy TB-1 posiada¢ osobne
zabezpieczenia i by¢ zakonczone gniazdkami kodowanymi DATA z kluczem Mosaic
2P+Z czerwone 077114.

Plan instalacji gniazd wtyczkowych gwarantowanych zawiera dokumentacja rysunkowa
Rys. nr E-06.

8. INSTALACJE SIECI STRUKTURALNEJ LOKALNEJ.

We wszystkich pomieszczeniach biurowych przewidziano zainstalowanie gniazd RJ45.
Skretki UTP KAT 5e doprowadzone zostang do szafy serwerowej zlokalizowanej w
pomieszczeniu nr 5.
System okablowania zostat oparty na nastepujgcych zasadach:
* Podstawowym rodzajem kabla jest skretka czteroparowa UTP kat 5e
* Projekt zaktada umiejscowienie okablowania sieciowego w korytach kablowych
zdemontowanych z pomieszczenia $wietlicy.
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* Wprowadzone zostato oznakowanie kabli. Powinny one zosta¢ oznakowane w
spos6b czytelny w odlegtosci 0,15m od kohcodw oraz w miejscach krzyzowania sie
duzej liczby kabli.

Plan instalacji gniazd sieciowych RJ45 oraz okablowania zawiera dokumentacja
rysunkowa Rys. nr E-06

10. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi nalezy w rozdzielnicy TB-1 zastosowac
ograniczniki przepie¢ DEHNguard B+C. Ograniczniki podtgczy¢ przewodem LgY 10 do
przewodow roboczych L1, L2, L3, N oraz do przewodu ochronnego PE.

Uktad ogranicznikow przepie¢ Il stopnia ograniczajg przepiecia w sieci do wartosci 1+1,5
kV. Sg to wartosci napieC jakie wytrzymuje wiekszosC¢ urzgdzen elektrycznych i
elektronicznych. Ograniczniki nie wymagajg odstepow i mogg by¢ instalowane obok
innych urzadzen elektrycznych. Posiadajg optyczny wskaznik uszkodzenia i mozliwos¢
wymiany uszkodzonego elementu zabezpieczajgcego.

11. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM.
11.1 Podstawowa ochrona przed pora zeniem pr gdem elektrycznym:

Podstawowa ochrona przed razeniem prgdem (ochrona przed dotykiem bezposrednim)
jest zapewniona przez izolowanie czesci czynnych oraz przez zastosowanie obuddéw
zamykanych na klucz, do ktérych dostep majg tylko stuzby techniczne Zakiladu
Energetycznego i Inwestora.

11.2 Dodatkowa ochrona przed pora zeniem pr gdem elektrycznym:

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym przewidziano w
niniejszym obiekcie szybkie wytgczenie: uktad sieciowy TN-S i dodatkowo wytgczniki
ochronne réznicowo-prgdowe o czutosci prgdowej 30mA. Instalacje 1-fazowe nalezy
wykonac jako 3-przewodowe ( L+N+PE ) natomiast 3-fazowe nalezy wykonaé jako 5-
przewodowe ( L1+L2+L3+N+PE ).

W instalacji zaprojektowano wytgczniki ochronne réznicowo-prgdowe, ktore w przypadku
jakiegokolwiek pogorszenia sie stanu izolacji w instalacji i przekroczenia pradu
zadziatania wytgcznika powodujg, wytgczenie kontrolowanego odcinka instalaciji
elektryczne,.

11.3 Miejscowe pot gczenia wyréwnawcze:

Zgodnie z postanowieniami normy PN-IEC 60364-7-701 dla zapewnienia bezpiecznej
eksploatacji instalacji i urzgdzen elektrycznych pracujgcych w uktadzie TN-S
zaprojektowano (LSW) w nowo budowanej rozdzielnicy i wigczenie jej do (GSW).

Gtéwne potgczenia wyréwnawcze wykonaé przewodem typu LGYzolx10mm?,
dodatkowe 1x6mm?.

12. UWAGI KONCOWE

Informacja BIOZ jest w czesci architektonicznej projektu.

Urzadzenia objete niniejszym projektem powinny by¢ poddane kwalifikacji jakosci i
oznaczone znakiem bezpieczenstwa i dopuszczone do stosowania w budownictwie ze
znakiem CE wedtug dyrektyw Unii Europejskiej.
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Roboty wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym. Warunkami Technicznymi, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz.U.Nr 75 poz. 690 z pOzniejszymi) z
12 kwietnia 2002r., normami PN-IEC 60364-1 2000, PN-IEC 60364-441 2000, oraz
zasadami wiedzy technicznej. Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania
obejmujgce ogledziny, pomiary i préby zgodnie z PN-IEC 60364-6-61. Zakres
podstawowych pomiaréw obejmuje:

» pomiar ciggtosci przewodoéw ochronnych

e pomiar rezystancji przewoddw ochronnych

e pomiar rezystancji izolacji instalacji i linii kablowych, ktory nalezy wykonaé¢ dla

kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania.
» sprawdzenie dziatania urzgdzen ochronnych réznicowopradowych
» sprawdzenie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne
wytgczenie zasilania za pomocg wytgcznikdw nadprgdowych.

» sprawdzenie rozktadu natezenia oswietlenia.
Z powyzszych badan nalezy sporzgdzi¢ protokot oraz opracowaé dokumentacije
powykonawczg, ktéra powinna zawierac:

» zaktualizowany projekt techniczny w tym rysunki wykonawcze tras i instalaciji,

* protokoty badan.
Projekt rozpatrywac tgcznie z projektem architektoniczno-budowlanym, instalacji wod-
kan, c.o. i wentylacji.

Do wykonania zastosowac nastepujgce normy i rozporzgdzenia:

* PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”.

* PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym”.

* PN-IEC 60364-4-443 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i
taczeniowymi”.

* PN-IEC 60364-5-52 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Oprzewodowanie”.

*  PN-IEC 60364-5-53 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza”.

* PN-IEC 60364-5-54 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemianie i przewody ochronne”.

« PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obcigzalnos¢ przewodow”.

* PN-IEC 60364-6-61 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze”.

+ PN-84 E-020033 ,Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym”

UWAGA!

Klauzula o stosowaniu materialdw zamiennych.

Wszelkie nazwy wiasne produktow przywotane w zestawieniu materiatdw stuzg
okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu wkasciwos$ci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
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13. OBLICZENIA

13.1 Bilans mocy

Moc zainstalowana w obiekcie Pi=43,3 kW
Moc szczytowa Psz=25,12 kW
Pragd maksymalny Im=38,5 A

Psz _ 2512

m= = =
J3U tosp /3[0,400,93

13.2 Oswietlenie

Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang dla oswietlenia ogdlnego poszczegolnych
pomieszczen. Zastosowano metode mocy jednostkowe;.
Przyjeto nastepujgce wymagania dotyczgce natezenia oswietlenia:
» Kaorytarze, strefa wejsciowa 300 Ix
* Pomieszczenia biurowe 500 Ix
p(W/m?).

gdzie:

p- moc jednostkowa przypadajgca na m?oswietlanej powierzchni pomieszczenia
[Wim?]

F- powierzchnia pomieszczenia, [m?]

Moc jednostkowg wyznaczamy z zaleznosci:

p= 4'3><E_Sf[ﬂ2:|
nim

gdzie:
Es - Srednie natezenie oswietlenia, [IX]
M - orientacyjna wartos¢ wydajnosci oswietlenia [Im/W]
Przyjeto minimalne $rednie natezenie oswietlenia ogélnego w pomieszczeniach.
Przyjmujgc dla punktu srednig warto$¢ wydajnosci swietlnej 20 Im/W, moc jednostkowa
wyniesie:

. _ 200 _ wW
dla E¢=200Ix: p=x= 43-0[—m2J
. ~x 300 _ w
dla Eg& =300Ix: P=x=5 64,5[—m2}
. _ 500 _ W
dla E¢ =500Ix: p=x=5 107,5[—sz
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13.3 Moc zapotrzebowana (obliczeniowa).

., Moc Moc obliczeniowa
Lp. Odbior zainstalowana P; Pow = P * k
- - kwW kwW
1. TB1 25,7 KW 13,63 kW
2. TBK 2,5 kW 2,1 kW
3. TBS 15,1 kW 9,39 KW
> = 43,3 kW > = 25,12 kW
TB1
., Moc Moc obliczeniowa
Lp. Odbior zainstalowana P; Pow = P * k
- - kwW kwW
1. Gniazda 1-faz 14,0 kW 4,2 kW
2. Gniazda DATA 4,0 kW 2,0 kW
3. | Kuchnia elektryczna 5,0 kW 5,0 kW
4, Oswietlenie 2,7 KW 2,43 kW
> = 25,7 kW > = 13,63 kW
TBK
. Moc Moc obliczeniowa
Lp. Odbior zainstalowana P; Poa = Pi * K
- - kw kw
1. Gniazda 1-faz 2,0 kW 1,6 kKW
2. Gniazda DATA 0,5 kW 0,5 kW
3. > = 2,5 kwW > =2,1 kW
TBS
. Moc Moc obliczeniowa
Lp. Odbior zainstalowana P; Pos = Pi* K
- - kW kW
1. Gniazda 1-faz 8,0 kW 2,4 KW
2. Gniazdo 3-faz 6,0 kW 6,0 kW
3. Oswietlenie 1,1 kW 0,99 kw
> =151 kW > = 9,39 kW

13.4 Dobor przewodoéw w obwodach instalacji elektryc

znej

Przewody w instalacji elektrycznej dobrano uwzgledniajac:
» obcigzalnos¢ pragdowg diugotrwatg
» dopuszczalny spadek napiecia

* wytrzymato$¢ mechaniczng

» skutecznosc¢ ochrony przeciwporazeniowe;.
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14. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN ZASTOSOWANYCH W

PROJEKCIE DLA BUDYNKU.

Lp. |[Nazwa ityp urzadzenia llo$¢ szt/m
1 |[Kabel YKY 5 x 10 mm? w/z
2 |Kabel YKY 5x 6 mm? w/z
3 |Kabel YKY 3 x4 mm? w/z
4 | Przewdd YDYZo 3 x 2.5 mm? w/z
5 |Przew6d YDYZ0 3 x 1.5 mm? w/z
6 |Przewdd YDYZo 4 x 1.5 mm? w/z
7 |Przewéd HDGs 2x1,0 mm? w/z
8 |Kabel UTP PowerCat 5e wi/z
9 |Przycisk w obudowie p.poz. Spamel SP-22-WC-20/p.poz 1
10 |Sygnalizacja obecnosci faz L333 1
11 |Szyna wyrownawcza PAS 7x16 1
12 |Przepusty kablowe RVKL wi/z
13 |[Rozdzielnica Legrand EKINOXE TX 4x18 607068, 3x18 607067 1
14 | Ogranicznik przepie¢ DEHNguard B+C 1
15 |Wyitacznik réznicowy P304 40A 400VAC 30mA firmy Legrand 5
16 | Wylacznik ré6znicowy P304 25A 400VAC 30mA firmy Legrand 2
17 |Wytacznik réznicowy P302 40A 230VAC 30mA firmy Legrand 1
18 |Wylacznik nadpragdowy S301 B-32A 230VAC 1
19 [Wylacznik nadprgdowy S301 B-16A 230VAC 10
20 |Wylgcznik nadprgdowy S301 B-10A 230VAC 7
21 |Wyitgcznik nadprgdowy S303 C-1A 400VAC 1

15. APROBATY TECHNICZNE | DEKLARACJE ZGODNO SClI.
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—BBJ— STOWARZYSZENIE ELEKTRYKOW F'DLSI'EICH ,
ot BIURO BADAWCZE DS. JAKOSCI i

1!’{- 04-703 Warszawa, ul. Mieczyslawa Pozaryskiego 28
tel. +48 22 812 69 38, fax: +48 22 815 65 80, e-mail: bbj@bb).pl i

CERTYFIKAT ZGODNOSCI CE i
CE CERTIFICATE OF CONFORMITY |

nr CE/016/11
No. CE016/11 !

Dostawca: Spoldzielnia Inwalidéw ,SPAMELY i
(Narwa | adras) wl. Wojska Polskiego 3 -
Supplisr 56416 Twardegbra, Poland |
[pianme antd adckess) 7
Producent: Spoldrielnia Inwalidow ,SPAMEL' ]
{Mazwa | adras) wl, Wojska Polskisgo 3 i

|

e e 5t s

o
J

Manufacturer 56-41€ Twardegdrca, Poland

(Mama and sddréss)

Nazwa wyrobu: Preyoiski starcwnicezae i lampki sygnalizacyjne:

Neme of the product).  Comtral pushbnttens and fndisater 1ighes.

Typ (model): 5F22

Ty (madsail

Dane techniczne: Uiz 500 V& Uie: 6 EV:  Ies 10 A i

Techmzal dala: i
1

old Honour Awart

S maa

G

Wymieniony powyzej wyrch spelnia wymagania bezpieczenstwa normi-y):
Atforesan groduct compdes with tha safely requiremdnts of tha sfandard(s):
Warmialy) Raport{-y] 2 badari nr Wydany{-}
Stahdiand|s] Taat repartis Mo preez
FM-ENM S0347-5-1:2006+R1 2009 )
(EN B0547-5-1:2004+A1:200%)
EH-EN S0847-5-5:2002+A1:2007
(EN B09d7-5-%:1997+A1 2005}
FH-EN 60847-1:2010
(EM £0947-1:3007)
PN-EN 60529-1:2003
(BN B50525:1531+A1 12000

Speinierie wymagarh pawyszychi) nomiy) uzngje sie za potwisrdzanie zgodnodel 7 zasadnlczyl wymagarismi :

EP

o
o

with

LA-11.009/1, LA-11.009/2, |
LA-1L.008/3, i
LA-07.248/1, LA-07.248/2, BEJ I

:'

e Rt 7 Bl W

IA-07.252/1 , Ia-07.252/2,
LA-08.127/1, LA-06.127/2

granted

i

cHradlompmi we
WMMWEWMEWMJMME&JM%MEWW I
ez 1
- memmmwmmmmmmmmmmwzmmm Dz Unriss, |
pre= ) z
i memwmmmwmmammmﬁ-ﬁ wmm itam TEE |
mﬂmmmﬁC£m :
meummmwmmmmmmm}m |
przedstsicny do badan wedr | spalnlajgcych wymagania wh, nomiy). :
mmmmﬁpﬁmmmmaedmmmmmmwm l
mquimmants of the albmsadd smdatls). i
Ponadto, znakowanie C€ powinno byé  umieszezone na wyrobach po sporesdrenil merbedngl dokumentach
technicane| oraz wystawieniu deklarach zgodnesc WE, zgodni x wymaganiami ww, dyreklywy (roeporeadeenial. |
ooy, CE marting shal be sffed on the poducds afier ohvcel docmmeniabon was e ang B0 decliaion |
of coniimaly Wes fsaded), socomling (0 e afvesat drecive (opcs] moualicns ]
Minlejzy cortyfhal iraci wainoSé z datg ustan@ domniemania zgodmosci ww. nomm(y) shammonizowaryehia) |
i Zwymagan|zmi zesadniczymi w. dyresdywiy} rooporzsdreniaiiestny). |
| This certifeals 5 vabd pmil i dale of cessaion of presurmion of crfrmy’ of fie alvess harmonzed shardends) odar
; e aforsssl checivers) [eosasel. |

Firma nagrodzona Zlota Odznaka Honorowa SEP

Company

e 8 e B84 il ] W H S — .

BBJ

Kierownik Jednostki Certyfikujacej
L'.‘em'ﬂ‘caﬂun Sody Warager

2 ‘?’- %WL«—#

Teador Pyseniak .
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Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego

ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozeféw k/Otwocka
tel. +48 22 7693 300; fax +48 22 7693 356 CNBOP
www.cnboo . pl e-mail: cnbop@cnbop.pl

o

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA CNBOP
AT-0057/2006

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497) w wyniku postepowania aprobacyjnego
dokonanego w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowe] w Jozefowie
k/Otwocka na wniosek firmy:

Zaklady Kablowe BITNER Celina Bitner, 30-009 Krakow

ul. Friedleina 3/ 3, Polska
stwierdza sie przydatnost do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwa:

0 przeznaczeniu, zakresie, warunkach ch okreslonych w zataczniku, ktory
jest integralng czeécig niniejszej Aprobaty Technicznej CNBOP.

Dyrektor
Centrum Naukowo-Badawczego
Termin wainosc Ochrony Przeciwpozarowe]
21 maja 2011 r, PN im. Jézefa Tullszknwskjego
35" % 0N
|;..: --. . | ) ; y ::_l-:lll / %
Nag dréfeéiusz W. Roguski
Zalacznik %, &
Postanowienia ogdine i techniczne N g

Jozefow, 22 maja 2006 r.

Aprobata Techniczna CNBOP AT-0057/2006 zawiera 23 strony. Dopuszcza sie kopiowanie Aprobaty
Technicznej w calosci albo tylko pierwszej strony. Kopiowanie, publikowanie lub upowszechnianie
w kazdej innej formie (réwniez elektronicznej) fragmentéw Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego
uzgodnienia z Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpozarowej.
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[ CNBOP | AT-0057/2006 z 22 maja 2006 r. | JS= 7 N2E]
Kable moga pracowac w zakresie temperatur otoczenia od -25C° do +85°C | wi sci wzglednej
powietrza do 98%. s

W LA,
NFF

Kable maja nastepujace parametry techniczne wyznaczajace ich zastosowanie: ~CRZENG

= odpornost izolacji dowolnej 7yly na napiecie probiercze,

- wartos¢ skuteczna, przez 60 s: 2000 V, 50 Hz,
indukeyjnos¢ HDGs 2x1,0, wartos¢ orientacyjna: 0,48 mH/km,
indukcyjnos¢ HDGs 2x 1,5, wartosc erientacyjna: 0,47 mH/km,
pojemnos¢  HDGs 2x1,0, wartos¢ orientacyjna: 51 nF/km,
pojemnos¢  HDGs 2x 1,5, wartosc orientacyjna: 52 nF/km.
temperatury:

- podczas normalnej pracy: od -25°C do +85°C,

- padezas ukladania: od - 10°C,

«  promien zginania min: 6 x srednica zewnetrzna kabla,
» dopuszczalna sifa ciagniecia 50 N x przekrdj zyt roboczych w mmy’.

Kable powinny by¢ instalowane w pomieszczeniach suchych i nie moga byc ukiadane w ziemi
(kanalizacji kablowe] ziemnej) | w wodzie.

22.1 Wymagania ogdine

2.2.1.1 Podioze. Optymalnym materialem stosowanym jako podioze do mocowania zespolow
prowadzenia kabli jest beton klasy >B25 lub kamiert naturalny. Dopuszcza sig do stosowania rowniez
inne materialy budowlane posiadajace odpowiednia wytrzymatosd i atest odpornodci ogniowe;
réwnej co naimniej klasie podtrzymania funkgji kabla lub zespolu kablowego (kabel + konstrukgie
wsporcze lub nosne).

2.2.1.2 Kotwy i systemy prowadzenia. Do mocowania systeméw prowadzenia kabli do podioza nalezy
stosowac odpowiednie kotwy o klasie odpormesci ogniowej co najmniej rownej klasie podtrzymania
funkcji mocowanego Systemu lub kabla. Klasa systemu mocujacego okrelana powinna by¢ na.
podstawie normy DIN 4102-12:1998 (listopad) (Czeé¢ 12 — Podtrzymanie funkdi urzadzen
w przypadku pozaru, Wymagania | badania) jako minimum E 90.

2.2.1.3 Ulozenie kabla na obejmach pojedynczych. Typy uchwytéw. Kabie byty badane zgodnie
z PN-EN50200:2003 (Metoda palnoéci cienkich przewodow | kabli bez ochrony specialnej
stosowanych w obwodach zabezpieczajacych) wraz z uchwytami OBO BETERMAN (odleglosé
mocowania < 300mm). Oprécz uchwytéw OBO BETERMAN mozna stosowaé inne uchwyty (stosujac
zasady wiedzy technicznej) ktore przeszly pozytywnie badania zgodnie z PN-EN 50200 lub zostaly
skiasyfikowane jako E30-E90 zgodnie z DIN 4102-12:1998.

2.2.14 Konstrukcje i instalacje otaczajace. W fazie projektowania i instalowania nalezy przestrzegat
zasady aby elementy konstrukgji budynku lub innych instalacji nie spowodowaty uszkodzenia sytemu
prowadzenia linii kablowej, skracajac jego podtrzymywania funkcji. Systemy podtrzymujace
powinny by¢ oznakowane w taki sposcb aby jednoznacznie okreéla¢ ich charakter oraz aby nie
spowodowac ich obcigzenia ponad dopuszczalne. Dopuszcza sie ukladanie kabli wraz z kablami
stabopradowymi i telekomunikacyinymi, pod warunkiem, Ze osprzet mocujacy spetnia wymagania
punktow 2.2.1.2 i 2.2.1.3. Odlegiosci od kabli silnopradowych oraz toréw w.cz, powinny byt zgodne
z wymaganiami norm serii PN-EN 61000:(Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna),

2.2.1.5 Przejécia w sufitach i $cianach, Przejscia w sufitach | 4cianach bedacych oddzieleniami stref
pozarowych oraz innych pomieszczen wydzielonych pozarowo przez kidre s prowadzone systemy
nosne i pojedyncze kable na uchwytach, naledy uszczelniaé odpowiednimi atestowanymi materiatami
ognioodpornymi.

2.2.1.6 Osprzet faczeniowy. Stosowany wraz z kablem osprzet taczeniowy (puszki, rozdzielnice, mufy)
powinny posiadac odpowiednig funkcje claglosci przesytania energii PH 90, okreslona zgodnie z PN-
EN 50200 lub E 30 - E90 zgodnie z DIN 4102-12. Osprzet ten niezaleznie od kabla powinien by¢

BOP | AT-0057/2008 z 22 maja 2006 . | STy :o

mocowany do podioza za pomoca odpowiednich $rodkéw pozwalajacych nia utrzymiapie funki-BH.

z =

Dotyczy to takre bezpodrednich urzadzed laczeniowych (kostek zaciskowych) ktdre ezaleznie od .

obudowy puszki, rozdzielnicy powinny by¢ przymocowane do podioza.

e L o
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