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WYMIARY OTWORU W MURZE
So x Ho OTWORU v 100 x 205 100 x 205 70 x 205 103 x 205 100 x 205
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(*) - dia drzwi - drzwi wewnetrzne do pom. - drzwi wewnetrzne do W.C - drzwi wewnetrzne do ) - oécieznice stalowe ocynkowane z profili cieptych - oécieznice stalowe ocynkowane z profili cieptych
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oznaczenie lewe/prawe
odnosi sie do skrzydta o
szerokosci 90cm

- skrzydto drzwiowe ptycinowe
okleinowane wielowarstwowo folig

- oécieznica stalowa

- klamka obustronna

- ozanczone drzwi do $wietlicy (patrz
rzut) wyposazy¢ w samozamykacz

- skrzydto drzwiowe ptycinowe
okleinowane wielowarstwowo folig
- oécieznica stalowa

- klamka obustronna

- z kratkg wentylacyjng

- wyposazy¢ w samozamykacz

- drzwi petne,

- skrzydto drzwiowe ptycinowe
okleinowane wielowarstwowo folig
- o$cieznica stalowa

- klamka obustronna

- z kratkg wentylacyjng

- skrzydta osadzone na o$cieznicy na trzech zawiasach
spawanych na tozyskach

- wyposazy¢ w odboje drzwiowe

- wyposazy¢ w samozamykacz

- wyposazy¢ w klamko-klamke

- przeszklenie szkto bezpieczne odpornosc P2

- wspotczynnik przenikania ciepta drzwi nie gorszy niz
Umax=1,7W/(m?K)

- drzwi wykona¢ tak aby wygladaty drzwi istniejgce
zewnetrzne z korytarza pomieszczenie 1.13

- skrzydta osadzone na o$cieznicy na trzech zawiasach
spawanych na tozyskach

- wyposazy¢ w odboje drzwiowe

- wyposazy¢ w samozamykacz

- wyposazy¢ w klamko-klamke

- przeszklenie szklo bezpieczne odpornosc P2

- wspotczynnik przenikania ciepta drzwi nie gorszy niz
Umax=1,7W/(m?K)

- drzwi wykonac tak aby wygladaty drzwi istniejgce
zewnetrzne z korytarza pomieszczenie 1.13

LEWE

PRAWE

UWAGA:

1) Zachowac szerokos$¢ skrzydet drzwiowych,
szerokosc¢ ta ma byc zachowana takze w
pozycji otwartej drzwii

2) Przed wykonaniem stolarki przeprowadzi¢
pomiary z natury kazdego przygotowanego
otworu pod montaz w ktérym majg by¢
zamontowane stolarki przez przedstawiciela
producenta !!!

3) Kierunki otwarcia drzwi sprawdzi¢ z rzutami

SYMBOL NA RYSUNKU O-1
OPIS NA RYSUNKU

87/57

WYMIARY OTWORU W MURZE So x Ho 87x57cm
MAKSYMALNY WYMIAR OSCIEZNICY Smax x Hmax 85x55cm

SCHEMAT
WIDOK

\szkto”
/ szkio.

- okno PCV, podawcze pomiedzy $wietlicg a kuchnia,
- otwierane - konstrukcja okna bez stupka $rodkowego
- przeszklenie szkto bezpieczne odpornosc P2

- otwierane od strony kuchni

- wyposazy¢ w szerokie parapety umozliwiajgce odstawianie naczyn

ILOSC SZTUK 1szt. miejce montazu parter

UWAGA:

1) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg
budowlang oraz obowigzujgcymi normami,
specyfikacjami oraz wytycznymi producentéw
zastosowanych materiatow;

2) W razie wystgpienia problemoéw nie objetych
opracowaniem, nalezy skontaktowac si¢ z
projektantem;

3) Rzut nalezy rozpatrywac tgcznie z
przekrojem, szczegdtem oraz opisem;

4) Przed przystapieniem do rob6t budowlanych
nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz iloéci na
miejscu budowy.

UWAGI OGOLNE:

1. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang,
obowigzujgcymi normami oraz instrukcjami producentéw.
2. W razie wystgpienia probleméw nie objetych opracowaniem

nalezy skontaktowac sig z projektantem.

3. Rozwigzania warsztatowe nalezy oméwic z projektantem.
4. Rzuty, przekroje, rysunki szczegétowe oraz opis techniczny nalezy

tgcznie rozpatrywac.

5. Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzic¢

wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.
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