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1.DANE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest PROJEKT PRZEBUDOWY | REMONTU POMIESZCZEN
W BUDYNKU DOMU KULTURY W POGRZEBIENIU — cze$¢: instalacje sanitarne.

1.2 INWESTOR

Gmina Kornowac, ul. Raciborska 48, 47-285 Kornowac

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje nastepujgce projekty:
- Projekt wewnetrznej instalacji wodociggowej wody zimnej,
- Projekt wewnetrznej instalacji wodociggowej cieptej wody uzytkowej,
- Projekt wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;,
- Projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania,

- Projekt wentylacji mechanicznej,

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z Inwestorem,

- Inwentaryzacja wykonana do celdéw projektowych,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 ( Dz. U. z 2002 r. Nr
75 poz. 690 z pbdzniejszymi zmianami)w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

- Uzgodnienia ze Zleceniodawca i Uzytkownikiem,

- Przepisy techniczno-budowlane i obowigzujgce Polskie Normy,

- Projekt architektoniczno-budowlany.

1.5 JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRACOWNIA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA PAWEL PAWLICKI,
ul. Jana Pawia Il 8, 47-400 Raciborz.
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2 INSTALACJA WOD-KAN

Zrédtem zimnej wody jest/bedzie przytacze wodociggowe @32. Podigczenie wodne w
budynku zostato uzbrojone w zestaw wodomierzowy, sktadajgcy sie z wodomierza DN20
Q=3,5m*h oraz zaworu antyskazeniowego DN25 oraz filtra siatkowego do wody
DN25(zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni). Przewiduje sie lokalne i centralne
przygotowanie cieptej wody w elektrycznych podgrzewaczach pojemnosciowych oraz
przeptywowych. Scieki sanitarne odprowadzane beda projektowanym przykanalikiem PVC

@=0,16m uzbrojonym w 1 studzienke rewizyjng @600 do studni istniejacej.

2.1 ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE
Zapotrzebowanie na wode dla projektowanej instalacji obliczono w oparciu o norme PN-B
01706.

Typ przyboru llos¢ g» Woda zimna N X Qn q‘“:i\gsga nXxng
dmd/s dm®/s dm®/s dm®/s
Bateria umywalkowa BU 4 0,07 0,28 0,07 0,28
Bateria zlewozmywakowa ZI| 1 0,07 0,07 0,07 0,07
Ptuczka Pt 2 0,13 0,26
Zawor sptukujacy Pi 1 0,3 0,3
Zawor czerpalny z perlatorem Zcz 1 0,15 0,15
b3 1,06 b3 0,35
30nog=1,06+0,35=1,41 dm®/s
q=0,66 dmd/s 2,38 m/h

2.1.1 DOBOR WODOMIERZA GLOWNEGO

Warunek doboru wodomierza:

q<0,7qmax oraz DNy - wodomierza < DN, —przewodu

Przyjeto wstepnie wodomierz owarto$ci gma=3,5 m*h i $rednicy DN25
0,7 -qmax=2,45 m*/h

DN, =32mm

Zatem przyjeto wodomierz DN20 J.S. prod. PoWoGaz

2.1.2 DOBOR ZAWORU ANTYSKAZENIOWEGO | FILTRA DO WODY
Na powyzsze warunki dobrano zawoér antyskazeniowy typ EA o srednicy DN25. Zawér EA
zamontowaé za wodomierzem. Analogicznie dobrano filtr wody DN25. filtr zamontowac¢ przed

zaworem.
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2.2 INSTALACJA WODOCIAGOWA WEWNETRZNA

2.2.1 INSTALACJA WODOCIAGOWA WEWNETRZNA WODY ZIMNEJ

Na instalacje wody zimnej sktadajg sie piony i poziomy, prowadzone w posadzce i bruzdach
$ciennych. Instalacja wodociagowa wody zimnej zaprojektowana z rur wielowarstwowych
taczonych za pomoca ztgczek mosieznych lub PPSU . We wszystkich pomieszczeniach
sanitarnych, przewidziano zainstalowanie baterii czerpalnych stojgcych oraz innych
typowych punktéw czerpalnych wody zimnej i cieptej, zasilanych od dotu.

W pomieszczeniach z pisuarem, przewidziano zawoér ze ztgczkg do weza wody zimnej,
przewidzianych do wykorzystania przez personel sprzatajacy. Podtaczenia baterii
czerpalnych do przewodoéw instalacji wodociggowej wody zimnej wykonane za pomocg wezy
elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych.

W obrebie weztéw sanitarnych, przewody instalacji wodociggowej wody zimnej prowadzone
wzdtuz $cian wewnetrznych budynku, w zaleznosci od potrzeb, po $cianach budynku, w
bruzdach $ciennych lub w posadzce.

Przejscia przewodéw instalacji wodociggowej wody zimnej przez $ciany budynku w tulejach
ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy tulejg ostonows i rurg wtasciwg warstwa izolacji
cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego. Miedzy tulejg ostonowg i
rurg wiasciwg warstwa petnigca w zaleznosci od lokalizacji, funkcje uszczelniajgcg lub
ogniochronna. Armatura odcinajgca kulowa gwintowa lub kotnierzowa, z mosiagdzu lub brazu
(PN10 50°C). W wypadku odcinkéw instalacji wodociggowej wody zimnej, na ktérych
znajdujg sie zawory odcinajace, nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie przy pomocy
uchwytéw stalowych z gumowg wktadkg ochronng, zapewniajace przenoszenie sit
wystepujacych podczas manipulacji zaworem na konstrukcje bedacg bazg mocowania
przewodu. Przy wykonywaniu potgczen nalezy scisle przestrzega¢ zalecen i wytycznych
producenta rur, oraz stosowac oryginalne elementy potgczeniowe. Mocowanie przewodow
instalacji wodociggowej wody zimnej przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowa wktadka
ochronng oraz uchwytéow z tworzyw sztucznych do $cian, stropéw i innych elementow
konstrukcyjnych budynku.

Wszystkie przewody wody zimnej nalezy izolowac¢ przeciw roszeniu rur.

Wartosci wskaznikowe minimalnej grubosci izolacji dla przewodéw wody zimnej zgodnie z
PN-85/B-02421:

Grubosé¢ izolacji [mm]

Rodzaj zabudowy przy A = 0,040 W/mK

Przewody uktadane swobodnie w pomieszczeniach nie 4
mm

ogrzewanych (np. piwnica)
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Przewody ukfadane swobodnie w pomieszczeniach ogrzewanych 9 mm
Przewody w kanale bez przewodoéw ciepta 4 mm
Przewody w kanale obok przewodéw ciepta 13 mm
Przewody w bruzdach $ciennych 4 mm
Przewody w zagtebieniu $ciany 13 mm
Przewody na stropie betonowym 4 mm

Izolacje przeciwzroszeniowg wykonaé na rurociggach wody zimnej. Grubos¢ izolacji zgodnie
z PN-85/B-02421.

O15+d 20 13,0 mm
o 25 13,5 mm
O 32+ 40 14,5 mm
¢ 50 + v65 15,0 mm

2.2.2 INSTALACJA WODOCIAGOWA WEWNETRZNA WODY CIEPLEJ

Na instalacje wodociggowsg cieptej wody uzytkowej sktadajg sie piony i poziomy, prowadzone
w posadzce i bruzdach Sciennych., zasilajacych poszczegélne wezty sanitarne. Instalacja
wodociggowa cieptej wody uzytkowej, wykonana z rur wielowarstwowych tgczonych za
pomoca ztgczek mosieznych lub PPSU (struktura geometryczna instalacji, sposéb
podtgczenia poszczegdlnych punktéw czerpalnych, sposéb prowadzenia przewodéw
analogicznie jak instalacja wody zimnej).

Armatura odcinajgca kulowa gwintowa lub kotnierzowa, z mosigdzu lub bragzu (PN10 100°C).
Izolacja termiczna przewodéw wody cieptej powinna spetnia¢ minimalne wymagania izolacji
cieplnej przewodow i komponentéw zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami.

Po wykonaniu cato$¢ instalacji wodociggowej cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji nalezy
poddac probie cisnieniowe;.

Izolacje cieptochronne

Izolacje cieptochronne wykona¢ na instalacji cieptej wody poza podejsciami pod przybory
sanitarne oraz na instalacji cyrkulacji. Grubos¢ izolacji - zakres stosowania 50% grubosci
warstwy izolacyjnej (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie — Dz. U. 2002r, nr 75, poz.690 z pdzniejszymi zmianami):
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Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz

podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej.
Minimalna grubos¢ izolacji ciepinej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu .
(materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez $ciany lub stropy,

5 1/2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach

6  budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych 1/2 wymagan z poz. 1-4
uzytkownikow

7  Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

Dla pomieszczen toalet, pom. gospodarczego oraz kottowni przygotowanie cieptej wody
uzytkowej realizowane bedzie w pojemnosciowym podgrzewaczu elektrycznym
zlokalizowanym w kottowni. Parametry podgrzewacza pojemnosciowego:

- Objetos¢ V=100dm?®,

- Moc grzatki 1,50kW

-Napiecie 1/230V

Zlewozmywak w pom. kuchni, nalezy uzbroi¢ w elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody,
montowane pod zlewozmywakiem.

- Moc grzatki 2,0kW

- Napiecie 1/230V

2.3 PROBY | ODBIORY

Wykonang instalacje wody zimnej i cieptej wody uzytkowej nalezy poddaé prébom
szczelnosci zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” jeszcze przed przykryciem. Zgodnie z
wytycznymi  prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem instalacji w
catosci. Przed préba nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzyé.
Badanie szczelnosci przewoddw i armatury przeprowadzi¢ za pomocg proby wodnej przy
cisSnieniu:  Ppeoy = 2 X Provocze l€CZ  nNie  mniejszym niz 0,9 MPa. Cisnienie to nalezy
dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut po pierwotnej wartosci. Po dalszych 30
minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 minut
spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia przeciekow
podczas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzié¢

catg probe od poczatku.
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Dla instalacji wody cieptej probe szczelnosci nalezy wykonaé dwukrotnie przy

napetnieniu zimng wodg oraz wodg o temperaturze 55°C. Po pozytywnym zakonczeniu préb
szczelnosci przewody nalezy poddac ptukaniu woda wodociagowa. Wode z instalacji po
zakonczeniu préb nalezy poddaé badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym.
Jezeli

badania wykazg potrzebe dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ jg roztworem wapna
chlorowanego lub roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godzin. Po zakohczeniu

dezynfekcji nalezy przewody ponownie przeptuka¢ woda.
3 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje sie dwa wyjscia instalacji kanalizacji sanitarnej z budynku potgczone poza
budynkiem w studni kanalizacyjnej inspekcyjnej o $rednicy ®600mm. Przejscia instalacji
kanalizacyjnej sanitarnej przez przegrody zewnetrzne (pod poziomem terenu) wykonaé jako
gazoszczelne.

Na instalacje kanalizacyjng sanitarng sktadajg sie piony, prowadzone przy sScianach
wspotpracujgce z siecig gtdbwnych poziomych przewoddéw odptywowych prowadzonych w
posadzce parteru.

Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnatrz budynku (poziome
przewody odptywowe, piony i podejscia do przyboréw sanitarnych) nalezy wykonaé z rur i
ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych HT/PCV i PCV-U potaczenia tagczone na
uszczelke gumowa.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych w obrebie poszczegdélnych pomieszczen
przewidziano zainstalowanie typowych przyboréw sanitarnych o lokalizacji przedstawionej w
czesci rysunkowej projektu. W przypadku montowania przyboréw sanitarnych metalowych
nalezy je obja¢ elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi. Podtgczenia przyborow
sanitarnych do przewoddéw podejs¢ kanalizacyjnych instalacji kanalizacyjnej sanitarnej
wykonane w sposob standardowy dla tego typu przyboréw sanitarnych. Gtéwne przewody
odptywowe instalacji kanalizacyjnej sanitarnej prowadzone pod posadzka parteru

Pion instalacji kanalizacyjnej sanitarnej o $rednicy 0.11m zakonczony, wystajgcg 0.50m
ponad pota¢ dachowg, rurg wywiewng 0.11/0.16m HT/PVC. Na pozostatych krétkich pionach
przewidziano montaz zawordw napowietrzajgcych. Na gtéwnych pionach (u ich podstawy)
instalacji kanalizacyjnej sanitarnej zlokalizowano czyszczaki rewizyjne HT/PVC,
umozliwiajgce czyszczenie przewodoéw instalacji kanalizacyjnej sanitarnej w wypadku ich

hiedroznosci.
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W obrebie weztéw sanitarnych, przewody podej$¢ instalacji kanalizacyjnej sanitarnej

prowadzone wzdtuz scian wewnetrznych budynku po $cianach budynku.

Podejscia kanalizacyjne do poszczegolnych przyborédw sanitarnych prowadzone ze
spadkiem minimum 2%. Srednice podejs¢ wg PN-EN 12056. Przybory sanitarne
umieszczone na wysokosciach standardowych, odpowiednich dla poszczegéinych rodzajow
przyboréw sanitarnych. Przejscia przewodow instalacji kanalizacyjnej przez stropy i $ciany
budynku nie stanowigcych oddzieleh przeciwpozarowych w tulejach ochronnych ostonowych
stalowych. Miedzy tulejg ostonowg i rurg wiasciwg warstwa izolacji cieplnej (pianki
polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.

Mocowanie przewodoéw instalacji kanalizacyjnej przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowg

wktadka ochronng do Scian, stropdw i innych elementéw konstrukcyjnych budynku.

3.1 ILOSC SCIEKOW
Obliczenia ilosci sciekow wg normy PN-EN12056

Przyjeto wspotczynnik jednoczesnosci K=0,7

Typ przyboru llos¢ DU nx DU
dm?®/s dm?¥/s
Umywalka 4 0,5 2,0
Zlewozmywak 1 0,8 0,8
Miska ustepowa 2 25 5
Pisuar 1 0,5 0,5
Wpust podtogowy DN70 1 1,5 1,5
z 9,8

3.2 PROBY | ODBIORY
Podejscia i piony kanalizacyjne nalezy obserwowaé podczas przeptywu wody
odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. W  przypadku
wystgpienia nieszczelnosci instalacje poprawi¢ a nastepnie ponownie poddaé prébie
szczelnoci.
Odbiorowi podlegaja:

e przebieg tras kanalizacyjnych,

e szczelnosé potaczen kanalizacyjnych,

e sposéb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
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e lokalizacja przyboréw sanitarnych.

4 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

4.1 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Dla budynku Domu Kultury przyjeto z rozdziatem mieszanym - tréjnikowy. Opracowanie
instalacji c.o. obejmuje dobdr grzejnikow i Srednic rur do wtaczenia, do istniejacego
rozdzielacza w istniejagcej kottowni. Caty uktad centralnego ogrzewania nalezy wykonaé z rur
i ksztattek miedzianych tgczony za pomoca lutowania miekkiego lub ztgczek zaciskowych
posiadajgcych dopuszczenie do stosowania w instalacjach centralnego ogrzewania.
Instalacje nalezy ukfada¢ w posadzkach, na scianach (pod stropem) lub w bruzdach
$ciennych w zaleznosci od potrzeb zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. Odbiornikami ciepta
sg grzejniki stalowe ptytowe zasilane od dotu (zintegrowane) lub zasilany z boku. Kazdy
grzejnik wyposazony jest w zintegrowang wktadke lub kagtowy zawér z nastawg wstepna
podang w czesci rysunkowej. W najwyzszych punktach instalacji nalezy przewidzie¢

odpowietrzniki proste z zaworem kulowym.

4.2 1ZOLACJE | PROBY SZCZELNOSCI

Przed wykonaniem izolacji instalacje nalezy poddac¢ prébie szczelnosci zgodnie z WTWiO
COBRTI INSTAL.

Izolacje termiczne nalezy zamontowac¢ na wszystkich przewodach instalacji c.o. i ciepta
technologicznego. Zadaniem tej izolacji bedzie zmniejszenie strat ciepta oraz
przeciwdziatanie wychtodzeniu sie wody,

Grubo$¢ izolacji - zakres stosowania 50% grubosci warstwy izolacyjnej (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. 2002r, nr 75,

poz.690 z pdzniejszymi zmianami):

Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu
(materiat 0,035 W/(m - K)-1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez Sciany lub stropy, .
5 . i 1/2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow
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Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach i
6 . . . L o 1/2 wymagan z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

4.3 OBLICZENIA | BILANS CIEPLNY

Bilans wymaganej mocy cieplnej dla budynku oraz charakterystyka obiegéw:

Zapotrzebownie: Moc [kW] tz/tp Pompa Uwagi
) ) Hp=12,0kPa Pojemnos¢ wodna
Pokrycie strat ciepta w budynku (29 ,5kW 70/55°C ) .
Gp=1,150m3/h instalacji V=300dm?®,

5 WENTYLACJA MECHANICZNA

5.1 PARAMETRY POWIETRZA ZEWNETRZNEGO
Lato: t20c=32°C ©=45% i.=67kJ/kg
Zima: t0:=-20°C ¢©=100% ie=18kJ/kg

5.2 1LOSCI POWIETRZA ZEWNETRZNEGO

— Toalety i umywalnie

o WOC, pisuar 25m/h
o WHC, niepetnosprawny 50m°/h
o WC, muszla 50m/h
— Sala 3,51/

5.3 WYMIAROWANIE PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH

Kanaty rozprowadzajgce 4+5 (max 6) m/s
Podtgczenia do nawiewnikéw anemostatéw 23,5 m/s
Czerpnie max 2,0m/s
Wyrzutnia max 3,5m/s

Dopuszcza sie zwiekszone predkosci powietrza w przypadku spetnienia wymagan

akustycznych.
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5.4 BILANS POWIETRZA NAWIEWANEGO | WYWIEWANEGO

Uktady nawiewno-wywiewne

Uktad NW 1
Nr . . . . ” Nawiew Ilos¢ Wywiew Ilos¢ Temperatura .
Lp pomieszczenia Pomieszczenie | Powierzchnia Wysokos¢ Kubatura krotnosc powietrza krotnosc powietrza Okres zimowy Uwagi
- - - [m?] [m] [m®] i/h [m*/h] i/h [m*/h] °C -
Instalacja
wyposazona
dachowa
1 1.11 Sala 70,00 3,15 220 3,5 800 3,5 800 201 centrale
nawiewno
wywiewna.
3 800 3 800
Uktady nawiewno-wywiewne technologiczne
Uktad W 2
. . Powier P . L .
Lp Nr pomieszczenia zchnia Wysokos¢ Kubatura Wywiew krotnos¢ Uwagi
- - [m?] [m] [m*] i/h -
Uktad odciggu miejscowego uciazliwych
zapachdéw produkowanych podczas
przygotowania positkéw. Wywiew realizowany
za pomoca wentylatora dachowego o
wydajnosci 500m3/h, pracujgcego w wysokich
1 112 11,2 2,60 29 17,0 temperaturach. WenFyIatqr powinien pracowac
w trybie 3 biegdw
1 - 150m*/h
2 -300 m¥/h
3-500 m¥/h
Dzialanie wentylatora sprzezone z
dziataniem wentylacji kompensujacej!
b1
Uktad N 2
. . Powier P . L .
Lp Nr pomieszczenia zchnia Wysokos¢ Kubatura Wywiew krotnos¢ Uwagi
- - [m?] [m] [m°] i/h -
1 1.14 10,30 2,60 27,0 18,5 Ukfad kompensacji powietrza wywiewanego z
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okapu kuchennego. Uktad wyposazony w filtr,
wentylator kanatowy oraz nagrzewnice
elektryczna.
Dzialanie wentylatora sprzezone z
dziataniem wentylacji odciagowej!
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5.4.1 INSTALACJA NW-1 (INSTALACJA NAWIEWNO WYWIEWNA DLA SALI)
Powietrze uzdatniane jest za pomocg dachowej central wentylacyjnej w skfad, ktérej wchodzi
wentylator nawiewny i wywiewny o wydajnosci 800m?h, filtr wstepny F7 - nawiew, F5 -

wywiew krzyzowy wymiennik ciepta o wydajnosci okoto 60% oraz nagrzewnica elektryczna.

Dane elektryczne

U P |
Urzadzenie
! W] (Al
Wentylator nawiew / wywiew : 400 /3N 2x260
Nagrzewnica elektryczna 400 /3N 6 000

Powietrze do instalacji bedzie zasysane z zewnetrz za pomocg czerpni ®315mm
zintegrowanej z centralg. Instalacja zaprojektowana z rur i ksztattek Spiro. Kratki nawiewne
oraz wywiewne wyposazone powinny by¢ w nasady do montazu na kanatach Spiro wraz z
przepustnicg regulacyjna. Wywiew powietrza za pomocg wyrzutni ®315mm zintegrowanej z
centralg. Przyjeto rozwigzanie organizacji wymiany powietrza goéra-géra. Nawiew poziomo z
kratki, wywiew gorg za pomoca kratek wywiewnych.

Sterowanie:

Automatyka — praca w systemie nieciggtym, regulacja temperatury za pomoca czujnika RT w
pomieszczeniu. Instalacje nalezy uruchamia¢ 1 godzine przed oraz 1 godzine po
zakonczonych uroczystosciach

5.4.2 INSTALACJA W-2

Wentylacja wywiewna z pomieszczenia kuchni - odcigg miejscowy . Do usuwania zuzytego
powietrza przyjeto wentylator dachowy o wydajnosci 500m*/h z mozliwoscig ciagtej pracy
przy usuwaniu powietrza o znacznie podwyzszonej temperaturze. Jako odcigg miejscowy
zaprojektowano okap kuchenny przemystowy wyposazony w filtry przeciw ttuszczowe oraz
dodatkowe oswietlenie pomocnicze. Wymiary okapu: 800x1700mm odejscie przewodem
okragtym ®200mm.

Dane elektryczne

U P Pmax |
Urzadzenie
vl W] W] [A]
Wentylator kanatowy wywiewny 230 60 - 0,30
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Automatyka — praca w trybie niecigglym okap musi by¢ uruchamiany w momencie

korzystania z kuchni lub patelni elektrycznej. Projektuje sie prace wentylatora w trybie 3
biegowym.

5.4.3 INSTALACJA N-2

Wentylacja nawiewna do pomieszczenia przygotowania. Do uzdatniania powietrza przyjeto
wentylator kanatowy o wydajnosci  500m®h. Powietrze zewnetrzne dostaje sie do
pomieszczenia za pomocg czerphi $ciennej nastepnie oczyszczone jest w filtrze kanatowym i
podgrzane do temp. 20°C w kanatowej nagrzewnicy elektrycznej. Nawiew realizowany przez
dwa anemostaty sufitowe zapewniajace rozptyw powietrza do strefy przebywania ludzi.
Powietrze do wyciggu przedostaje sie za pomocg otworu w $cianie o wymiarach

1000x2130mm zapewniajac przyptyw powietrza w granicach 0,1m/s nie dajgce uczucia

przeciagu
Dane elektryczne
U P Prmax |
Urzadzenie
v W] W] [A]
Wentylator kanatowy nawiewny 230 100 - 0,45
Nagrzewnica elektryczna 400 /3N 7 500 9 000 -
Automatyka — sterowanie wentylatorem musi by¢ zintegrowane z system odciggu

miejscowego. Regulacja temperatury powietrza za pomocg czujnika temperatury w kanale.

5.5 ZESTAWIENIE ELEMENTOW

ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI Wentylacji Mechaniczne;

Oznaczenie Opis elementu Szt. m2 Uwagi

N.1-

N.1-1 Kolano BPL-C-250-90 2 0.430 prod. ALNOR
N.1-2 Redukcja RSLL-C-250-200 1 0.16 prod. ALNOR
N.1-3 Redukcja RSLL-C-200-160 1 0.1 prod. ALNOR
N.1-4 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1500 1 1.178 prod. ALNOR
N.1-5 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2500 1 1.57 prod. ALNOR
N.1-6 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1500 1 0.942 prod. ALNOR
N.1-7 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1500 1 0.753 prod. ALNOR
N.1-8 Kratka went. AL-STS1-325x125-AA +GA RM 4 Smay

N.1-9 Zaslepka CSL-C-160 1 0.04 prod. ALNOR
N.1-10 Kolano BPL-C-250-45 2 0.283 prod. ALNOR
N.1- 11 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-450 1 .353 prod. ALNOR
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N.1-12 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-300 1 .235 prod. ALNOR
N.1-13 Kréciec katowy z siatkg ASVL-45-315 1 prod. ALNOR
N.1- 14 Redukcja RSCLL-C-315-250 1 22 prod. ALNOR
N.1-15 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2000 1 1.57 prod. ALNOR
N.2-
N.2- 1 Czerpnia-wyrzutnia UELA-C-200 1 prod. ALNOR
N.2-2 Filtr kanatowy DF-200 1 prod.Venture Ind.
N.2-3 Wentylator kanatowy TD-800-200N 1 prod.Venture Ind.
N.2-4 Zaslepka CSL-C-200 1 .06 prod. ALNOR
N.2-5 Nagrzewnica kanatowa DH-250-90 1 prod.Venture Ind.
N.2-6 Kolano BPL-C-200-90 2 0.275 prod. ALNOR
N.2-7 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-550 1 .345 prod. ALNOR
N.2-8 Nawiewnik wirowy NS-9-KR4Z-400-SL SR-300-b200P 2 Smay
N.2-9 Troéjnik TPCL-C-200-200 2 .25 prod. ALNOR
N.2-10 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1750 1 1.099 prod. ALNOR
N.2- 11 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-450 1 .283 prod. ALNOR
N.2-12 Przewod elastyczny AE-SN-200 748 2 prod. ALNOR
N.2-13 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-400 1 .251 prod. ALNOR
N.2- 14 Redukcja RSCLL-C-250-200 2 16 prod. ALNOR
N.2-15 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-300 1 .188 prod. ALNOR
W.1-
W.1- 1 Kolano BPL-C-250-90 2 0.430 prod. ALNOR
W.1-2 Redukcja RSLL-C-250-200 1 0.16 prod. ALNOR
W.1-3 Redukcja RSLL-C-200-160 1 0.1 prod. ALNOR
W.1- 4 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1500 2 1.178 prod. ALNOR
W.1-5 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2500 1 1.57 prod. ALNOR
W.1- 6 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1500 1 0.942 prod. ALNOR
W.1-7 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1500 1 0.753 prod. ALNOR
W.1- 8 Kratka went. AL-STS1-325x125-AA +GA RM 4 Smay
W.1-9 Zaslepka CSL-C-160 1 0.04 prod. ALNOR
W.1- 10 Redukcja RSCLL-C-315-250 1 22 prod. ALNOR
W.1- 11 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1000 1 .785 prod. ALNOR
W.1-12 Kréciec katowy z siatkg ASVL-45-315 1 prod. ALNOR
W.2-
W.2-1 Wentylator dachowy CTVT-4-140 1 prod.Venture Ind.
W.2- 2 Kolano BPL-C-200-90 2 0.275 prod. ALNOR
W.2-3 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2000 1 1.256 prod. ALNOR
W.2- 4 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1000 1 .628 prod. ALNOR
W.2-5 Redukcja RSCLL-C-200-180 1 .08 prod. ALNOR
W.2- 6 Okap kuchenny przemystowy z o$wietleniem 800x1700 1 - -
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6 UWAGI KONCOWE

UWAGA!

- Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiadaé¢ odpowiednie dopuszczenia do
ich stosowania oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym tj. Aprobaty techniczne,
znak B, Atesty PZH itp,

Warunki techniczne wykonywania robot:

- roboty ziemne i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP

- przed przystapieniem do realizacji / wykonania / sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
projektowych z rzeczywistymi , w szczeg6lnosci rzedne  istniejgcych sieci, w wypadku
niezgodnosci niezwtocznie powiadomié projektanta celem rozwigzania problemu .

ROBOTY WYKONAC ZGODNIE Z :

Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z WTWIORBM tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe.
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych”.
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia
29.04.1975r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw
oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 14 z 1975r. poz. 82 wraz z
pbzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie MB i PMB z dnia 28.03.72r. w sprawie BHP przy prowadzeniu robot

budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Opracowat:
Pawet Pawlicki
NR UPR. 109/79/KT
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