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ZESTAWIENIE NADPROZY | PODCIAGOW ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
nazwa przekrdj dtugosé [m] materiat l.p. nazwa powierzchnia [m?] posadzka Sciany sufit
P-1 21140 2,31 stal St3S 2.1 schody (*) 3.56 proj. ptytki ceram proj. malowanie proj. malowanie
P-2 21140 2,33 stal St3S 2.2 korytarz 712 proj. ptytki ceram proj. malowanie proj. malowanie
P-3 21180 4,37 stal St3S 2.4A bibloteka 68.33 proj. ptytki ceram proj. malowanie proj. malowanie
N-1 1xL19 - 150 1,49 zelbet 2.6A biuro 18.91 proj. ptytki ceram proj. malowanie proj. malowanie
N-2 3xL19 - 150 1,49 zelbet Uwaga: 1.Pomieszczenie 2.1 - uwazgledniono 50% powierzchni rzutu schodéw do tej kondygnac;ji
Tytut rysunku:
LEGENDA Rzut I pigtra - projekt
- _mB. sclana zewng rzna murowana Tytut projektu:  Projekt przebudowy i remontu pomieszczent w budynku
docieplona stryropianem o
f— Domu Kultury w Pogrzebieniu
— istn. éciana wewnetrzna murowana Adres ul. Grabowa 4, dziatka nr 1055/226
. obiektu . s
budowlanego: 44-285 Pogrzebieri
§ - proj. zamurowania cegta petna Inwestor: Gmina Kornowac, ul. Raciborska 48
44-285 Kornowac
7.1,. HHL - proj. wyburzenia Projektant gtéwny architekt:
j 4 mgr inz. arch Bernard topacz

- proj. o$ elementéw nadprozowych/podciagéw

UWAGI OGOLNE:

1. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang,

obowigzujgcymi normami oraz instrukcjami produ

2. W razie wystgpienia probleméw nie objetych opracowaniem

nalezy skontaktowac sig z projektantem.

3. Rozwigzania warsztatowe nalezy oméwic z projektantem.
4. Rzuty, przekroje, rysunki szczegétowe oraz opis techniczny nalezy

tgcznie rozpatrywac.

5. Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzic¢

wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.

centow.

nr upr. 171/91/OP

Opracowat:
mgr inz. Piotr Szlufcik

Rys. nr: Branza: Jednostka projektowa:
_mnM”Mm”w_mw PRACOWNIA PROJEKTOWA
\—lN ) mgr inz. arch. Bernard topacz
Stadium:
. proj. —
Skalax wykonawezy () ARCHIDOM
1:100 Data: -
luty ul. Srodkowa 5
2014 47-400 Raciborz

pracownia projekfowa ARCHIDOM A3




