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OPISU TECHNICZNEGO CZESCI ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNEJ]

1. PobstawA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora
— Wizja lokalna, inwentaryzacja obiektu
— Ustalenia z inwestorem

2. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt przebudowy i remg@omieszczie w budynku
Domu Kultury w Pogrzebieniu.

3. LokaLizacia

Przedmiotowy budynek patony jest w Pogrzebieniu (gmina Kornowac) przy ul.
Grabowa 4 na dziatce nr 1055/226.

4. STAN ISTNIEJACY

Budynek Domu Kultury w jednej €zci jest budynkiem parterowym, natomiast w
drugiej czsci jest budynkiem dwu kondygnacyjnym (parter idtp).
Bryla budynku w rzucie zhtona ksztattem do litery L.
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Na poziomie parteru znajdupic swietlica, toalety, kuchnia wraz z zapleczem oraz
pomieszczenia wynajmowane przez Ochotnisraz Pazarm.

Na poziomie | pjtra znajduy sie trzy pomieszczenia biblioteczne oraz dwa
pomieszczenia biurowe. Cafotaczy korytarz. Korytarz pagtzony ze schodami ktére
prowadz na kondygnaejparteru.

Sciany murowane, stopselbetowe, dachy — wiby drewniane gelbetowe.

Podtogi wykaiczone wg tabeli na rysunkach rzutow

Sciany wykaiczone powtokami malarskimi z wykonanymi lamperiana,wyptkiem
pomieszczeniaswietlicy gdzie na scianach znajduje @i boazeria drewniana oraz
pomieszczenie gata OSP (pom. 1.8) gdzie na wysékb 1,5m znajduj sie ptytki
ceramiczne né&cianach.

Sufity tynkowane, za wytkiem pomieszcze swietlicy i kuchni z zapleczem gdzie
wystepuja sufity podwieszone z kasetonow drewnianych. W esatzeniu OSP gana
(pom. 1.16) pomieszczenie nie posada wigizenia spodniej ptaszczyzny potaci dachowej w
postaci ptyt g-k. (widawiezbe dachow, z wetry mineralry)

Budynek po termomodernizacji seiany zostaty docieplone styropianem gr.15cm,
wykonane g nowe tynki elewacyjne.

Okna nowe PCV.

Drzwi wewretrzne ptycinowe.

5. STAN PROJEKTOWANY

Projekt zaktada
— wyburzeniescianek na | gitrze w pomieszczeniach bibliotecznych w celu stwora
jednej duej przestrzeni biblioteki

— wyburzeniu écianki na | p¢trze pomgdzy pomieszczeniami biurowymi w celu
stworzenia jednego biura

- wyburzeniuscinek wokét toalety damskie/inwalidy w celu dostesmia w petni do
wymogow 0s6b niepetnosprawnych

— remontu pomieszcaeDomu Kultury

— malowania pozostatych pomieszazm pracach zwzanych z nowymi instalacjami

— prac zwizanych z projektami braowymi — o zakresie podanych w tych
opracowaniach

5.1. Roboty rozbiérkowescian

Zastosowana numeracja pomieszcadnosi s do numeracji z inwentaryzaciji

- na | petrze do rozbiorki sciana murowana oraz ¢ komina pomgdzy
pomieszczeniami biurowymi 2.6 i 2.7,

- na | pktrze do rozhiérki cg¢ sciany murowanej poradzy pomieszczeniami
bibliotecznymi 2.3 1 2.4,

— na | pktrze do rozbidrkisciana murowana i komin poguzy pomieszczeniami
bibliotecznymi 2.4 1 2.5,

— na parterze do rozbiorkéciana murowana oddzielg@a toale (pom. 1.4) od
korytarza (pom. 1.3) oraz oddziegjea toale¢ (pom. 1.4) od schowka pod schodami
(pom. 1.2) oraz g&¢ sciany oddzielajca schowek pod schodami (pom. 1.2) od
korytarza (pom. 1.3)
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w pomieszczeniu 1.11 swWietlica) zdemontow& istniepca boazer, a w
pomieszczeniach na Ighize (pom. 2.6 i 2.7) do usuwia luksfery znajdujce s¢ w
scianie pomgdzy biurami a korytarzem

5.2. Nowesciany i zamurowania

Zastosowana numeracja pomieszcadnosi s do numeracji z stanu projektowanego

do zamurowania cegpetry otwor drzwiowy do biura (pom. 2.6A)

w §cianie pomgdzy biurem (pom.2.6A) a korytarzem (pom. 2.2) otpwio
luksferach do zamurowania cegletry

dla wykonania podparcia dla zaprojektowanego pauciP-1 w pom 2.6A naly
wymurowa filarek z cegly petnej szeroka 20cm i przewgzat go z kominem

dla wykonania podparcia dla zaprojektowanego pguciP-2 w pom 2.4A naly
wymurwg filarek z cegly petnej szeroko 20cm i przewdzat do z istniejca $ciam
dla wykonania podparcia dla zaprojektowanego pouciP-3 w pom. 2.4A naly
wymurowa filarek z cegty peitnej szeroka 40cm i przewjzat go z istniejca
$ciamg

nowa sciana grubéci 12cm z cegly peilnej nalg wymurowa& dla nowego
wydzielenia toalety (pom. 1.4) od pomieszcx®rytarza (pom. 1.3) i schowka pod
schodami (pom. 1.2)

Z uwagi ¥ sciana pomgdzy toaletami pom. 1.4 i pom. 1.5 nie jest na pagsokaé
pomieszczeé nalery tg $ciane podmurowa cegh petm od wysokdci 2,18m do
wysokaci pomieszczenia 2,50m, czyli na petmysokaé pomieszczenia

dla kadego przypadku opisanego powy — projektowanesciany hczye z
Istniejgcymi poprzez wjzanie murarskiesciany stawia na elementach doych
stopow lub podlug na gruncie (nie wolno stawidcian na jastrychach
posadzkowych)

5.3. Przesungcia, poszerzenia oraz nowe otwory drzwiowe otworowrzwiowych

Zastosowana numeracja pomieszcadnosi s} do numeracji z stanu projektowanego

Zz uwagi na koliz z drzwiami do biblioteki (pom. 2.4A) przesuwa gotozenie
drzwi do biura (pom. 2.6A) tak aby w§j wymieniona kolizja nie wygpowata
poszerza giotwor drzwiowy do toalety gskiej (pom. 1.5)

Z uwagi na zmiapiuktaduscian od toalety damskiej/inwalidy (pom. 1.4) pragaist
drzwi do pomieszczenia pod schodami (pom. 1.2)

nowy otwér drzwiowy projektuje si w nowej $cianie wydzielajcej toaleg
damsk/inwalidy (pom. 1.4) od korytarza (pom. 1.3)

poszerza giotwor drzwiowy w korytarzu (pom. 1.3) dla drzwivergetrznych
poszerza giotwor drzwi wswietlicy (pom. 1.11) dla drzwi zewitrznych

poszerza si istniegcy otwor pomgdzy swietlica (pom. 1.11) a korytarzem
(pom.1.13)

pozostate otwory drzwiowe: nale skt po 5cm z kadej strony fragmentysciany
ktore przykryway istniegce stalowe €rieznice drzwiowe
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5.4. Podcagi, nadproza

Zastosowana numeracja pomieszcadnosi s} do numeracji z stanu projektowanego

— podchg stalowy P-1 (w biurze pom. 2.6A) zaprojektowgeatkn 2x1140 ze stali St3S
zabezpieczonych antykorozyjnie powitokami malarskimiadprége otynkowa,
zastosowa podparcie 20cm z kde] strony przy zastosowaniu poduszek
betonowych, skicat ze solp pretami z gwintami M16 z zastosowaniem tulei
dystansowych, na podgu naley umieci¢ blacke w celu podparcia komina
znajdupcego s¢ powyzej projektowanego podgu

— podchg stalowy P-2 (w bibliotece pom. 2.4A) zaprojektomwgako 2x1140 ze stali
St3S zabezpieczonych antykorozyjnie powtokami nsétlari, nadprae otynkowa,
zastosowa podparcie 20cm z kde] strony przy zastosowaniu poduszek
betonowych, skcat ze sob pretami z gwintami M16 z zastosowaniem tulei
dystansowych

— podcag stalowy P-3 (w bibliotece pom. 2.4A) zaprojekéow jako 2xI1180 ze stali
St3S zabezpieczonych antykorozyjnie powtokami nsétlari, nadprae otynkowa,
zastosowa podparcie 25cm z kde] strony przy zastosowaniu poduszek
betonowych, skicat ze sobh pretami z gwintami M16 z zastosowaniem tulei
dystansowych, na jednej belce padci z blach gr.8mm wykonstruowano siodetko
dla podparcia komina znajdigego s¢ powyzej projektowanego podggu

- dla otworéw drzwiowych zaprojektowano osadzenie pnagy L19, zestawienie
nadpray L19 znajduje s na rysunkach poszczegélnych kondygnacji, przy
osadzaniu nadpzy L19 stosowa sic do zalecé producenta odrimie sposobow
podparcia

5.5. Demonta istniejacych posadzek

Zastosowana numeracja pomieszcadnosi s do humeracji z stanu istngeego

— nal petrze w pomieszczeniach 2.2, 2.6 i 2.7 do zerwastiaapca wyktadzina PCV,
do skucia istnigce jastrych cementowe, do ustoia styropian podposadzkowy,
rozbiorke prowadzé do nanej pilyty stropowej (nie uszkodzinosnej plyty
stropowej)

— nal pktrze w pomieszczeniach 2.3, 2.4, 2.5 do zerwargejgca wyktadzina PCV,
zdemontowa piyte pazdzierzows, deski i legary, uswé styropian pomidzy
legarami, rozbiork prowadz¢ do négnej ptyty stropowej (nie uszkodznasnej piyty
stropowej)

— na parterze usat ptytki ceramiczne z pomieszczenia 1.3, 1.4 i Lilwaga usugt
tylko ptytki ceramiczne nie naruszajjastrychu pod ptytkami dlatego prace te male
prowadz¢ ostranie i przy wyciu narzdzi recznych,

- ze schodéw (pom. 1.1/2.1) usién metalowe listwy i wykladzie PCV oraz
znajdupcg sie na nich balustrad

5.6. Nowe posadzki

Zastosowana numeracja pomieszcadnosi s do numeracji z stanu projektowanego
- na | petrze w pom. 2.2 (korytarz) i pom. 2.6A (biuro) nstniegcym stropie
projektuje st nastpujaca posadzko uktadzie:
— proj. ptytki ceramiczne na kleju
— proj. posadzka cementowa gr. 5cm zbrojona zbrapeniezproszonym
firmy Dramix
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— proj. folia PE

— proj. styropian podposadzkowy twardy gr. 5cm

— proj. folia PE

— istn. konstrukcja stropu

— istn. tynk cem-wap
W razie zmiany przeznaczenia pomieszczenia ¢kszym obcizeniu gubéc¢ jastrychu
nalery zwiekszye

— na | pktrze w pomieszczeniach 2.4A bilbioteki na istpogpm stropie projektuje si
nastpujaca posadzko uktadzie:

— proj. ptytki ceramiczne na kleju

— proj. posadzka cementowa gr. 7cm zbrojona zbrajniezproszonym
firmy Dramix

— proj. folia PE

— proj. styropian podposadzkowy twardy gr. 9cm

— proj. folia PE

— istn. konstrukcja stropu

— istn. tynk cem-wap

- wszystkie posadzki cementowe malalylatowa zgodnie z wytycznymi zawartymi
w normie PN-62/B-10144.

- dla poziomu | pitra naley uzysk& jeden poziom, nakly wzigé pod uwag iz na
schodach éda wykonywane oktadziny z ptytek ceramicznych

- nascianach wykon&cokoliki z ptytek ceramicznych na wysakolOcm.

- dla wszystkich stropow | gira przed wykonaniem zaprojektowanych posadzek
nalezy wykona ocere stanu nénosci stropOw poprzez zastosowanie odkrywek
konstrukcji stropu, dopiero od wynikéw tej analizgstam przedsiwziete decyzje
dotyczce wykonania nowych posadzek

— na parterze wwietlicy (pom. 1.11) naley na istniegcych ptytkach wykonanowy
warstwe ptytek, istniejce luzne plytki odkut

— na parterze w pomieszczeniu korytarza (pom. 1.3)stmaepcym jastrychu naley
wykona wylewke samopoziomugca na niej wykoné folie w ptynie i przykleé
zaprojektowane ptytki ceramiczne

— na parterze w pomieszczeniach toalet (pom. 1.8)ira istniegcym jastrychu naley
wykona wylewke samopoziomugca na niej wykoné folie w ptynie i przykleé
zaprojektowane ptytki ceramiczne, dodatkowo w taeee (pom. 1.4) w &&ci ktora
byta przynaléna do pomieszczenia schowka pod schodami wyréwoaiom przez
wykonanie wylewki cementowej

— na klatce schodowej wykoéaktadzire schodow z ptytek ceramicznych

5.7. Demonta sufitow

Zastosowana numeracja pomieszcadnosi s} do numeracji z stanu istnaegego
- w pomieszczeniach 1.118wietlicy), 1.12 (kuchnia), 1.13 (korytarz), 1.14

(przygotowalnia), 1.15 (magazyn) do demantasufit powieszony z kasetonéw
drewnianych, do demor#a ruszt drewniany oraz wetna mineralna znajdajs¢ na
nim

5.8. Montaz sufitow

Zastosowana numeracja pomieszcadnosi s do numeracji z stanu projektowanego
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— W pomieszczeniu 1.1KWietlicy) zamontowéa nowy sufit podwieszany z ptyt AMF
Termatex, na ruszcie stalowym podwieszonym doagirych krokwi zelbetowych
(istn. krokwiezelbetowe w rozstawie co 1,6m)

— w pomieszczeniach 1.12 (kuchnia), 1.13 (korytaiz}l4 (przygotowalnia), 1.15
(magazyn) zamontowasufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych, ngzcie
stalowym podwieszonym do istdeych krokwi zelbetowych (istn. krokwie
zelbetowe w rozstawie co 1,6m), uwgdhic w pomieszczeniach 1.12 i 1.14 oraz
1.15 ¢ sufit podwieszony naky wykona& z piyt gipsowo-kartonowych
wodoodpornych

- we wszystkich pomieszczeniach nglena sufitach podwieszonych uaig folie
paroszczely na foli paroszczelnej utgé 20cm wetny mineralnej

5.9. Wykonczenie wretrz

- $ciany pomieszczel.l, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.11, 1.12, 1.13, 1.185]12.1, 2.2, 2.4A,
2.6A

— zescian naley usuny¢ stare powtoki malarskie, skwgtuche tynki (okoto
30%),

- wykon& uzupetni@ tynku tynkiem cementowo-wapiennym,

— nowe fragmentycian wytynkowa tynkiem cementowo-wapiennym,

— na scianach przewidzianych do malowania wykéngtadzie gipsowe
(oprécz pomieszczel.4, 1.5 i 1.12 poniewaw tych pomieszczeniach
wykonywane bda ptytki ceramiczne)

— nascianach we wszystkich pomieszczeniach (oprocz dom.1.51 1.12)
wykona powitoki malarskie — emulsjami akrylowe o wydktie powtoki
mat, przed malowaniem przygotofvpodiaze oczyci¢ i osuszy, usumé
luzne i pyhce warstwy, przed malowaniem grunt@yvanasg¢pnie 2x
malowa (pierwsza powioka malarska gpednia, 2 powtoka malarska
wykonczeniowa), nascianach do wysokai 1,8m dokon& malowania
lamperyjnego — poprzez naknie na powilok malarsly 2x lakieru
bezbarwnego do farb emulsyjnych akrylowych. Langpena by odporna
na szorowanie oraz nagde@ s¢ do mycia. Dopuszczac¢sizastosowanie
lamperyjnego malowania z zastosowaniem farby ojej(@ tym
przypadku emulsjami akrylowymi malowaod wysokdci powyzej
1,8m). Dodatkowo lamperina cad wysoka¢ pomieszczenia wykokav
pomieszczeniu 1.14 (przygotowalni) lampgewykona z farb z atestem
do zastosowania w pomieszczeniach kuchennych

— nascianach na pelnwysokaé pomieszczenia w pomieszczeniach 1.4, 1.5
I 1.12 wykon& oktadzire z ptytek ceramicznych, pod ptytkami wyk@na
folie w ptynie

- sufity pomieszcze 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5, 2.1, 2.2, 2.4A, 2.6A

— z sufitu naley usuny¢ stare powtoki malarskie, skigtuche tynki (okoto
30%), wykoné gtadzie gipsowe. Powierzchsufitu malowaé 2x farbami
emulsyjnymi akrylowymi (uprzednio gruntig podiaze).

— sufity w pomieszczeniach 1.11 — nie maléwaoniewa ptyty AMF
Termatex g juz produktem o nawierzchn wykozonej

— sufity w pomieszczeniach 1.12, 1.13, 1.14, 1.1®kod& malowania 2x
farbami emulsyjnymi akrylowymi (uprzednio grurgajpodiaze) sufitow z
ptyt gipsowo-kartonowych

— wykonczenie posadzek ptytkami ceramicznymgtejzostato w punkcie dotygazym
posadzek
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5.10. Stolarka drzwiowa i okienna

- wymienic w obiekcie wskazane drzwi, dla stolarki drzwiowsporzdzono
zestawienie stolarki.

- w $cianie pomgdzy pomieszczenierswietlicy a kuchnia naley w istniegcy otwor
zamontowa nowe okno podawcze.

5.11. Roboty towarzysgce

- na istniegcych schodach wykoanows balustrad (bieg gorny) i pochwyt (bieg
dolny), elementy te wykowaze stali nierdzewnej, dopuszczg $&2 wykonanie
balustrady ze stali malowanej proszkowo a pochgtgtali nierdzewnej, uktad nowej
balustrady przedstawiono w dokumentacji rysunkowej

- w pomieszczeniach 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.1l®uda malowaniascian i sufitow
po wykonaniu instalacji elektrycznych (uwaga w pesaiczeniu 1.16 aktualnie brak
jest ptyt g-k na wgzbie dachowej dlatego przyp iz w tym pomieszczeniu nie
uwzglkdnia s¢ malowania powierzchni sufitow)

- z uwagi na powikszenie otworow drzwiowych wcianach zewgtrznych naley
prace te wykonywaw sposob jak najmniej inwazyjny (z uwagibudynek jest po
termomodernizacjiscian styropianem), naginie naley odtworzy ocieplenie na
scinach z 15cm styropianu ngghie tynk i malowanie na kolor jak istraey, prace
nad wykaczeniem elewacji prowadziv sposéb o dbaéo estetyki wykonania

— nad drzwiami zewgtrznymi zeswietlicy przewidzi€¢ monta daszku z poliwglanu
(wykona go jak istniegcy daszek zamontowany nad drzwiami z korytarza pdiB)

Fot. nr 1 — istnigjcy daszek z poligglanu
na drzwiami z korytarza 1.1

6. UwAGI KONCOWE

Wszystkie prace (w tym rozbidrkowe) prowatlai sposéb nienaruszaly uktadu
konstrukcyjnego budynku. Wszystkie prace wykomngodnie ze sztukbudowlan,
instrukcjami producentow. Prace wykonyinaelementow NRO.

Wszelkie zmiany bez zgody autora projekiungedopuszczone i chronione ustawowo /DZ.
U. Nr 24, poz. 83 z dnia 04. 02. 1994 r./

autor: mgr inz. arch. Bernard topacz
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