PROJEKT WYKONAWCZY wewgirzna numeracja stron opisu techeséz arch.-konstr — str. nr. 1

OPISTECHNICZNY

czes¢ ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
SPIS TRECI

B 0T S Y= W o = Tor 0 7 - SR 1
2. TEMAL OPIACOWANTAL .. uveeeeteenteeueesieesteeeesseestesseesseessessesseessessesssessseassassesssesnsssnsenssnseessaseesans 1
G 0= | 77> T - TSSO 1
S ez LTS LT 77 oY 2SS 1
5.SAN PFOJEKLIOWANY......coiteeieeeiieiteeiesiee st eeesieesteseeseeeste st e sbeesbesseesaeessesneesseesteeneesnbeeesaneeesneeeans 1
6. UWAGH KOMCOWE.......c.eeceeeiieie e sieeieeee st e e see s e ete e e s e eteeseesseenseeseesseessesseesseenseeneenseeesnnennans 2

uwaga: zastosowana numeracja stron w spisi gtre;’ci odnosi sie do wewnetrzne] numeragcji zastosowanej dla
OPI1SU TECHNICZNEGO CZESCI ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNEJ

1. PobstawA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora
— Wizja lokalna, inwentaryzacja obiektu
— Ustalenia z inwestorem

2. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt wyburzenia stuppomieszczenidwietlicy w
budynku Domu Kultury w Pogrzebieniu.

3. LokaLizacia

Przedmiotowy budynek patony jest w Pogrzebieniu (gmina Kornowac) przy ul.
Grabowa 4 na dziatce nr 1055/226.

4. STAN ISTNIEJACY

W pomieszczeniwwietlicy znajduje si stup zelbetowy o wymiarach 51x51cm,
wymiary te obejma oktadzire drewniang tzw. boazeri wykonary na stupie. Powiej sufitu
podwieszonego stup o przekroju 20x20cm. Stup terdtrpgmuje zelbetows belke
kalenicowg dachu.

5. STAN PROJEKTOWANY

Projekt zaktada
— wyburzenie stupa w pomieszczeniwietlicy w celu stworzenia jednej dej
powierzchniswietlicy
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w zamian za stup zaprojektowanogmar stalowy W-1 jako I330PE z elementami z
rur kwadratowych 80x80x5 i 80x80x6. ¥¢¥ar osadzi pod istniegca belky
kalenicowg zelbetows dachu. Wazar osadzi na gtbokas¢ 30cm na istnigcych
scianach poprzez poduszki betonowe. Poduszki beteroWwetonu ekspansywnego
B-25 zbrot siatkh z prtow @8 o o czku a=100mm. Podczas betonowania w
poduszkach umiejscowi marki stalowe MS-1. Marki stalowe MS-1 z blachy
grubaci 12mm z pgtami kotwgcymi @12. Wayzar W-1 spaw@ na montau do
marek stalowych MS-1. Dla prawidtowego podparciaigggcej belki kalenicowej na
proj. wigzarze W-1 naltey uzy¢ klinbw stalowych. Wizar naley wiozy¢ do
pomieszczenia przez otwory okienne lub drzwiowedpiidzi€ demonta/monta
krat stalowych w oknach) intencjnwestora jest nie naruszenie wyremontowanej
nawierzchni dachu. Z powod# monta bedzie odbywa si¢c od spodu pomieszczenia
wigzar ten podzielono i belki gitbwne najetaczy¢ poprzez potaczeniérubowe
4xM20 klasy 8.8 dciagi wigzara naley spawa na budowie po osadzeniu gtéwnych
belek whzara. Przed wykonaniem axiara sprawdziwymiary pomieszczenia.

na posadzce w miejscy wyburzonego stupa przewddzwelczenie izolacji
p.wilgociowej podtogi na gruncie poprzez zastosaegmasOw papy oraz utenie
ptytek ceramicznych na nowym jastrychu cementowym

6. UwAGI KONCOWE

Wszystkie prace (w tym rozbidrkowe) prowatlai sposéb nienaruszaly uktadu

konstrukcyjnego budynku. Wszystkie prace wykomgodnie ze sztukbudowlan,
instrukcjami producentow. Prace wykonyinaelementow NRO.

Wszelkie zmiany bez zgody autora projekiungzdopuszczone i chronione ustawowo /DZ.
U. Nr 24, poz. 83 z dnia 04. 02. 1994 r./

autor: mgr inz. arch. Bernard Lopacz
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