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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot
wykonczeniowych dla : Przebudowa i remont pomieszczern w budynku Domu Kultury w Pogrzebieniu, ul.Grabowa 4,

Pogrzebien

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Technicznag jako czes¢ Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamdowienia (SIWZ), nalezy odczytywaé i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.3.
1.2. Zakres robot obj etych Specyfikacj a Techniczn g
Zakres rob6t realizowanych w ramach robét konstrukcyjno-budowlanych i wykonczeniowych obejmuje:
(1) Roboty przygotowawcze:

1) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.
(2) Roboty zasadnicze:

1) Roboty murowe:;

— Roboty rozbiérkowe,

- Scianki dzialowe z cegly peinej

2) Roboty wykonczeniowe:
— Wymiana stolarki drzwiowej,
— Osadzenie $lusarki stalowe;j,
— Wymiana oraz wykonanie poditdz i posadzek,
- Uzupelnienie i wykonanie tynkéw i okladzin Scian wewnetrznych,
—  Whykonanie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych,

— Roboty malarskie,

1.3. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w WO 00.00 ,Posta-
nowienia Podstawowe” pkt. 1.4. Ponadto:

— Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

— Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikéw, ktére przechodza przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2 mm.

— Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.
— Posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykornczenie jego powierzchni,
— Okladzina- zewnetrzne pionowe lub prawie pionowe wykonczenie konstrukgii.

— Drzwi — konstrukcja do zamykania otworu przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajgca na
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zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu.

— Okno - konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w scianie lub dachu ze
spadkiem, ktéra przepuszcza $wiatlo i moze przepuszczac swieze powietrze.

- Wyko iAczenie — ostateczne pokrycie i obrobka powierzchni wraz z ich krawedziami przeciecia.

— Pozioma izolacja przeciwwilgociowa -  1zolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiatu,
umieszczona wewnatrz sciany, $ciany kominowej lub podobnej konstrukciji, w celu zabezpieczenia przed
przenikaniem wilgoci,

— lzolacja przeciwwilgociowa —  warstwa lub arkusz materiatu wewnatrz stropu albo podobnej konstrukcji lub
usytuowana pionowo w $cianie, majgca na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci,

— Uszczelnienie — uformowany materiat stosowany w polaczeniach w celu zabezpieczenia przed przenikaniem
kurzu, wilgoci, wiatru, itp.,

— Tasma uszczelniaj gca — pas z arkusza nieprzepuszczalnego materiatu, ktory zabezpiecza zlacze zazwyczaj
przed przedostaniem sie wody deszczowej,

— Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy lub zmniejszajacy przeptyw ciepta, dzwieku albo
elektrycznosci,

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 2.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami .

2.1. Roboty murowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikaciji sa;

cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15

— zaprawa cementowo-wapienna o Rz = 3MPa,
woda wg PN-89/B-32250

stal profilowa — ksztattowniki IPE 140 i 180mm,

2.2. Stolarka drzwiowa
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacii sa;
— oscieznice stalowe,

- skrzydta drzwiowe plycinowe wewnetrzne, petne, okleina naturalna,

2.3.  Slusarka aluminiowa

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacii sa;
—  Drzwi aluminiowe z przeszkleniem P2 wraz z samozamykaczem

24. Podiogi i posadzki.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacii sa;
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- Folia polietylenowa,

— Plyty styropianowe EPS, podioga gr. 5i 9 cm,

— zaprawa cementowa M-12,

— samopoziomujgce masy szpachlowe,

— plytki posadzkowe gresowe 30 x 30 cm, kl. Scieralnosci ptytek min.3,

— zaprawa klejowa do ptytek posadzkowych,

25. Tynki, oktadziny $ciani malowanie - wewn etrzne

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacii sa;

zaprawa cementowo-wapienna do tynkow kat.lll,
— gtadzie gipsowe,

- phytki glazurowane 20 x 25 lub 30 x 30 cm

- emulsja gruntujaca,

- farba akrylowa,

— farba emulsyjna,

2.6. Raboty z prefabrykatow gipsowych.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacii sa;
- piyta gipsowo-kartonowa GK grub.12,5 mm,

— sufit modularny z ptyt o krawedzi 60x60 cm, ruszt ukryty, kpl,
— profile podtuzne i poprzeczne,

— masa szpachlowa, tadma spoinowa, folia,

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami WO, oraz projektu organizacji robét, ktéry
uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Roboty wyko nczeniowe

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wykonczeniowych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— urzadzenia do przygotowania zaprawy,

— rusztowania systemowe,

— drobny sprzet do naktadania warstwy gipsu szpachlowego

— sprzet do recznego wykonania tynkéw

— wiertarka udarowa, motek, poziomica

— urzadzenie do ciecia ptytek ceramicznych

— rusztowania systemowe
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- podnosnik przyscienny,
— plyta wibracyjna lub ubijak mechaniczny
— oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robét

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakosé robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacije Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Pozostate materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2.  Roboty murowe
Wykonane mury musza odpowiada¢ wymaganiom stawianym w WTWIiORB.

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidiowego wigzania i grubosci spoin. W pierwszej kolejnosci
nalezy wykonywa¢ mury nosne i stupy. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rbwnomiernie na calej ich diugosci. W miejscu
potaczenia muréw wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe. Cegly lub inne
elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci
1 cegly i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania odpowiednich $rodkow
umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy.

Ocenie przy odbiorze robét podlega: sposob wykonania wigzan, pionowosc.

Przebicia w $cianach nalezy wykonywac¢ przy uzyciu lekkiego sprzetu budowlanego, elektronarzedzi, recz-
nie. Przed wykonaniem przebi¢ nalezy sprawdzi¢ czy elementy $cian nad wykonywanym przebiciem majg
oparcie. Przed przystgpieniem do czynno$ci nalezy odtaczyc/zdemontowaé przewody elektryczne w miej-
scach przebié.

Zamurowania wykonywac zgodnie z ogélnymi zasadami prowadzenia robot murowych — w miejscach wska-
zanych w dokumentacji projektowej.

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa np. z papy — jezeli
jest wymagana projektem. Murowanie rozpoczyna¢ od wyznaczenia linii przebiegu $ciany. Nastepnie wypo-
ziomowac dolng warstwe. Jesli szlichta na podtodze jest wykonana doktadnie, nie ma koniecznosci pozio-
mowac pierwszej warstwy - wystarczy utozy¢ jg na cienkiej spoinie. Juz na etapie murowania $cian nosnych
mozna przewidzie¢, w ktdrym miejscu beda $cianki dziatowe. Zwykle do dowigzania sie ze $ciang dziatowa
stosuje sie kotwy (ze stali nierdzewnej), ktére nalezy wmurowac w co trzecig spoine. Kotwy jednym koncem
powinny by¢ wmurowane w $ciane no$na, drugi koniec nalezy zatopi¢ w spoinie $ciany dziatowe;.

Jezeli potozenie Scianek przewidywane jest w innym miejscu, nalezy dowigzac sie pdzniej za pomoca tych
samych tacznikdw - ale tym razem konieczne jest przybicie ich do bloczkéw. Bloczki murowac pamietajac o
murarskim przesunieciu minimum 8 cm

5.2.1. Nadproza

W celu wykonania stalowego nadproza nalezy wycig¢ bruzdy poziome o gtebokosci minimum 1.5 razy gleb-
szej od szerokosci stopki montowanej belki stalowej, nie giebszej jednak niz potowa grubosci $ciany. Po
wykonaniu bruzdy wykonujemy betonowe poduszki podpierajace w miejscu przewidywanego oparcia belki,
a nastepnie osadzamy w bruzdzie belke stalowa. Po osadzeniu belki, przestrzen pomiedzy goérng stopka
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belki a murem wypeliamy wilgotng zaprawg cementowg marki M15-M20 mocno ubijajac. Po uzyskaniu
przez zaprawe 75% wytrzymatosci przystepujemy do wykucia bruzdy z drugiej strony $ciany i osadzenia
drugiej belki. Druga belke osadzamy w identyczny sposéb jak pierwsza. Po osadzeniu belek przewiercamy
je na wylot, co 60-70cm i skrecamy srubami minimum M16 w celu zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem.
W przypadku wzmocnienia ztozonego z trzech belek, w pierwszej kolejnosci osadzamy belki zewnetrzne, a
nastepnie belke srodkowa. Na koniec belki stalowe siatkujemy siatkg stalowg Rabitza, obrzucamy zaprawg
cementowg marki M15 i wykanczamy warstwg wierzchnig z tynku wapiennego lub cementowo-wapiennego.
Po uzyskaniu petnej wytrzymalosci przez zaprawe to jest po 28 dniach od ostatniego betonowania mozna
przystapi¢ do zdjecia stemplowania.

5.3.  Wykonanie tynkéw, oktadzin  $cian i malowanie

5.3.1. Tynki wewn etrzne zwykie.

Przed przystapieniem do rob6t tynkarskich powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane
przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe. Podioza powinny
by¢ przygotowane w spos6b zapewniajacy jak najlepsza przyczepnosé tynku. Podioze powinno by¢ oczyszczone z
kurzu, wystajacych grudek zaprawy, substanciji tlustych i zmyte woda. Tynki nalezy wykonywac w temperaturze
powietrza nie nizszej jak 5C. Swieze tynki zewnetrzne powinny byé chronione przed gwattownym wysychaniem pod
wplywem promieni stonecznych lub wiatru. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w
okresie wysokich temperatur powinny by¢ przez okres jednego tygodnia zwilzane woda,

Tynki cementowo-wapienne nalezy wykonac¢ jako cementowo-wapienne pospolite kategorii lll - tréjwarstwowe,
skiadajace sie z obrzutki, narzutu i gtadzi jednolicie zatartej na gtadko. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ poziome,
przeciecia ptaszczyzn tynkéw powinny by¢ liniami prostymi, Odchylenie od pionu powierzchni ptaskich nie powinno
przekracza¢ 3 mm na 1 m oraz nie wiecej niz 3 mm na wysokosci pomieszczenia. Wyglad powierzchni tynkéw -
dopuszcza sie nieréwnosci o diugosci i szerokosci 5 cm, o glebokosci do 1 mm w liczbie 3 sztuk na 10 m?
powierzchni tynkéw, wypryskow i specznien tynkéw wiilosci 5 szt na 10 m? powierzchni tynkéw. Minimalna grubosé
tynku - 1,5 cm, chyba ze przewiduje sie zastosowanie tynkéw pocienionych z zapraw plastycznych lub tynkéw
specjalnych (wodoszczelnych, cieptochronnych etc.).

5.3.2. Gfadzie gipsowe

Do wykonania gtadzi mozna uzy¢é mas szpachlowych, Przed potozeniem gtadzi nalezy odpowiednio
przygotowac podioze tj. usunac¢ farbe emulsyjng, a ewentualne osypliwe i luzne fragmenty tynku usunaé za
pomoca stalowej szczotki. Nastepnie nalezy ocenic jakos¢ poditoza. W przypadku, gdy podioze okaze sie
chlonne trzeba zagruntowac je emulsja. Po uptywie 24 godzin od zagruntowania mozna przystapic¢ do
wykonywania gtadzi.

Maksymalna grubos¢ jednej warstwy zaprawy wynosi 2mm.

Mase szpachlowg naklada sie na powierzchnie réwnomiernie, najlepiej za pomoca gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadzaé. Zaleca sie, aby przed
wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze ubytki w podtozu. Mase na $ciany naktada sie pasami w kierunku od
podtogi do sufitu, wykonujac ruch paca od dotu ku gérze. W przypadku sufitbw mase naktada sie pasami w
kierunku od okna w gtgb pomieszczenia, ciggnac pace ,do siebie”. Po wyschnieciu masy drobne
nieréwnosci nalezy usunaé papierem sciernym lub siatkg do szlifowania. Powstate niedoktadnosci nalezy
ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowac. Czas otwarty pracy masy zalezy od chtonnosci podtoza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego
nastonecznienia i przeciggdéw oraz zapewnic¢ wlasciwg wentylacje

i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna
rozpocza¢ po wyschnieciu gtadzi. Przed malowaniem farbami wodorozciefczalnymi, wykonang gtadz nalezy
zagruntowac preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed uktadaniem oktadzin zaleca sie

powierzchnie gtadzi zagruntowaé emulsjqg .
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5.3.3. Wewnetrzne okladziny s$cian z ptytek ceramicznych

Phytki ceramiczne na sciany budynkéw sanitarnych powinny posiadac¢ atest producenta dla zastosowan w obiektach
przemystowych. Wykonawca przed rozpoczeciem prac powinien przedstawic¢ Inzynierowi probki do akceptacii.
Wykonywanie wewnetrznych okfadzin z ptytek ceramicznych mozna rozpoczaé¢ po wykonaniu tynkow, robét
instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu oscieznic i stolarki budowlanej a takze innych robét (malarskich,
podtogowych itp.). W przypadku okfadzin przyklejanych do podioza moga by¢ stosowane tylko kleje zalecane przez
producenta ptytek. Podioze pod plytki powinno byé dokiadnie oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeh oraz
zagruntowane wedtug zalecen producenta. Plaszczyzna okfadziny powinna wyznaczona przez tymczasowe
naklejenie tzw. ptytek kierunkowych ze sprawdzeniem fatg i poziomica prawidiowosci ptaszczyzny. Po wykonaniu
oktadziny nalezy wypeki¢ spoiny masa do spoinowania. Plytki docinane w narozach $cian, przy oscieznicach i
podobnych miejscach nie moga by¢ wezsze jak 5 cm. Spoiny na narozach scian i na stykach z oscieznicami winny
by¢ wypetnione kitem trwale plastycznym (silikon). Wykonawca powinien sporzadzi¢ plan utozenia oktadzin na
podstawie rzeczywistych wymiaréw pomieszczen.

Powierzchnie oktadzin powinny by¢ réwne i tworzyé¢ ptaszczyzne zgodna z projektem. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni oktadziny mierzone tatg kontrolng diugosci 2m nie powinny by¢ na calej diugosci taty wieksze niz 2 mm.
Phytki ceramiczne powinny by¢ uktadane w ten sposéb, aby ich krawedzie tworzyly uktad wzajemnie prostopadtych
linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wieksze
niz 2 mm na 1m.

5.3.4. Wewnetrzne roboty malarskie

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze 12+18°C lecz nie wyzszej niz 22°C. Tynki
cementowe, cementowo-wapienne i wapienne nie powinny by¢ malowane przed uptywem 4 tygodni od ich
wykonania. Powierzchnie otynkowane powinny by¢ przetarte w celu usunigcia luznych ziaren piasku, grudek
zaprawy, zachlapan. Ewentualne uszkodzenia tynku winny by¢ naprawione. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i
oczyszczona ze wszystkich plam. W zaleznosci od techniki malarskiej nowe tynki powinny byé zagruntowane:
mlekiem wapiennym, roztworem szkta wodnego, rozcienczong dyspersjq polioctanu winylu, rozcienczonym
pokostem. Powierzchnie betonu powinny by¢ oczyszczone. Ubytki betonu nalezy uzupetni¢ specjalnymi preparatami
naprawczymi. Wykonywanie powtok malarskich powinno odbywac¢ sie $cisle wedtug zalecenh producenta.

W zaleznosci od stosowanej techniki nanoszenia powioki powinna by¢ odpowiednio dostosowana konsystencja
materiatu malarskiego przez dodanie zalecanego przez producenta rozcienczalnika.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, podioze nalezy zagruntowac rozciericzong wodg w stosunku 1.5 farbg,
emulsyjna, po 2 godzinach naktada¢ 2 warstwe farby, a po wyschnieciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowaé podioze
nanoszac farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem malarskim.

Powtoki malarskie powinny pokrywac powierzchnie rownomiernie bez spekan, pecherzy, przeswitow, odpryskow.
Faktura powinna by¢ jednorodna bez sladéw pedzla. Barwa powinna byé zgodna z wzorcem oraz jednolita bez
smug, plam, uwydatniajgcych sie poprawek. Powloka powinna by¢ odporna na zmywanie zgodnie z PN-69/B-
010280.

5.4. Wpykonanie podio zy i posadzek

5.4.1. Podktady pod posadzk e

Podkiad ma decydujgce znaczenie dla zapewnienia wtasciwej, niezawodno$ci i trwatosci podtogi. Powinien
by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymato$é mechaniczng oraz réwng i gtadkg powierzchnie.
Przed wykonaniem podkfadu nalezy ustali¢ potozenie gérnej powierzchni posadzki na wysokosci ustalone;j
w projekcie. Podktady monolityczne moga by¢ wykonywane:

- na podtozu, tworzac z nim podktad zwigzany
- na przektadce z papy lub folii lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej, utozonej na podtozu,
- ha warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieptochtonnej utozonej na stropie (podktad ptywajacy).
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Podktady z betondéw i zapraw cementowych, wykonuje sie z cementu portlandzkiego i drobnego zwiru lub
piasku o proporcji sktadnikéw 1:3 lub 1:4. Mieszanke uktada sie warstwa grubosci zwykle 30-40 mm, bezpo-
srednio na warstwie ochronnej, miedzy listwami metalowymi lub drewnianymi wyznaczajgcymi grubosé pod-
ktadu. W okresie kilku pierwszych dni podktad zwilzaé wodg w celu nalezytego zwigzania i stwardnienia.
Wzdtuz Scian w pomieszczeniach dtugich lub duzych nalezy wykonywaé szczeliny dylatacyjne obejmujgce
powierzchnie ok. 20 m2. Podkiad monolityczny po uptywie 6 tygodni od utozenia jest na tyle suchy, ze
umozliwia wykonanie posadzki. Podkiad betonowy moze (w uzasadnionych przypadkach) stanowi¢ samo-
isthg posadzke Podktady samopoziomujace, wykonuje sie z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilo-
$ci wody, w skfad mieszanki wchodzi m.in. mgczka anhydrytowa (CaS04), ma wytrzymatos¢ na Sciskanie
>20 MPa, a na zginanie >4,5 MPa, moze by¢ stosowany w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicz-
nej jako podkfad podtogowy zespolony, na warstwie oddzielajgcej, jako sktadowa podtdg ptywajacych oraz
w systemie ogrzewania podtogowego Zaletg jego jest szybki czas wigzania. Po wykonaniu podktadu moze
odbywac sie na nim ruch pieszy juz po 6 godzinach. Wadg jest ograniczona do 2 max 4 mm grubos¢ war-
stwy. Uzyskuje sie réwna, poziomg i gtadkg powierzchnie podktadu bez stosowania dodatkowych zabiegéw
wyréwnujacych powierzchnie.

5.4.2. Posadzki z ptytek ceramicznych, gresowych

Posadzki z ptytek ceramicznych uktadaé na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podkiadzie betonowym.
Do uktadania stosowac klej ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

Roboty posadzkowe rozpoczaé od ulozenia spoziomowanych ptytek-reperéw, ktérych powierzchnia wyznacza
potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy
kierunkowe, ktorych ptaszczyzne kontroluje sie fatg opierang na ptytkach-reperach. Prawidtowosc¢ ptaszczyzny
uktadanych pdl kontroluje sie tatg przyktadang do pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do
spoinowania.

Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gladka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od poziomu nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm. Spoiny pomiedzy ptytkami powinny by¢ réwne, prostoliniowe i jednakowej
szeroko$ci. Szerokos¢ spoin powinna wynosi¢ 2mm.Wykonana posadzka powinna posiada¢ odchylenie powierzchni
od powierzchni poziomu na catej diugosci i szerokosci posadzki nie przekraczajace £2mm.

5.5. Stolarka drzwiowa i Slusarka

Montaz Slusarki i stolarki musi by¢ prowadzony na podstawie i zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, warun-
kami montazu podanymi przez producentéw.

Zdjecie wymiaréw na budowie. Wykonanie obliczen technicznych i wytrzymatosciowych zgodnie z PN. Wy-
konanie projektu technicznego, rysunkéw ztozeniowych oraz rysunkéw montazowych. Rysunki powinny byc¢
zatwierdzone przez architekta, konstruktora i inspektora nadzoru przed rozpoczeciem produkcji. Wykonanie
konstrukcji, wraz ze wzmocnieniami, dostarczenie na budowe. Montaz konstrukcji w budynku. Montaz pa-
kietow szklanych. Zabezpieczenie elementdéw. Wszystkie typy przegréd musza byé wyposazone w system
drenazowy. Kazde skrzydto otwierane powinno by¢ wyposazone co najmniej w dwie ptytki i dwa kotki zamy-
kajace.

1. Slusarka :
Przed osadzeniem $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$é wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych

ma przylega¢ o$cieznica. Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okreslono w normach. Slusarke nalezy
zamocowywaé w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w normach lub zgodnie z aprobatami
technicznymi. Ustawienie $lusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byé wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci , jednak
nie wiecej niz 3 mm na catej diugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny
pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.

Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1m
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- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m
- 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Okna aluminiowe mocowaé w
Scianach za pomocg specjalnych uchwytéw ustalajgcych wykonanych z aluminium lub stali ocynkowanej.
Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materialem uszczelniajgcym w postaci pianki. Wneki
otworéw okiennych tynkowane sg po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej oraz po zakonczeniu
tynkowania sgsiednich scian. Wykoriczenia potaczenia o$cieznicy aluminiowej ze $ciana powinno
przypominac¢ spoine trojkatna i zachodzi¢ co najmniej 6 mm na oscieznice i $ciane. Masa musi zapewnia¢
wodoszczelnosé. Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowa¢ nastepujace elementy kotwigce: na
wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac¢ co najmniej po dwa elementy mocujace w
odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania
wynosi 700 mm. Dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec
powstaniu odksztatcen podczas zamykania. Na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy /Imb. W
oknach rozwieranych o szeroko$ci wiekszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajace utatwiajgce
prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem os$cieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$é okna przekracza
1400 mm stosuje sie dwa komplety klockéw. Klocki podpierajace stosuje sie zawsze jezeli szeroko$¢ okna
przekracza jego wysoko$¢. Producent slusarki powinien dysponowaé wszelkim potrzebnym sprzetem,
rusztowaniem, kadra pracownikéw wykwalifikowanych itd. niezbednymi do przygotowania konstrukcji w
warsztacie i zamontowania na budowie. Pakiety szklane termoizolacyjne, szkto bezpieczne wg zestawienia
przegrod. Prébki szkta nalezy zaprezentowac do akceptacji architekta i Inwestora. Szyby nie moga sie
stykac z rama aluminiowa, musi spoczywac na podkitadkach od szkta. Stosowaé¢ podktadki regulacyjne i
podpierajace. W przypadku ciezaru szyb >90 kg stosowa¢ zawiasy wzmocnione. W drzwiach o ciezarze do
100kg stosowa¢ 3 zawiasy — jeden w dolnej czesci skrzydta, 2 na gorze. Zawiasy z regulacja pionowa i
pozioma. Zamki z aluminium, co zapobiega korozji elementow aluminiowych. Wszystkie uszczelki z
kauczuku EPDM. Wkrety montazowe, w akcesoriach — wszystkie ze stali nierdzewne;j.

2. Stolarka drzwiowa:
Drzwi nalezy osadzi¢ w osciezu $ciany i przymocowa¢ do budynku za pomoca kotew, ktére powinny prze-

nies¢ wymagane obcigzenia.

Drzwi do wyj$¢ ewakuacyjnych powinny otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen.

Drzwi powinny sie lekko otwieraé i zamykac, zamkniete skrzydta powinny dobrze przylegaé do o$cieznicy.
Wbudowywanie drzwi powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa (kierunki otwierania,
szerokos¢, wysokos¢, wentylacja, rodzaj materiatu, wyposazenie itp.)

Przed trwatym zamocowanie oscieznic nalezy sprawdzi¢ ich ustawienie w pionie i w poziomie, a w przypad-
ku drzwi bezoscieznicowych — tak ze osiowe ustawienie trzpieni hakéw zawias kotwionych w osciezu.

Po zamocowaniu oscieznic nalezy sprawdzic¢ dziatanie skrzydet i oku¢ zamykajacych.

Drzwi po wbudowaniu nalezy doktadnie zamkna¢, po zamknieciu musza doktadnie przylega¢ do oécieznicy.

5.6. Okladzina z plyt gipsowo-kartonowych.
Konstrukcja no $na

Uchwyty do konstrukcji mocuje sie do boku elementow konstrukcji dachu (krokwie, jetki, kleszcze, itp.) za
pomoca dwéch wkretow o srednicy 4 mm i dtugosci minimum 35 mm. Maksymalne wysuniecie uchwytu
poza ptaszczyzne czotowg krokwi (przy zastosowaniu uchwytu o dtugosci 17 cm) wynosi 14 cm,
umozliwiajac zastosowanie zawsze dostatecznej grubosci ocieplenia. Rozstaw profili okreslony jest w
zaleznosci od grubosci zastosowanej ptyty i wymaganej ognioodpornosci. Skrajne profile moga byé¢
oddalone od brzegu ptaszczyzny maksymalnie o 10-15 cm (zalecana mniejsza wartos$¢). Montaz
rozpoczyna sie od skrajnych profili (gérnego i dolnego) mocowanych mozliwie blisko krawedzi potaci.
Przestrzen pomiedzy profilami skrajnymi nalezy podzieli¢ na tyle odcinkdw, aby odlegtosci pomiedzy
poszczegolnymi profilami nie przekraczaty dopuszczalnych podanych w tabeli. W pewnych przypadkach np.
przy oknach potaciowych, zaistnie¢ moze potrzeba przesuniecia niektdérych profili, co jest mozliwe pod
warunkiem nieprzekraczania maksymalnych rozstawow. Wszystkie profile na potaci powinny wyznaczac
jedng ptaszczyzne. Dla utatwienia pracy, uchwyty mozna poczatkowo mocowac¢ jednym wkretem.
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Po sprawdzeniu ustawienia za pomocg diugiej taty i ewentualnych poprawkach, mocuje sig je ostatecznie.
Podczas prac z wetng mineralng wazne jest odpowiednie zabezpieczenie bhp. Nalezy stosowaé dwie war-
stwy ocieplenia utozone krzyzowo. Zalecane jest zastosowanie dwoch warstw: jednej o grubosci rownej
szerokosci krokwi. Drugg warstwe ukladamy poprzecznie w stosunku do pierwszej, likwidujac w ten sposéb
wszystkie mostki termiczne. Jej grubos¢ powinna by¢ taka, aby tgczna grubosc¢ ocieplenia wynosita nie
mniej niz 20 cm. Ulozong izolacje podtrzymuje sie wpinanymi profilami. Paroizolacja, ktérg nalezy zamon-
towa¢ po wewnetrznej stronie ocieplenia przyklejana jest do profili za pomocg kawatkéw tasmy dwustron-
nie klejacej. Rozwigzanie to nie powoduje dziurawienia folii i zmniejsza niebezpieczehnstwo jej rozdarcia
podczas montazu.

Pokrycie ptytami

Poprzeczne w stosunku do rusztu ptytowanie zapewnia na poddaszu, tak jak na suficie, mozliwo$¢ prawi-
diowego rozstawienia profili na wszystkich ptaszczyznach, jak i wiekszg sztywnos¢ zabudowy. W tym wy-
padku potaczenia poprzeczne (tzw. krawedzie ciete) wzmachniane sg profilami. Przy rozplanowaniu utoze-
nia ptyt nalezy uwazac, aby nie powstawaty fugi krzyzowe. Przesuniecia poprzecznych krawedzi ptyt muszg
wynosi¢ minimum jedng odlegto$¢ miedzy profilami. Spoiny wzdluzne na sasiednich ptaszczyznach muszg
by¢ przesuniete wzgledem siebie minimum o 50 cm. Aby uzyska¢ odpowiednie potaczenia sufitu ze sko-
sem dachowym szczelina miedzy ptytami na zatamaniu nie moze byé¢ wieksza niz 1 cm.

Spoinowanie

Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, gdy nie wystepuja juz zadne zmiany dtugosci ptyt gipsowo-
kartonowych powodowane zmianami ich wilgotnosci i temperatury. Temperatura w pomieszczeniu nie
powinna byé nizsza niz 10;C. W zaleznosci od typu krawedzi ptyty spoinowac nalezy masg szpachlowg bez
tadmy zbrojacej lub z tadma zbrojaca. Przy oktadzinach wielowarstwowych w dolnej warstwie wystarczy
wypetnienie spoin.

Obrébka powierzchni

Przed naniesieniem powtoki malarskiej lub innego rodzaju oktadziny, ptyty nalezy zagruntowac. Rodzaj
srodka gruntujacego nalezy dostosowac do rodzaju powtoki malarskiej / oktadziny. Na ptyty gipsowe mozna
naktadac nastepujace rodzaje powlok:

0 warstwy malarskie: odporne na mycie i szorowanie farby dyspersyjne na bazie tworzywa
sztucznego, materiaty malarskie z efektem wielobarwnym, farby olejne, lakiery matowe, far-
by na bazie zywic alkidowych, farby na bazie zywic polimerizatowych, lakiery poliuretanowe
(PUR), lakiery epoksydowe (EP), zaleznie od celu i wymogow.

0 tapety: papierowe, tekstylne, z tworzyw sztucznych

o0 powioki alkaliczne jak farby wapienne, silikatowe i na bazie szkia wodnego nie nadajg sie

do stosowania jako powtoki dla podtozy z ptyt gipsowych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw transportu podano w WO
00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
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Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli rob6t (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt.
6.6 WO ,Postanowienia Podstawowe”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli robét

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw
technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 7.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.

7.2. Szczegoblowe zasady obmiaru Robo6t
llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszych WO i ujmuje w
ksiedze obmiaru.
7.3.  Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowg dla robét objetych specyfikacja jest:
1) m2 (metr)—dla:

- wykonania i odebrania tynkéw,

— wykonania i odebrania posadzek,

— wykonania i odebrania stolarki budowlanej,

— wykonania i odebrania $cianek dziatowych,
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki ogélne

Ogdlne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe " pkt. 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogoine

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt. 9.

Platno$¢ za jednostke obmiarowg roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO nalezy przyjmowac
zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robot, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robét, na
podstawie wynikdw pomiaréw i badan.

9.2. Cena wykonania robot

1. Cenawykonanego obiektu rozliczana w kpl obejmuje:
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Projekt: Remont pomieszczert Domu Kultury w Pogrzebieniu
STB.1. - ROBOTY WYKONCZENIOWE

10.

CoeNoOR~WNE

- prace przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie,

— wykonanie wymaganych izolacj,

- wykonanie rob6t wykonczeniowych wewnetrznych,

- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiardw, i sprawdzen robot,

— uporzadkowanie placu budowy po robotach.

PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIOR

PN-79/B-06711
PN-88/B-04300
PN-88/6731-08
PN-88/B-32250
PN-88/B-30000
PN-91/B-02020
PN-68/B-10020
PN-68/B-10023

. PN-69/B-10024

. PN-85/B-04500
. PN-B-19701:1997

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — ITB

Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

Cement. Transport i przechowywanie.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Cement portlandzki.

Ochrona cieplna budynkow.

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty murowe. Konstrukcje ceglano-zelbetowe wykonane na budowie. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw

komérkowych. Wymagania i badania.
Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-88/B-10085 + zmiana Al i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

. PN-72/B-10180
. BN-79/7150-01

PN-70/B-10100

. PN-65/B-10101
. PN-62/B-10144

PN-69/B-10280

. PN-69/B-10285
. PN-B-19402:1996

. PN-EN 12859:2002
. PN-EN 12859:2002/Ap1:2004 Plyty gipsowe Definicje, wymagania i metody badan

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
Piyty gipsowe $cienne
Piyty gipsowe Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 12859:2002/A1:2004 Piyty gipsowe Definicje, wymagania i metody badan

. PN-19401:1996/Ap1:1999 Piyty gipsowe dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne
. PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowe dzwiekochlonne, dekoracyjne i wentylacyjne.
. PN-72/B-10122

Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze Zmiany 1 Bl 5/77

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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