styropian XPS, gr. 6 cm

RZUT FUNDAMENTU SCHODOW

fundament schoddw;

schody zbrojone

gora i dot ¢ 10 co 10cm;
prety rozdzielcze
(zebrowane) @8 co 30 cm
oraz w miejscu zagiecia
zbrojenia gtownego

porecz ® 40 ze stali
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RZUT SCHODOW WEJSCIOWYCH

13

"

fundament betonowy

nierdzewnej mocowana

do anm3< ﬁ“m 6x/15x35

oktadzina stopnicy

2

s Fx15x35 mHW

133
145
145

3

granica dziatek

SCHODY GtOWNE
WEJSCIOWE

budynek A

UWAGA:

1) Wszystkie prace wykonat ze sztuka budowlna,
obowigzujagcymi normami oraz instrukcjami
producentow

2) Rozwiazania warsztatowe nalezy omowit z
projektantem

3) Rzut i przekrdj nalezy tacznie rozpatrywat
L) Przed przystapieniem do robdt budowlanych
nalezy sprawdzit wymiary oraz iloSci na migjscu
budowy

v

WIDOK a-a

balustrada mocowana do

balustarada murowana z cegty klinkierowej;

na obu koncach zasfosowat ukryfe stupki zelbefowe; zbrojenie gtowne 2 ¢ 10, strzemiona

MUrKU Za pomocq

z ptyfy granifowej impala

gr. 3cm, ptomieniowanej,
podsfopnica z ptyty granifowej
impala szlifowanej gr. 2 cm;

ptyta granitowa na kleju

elastycznym

podtoze - konsfrukcje

zaimregnowat

preparatem zalecanym przez

producenta kleju

110

ptaskownika szer. 80 mm

poziome potgczyt ze zbrojeniem stupka

porecz balustrady ¢ 42 mm

TYTUL OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY, CZESCIOWE)

ROZBIORKI
| MODERNIZACJI SZKOLY PODSTAWOWEJ W

KOBYLI NA ZESPOt SZKOLNO -
PRZEDSZKOLNY

Kobyla, Gmina Kornowac

ul. Gtowna 69, 69a,

dz. nr 152%/220; 508/225; 1096/219

(eski) #6 co 25 cm; zbrojenie stupkow zakotwit w projektowanej ptycie zelbetowej
spocznika; gora balustrady wzmocniona pretami 2 ¢ 8 prowadzonymi

INWESTOR:

Gmina Kornowac
ul. Raciborska 48

44 - 285 Kornowac
woj. Slaskie

-137 es

15

115

izolacja przeci

|
| Balustrada ze stali
. f stupek @ 60 mm nierdzewnej
_uJ;wm m_.m:;ﬂ,ma. ’ f szczotkowanej
gr. 3 cm na kleju
mrozoodpornym |/ |
praparat gruntujagy” - \, NEE:

ptyta konstrukcy] \\\\,\\ or. 16 <m
zbrojona 2 x siaf 4 8 co 15 em
gora i doét, otuling/#ig. 3,5 cm
izolacja z papy |7/
chudy beton gr. A\h\_
- wypetnienie piask
—  Tdot=0F T Z
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WIDOK “od frontu”

oktadzina z ptytek/

7 klinkierowych

ox.*m_.“_ﬂ:m cegiet oktadzina z ptytek
klinkierowych klinkierowych

BIURO PROJEKTOWE:

BIURO INZYNIERSKIE M
MGR  INZ. ROMAN MUCHA tH

ul. Mariahska 9
4L7-400 Racibérz
tel. 032/4152586

e-mail: romanmucha@wp.pl
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