parapet z blachy ocynkowanej
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ptatwie dachowe [P 240
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montaz systemowy

25

styropian gr. 19 cm

gr. 0,6 mm, powlejanej
w kolorze grafit

330

190
190

preparat gruntujacy

zaprawa klejaca + siatka

styropian ‘fasada’ gr. 15 cm na zaprd
oraz na tacznikach 4-5 szt
pustak ceramiczny gr. 25 cm

- cegta klinkierowa gr. 12 cm +

fynk cem. - wap. gr.1,5 cm
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85
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- pusftka powiefrzna
- wetna mineralna gr. 15 cm
- §ciana z pustakdéw ceramicznych gr. 2

L sufit podwieszony - \
obudowa EI 15
systemowa

wieniec zelbetowy 25 x 25 cm
zbrojony 4 ¢ 12, ¢ 6 co 25 cm,
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300
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mocowat w nadprozach

za pomocg katownika systemowego
opartego na cegle klinkierowej

+ kotwe nadprozowa systemowa

10
10

|

_paraper granirowy |
gr. 3 cm, szlifowan
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drabinka gimnastyczna

- warstwa wierzchnia (panel podtogowy sportowy

drewniany)

- legary z drzewa iglastego utozone krzyzowo w

rozstawie systemowym
gorne 26 x 60 mm, dolne 40 x 4Omm
- kliny utozone na elementach dystanowych
wykonanych z warstwowo potaczonych desek
montowane w rozstawie systemowym
- wylewka betonowa, zbrojona, gr. 10 cm
- ptyta styropianowa ‘podtoga’, gr. 10 cm
- papa ftermozgrzewalna podktadowa gr. 4 mm
- ptyta zelbetowa, gr. 16 cm **
- chudy beton, gr. 10 cm
- podsypka ubijana warstwami 20 cm

*) grubo$t rusztu wg, systemowego rozwiazania, bez

progu w potaczniu z korytarzem
*) posadowienie ptyty uzaleznione od gruboSci
rusztu posadzki sali gimnastycznej

siatka zabezpieczajaca
ochronna o oczkach 100x100 mm,

grubo§¢ splotu 3 mm, trudnozapalna,
kolor biaty; siatka napieta na linkach

stalowych 3 mm po obwodzie

zaczepiana karabinkami ocynkowanymi

do $rub rzymskich

obudowa grzejnikdw

25

25

400

PRZEKROJ C - C

-|ptyta warstwowa z wypetnieniem z

wetny mineralnej o odpornoSci ogniowej

min. REI 15, gr. 200mm (fatda 234 mm)
-|konstrukcja stalowa

-|wetna mineralna, gr. 10 cm

- |sufit podwieszony El 15 systemowy

KONSTRUKCJE STALOWA DACHU
ZABEZPIECZYC DO R15 FARBA

PECZNIEJACA LUB W INNY SPOSOB

ptytki na zaprawie klejowej
(folia w ptynie dla pom. mokrych)

budynek B

C

ptytki na zaprawie klejowej

(folia w ptynie dla pom. mokrych)

- wylewka cementowa zbrojona siatka
posadzkowa, gr. 5 cm

-| folia PE 0,2 mm

styropian EPS ‘podtoga’ gr. 5 cm

-| papa termozgrzewalna

strop zelbetowy, gr. 20 cm

- tynk

Fl

- tynk
| Sciana z pustaka z ceramiki

wylewka cementowa zbrojona siatka posadzkowa poryzowanej, gr. 25 cm

¢ 4,5 mm, gr. 8 cm
folia PE 0,2 mm
styropian EPS 'podtoga’ gr. 10 cm

- ptyta styropianowa, gr. 15 cm
- tynk

papa termozgrzewalna podktadowa gr. & mm
ptyta zelbetowa, gr. 16 cm, zbrojona siatka ¢8 o

oczku a=15cm
chudy beton, gr. 10 cm
pospotka zageszczona do [p=0,75

ze stali nierdzewnej szczotkowanej

na catej dtugosci

wystepowania grzejnikow;

element gorny i dolny rura ® 32 mm
element wypetniajacy tralka ¢ 16 mm
mocowana do $ciany z mozliwoscig
demontazu dla prac konserwacyjnych

cokot
ptytki klinkierowe
styropian XPS, gr. 12

pustak ceramiczny, gr
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izolacja przeciwodna

bloczek betonowy, gr. 12 cm
ptyta styropianowa XPS 15 cm
(dla cegty klinkierowej); 10 cm
(dla ptytki klinkierowej)

- izolacja bitumiczna KMB

- §ciana fundamentowa

- izolacja bitumiczna KMB

chudy beton,

warstwa papy
fermozgrzewalna
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wieniec 25x25cm
spinajacy. stupy

po obwodzié sali
gimnastycznej
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< UWAGA:
1) Wszystkie prace wykonat ze sztuka budowlng,
+ obowigzujagcymi normami oraz instrukcjami
producentow
2) Rozwiazania warsztatowe nalezy omowit z
projektanfem
3) Rzut i przekrdj nalezy tacznie rozpatrywat
L) Przed przystapieniem do robdt budowlanych
nalezy sprawdzit wymiary oraz iloSci na migjscu
budowy
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