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RZUT WIEZBY DACHOWEJ BUDYNKU B A
skala 1:100 ~ —
UWAGA:
1) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang,
obowigzujgcymi normami oraz instrukcjami producentow. ) —
2) W razie wystgpienia probleméw nie objetych opracowaniem
nalezy skontaktowac¢ sig z projektantem.
- 3) Rozwigzania warsztatowe nalezy omowi¢ z projektantem. B
Hﬂ NI 4) m.Nc.Q_ _uﬂN.m_Qo_m_ J\mcs_m_ szczegotowe oraz opis techniczny
Bl nalezy fgcznie rozpatrywac.
+m R 5) _uq.Nma vﬂNv\m.ﬁm_.u_m:mmB .Qﬁ.u robét budowlanych nalezy sprawdzié¢
il lks s wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.
%mﬂ|v4 6) Wiezbe wykonac¢ z drewna klasy C 24.
_ o B 7) Drewno nalezy zabezpieczy¢ dostepnymi na rynku $rodkami do drewna) przed —
»_f B M dziataniem grzybow i owadéw. Ponadto nalezy zastosowacé srodki zabezpieczajgce
i drewno do klasy NRO.
=) ;A AR & H TYTUL OPRACOWANIA:
. M__ 1 8) Murtate kotwi¢ do wienca za pomoca $rub min M16. PROJEKT BUDOWLANY
i o . . . . . \ PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY, CZESCIOWE)J
“ o 9) Wszelkie prace zwigzana z pracami ingerencujgcych w konstrukcje budynku wykona¢ ROZBIGRKI :
) _I _M,4 pod okiem kierownika budowy posiadajgcego doswiadczenie w prowadzenie tego typu | MODERNIZACJI SZKOtY PODSTAWOWE) W C
ll N prac. KOBYLI NA ZESPOt SZKOLNO -
, _ S 10) Przed zaméwieniem materialéw ustali¢ z wykonawcg diugosci nadatkéw na PRZEDSZKOLNY
: - [ . obrébke. e
m Kops rewiines 7l ” , Hll S 11) Przed przystapieniem do montazu wiezby ustali¢ z dostawca okien i wylazéw dz. nr 1527/220; 508/225; 1096/219
eqnentoue N—— | AN dachowych sposéb ich montazu. NWESTOR:
B i o B A Gmina Kornowac ‘
e -l ! T 12) Kazdg krokiew mocowac¢ za pomocg pretow fi 16. M_r mmmﬁ% ﬂwm:wmmn
e ; - - . b K
| _ - 12) Elementy stalowe wykonag ze stali St3Sx. ) Slask
, _ M 13) Elementy stalowe owing¢ wetng mineralng grubosci 3-5cm celem zabezpieczania
= e n 04 przeciw wykraplaniu sie pary wodne;. BIURO PROJEKTOWE:
_ ! :F 1 g: _ H 14) Ptatwie stalowe B.Pst 1.1, B.Pst 1.2 mocowa¢ do ramy stalowej B.Rst 1 za pomoca D
SPer | i , _ 04 spoin pachwinowych. BIURO INZYNIERSKIE m
_HEB 180 | : m " 15) Ptatwie stalowe oprzeé na poduszkach betonowych $ciany murowanej za pomocg MGR  INZ ROMAN MUCHA tH
.|.|.|u.+iw.|.|.|.|., e D g marek stalowych. Poduszki betonowe:
K1 i = _ N - grubos¢ minimum 20cm, Ul Mariafiska 9
—_————————————— T I%I = Vﬂ . . L7-400 Racibérz
1 | < - zbrojenie dolne # 8 co 20cm Fel 032/4 152586 I
- o M R Platwie stalowe tgczy¢ ze sobg za pomocg blach stalowych 10x80x210mm oraz $rub M16. .
e e e e —— - e-mail: romanmucha@wp.pl
o 16) Odpornos¢ ogniowa przegréd wg rysunkéw przerébek oraz opisu p.poz.
N PROJEKTANT:
- mgr inz. Roman Mucha, upr. nr 89/02
R S\ BN m
“ Oznaczenie elementow:
139, 281 98, 198 278 42y K1-K# - 8x18cm (krokiew),
7 7 7 7 K8 - Lx16cm (krokiew),
L 518 L 518 )
1 i( i n- - 8x16cm (jetkal,
¥ 1036 ¥ —
W1 - W3 - 8x18cm (wymian krokwi),
W10 - 8x16cm (wymian jetek), STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
M1 - 14xT4cm (murtata), RYSUNEK:
SRt HEB 180 ( atowal RZUT WIEZBY DACHOWEJ
RS - rama sralowa mco*zxc m m
B.Pst1, B.Pst2 - HEB 180 (ptatew stalowa) SKALA: 1:100 NR RYSUNKU:
: KB-5-1
7 7 DATA: pazdziernik 2013
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