tynk silikatowy

styropian ‘fasada’
gr. 15 cm

ptytki klinkierowe

kostka betonowa
poziom terenu zmienny
wokét budynku

folia kubetkowa

Zwir

ptyta styropianowa XPS gr. 6 cm

grubowarstwowa powtoka bitumiczna KMB

do wys. 30 cm ponad teren

geowtdknina filtracyjna

istniejaca $ciang oczyScit ewentualne ubytki
w murze uzupetnic

istniejacy fundament ceglany

istniejacy cokdt

w pasie 50 cm ponad posadzke 7
wykonat tynk renowacyjny

__ istniejacy poziom posadzki £ 0,00

projekfowany po:

_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\&

izolacja $cian wykonana w techinologi
grawitacyjnej

masa gruntujaca (roztwér bitumiczny z
_ modyfikowanym kauczukiem syntetycznym)

+ masa powtokowa (roztwér bitumiczny z
_ modyfikowanym kauczukiem syntetycznym)

INIEKCJA

budynek A

UWAGA:

1) Wszystkie prace wykonat ze sztuka budowlna,
obowigzujagcymi normami oraz instrukcjami
producentow

2) Rozwiazania warsztatowe nalezy omowit z
projektantem

3) Rzut i przekrdj nalezy tacznie rozpatrywat
L) Przed przystapieniem do robdt budowlanych
nalezy sprawdzit wymiary oraz iloSci na migjscu
budowy

TYTUL OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY, CZESCIOWE)

ROZBIORKI
| MODERNIZACJI SZKOLY PODSTAWOWEJ W

KOBYLI NA ZESPOt SZKOLNO -
PRZEDSZKOLNY

Kobyla, Gmina Kornowac

ul. Gtowna 69, 69a,

dz. nr 152%/220; 508/225; 1096/219

INWESTOR:

Gmina Kornowac
ul. Raciborska 48

44 - 285 Kornowac
woj. Slaskie

INIEKCJE NALEZY ROWNIEZ WYKONAC NA
SCIANACH WEWNETRZNYCH

BIURO PROJEKTOWE:

BIURO INZYNIERSKIE M
MGR  INZ. ROMAN MUCHA tH

ul. Mariahska 9
4L7-400 Racibérz
tel. 032/4152586

e-mail: romanmucha@wp.pl

PRZEWIDZIEC SKUCIE ROZNICY
GRUBOSCI SCIAN (NA SCIANACH NOSNYCH) PO
OBNIZENIU POZIOMU POSADZKI, UZUPE+NIENIE

NIEROWNOSCI | WYKONANIE TYNKU
RENOWACY JNEGO

PROJEKTANT:
mgr inz. Roman Mucha, upr. nr 89/02
mrqg inz.arch. Bernard topacz, upr. 179/91 OP
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SCIAN BUDYNKU A
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