PRZEKROJ B -

budynek B

A

dachdwka ceramiczna grafitowa

-| taty drewniane 6x4 cm -| deskowanie, gr, 32 mm - |ptyfa warstwowa z wypetnieniem z | ptytki na zaprawie klejowej
- kontrtaty 3x5 cm -|jetki 8 x 16 cm / wetna mineralna gr. 15 cm  wetny mineralnej o odpornoSci ogniowej | (folia w ptynie dla pom. mokrych)
-| folia wstepnego krycia -| wetna mineralna 10 cm min. REI 15, gr. 200mm (fatda 234 mm) - wylewka cementowa zbrojona siatka
e -| szczelina wentylacyjna -| paroizolacja ) - xo:ﬁ..:w&m stalowa posadzkowa, gr. 5 cm
S e e e e S | krokiew 8 x 18 cm / wetna mineralna 15 cm -| obudowa EI 30 z ptyt GKF na stelazu -|wetna mineralna, gr. 10 cm -| folia PE 0,2 mm
TSN e N N2 e B N N S -| wetna mineralna 10 cm -|sufit podwieszony EI 15 systemowy -| styropian EPS ‘podtoga’ gr. 5 cm
-| paroizolacja DREWNO ZABEZPIECZONE DO NRO - papa termozgrzewalna

obudowa El 30 z ptyt GKF na stelazu strop zelbetowy, gr. 20 cm

KONSTRUKCJE STALOWA DACHU - tynk
DREWNO ZABEZPIECZONE DO NRO ZABEZPIECZYC DO R15 FARBA
PECZNIEJACA LUB W INNY SPOSOB

oktadzina komina
Z cegty Klinkierowej
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LEGENDA:
§ element zelbetowy

obrobka blacharska z blachy stalowej

ocynkowanej gr. 0,6 mm powlekanej
[ ] sciany istniejace
-| ptytki na zaprawie klejowej -| ptytki na zaprawie klejowej -| tynk
-| (folia w ptynie dla pom. mokrych) | (folia w ptynie dla pom. mokrych) -| §ciana z pustaka z ceramiki .
-| wylewka cementowa zbrojona siatka posadzkowa -| wylewka cementowa zbrojona siatka posadzkowa poryzowanej, gr. 25 cm N i 7. i in. .
¢ 4,5 mm, gr. 8 cm ¢ 4,5 mm, gr. 8 cm -| ptyta z wetny mineralnej gr. 15 cm 7/& stlana o _uOn_iv\N _No—mnv\._: akust
| folia PE 0,2 mm | folia PE 0,2 mm | tynk pustak ceramiki poryz., gr. 25 cm
- styropian EPS ‘podtoga’ gr. 10 cm -| styropian EPS 'podtoga’ gr. 10 cm L. o
-| papa termozgrzewalna podktadowa gr. 4 mm -| papa termozgrzewalna podktadowa gr. & mm SCIANA REI 120 Sciana z ceramiki poryz., gr. 25 cm
3 - ptyta zelbetowa, gr. 16 cm, zbrojona siatka #8 o -| ptyta zelbetowa, gr. 16 cm, zbrojona siatka ¢8 o ) .. G
2 oczku a=15em oczku a=15¢m pReseses Sciana z ceramiki poryz., gr. 11,5 cm
OO NSO SO 2 chudy beton, gr. 10 cm < chudy beton, gr. 10 cm KRR lub 8 cm
-| pospotka zageszczona do 10=0,75 - pospotka zageszczona do 10=0,75 min. 20 cm .. . .
sClana, zamurowanie z nm@*< Um*:m_ —

ptotek przeciw$niegow

docieplenie z wetny mineralne;

obudowa sufitu

El 30; systemowa N n_ . _ . + .
150 x 90 mm N N ocleplenie ze sryropianu
+ rura 100 x 100 mm I N
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min. 1,10 cm; &ciane nadmurowat o IS B strzemiiona (typu eski) ® 6 co 25 cm
do poziomu proj. wiefica; w $cianie = = i / +m.wm
wykonat stupki zelbetowe | i | wieniec zelbetowy 25 x 25 zbrojony &
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przez wkucie 1 1 Y ptatew stalowa IPE 240 7%
[ dzwigar stalowy IPE 240 | UWAGA:
M — 1 % f 1) Wszystkie prace wykonat ze sztukg budowlna,
- | istniejaca warstwa docieplenia obowigzujgcymi normami oraz instrukcjami
e rka b . - wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych | na szerokosci korytarza do oa:mosm El 15 lamperia niec selbetowy 25 x 25 shroiony & | producentdw
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belka zelbetowa i i \\ s

gr. min. 15 cm | |

zbrojona 8 @ 12, strzemiona |
zebrowane @ 8 co 15 cm | |
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belke wkut min. 15 cm w Sciane @
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