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SZCZEGOL 4

szczegot potaczenia projektowanej nawierzchni z kraweznikiem przy pasie zieleni
kraweznik

kostka betonowa, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 5 cm

kruszywo tamane 16-64 mm stabilizowane mechanicznie, gr. 20 cm
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piasek, gr. 25 cm

proj. 58 cm

SZCZEGOL 5

istniejace podtoze gruntowe

szczegot potaczenia kostki betonowej z trawnikiem

obrzeze betonowe
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proj. 58 cm

kostka betonowa, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 5 cm

kruszywo tamane 16-64 mm stabilizowane mechanicznie, gr. 20 cm

piasek, gr. 25 cm

istniejace podtoze gruntowe
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SZCZEGOt 4.5

budynek B

UWAGA:

1) Wszystkie prace wykonat ze sztuka budowlna,
obowigzujagcymi normami oraz instrukcjami
producentow

2) Rozwiazania warsztatowe nalezy omowit z
projektantem

3) Rzut i przekrdj nalezy tacznie rozpatrywat
L) Przed przystapieniem do robdt budowlanych
nalezy sprawdzit wymiary oraz iloSci na migjscu
budowy
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