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- ﬁmﬂ On._; a n.m_.ma_mnNmW grafitowa papa podktadowa
-|tafy drewniane Ox& cm - ptyta z wetny mineralnej gr. -| ptytki ceramiczne -| ptytki ceramiczne / panele
-|kontrtaty 3x5 ecm 20 cm -| jastrych cementowy, gr. 8 cm, zbrojony -| jastrych cementowy, gr. 5 cm, zbrojony
-| folia wstepnego krycia - ptyta z wetny mineralnej ze siatka ¢ 4,5 mm co 15 cm siatka @ 4,5 mm co 15 cm
- MNnN.m__:m wentylacyjna spadkiem -| folia PE, gr. 0,2 mm -| folia PE, gr. 0,2 mm
-|krokiew 8 x 18 cm / wetna -| paroizolagja (np. papa -| styropian EPS podtoga 10 cm -| styropian EPS podtoga 3 cm
s_zﬁm_.m:._.m s m:_ " termozgrzewalna) -|izolacja - papa termozgrzewalna -| folia PE, gr. 0,2 mm
-| wetna ﬂ.:.m..m na 10 cm _|ptyta zelbetowa, gr. 16cm podktadowa gr. 4 mm - ptyta zelbetowa gr. 18 cm, zbrojona
-| paroizotacga | tynk -| ptyta zelbetowa gr. 16 cm, zbrojona -[ tynk
budowa El 30 z ptyt GKF y
-| obudowa zZpYy na dotem siatkg ®8 o oczku a=15 cm
stelazu -| chudy beton gr. 10 cm
DREWNO ZABEZPIECZONE DO NRO -| pospétka zageszczona do 10=0.75
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-|deskowanie, gr, 32 mm obrébka blacharska e
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. — -| folia k k y
teren dla przekroju A-A = 17270 w__w r_wﬂ e XPS gr. 6 7
1 -|ptyta styropianowa gr. 6 cm ~ _ _ v
$ciana zelbetowa monolityczna zbrojona ¢ -|izolacja grubowarstwowa bitumiczna AN g 9
2x siatka @ 8 co 25 cm o a=25 cm (siatke A f typu KMB 3 ' ~ - \\f
Kotwit w tawie) o ! -|iskniejaca Mn_.m_._m z zﬁa\:m:w _:_wxn._‘m . g 7 Y, v
zaizolowany masg bitumiczna + praparat 2 A -|masa gruntujaca (roztwdr bitumiczny z - e
gruntujacy; - ’ —  T|modyfikowanym kauczukiem syntetycznymi- N = = = = - = Wt
na tawie betonowej 0(55) x 40 cm AN A - -|masa powtokowa :,aﬁz.m_. bitumiczny z zbrojenie ptyty posadzki przewidziet skucie réznicy ,
zbrojonej N. ® 12, ¢ 6 co 20 cm; N w__.wmu:: modyfikowanym kauczukiem syntetycznym) - siatka ® 8 col5 cm; i grubodci écian (na écianach
na warstwie chudego betonu gr. 10 cm v 1 - 32 fn przy obrzezach zastosowat noénych) po obnizeniu
_ mm_.m.m_m;m ®8col5emw poziomu posadzki, _ _
uwaga: i pasmie min. 100 cm; siatke uzupetnienie nieréwnosci i
POZIOM POSADOWIENIA DOSTOSOWAC DO _ gorna i dolng potaczyt wykonanie tynku
ISTNIEJACEGO FUNDAMENTU O pregtami typu “U” (@ 8 co 15); renowacyjnego _ _
- ) . dopuszcza sie alternatywne
- ptyta granitowa, gr. 3 cm na kleju iniekcja grawitacyjna: wygiecie siatki

elastycznym, mrozodpornym

- szlam uszczelniajacy

- ptyta zelbetowa, gr. 16 cm zbrojona
siatka 8 co 15 cm; otulina min. 3,5 cm

drenaz wokét budynku

rura drenarska PVC

- wykonana obustronnie po obwodzie $cian budynku
- otwory @ 18 co 12 cm pod katem 10-30°

- masa gruntujaca (roztwér bitumiczny z
modyfikowanym kauczukiem syntetycznym)

- masa powtokowa (roztwér bitumiczny z
modyfikowanym kauczukiem syntetycznym)

PRZEKROJ A-

budynek A

LEGENDA:
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element zelbetowy

Sciany istniejace

Sciana o podwyz. izolacyjn. akust.
pustak ceramiki poryz., gr. 25 cm

NN

$ciana z ceramiki poryz., gr. 25 cm

$ciana z ceramiki poryz., gr. 11,5 cm
lub 8 cm

Sciana, zamurowanie z cegty petnej

RN
19000000500
]

docieplenie z wetny mineralnej

docieplenie ze styropianu

A

UWAGA:
1) Wszystkie prace wykonat

producentow

2) Rozwigzania warsztatowe
projektanfem

budowy

ze sztuka budowlna,

obowigzujagcymi normami oraz instrukcjami

nalezy omowit z

3) Rzut i przekrdj nalezy tacznie rozpatrywat
L) Przed przystapieniem do robdt budowlanych
nalezy sprawdzit wymiary oraz iloSci na migjscu

TYTUL OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY

ROZBIORKI

PRZEDSZKOLNY

Kobyla, Gmina Kornowac

ul. Gtowna 69, 69a,

dz. nr 152%/220; 508/225; 1096/219

PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY, CZESCIOWE)

| MODERNIZACJI SZKOtY PODSTAWOWEJ W
KOBYLI NA ZESPOt SZKOLNO -

INWESTOR:

Gmina Kornowac
ul. Raciborska 48

44 - 285 Kornowac
woj. Slaskie

BIURO PROJEKTOWE:

BIURO

INZYNIERSKIE O

MGR

ul. Mariafska 9
47-400 Raciborz
tel. 032/4152586

romanmucha@wp.pl

INZ. ROMAN MUCHA =

W]

PROJEKTANT:
mgr inz. Roman Mucha, upr.

nr 89,/02

mrg inz. arch Bernard topacz, upr. 179/91 OP

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLAN

RYSUNEK:

PRZEKROJ A- A

SKALA:

1:50

NR
RYSUNKU:

DATA: listopad 2013

A-3




