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UWAGA:
1) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, . B
obowigzujgcymi normami oraz instrukcjami producentéw. mv\mc DQ—A UONV\OV\._DV\ UOQQmmNm
2) W razie wystgpienia probleméw nie objetych opracowaniem
nalezy skontaktowac¢ sig z projektantem. —UC QV\D —AC >
3) Rozwigzania warsztatowe nalezy omowi¢ z projektantem.
4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegdtowe oraz opis techniczny skala 1:100
nalezy fgcznie rozpatrywac. —
5) Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢
wymiary oraz ilosci ha miejscu budowy.
6) Wiezbe wykonac¢ z drewna klasy C 24. wﬂﬁﬁ%ﬁ xmﬁ%%bmx/?
7) Drewno nalezy zabezpieczy¢ dostepnymi na rynku srodkami do drewna) przed PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY, CZESCIOWE)
dziataniem grzybow i owadéw. Ponadto nalezy zastosowaé srodki ROZBIORKI
zabezpieczajgce drewno do klasy NRO. | MODERNIZACJI SZKOLY PODSTAWOWES W | C
8) Murtate kotwi¢ do wienca za pomocg $rub min M16. KOBYLI NA ZESPOL SZKOLNO -
PRZEDSZKOLNY
9) Wszelkie prace zwigzana z pracami ingerencujgcych w konstrukcje budynku m_gmmz H_MM Mﬁ%mn
wykonac¢ pod okiem kierownika budowy posiadajgcego doswiadczenie w dz. nr 1523/220; 508/225; 1096/219
prowadzenie tego typu prac. INWESTOR:
10) Przed zaméwieniem materiatlow ustali¢ z wykonawca dtugosci Gmina Kornowac I
nadatkéw na obrébke. o Rackorska 48
11) Przed przystapieniem do montazu wiezby ustali¢ z dostawcg okien i woj. &laskie
wytazéw dachowych sposéb ich montazu.
BIURO PROJEKTOWE:
12) Kazdg krokiew mocowac za pomocg pretow fi 16. D
12) Elementy stalowe wykonac ze stali St3Sx. BIURO INZYNIERSKIE -+
13) Elementy stalowe owing¢ wetng mineralng grubosci 3-5cm celem zabezpieczania MGR  INZ. ROMAN MUCHA 8
przeciw wykraplaniu sie pary wodnej.
14) Ptatwie stalowe oprze¢ na wiencu $ciny murowanej za pomocg marek stalowych. ul. Mariafiska 9
Ptatwie stalowe taczy¢ ze sobg za pomocag blach stalowych 10x80x210mm oraz $rub M16. yIoA00 Radoorz L
16) Odpornos¢ ogniowa przegréd wg rysunkéw przerébek oraz opisu p.poz. e_mail romanmucha@wpl
17) Sciany szczytowe rozebraé do poziomu wieAca, wykonaé nowy wieniec oraz
_U_.Nm_.jr__.0<<m0 WO-DD<. wmmwgﬂwa>hoa}oj Mucha, upr. nr 89/02
18) Wieniec zelbetowy 25x25cm, zbrojenie 4#12, strzemiona @6 co 25cm (w miejscu nadproie polaceyC ¢
taczenia zbrojenia gtéwnego na zaktad oraz z narozach budynku @6 co 12cm)
19) Stupki fgczace wieniec zelbetowy z plytg stropowg wykonac jako zelbetowe 25x25¢cm. E
Zbrojenie 4#12, strzemiona @6 co 18cm (w miejscu tgczenia zbrojenia gtéwnego na zaktad
co 9cm)
20) Na zaznaczonej Scienie dziatowej wykonac¢ wieniec 12x25cm. Zbrojenie:
- gtdwne 2 #12,
- strzemiona @6 co 25cm. —
21) Zbrojenie belki A.B 13: STADIUM: R OUEKT BUDOWLANY
- gérne i dolne - po 2 #12, strzemiona @6 co12cm,
- zbrojenie gtéwne potaczyé ze zbrojeniem wiefica. m«ﬂ%mﬂmx POZYCYINY PODDASZA
BUDYNKU A "
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