Oznaczenie elementdw:

K1 - K16 - 8x18cm (krokiew),

K17 - K19 - 4x16cm (krokiew),

KK1 - 10x18cm (krokiew koszowa),
- )b - 8x16cm (jetka),

PK1 - 12x16cm (ptatew kalenicowa),
W1 - W& - 8x18cm (wymian krokwi),
W10 - W11 - 8x16cm (wymian jetek),

M1 - M&4 - 1bx14cm (murtata),

APst1 - HEA 260 (ptatew stalowa)

UWAGA:

1) Wszystkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang,
obowigzujgcymi normami oraz instrukcjami producentéw.

2) W razie wystgpienia probleméw nie objetych opracowaniem
nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem.

3) Rozwigzania warsztatowe nalezy oméwi¢ z projektantem.

4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegotowe oraz opis techniczny
nalezy tgcznie rozpatrywac.

5) Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy sprawdzi¢
wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.

6) Wiezbe wykonac¢ z drewna klasy C 24.

7) Drewno nalezy zabezpieczy¢ dostepnymi na rynku srodkami do drewna) przed
dziataniem grzybow i owadéw. Ponadto nalezy zastosowacé srodki
zabezpieczajgce drewno do klasy NRO.

8) Murtate kotwi¢ do wienca za pomoca $rub min M16.

9) Wszelkie prace zwigzana z pracami ingerencujgcych w konstrukcje budynku
wykonac¢ pod okiem kierownika budowy posiadajgcego doswiadczenie w
prowadzenie tego typu prac.

10) Przed zaméwieniem materiatow ustali¢ z wykonawca diugosci
nadatkéw na obrébke.

11) Przed przystapieniem do montazu wiezby ustali¢ z dostawca okien i
wyltazéw dachowych sposéb ich montazu.

12) Kazdg krokiew mocowac za pomocg pretow fi 16.

12) Elementy stalowe wykona¢ ze stali St3Sx.

13) Elementy stalowe owing¢ wetng mineralng grubosci 3-5cm celem
zabezpieczania przeciw wykraplaniu sie pary wodnej.

14) Ptatwie stalowe oprze¢ na wiencu $ciny murowanej za pomocg marek
stalowych.

Ptatwie stalowe tgczy¢ ze sobg za pomocg blach stalowych 10x80x210mm oraz
Srub M16.

16) Odpornos¢ ogniowa przegréd wg rysunkéw przerébek oraz opisu
p-poz.
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Rzut wiezby dachowej
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