- Legenda:

PLYTA STROPOWA A.P1 i
ZBROJENIE DOLNE - obrys scian

zbrojenie dolne

obrys ptyty
skala 1:75 - .
\\\\\\\ podciggi / nadproza
o B L
El kierunki zbrojenia . ——
9 Z .
< KA SCHEMAT OZNACZEN BUDYNKOW
Kierune
- - UWAGI OGOLNE:
Zestawie pretow 1) Wszystkie prace wykonac zgodnie ze sztukg B
i & gt/ p— ccaos\_m:w. obowigzujgcymi normami oraz instrukcjami
NR dtug. [mm]| )" " — taczna dtugost [m] producentéw.
[mm] dtug. [mml[ dolne gorne |razem 2) W razie wystgpienia probleméw nie objetych
# 8 # 10 # 12 opracowaniem nalezy skontaktowac sie z projektantem.
3) Rozwigzania warsztatowe nalezy omoéwic¢ z
1 8 130 31 0 31 221.03 projektantem.
2 8 7460 34 0 34 | 253.64 4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegotowe oraz opis
3 8 4060 40 0 40 162.40 %o_w:_oma :m_wwxE..UN:_ma_.ONvMﬁ._.w\umM. _ e [
rzed przystapieniem do rob6t budowlanych nalezy
4 8 2020 8 0 8 16.16 sprawdzi¢ wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.
- 5 8 2460 34 0 34 83.64
-7 6 8 2960 10 0 10 29.60 TYTUL. OPRACOWANIA:
7] 8 |1190-2630] 2270 | 22 | 0 | 22 | 49.94 PROJEKT BUDOWLANY )
s | 10 5920 36 0 36 213.12 _umem\ccoi<, ROZBUDOWY, CZESCIOWEJ
9| 10 5590 9 0 9 50.31 ROZBIORKI C
01 10 6650 52 0 52 34580 | MODERNIZACJI w\N_Aoﬁ< PODSTAWOWEJ W
nl 10 9620 L7 0 L7 L5214 KOBYLI NA ZESPOt SZKOLNO -
PRZEDSZKOLNY
12 10 10380 1 0 1 10.38 Kobyla, Gmina Kornowac
, \ 13| 8 |[5870-#150/ 6600 19 0 19 125.40 ul. Gtéwna 69, 69a,
N %l s 10380 1 0 1 1038 dz. nr 1527/220; 508/225; 1096/219
o 5| 8 9620 9 0 9 | 8658 INWESTOR:
\ . N L
'3 - 16| 10 9620 38 0 38 365.56 Gmina Kornowac
’ w
W\a& - taczna dtugost [m] 1038.77 | 1437.31 ul. Raciborska 48
\&\u L& - 285 Kornowac
o Masa preta [kg/m] 0395 | 0.617 | 0.888 woj. &laskie
| A3 Masa pretéw [kg] 4103 | 886.8 0
l b Bl Masa pretow [kg] 12911
*® N BIURO PROJEKTOWE:
[ 128 [ & . D
@aﬁ — ’ & STROP GRUBOSCI 18cm
‘ o# O ! BIURO INZYNIERSKIE m
= Ag. == BETON B-25 MGR  INZ. ROMAN MUCHA ==

—
.
¢

STAL A-IIIN RB-500W
otulina c=25mm

ul. Mariahska 9

—
/

0 UWAGA: to 032/ 415250 -
' 11x10= 1) Prety gorne na kierunku B uktada¢ blizej krawedzi gérnej ptyty e_mail: ramanmucha@yapl
(=) 2) Prety dolne na kierunku B uktada¢ blizej krawedzi dolnej piyty o i
© 3) Podciggi oznaczono na rysunku przerywana linig. Zbrojenie PROJEKTANT:
b podciggéw wg kolejnych rysunkéw. Zbrojenie ptyty uktadaé na mor inz. Roman Mucha, upr. nr 59/02
o) pretach zbrojenia podciagéw/naciggéw
) 4) Wg nastepnego rysunku ptyte dozbroi¢ pretami U oraz E
prostymi pretami wokot otworéw na kominy
5) Wymiary zbrojenia podano na rysunku w cm, a w tabeli w mm,
“‘! - dtugosci pretow podano w osi pretow.
- 6) Przed przystgpieniem do wykonywania deskowania stropu i

uktadania zbrojenia sprawdzi¢ przebieg pionéw i rur

instalacyjnych. -

7) Beton zagesci¢ oraz chroni¢ przed nadmiernym

nastonecznieniem lub przemarznieciem. STARIUM: PROJEKT BUDOWLANY

—‘\ 8) Zapis 7x15+2x8 oznacza iz 8 pretow nalezy rozmiesci¢ w o
rozstawie co 15cm a 2 kolejne prety w rozstawie co 8cm STROP NAD PARTEREM A.P1
W BUDYNKU A cz1z3
/ SKALA: awm NR RYSUNKU: _n
: KB-6-1
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