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COKOt Z PLYTKI

- pustak ceramiczny poryzowany, gr. 25 cm
- ptyta styropianowa ‘fasada’, gr. 15 cm
- tynk

cokot

— pusftak ceramiczny poryzowany, gr. 25 cm
- ptyfta styropianowa XPS, gr. 12 cm
- ptytka klinkierowa

ENZIONINYIN)

WANANANAN

kostka betonowa

+ warstwy podktadu

wg. zagospodarowania ferenu

- folia kubetkowa

- izolacja przeciwodna

- ptyfta styropianowa XPS, 12 cm
- izolacja bitumiczna KMB

- §ciana fundamentowa monolityczna, gr. 25 cm
izolacja KMB
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cokot

chudy befon, gr. 10 cm

tynk

pustak ceramiczny poryzowany, gr. 25 cm
wetna mineralna, gr. 15 cm
cegta klinkierowa mocowana systemowo

KLINKIEROWEJ

COKOt PRZY
OKtADZINIE Z CEGLY
KLINKIEROWE J

ptytki na zaprawie klejowej

-0,47

(folia w ptynie dla pom. mokrych)

wylewka cementowa zbrojona siatka posadzkowa
@ 45 mm, gr. 8 cm

folia PE 0,2 mm

styropian EPS ‘podtoga’ gr. 10 cm

papa termozgrzewalna podktadowa gr. &4 mm
ptyta zelbetowa, gr. 16 cm, zbrojona siatkg #8 o
oczku a=15cm

chudy beton, gr. 10 cm

pospotka zaggszczona do 10=0,75

w sanitariatach odpowiednio wyprowilowat posadzke w
kierunku wpustu podtogowego
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- folia kubetkowa Vs
- izolacja przeciwodna % v
- bloczek betonowy, gr. 12 cm
- ptyta styropianowa XPS 15 cm A \\
- izolacja bitumiczna KMB Y
- Sciana fundamentowa monolityczna, gr. 25 cm \\ _
- izolacja bitumiczna KMB s/, -1.13

chudy beton, gr. 10 cm

SZCZEGOLY
COKOtU

budynek B

UWAGA:

1) Wszystkie prace wykonat ze sztuka budowlna,
obowigzujagcymi normami oraz instrukcjami
producentow

2) Rozwiazania warsztatowe nalezy omowit z
projektantem

3) Rzut i przekrdj nalezy tacznie rozpatrywat
L) Przed przystapieniem do robdt budowlanych
nalezy sprawdzit wymiary oraz iloSci na migjscu
budowy

TYTUL OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY, CZESCIOWE)

ROZBIORKI
| MODERNIZACJI SZKOLY PODSTAWOWEJ W

KOBYLI NA ZESPOt SZKOLNO -
PRZEDSZKOLNY

Kobyla, Gmina Kornowac

ul. Gtowna 69, 69a,

dz. nr 152%/220; 508/225; 1096/219

INWESTOR:

Gmina Kornowac
ul. Raciborska 48

L4 - 285 Kornowac
woj. Slaskie

BIURO PROJEKTOWE:

BIURO INZYNIERSKIE M
MGR  INZ. ROMAN MUCHA [

ul. Mariahska 9
4L7-400 Racibérz
tel. 032/4152586

e-mail: romanmucha@wp.pl
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magr inz. Roman Mucha, upr. nr 89 / 02
mrg inz. Bernard topacz, upr. 179/91 OP
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