Rzut fundamentow budynku A i B
skala 1:100
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Poszerzenie pod elewacje klinkierowa. Zastosowat dodatkowy
pret #12 dotem oraz zastosowal szersze strzemiona.
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13) Zbrojenie projektowanych taw budnku B - gléwne 4 #12, strzemiona @6 co 25cm.

14) Pod stupami w projektowanym budynku B zastosowac¢ dodatkowe zbrojenie dolne 2 #12. Zbrojenie to przedtézy¢ po 80cm
poza krawedz stupa.

15) Pod kominami wykonaé poszerzenie fundamentéw. Poszerzone tawy dozbroi¢ dotem i gérg po 1 #12 oraz zastosowac
dodatkowe strzemiona @6 co 25cm.

16) Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza obrys wykopu oraz odpompowywac za pomocg
pomp.
17) Tyczenie fundamntow budynku rozpoczg¢ od strony istniejgcego budynku B ze wzgledu na
koniecznos¢ zachowania wymiardw sali gimnastycznej oraz przylegtych sal dydaktycznych.
18) Sciany fundamentowe projektowane zelbetowe grubosci 25cm. Zbrojone:
- pionowe #8 co 20cm,
- poziome #8 co 25cm,
- Rozmieszczenie szpilek:

- przy pretach skrajnych - w kazdej warstwie

- w pozostatych czesciach sciany - 5szt/m2,

- szpilki przy wewnetrznych pretach nalezy umiesci¢ mijankowo,
- Minimalne otulenie pretéw Scian c=25mm.
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