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?\ ., N UWAGI OGOLNE: B
H - S s 1) Wszystkie prace wykonaé zgodnie ze sztuka
_U_.@ﬁ< _.ONQN_m_ONm. L budowlana, obowigzujacymi normami oraz instrukcjami
producentow.
2) W razie wystgpienia probleméw nie objetych
— opracowaniem nalezy skontaktowac sie z projektantem.
g 32#81=128 % 3) Rozwigzania warsztatowe nalezy omoéwi¢ z
projektantem.
4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegotowe oraz opis
techniczny nalezy tgcznie rozpatrywac. [
@ 14 #8 1= 278 5) Przed przystapieniem do robé6t budowlanych nalezy
111,2 " sprawdzié wymiary oraz ilosci na miejscu budowy.
o
= _ TYTUL OPRACOWANIA:
N @ 21#81=133 o PROJEKT BUDOWLANY
m N PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY, mwam_oiE
- ROZBIORKI C
| MODERNIZACJI SZKOtY PODSTAWOWEJ W
- KOBYLI NA ZESPOL SZKOLNO -
_ Wk_a PRZEDSZKOLNY
Q Kobyla, Gmina Kornowac
o\oo 155,2 b ul. Gtéwna 69, 69a,
)@&‘) dz. nr 152%/220; 508/225; 1096/219
INWESTOR: |
7 C<<>O>.. o Gmina Kornowac
1) Wymiary zbrojenia podano na ul Rachborsks 40
. - ornowac
rysunku w cm, a w tabeli w mm, woj. $laskie
dtugosci pretow podano w osi
0,470 cm pretow, BIURO PROJEKTOWE:
. 4 ﬁ ~ PN L 2) Prety zbrojenia dopasowac¢ . D
f = GRUBOSC PLYTY SPOCZNIKA 16¢cm ksztattem do deskowania
f A A i i BIURO INZYNIERSKIE
g | | SZEROKOSC SPOCZNIKA 140cm 3) Prety rozdzielcze w rozstawie JRO_INZYNIERSKIE
W /No_mo_.m tumicsha BETON B-25 nie wiekszym :_N.w003 i na
| f . . STAL A-lIIN RB-500W kazdym zatamaniu preta N
| | —zolacja papa N zbrojenia gtéwnego, tabela e
2= L] oE_im c=22mm zbrojenia pretéw rozdzielczych fel. 032/4152586 —
-0.910 eton podktadowy otulinia dla U—.@._“O<< zawiera prety zbrojenia dla biegu e-mail: romanmucha@wp.pl
w elemetach podziemnych ¢=50mm schodowego BG-1.1i BG-1.2
A . o ’ PROJEKTANT:
4) Wykonczenie stopnie oraz mar inz. Roman Mucha, upr. nr 89/02
Zestawie pretow BG-1.1 Zestawie pretow rozdzielczych dla spocznik miedzy pietrowy (ptytki
BG-1.1i BG-1.2 na kleju) - 2cm, E
szt. stal RBS00W A-IIN . 5) Przed przystgpieniem do
dtug. [mn] taczna dtugoét (ml | |NR| T |dtug (mm| Szt | STl RBSOOW A-UN wykonywania prac ustali¢
~ g [mm] g taczna dtugost [m] y y P .
S razem razem ostateczny uktad warstw i
$#8 | #10 | # 12 #8 | #10 | #12 ewentualnie skorygowac
1] 12 | 6870 | 16 10992 | |R1| 8 | 1280 | 32 | 40.% poziomy stropu i schodéw.
* 2112 | 6870 | 16 10952 | |R2| 8 | 2780 | 14 | 3892 6) Beton zagescié oraz chronié —
s 3] 12 2400 16 38.40 R3| 8 1330 21 27.93 .
L 12 | 2100 | 16 33.60 P przed nadmiernym STADIUM:
: taczna dtugost [m] 107.81 nastonecznieniem lub : PROJEKT BUDOWLANY
taczna dtugost [m) 291.84 L.
zm_m_mm_ ; 3@; /ml | 0395 | 0617 | 0888 Masa prefa g/l | 039 | 0617 | 0668 przemarznieciem. RYSUNEK:
preTa 19 : : : Masa pretow [kg] 426 | 0 0 ZBROJENIE BIEG SCHODOWY
Masa pretéw [kql 0 0 259.2 Masa pretdw [kg) 426 BG-1.1
Masa pretow [kg] 259.2 - F
SKALA: 1:20 NR RYSUNKU;
KB-9-1
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