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Zespdt szkolno-przedszkolny - ul. Giéwna 69, 69a, Kobyla, Gmina Kornowac
Autodesk Robot Structural Analysis 2012

Plik: AB4 W02 25x35 01 KONSTR 103.rtd

1 Poziom:

e Nazwa
e Poziom odniesienia D
o Wilgotnoé¢ wzgledna srodowiska 45 %
e Klasa Srodowiska : XC1
e  Wiek betonu w chwili obcigzenia : 28 (dni)
e  Wiek betonu : 5 (lat)
e Dopuszczalne rozwarcie rys : 0,30 (mm)
o Wspdtczynnik pelzania betonu : (0, = Brak wynikow
e Konstrukcja o specjalnym znaczeniu : nie
2 Belka: Belka1 llosé: 1

2.1 Charakterystyki materiatow:

e Beton : B25 fcd =13,33 (MPa) cigzar objetosciowy = 2501,36 (kG/m3)
o Zbrojenie pediuzne 1 AN (34GS)  typ A-lll (34GS) fyk =410,00 (MPa)
e Zbrojenie poprzeczne : A-0 (St0S) typ A-0 (St0S) fyk =220,00 (MPa)

2.2 Geometria:

221 Przesto Pozycja Pl L Pp
(m) (m) (m)
P1 Przeslo 0,25 2,85 0,25

Rozpietos¢ obliczeniowa: L, = 3,10 (m)
Przekrgj od 0,00 do 2,85 (m)
25,0 x 35,0 (cm)
Bez lewej piyty
Bez prawej piyty

2.3 Opcje obliczeniowe:

e Regulamin kombinacji : PN82_BET

o Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)

s Belka prefabrykowana : nie

o Otulina zbrojenia : dolna ¢ =2,5(cm)

:boczna ¢1 =25 (cm)
rgorma  c2 =25 (cm)

2.4 Wyniki obliczeniowe:

241 Oddziatywania w SGN

Przesto  Mtmaks Mtmin Ml Mp o]} Qp
(kN*m) (kN'm) (kN'm) (kN*m) (kN) (kN)
P1 49,20 -0,00 18,94 18,94 58,37 -58,37
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2.4.2 Oddzialywania w SGU

Przesio  Mtmaks Mimin M Mp Qi Qp
(kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN) (kN)
P1 39,82 0,00 5,78 5,78 47,23 -47,23
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2.4.3 Teoretyczna powierzchnia zbrojenia
Przesio Przgslowe (cm2) Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)
dolne gome dolne gome dolne gome
P1 5,05 0,00 1,83 0,00 1,83 0,00
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2.4.4 Udgiecie i zarysowanie
aok+d - ugiecie poczatkowe od obcigzenia catkowitego
ao,d - ugigcie poczatkowe od obcigzenia diugotrwalego
a,d - ugigcie diugotrwale od obcigzenia diugotrwalego
a - ugigcie calkowite
alim - ugiecie dopuszczalne
afp - szerokoi¢ rozwarcia rysy prostopadiej do osi elementu
afu - szeroko$¢é rozwarcia rysy ukosnej
Przeslo ao,k+d ao,d a,d a alim afp afu
(cm) {cm) (cm) (cm) {cm) {mm) (mm)
P1 0,5 0,5 0.8 0,8=(Lo/405) 1,6 0,2 0,1

| Data: 05/12/13

Strona: 3




B 4 - Belka zelbetowa - Notka obliczeniowa

Zespét szkolno-przedszkolny - ul. Gtdwna 69, 69a, Kobyla, Gmina Kornowac
Autodesk Robat Structural Analysis 2012

Plik: AB 4 W02 25x35 01 KONSTR 103.rtd

[cm]

15 _ _ I . —— = I —
] 1 ] ] ] |
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
Ugigcia: ao,d ad aok+d a alim
03 T T T T T
[mm]
02 i — d [P 1P I 3 —
017 — 7T
1 |
0.1 =
T R S B
] ] ] 1 ] 1
D'30 0.5 1 15 2 25 3
Zarysowanie: Afp Afu Afu (strzemion) Afdop

Data: 05/12/13 Strona: 4




A.P 1 - Plyta zelbetowa - Notka obliczeniowa
Zespot szkolno-przedszkolny - ul. Gléwna 69, 69a, Kobyla, Gmina Kornowac
Autodesk Robot Structural Analysis 2012

Plik: A P1 W01 gr18 01 KONSTR 106.rtd

1. Plyta:

Ptyta A.P 1

1.1. Zbrojenie:

° Typ
L]

Klasa zbrojenia giéwnego

MPa

o Srednice pretow

e Otulina zbrojenia

:AUTO 34GS fi 10 f max 24mm ot 256mm
Kierunek zbrojenia giéwnego :0°

: A-lll (34GS); wytrzymatosé charakterystyczna = 410,00

dolnych d1=1,0(cm) d2=1,0(cm)
gomych d1=1,0(cm) d2=1,0(cm)
dolna c1=2,5(cm)
gbérna c2=2,5(cm)

: B25; wytrzymatos¢ charakterystyczna = 20,00 MPa

1.2. Beton

o Klasa

e ciezar objetosciowy

o Wiek betonu : 20 (lat)
e Wspolczynnik petzania betonu 12,19

1.3. Hipotezy

Obliczenia wg normy

Metoda obliczen powierzchni zbrojenia
Dopuszczalna szerokosé rozwarcia rys
- gérna warstwa

- dolna warstwa

Dopuszczalne ugiecie
Wilgotnos¢ wzgledna $rodowiska
Weryfikacja zarysowania
Weryfikacja ugiecia

Srodowisko

- gbrna warstwa
- dolna warstwa
e  Typ obliczen

1.4. Geometria plyty

Grubos¢ 0,18 (m)

1.5. Wyniki obliczeniowe:

: 2501,36 (kG/m3)

: PN-B-03264 (2002)
: Analityczna

: 0,30 (mm)
: 0,30 {(mm)
: 2,4 (cm)
75 %

: tak

: tak

: XC1, XC2, XC3, XC4
: XC1, XC2, XC3, XC4
: zginanie + Sciskanie/rozcigganie

1.5.1. Maksymalne momenty + zbrojenie na zginanie, Sciskanie/rozcigganie

Ax(+)
Zbrojenie rzeczywiste (cm2/m):

0,00
Zbrojenie tecretyczne zmodyfikowane (cm2/m);

1,01
Zbrojenie teoretyczne pierwotne (cm2/m):

0,00
Wspdirzedne (m):

0,00;0,00

Ax(-) Ay(t) Ay()
3,14 436 413
2,94 052 3,66
0,00 0,00 0,00
0,00;0,00 0,00;0,00 0,00;0,00
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1.5.4. Ugiecie
[f(+)] = 0,1 (cm) <= fdop(+) = 2,4 (cm)
[f(-)] = 2,1 (cm} <= fdop(-} = 2,4 (cm)

1.5.5. Zarysowanie

gorna warstwa

ax = 0,30 (mm} <= adop = 0,30 (mm)
ay = 0,30 (mm) <= adop = 0,30 (mm)
dolna warstwa

ax = 0,30 (mm) <= adop = 0,30 (mm)
ay = 0,30 (mm) <= adop = 0,30 (mm)

2. Obcigzenia:

Przypadek Typ

1 cigzar wiasny

2 (ES) jednorodne
2 (ES) jednorodne
3 (ES) jedncrodne

Kombinacja / Skladowa
SGN/5
SGU/6

Lista Wartosc

40 PZ Minus

40 PZ=-2,00(kN/m2)
40 PZ=-1,50(kN/m2)
40 PZ=-3,00(kN/m2)
Definicja

1*1.10+(2+3)*1.30+4*1.50
(1+2+3+4)*1.00
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OBLICZENIA KONSTRUKCIJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: | PUNKT: 6 WSPOLRZEDNA: x=050L=3.10m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 5 KOMB1 1%1,10+2%1.20+3*1.40+4%*1.50

MATERIAL: STAL St3S

fd =215.00 MPa E =205000.00 MPa

s

1

== PARAMETRY PRZEKROJU: 1IPE 240_5
h=24.0 cm
b=12.0 cm Ay=23.52 cm2 Az=14.88 cm2 Ax=39.10 cm2
tw=0.6 cm 1y=3890.00 cm4 1z=284.00 cm4 Ix=13.30 co4
tf=1.0 cm Wely=324.17 cm3 Welz=47.33 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My = 21.41 kKN*m
Mry = 69.70 kN*m
Mry v=69.70 kN*m
KLASA PRZEKROJU =1

; -
H‘L PE PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z=10.00 La L=1.36 Nw=1182.21 kN fiL=0.50
Ld=6.20m Nz=149.48 kN Mecr =49.51 kN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE;
My/(fL*Mry) = 21.41/(0.50%69.70) = 0.72 < 1.00 (52)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
=

| Ugiecia

uy=0.0cm < uy max =L/250.00=2.5cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: 6 KOMB2U (1+2+3+4)*1.00

uz=13cm < uzmax =L/250.00 =2.5 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: 6 KOMB2U (1+2+3+4)*1.00

=

Przemieszczenia

vx=0.0cm < vxmax=L/150.00=4.1 cm Zweryfikowano
Decydujqcy preypadek obeigienia: 6 KOMB2U (1+2+3+4)*1.00

vy=0.0cm < vymax=L/150.00=4.1 cm Zweryfikowano
Decydujgcy prrypadek obcigienia: 6 KOMB2U (1+2+3+4)*1.00

Profil poprawny !!!
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OBLICZENIA KONSTRUKCIJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: '
PRET: | PUNKT: | WSPOLRZEDNA: x=0.58 =570 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 5 KOMBI 1*1.10+2%1.20+3*1.40+4*1,50

MATERIAL: STAL St3S

fd=215.00 MPa E = 205000.00 MPa

=3

¥

== PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 400
h=40.0 cm
b=18.0 cm Ay=48.60 cm2 Az=34.40 cm2 Ax=84.50 cm2
tw=0.9 cm Iy=23130.00 cm4 1z=1320.00 cm4 1x=52.40 cm4
tf=1.4 cm Wely=1156.50 cm3 Welz=146.67 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N=-1.57kN My =124.21 KN*m
Nrt = 1816.75 kN Mry = 248.65 KN*m

Mry v =248.65 kN*m Vz=-17.03 kN

KLASA PRZEKROJU = 1 Viz_n=428.97 kN

:’-LEJ‘ PE PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=0.00 La L=0.83 Nw=30922.75 kN fiL=0.88
Ld=2.16m Nz=276.32 kN Mcr = 482.31 kN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/Nrt+My/(fiL*Mry) = 0.00 + 0.57 = 0.57 < 1.00 (54)
Vz/Vrz n=0.04 <1.00 (56)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=
! Ugiecia

uy=0.0cm < uy max =L/350.00=2.8 cm Zweryfikowano
Decydujqcy priypadek obcigienia: 6 KOMB2U (142+3+4)*1.00

uz=2.2cm < uzmax=0L/350.00=2.8 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia: 6 KOMB2U (1+2+3+4)*1.00

i Przemieszczenia

vx=0.0cm < vx max =1L/150.00 = 6.6 cm Zweryfikowano
Decydujqey przypadek obeigzenia: 6 KOMB2U (142+43+4)*1.00
vy=0.0cm < vy max =L1/150.00=6.6 cm Zweryfikowano

Decydujqcey proypadek obeigzenia: 6 KOMB2U (14+243+4)*1.00

Profil poprawny !!!
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