OPIS TECHNICZNY

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY,
CZESCIOWEJ ROZBIORKI | MODERNIZACJI SZKOLY
PODSTAWOWEJ W KOBYLI NA ZESPOt SZKOLNO
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44 — 285 Kornowac
LokALIzACJA: uL. Growna 69, 69a, KOBYLA

pzIALkA NR 1527/220, 508/225, 1096/219

1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem nr 197/2013, wg rejestru umow Gminy Kornowac
- inwentaryzacja obiektu

- opinia geotechniczna

- uzgodnienia z Inwestorem

- koncepcja udostepniona przez Inwestora

2. Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac budowlanych, na podstawie niniejszego
projektu, zwigzanych z przebudowa, rozbudowa, czesciowg rozbiérkg i modernizacjg
istniejacych budynkéw Szkoty Podstawowej w Kobyli na zespét szkolno — przedszkolny.

Do projektu zostata rowniez wykonana koncepcja boiska wielofunkcyjnego wraz z placem
zabaw dla dzieci, na podstawie, ktérej zostanie wykonany projekt budowlany przez odrebng
placowke projektowa — jako Il etap inwestycji w czasie pozniejszym.

Przedmiotowy zesp6t budynkdw zlokalizowany jest przy ulicy Gtéwnej 69 i 69a w Kobyli.
Budynki szkoty zlokalizowane sg na dziatkach nr 1527/220, 508/225, 1096/219.

3. Ogolna charakterystyka istniej gcego budynku

Zespot budynkéw skiada sie z trzech obiektéw (A,B,C) potaczonych ze sobg .

Budynek ‘A’ znajduje przy ulicy Gtéwnej, w ktdrej mieszczg sie obecnie dwie klasy lekcyjne,
pokoj nauczycielski, pomieszczenie gospodarcze oraz sekretariat wraz z pokojem dyrektora
na parterze oraz klasg lekcyjng i stotdbwka na poddaszu.

Budynek jest czesciowo podpiwniczony. Dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej, kryty
blacha. Wejscie do szkoly zlokalizowane z tytu budynku, od dziedzinca budynkoéw. Pozostate
cztery klasy, wraz z salg gimnastyczng oraz bibliotekg znajdujg sie w budynku ‘B’.

Budynek ‘B’ jest budynkiem z trzema kondygnacjami nadziemnymi oraz czesciowo
podpiwniczony, docieplony, kryty dachem dwuspadowym w konstrukcji drewnianej,

z pokryciem z dachéwki betonowej. Piwnica przeznaczona jest na kottownie ze skladem
opalu. Budynek dostepny jest zarbwno z terenu od strony dziedzinca budynkdw, jak i od
wewnatrz od budynku ‘C’, ktory jest tgcznikiem pomiedzy segmentem ‘A’ i ‘B’.

tacznik ‘C’ jest jednokondygnacyjnym budynkiem, bez podpiwniczenia, kryty dachem
dwuspadowym o przekryciu z blachy i tgczacym budynek 'A'i 'B'. Dostepny od ulicy Gtéwnej
oraz od dziedzinca.



Budynek 'A"i 'B' sg obiektami o wartosciach zabytkowych i kulturowych wpisane do
wojewddzkiej i gminnej ewidencji dobr kultury — zapis z Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego sotectwa Kobyli, w Gminie Kornowac (uchwata nr XL /
161/ 2006 Rady Gminy Kornowac z dnia 27 kwietnia 2006 .

4. Opis funkcjonalno —u zytkowy projektowany

4.1.1. Budynek przedszkola

Projektowane przedszkole zlokalizowane zostato w istniejgcym budynku A. Ukiad
funkcjonalny i przestrzenny przewiduje 3 grupy dzieci.

Szatnia z szafkami odziezy wierzchniej dla dzieci zlokalizowana przy gtéwnym wejsciu na
parterze. Projektuje sie 3 sale dydaktyczne (dwie na parterze i jedna na poddaszu), w kazdej
oddzielny wezet sanitarny. Przy kazdej sali znajduje sie réwniez pomieszczenie
magazynowe. Sale dostepne z ogblnodostepnego korytarza. Na parterze przewiduje sie
kuchenne zaplecze wraz ze zmywalnig, natomiast na poddaszu sam aneks kuchenny, przy
zalozeniu, ze positki beda przywozone przez firme cateringowa i rozdzielane na talerze na
parterze w zapleczu kuchenny i wynoszone na sale i transportowane windg na poddasze.
Zaplecze kuchenne dostepne odrebnym wejsciem. Na parterze znajduje sie réwniez
oddzielne pomieszczenie gospodarcze — schowek porzgdkowy z punktem poboru wody i
szafkg na srodki i sprzet porzadkowy. Na poddaszu zaprojektowano rowniez pokoj
nauczycielki, wc dla pracownikéw, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie logopedy, a
takze salkg korekcyjna.

W pézniejszym czasie bedzie wykonany plac zabaw dla dzieci oraz boisko na dziatkach
sasiednich przy szkole nalezacych do Inwestora. Dostep dla dzieci pod opiekg opiekuna.

4.1.2. Budynek szkoty

Na potrzeby funkcjonowania szkoly podstawowej zostata przewidziane dalsze uzytkowanie
pomieszczeh 4 klas w istniejgcym budynku B. Projektuje sie adaptacje biblioteki na
sekretariat i gabinet dyrektora placéwki, natomiast istniejgca sala gimnastyczna zostaje
zaadaptowana na wc dla niepetnosprawnych, swietlice ze stotéwkg i zapleczem kuchennym,
przy zatozeniu, ze positki bedg przywozone w opakowaniach jednorazowych, porcjowanych.
Pozostate 2 klasy lekcyjne wraz zapleczem sanitarnym, szatniami, pokojem nauczycielskim,
gabinetem pielegniarsko - lekarskim i salg gimnastyczng projektuje sie w dobudowywanej
czesci.

5. Zakres ogolny prac projektowych

5.1. Budynek A

Prace budowlane majg na celu adaptacje budynku na przedszkole. Projekt zaktada
wykonanie 3 sal dla dzieci przedszkolnych wraz z zapleczami sanitarnymi przy salkach, salki
korekcyjnej, pomieszczeniem dla logopedy na poddaszu oraz pozostatymi pomieszczeniami
zwigzanymi z funkcjonalnoscig przedszkola (m.in. pokojem nauczycielskim, wc i
pomieszczeniem socjalnym dla personelu, zapleczem kuchennym). Gtéwne wejscie do
budynku projektuje sie od strony pétnocnej, od ulicy Gtdéwnej. Budynek projektuje sie z
dwoma kondygnacjami nadziemnymi, dachem dwuspadowym kryty dachowkg ceramiczng z
lukarng od strony ulicy Gtéwnej. Dodatkowe wejscie do budynku projektuje sie od strony
dziedzihca budynkoéw w jednokondygnacyjnej czesci.

Zakres gtéwnych prac w budynku 'A":
- likwidacja piwnic wraz z obnizeniem poziomu posadzki parteru,
- ze wzgledu na zawilgocone sciany wykonanie iniekcji,
- likwidacja stropu drewnianego nad parterem,
— wykonanie nowego stropu zelbetowego nad parterem,
- wymiana wiezby dachowej,



— docieplenie budynku,

- lokalizacja wejscia do budynku od frontu, od ulicy Gtéwnej,
- przebudowa scian zwigzanych z uktadem funkcjonalnym,
- prace ogélnobudowlane i modernizacyjne.

5.2. Budynek C

Istniejacy budynek 'C' zostaje przeznaczony do catkowitej rozbiorki.

5.3. Budynek B

Prace budowlane zwigzane z budynkiem 'B' majg na celu przystosowanie obiektu na
potrzeby szkoly podstawowej. W tym celu poza modernizacjg klas lekcyjnych juz istniejgcych
w tym budynku, adaptuje sie istniejaca sale gimnastyczng na stotdwke z biblioteka i
zapleczem kuchennym, a takze na wc dla niepetnosprawnych. Istniejgca biblioteka na

parterze budynku 'B' adaptowana jest na sekretariat z pokojem dyrektorskim.

Ponadto projektuje sie dodatkowg czes¢ dwukondygnacyjng bezpodpiwniczenia, dostepng z
istniejace] klatki budynku 'B', pomiedzy budynkami istniejgcymi ‘A" i 'B'. W tej czesci
projektowana jest sala gimnastyczna wraz z klasami, szatniami, pokojem nauczycielskim,
gabinetem lekarskim, wc dla ucznidw i pracownikdéw oraz pomieszczeniami zwigzanymi z

funkcjonowaniem szkoty.

Zakres gtéwnych prac projektowych w budynku 'B":
wymiana wiezby dachu nad istniejacg czescig
— remont sal lekcyjnych istniejgcych
- prace ogélnobudowlane zwigzane z adaptacjg pomieszczen na parterze istniejacego

budynku 'B'

- likwidacja istniejgcego komina i budowa nowego komina dymowo — wentylacyjnego
- budowa czesci dwukondygnacyjnej wraz z salg gimnastyczng

6. Zestawienie powierzchni budynkéw istniej  gcych
6.1. Zestawienie powierzchni piwnic
budynek numer nazwa rodzaj powierzchnia
pomieszczenia pomieszczenia posadzki [m?]
A -1.01 korytarz betonowa 6,01
A -1.02 klatka schodowa betonowa 1,16
A -1.03 piwnica 1 betonowa 18,02
A -1.04 piwnica 2 betonowa 24,48
B -1.05 kottlownia lastrico 30,02
B -1.06 skiad opatu lastrico 16,62
RAZEM: 96,31
6.2. Zestawienie powierzchni parteru
budynek numer nazwa rodzaj powierzchnia
pomieszczenia pomieszczenia posadzki [m?]
A 0.01 sala A pt. ceramiczne 28,09
A 0.02 pokdj dyrektora pt. ceramiczne 13,87
A 0.03 sekretariat pt. ceramiczne 15,36
A 0.04 Korytarz 1 pt. ceramiczne 23,93
A 0.05 wC pt. ceramiczne 2,12
A 0.06 Korytarz 2 pt. ceramiczne 22,03
A 0.07 sala B pt. ceramiczne 26,33
A 0.08 pokdj nauczycielski wykt. pcv 16,60
A 0.09 pom. gospodarcze wykt. pcv 9,75




A 0.10 pralnia pt. ceramiczne 2,98
A 0.11 kl. schodowa 2 drewno 1,87
A 0.12 kl. schodowa 3 pos. betonowa 2,06
C 0.13 korytarz 3 pt. ceramiczne 8,30
C 0.14 Korytarz 4 lastrico 60,39
B 0.15 Korytarz 5 lastrico 11,66
B 0.16 biblioteka wykt. pcv 36,94
B 0.17 sala gimnastyczna panele 45,49
B 0.18 mag. sprzetu sportowego lastrico 4,48
B 0.19 Korytarz 6 lastrico 16,49
A 0.20 kl. schodowa 4 lastrico 1,87
RAZEM: 350,61
5.3. Zestawienie powierzchni poddasza budynku 'A' i pietra budynku 'B'
budynek numer nazwa rodzaj powierzchnia
pomieszczenia pomieszczenia posadzki [m?]
A 1.01 sala C wykl. pcv 43,26
A 1.02 poddasze nieuzytkowe 1 pod!. drewniana 28,31
A 1.03 Korytarz 7 wykt. pcv 22,67
A 1.04 kl. schodowa 5 drewno 1,70
A 1.05 archiwum wykl. pcv 16,14
A 1.06 stotowka wykl. pcv 27,62
A 1.07 poddasze nieuzytkowe 2 pos. betonowa 11,04
B 1.08 kl. schodowa 6 lastrico 8,86
B 1.09 wC pt. ceramiczne 4,40
B 1.10 klasa j. polskiego wykl. pcv 45,50
B 1.11 klasa mat.-info. wykt. pcv 48,69
B 1.12 Korytarz 8 lastrico 9,85
B 1.13 kl. schodowa 7 lastrico 1,72
RAZEM: 269,76
6.4. Zestawienie powierzchni poddasza budynku 'B'
budynek numer nazwa rodzaj powierzchnia
pomieszczenia pomieszczenia posadzki [m?
B 2.01 klasa przyrody wykt. pcv 48,14
B 2.02 klasa j.angielskiego wykt. pcv 53,03
B 2.03 Korytarz 7 lastrico 7,91
B 2.04 kl. schodowa 8 lastrico 10,09
RAZEM: 119,17
5.5. Zestawienie parametréw budynkow istniejgcych:
Powierzchnia zabudowy bud 'A’, 'B', 'C" 467,44 m2
Powierzchnia piwnic ‘A" i 'B": 96,31 m?2
Powierzchnia parteru 'A', 'B', 'C": 350,61 m2
Powierzchnia poddasza 'A'i | pietra 'B": 269,76 m2
Powierzchnia poddasza 'B" 119,17 m?2
taczna powierzchnia bud. 'A’, 'B', 'C" 835,85 m?2
Kubatura bud. 'A": ~ 1524 m3
Kubatura bud. 'B": ~1709 m3
Kubatura bud. 'C": ~ 347 m3
taczna kubatura bud. 'A', 'B', 'C" ~ 3580 m3




7. Zestawienie powierzchni projektowanych

7. 1. Budynek 'A'

7.1.1. Zestawienie powierzchni parteru budynku A

budynek numer nazwa rodzaj powierzchnia
pomieszczenia pomieszczenia posadzki [m3)
A A.0.01 szatnia pt. ceramiczne 21,81
A A.0.02 sala A panele podtogowe 29,93
A A.0.03 schowek dla sali A pt. ceramiczne 417
A A.0.04 wc dla sali A pt. ceramiczne 5,40
A A.0.05 wiatrotap pt. ceramiczne 3,05
A A.0.06 komunikacja 1 pt. ceramiczne 11,44
A A.0.07 kl. schodowa 1 pt. ceramiczne 3,23
A A.0.08 sala B panele podtogowe 49,61
A A.0.09 schowek dla sali B wykt. pcv 4,20
A A.0.10 wc dla sali B pt. ceramiczne 8,80
A A.0.11 zmywalnia pt. ceramiczne 4,79
A A.0.12 przyjecie + rozdzielenie | pt. ceramiczne 10,85
positkéw
A A.0.13 schowek porzadkowy pt. ceramiczne 4,28
A A.0.14 komunikacja 2 pt. ceramiczne 10,51
RAZEM: 172,63
7.1.2. Zestawienie powierzchni parteru budynku A
budy | numer nazwa rodzaj powierzchni | h>1,90m | h<1,90
nek | pomiesz pomieszczenia posadzki a [m?] m
czenia
A A.1.01 | salka korekcyjna panele 31,71 26,25 5,46
podiogowe
A A.1.02 | pom. logopedy pt. ceramiczne 10,09 8,37 1,72
A A.1.03 | pom. socjalne pt. ceramiczne 5,89 4,41 1,48
A A.1.04 | przedsionek wc pt. ceramiczne 6,01 4,91 1,10
A A.1.05 | wc pt. ceramiczne 1,60 0,72 0,88
A A.1.06 | pokéj nauczycielski | pt. ceramiczne 10,69 10,69 -
A A.1.07 |salaC panele 50,34 4450 5,84
podiogowe
A A.1.08 | schowek dla sali C | pt. ceramiczne 3,45 2,12 1,33
A A.1.09 | wc pt. ceramiczne 7,51 4,62 2,89
A A.1.10 | odbior + pt. ceramiczne 7,21 5,69 1,52
wydawanie
positkow
A A.1.11 | komunikacja 3 pt. ceramiczne 6,32 6,32 -
A A.1.12 | komunikacja 4 pt. ceramiczne 7,10 7,10 -
A A.1.13 | kl. schodowa 2 pt. ceramiczne 9,20 9,20 -
RAZEM: 157,12 134,9 22,22
powierzchnia parteru:| 172,63 m?
powierzchnia poddasza: | 157,12 m?
powierzchnia tgcznie: | 329,75 m?
kubatura:| 1644 m3




7.2. Budynek 'B'

7.2.1. Zestawienie powierzchni piwnic budynku B

budynek numer nazwa rodzaj powierzchnia
pomieszczenia pomieszczenia posadzki [m?]
B B.-1.01 kottownia lastrico 30,02
B B.-1.02 skiad opatu ptatki ceramiczne 16,14
RAZEM: 46,16
7.2. 2. Zestawienie powierzchni parteru budynku B
budynek numer nazwa rodzaj powierzchnia
pomieszczenia pomieszczenia posadzki [m?]
B B.0.01 sala lekcyjna nr 1 pt. ceramiczne 51,17
B B.0.02 sanitariat 1 pt. ceramiczne 6,80
B B.0.03 szatnia wf 1 pt. ceramiczne 5,04
B B.0.04 sanitariat 2 pt. ceramiczne 6,84
B B.0.05 szatnia wf 2 pt. ceramiczne 4,98
B B.0.06 biblioteka pt. ceramiczne 22,78
B B.0.07 szatnia 1 pt. ceramiczne 7,90
B B.0.08 szatnia 2 pt. ceramiczne 7,91
B B.0.09 szatnia 3 pt. ceramiczne 7,92
B B.0.10 pomieszczenie w-isty pt. ceramiczne 4,17
B B.0.11 sanitariat wf-isty pt. ceramiczne 5,07
B B.0.12 pomieszczenie na sprzet pt. ceramiczne 10,32
sportowy
B B.0.13 sala gimnastyczna parkiet 153,0
drewniany
sportowy
B B.0.14 komunikacja 2 pt. ceramiczne 41,82
B B.0.15 wiatrotap pt. ceramiczne 4,58
B B.0.16 wc dla NP pt. ceramiczne 5,43
B B.0.17 przyjecie + wydawanie pt. ceramiczne 8,10
positkéw
B B.0.18 stotdwka ze $wietlicg pt. ceramiczne 30,94
B B.0.19 kl. schodowa 1 istn. lastrico 1,87
B B.0.20 pom. dyrektora pt. ceramiczne 26,68
B B.0.21 sekretariat pt. ceramiczne 21,89
RAZEM: 435,20
7.2. 3. Zestawienie powierzchni pietra budynku B
budynek numer nazwa rodzaj powierzchnia
pomieszczenia pomieszczenia posadzki [m?]
B B.1.01 sala lekcyjna nr 2 pt. ceramiczne 51,08
B B.1.02 pom. socjalne pt. ceramiczne 7,31
B B.1.03 WC pt. ceramiczne 7,63
B B.1.04 przedsionek wc pt. ceramiczne 2,07
B B.1.05 gabinet pielegniarsko - pt. ceramiczne 12,00
lekarski
B B.1.06 pokdj nauczycielski pt. ceramiczne 17,00
B B.1.07 WC pt. ceramiczne 7,72
B B.1.08 przedsionek wc pt. ceramiczne 4,44
B B.1.09 przedsionek wc pt. ceramiczne 4,39
B B.1.10 wC pt. ceramiczne 9,27




B B.1.11 pom. gospodarcze pt. ceramiczne 6,95
B B.1.12 komunikacja 1 pt. ceramiczne 19,29
B B.1.13 klatka schodowa 2 lastriko / ptytki 14,58
ceramiczne
B B.1.14 komunikacja 2 istn. lastrico 9,85
B B.1.15 klatka schodowa 3 istn. lastrico 1,72
B B.1.16 sala lekcyjna 3 pt. ceramiczne 45,83
B B.1.17 sala lekcyjna 4 pt. ceramiczne 48,69
RAZEM: 269,56
7.2. 4. Zestawienie powierzchni poddasza budynku B
budy | numer nazwa rodzaj powierzchnia | h>1,90m | h<1,90m
nek | pomie | pomieszczenia posadzki [m3]
szcze
nia
B B.2.01 | sala lekcyjna nr 5 | pl. ceramiczne 48,47 40,78 7,69
B B.2.02 | sala lekcyjna nr 6 | pt. ceramiczne 53,23 42,41 10,82
B B.2.03 | kl. schodowa 4 pt. ceramiczne 15,34 15,34 -
B B.2.04 | komunikacja 3 pt. ceramiczne 7,95 5,73 2,22
RAZEM: 124,99 104,26 20,73
powierzchnia piwnicy: | 46,16 m2
powierzchnia parteru:| 435,20 m?
powierzchnia pietra:| 269,56 m?2
powierzchnia poddasza:| 124,99 m?2
powierzchnia tgcznie: | 875,91 mz
kubatura:| 4106 m?3
7.3. Zestawienie powierzchni budynku wzgledem dzialki
powierzchnia:
zabudowy budynkiem : |743,02 m?
schody wejscia gtbwnego do budynku A: | 9,60 m?2
podest wejscia bocznego do budynku A:|5,70 m2
schody wejscia gtdbwnego do budynku B | 20,51 m2
+ pochylnia dla oséb niepetnosprawnych:
schody wejscia bocznego do budynku B przy| 5,25 m?2
sali gimnastycznej:
wejscie do piwnicy — kottowni: | 6,30 m?
razem powierzchnia schodéw :|47,36 m2
8. Opis konstrukcji — zato  zenia obliczeniowe
8.1. Zalozenia wyj $ciowe
Dane materiatow konstrukcyjnych:
— Beton B25 fea = 13,3MPa,
— Stal zbrojeniowa 34GS f,a = 350MPa,




lub wyzsza RB500W fya = 420MPa,
— Stal strzemion St0S fya = 190MPa,
— drewno konstrukcyjne C24 fioxk = 14MPa,

Zestawienie obcigzen dziatajgcych na budynek wykonano o nastepujgce normy:
— zasady ustalania obcigzen wg PN- 82/B- 02000,
— obcigzenia state wg PN- 82/B- 02001,
— obcigzenia zmienne technologiczne wg PN- 82/B- 02003,
— obcigzenie sniegiem wg PN- 80/B- 02009/Az1:2006,
— obcigzenie wiatrem wg PN- 77/B- 02011,

Obliczenia nosnosci wykonano w oparciu o hormy:
— konstrukcje zelbetowe wg PN- B- 03264:2002,
— konstrukcje drewniane wg PN-B-03150: 2000
- konstrukcje murowe wg PN-B-03002: 1999

Oprogramowanie inzynierskie:
— Autodesk Robot Structural Analysis 2012
- Auto CAD 2011 LT

Literatura:

e Poradnik inzyniera i technika budowlanego. Tom 3. Arkady, Warszawa 1998.

e  Wilun Z. Zarys geotechniki. Wyd. 4, WKL, Warszawa 2000 r.

» Kobiak J. Stachurski W. Konstrukcje zelbetowe. Arkady, Warszawa 1984 — 1991 r.

e Michalak H., Pyrak ST. Domy jednorodzinne. Konstruowanie i obliczanie. Arkady,
Warszawa 2000 r.

e Pierzchlewicz J. Jarmontowicz R. Budynki murowane — materialy i konstrukcje. Arkady,
Warszawa 1993 r.

e Nizynski W. Przyktady obliczen konstrukcji budowlanych z drewna. WSIiP, Warszawa
1994 r.

¢ Neuhaus H. Budownictwo drewniane. Polskie Wydawnictwo Techniczne, Rzeszow
2004 r.

8.2. Warunki posadowienia oraz kategoria geotechni  czna obiektu
Budynek nalezy do drugiej kateqgorii geotechnicznej. Wystepujg ztozone warunki gruntowe.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ z szczegdlng starannoscig oraz nie dopusci¢ do zalania
wodami opadowymi.

8.3. Zastosowane schematy statyczne

W projektowanym budynku wystepujg proste schematy statyczne o znanych rozwigzaniach
oraz statycznie wyznaczalne.

8.4. Warunki lokalizacyjne
- gtebokos¢ przemarzania gruntu : h,=1,0 m
- obcigzenie sniegiem : strefa IV,
- obcigzenie wiatrem : strefa lll



BUDYNEK A

9. Rozwi gzania materiatowo — konstrukcyjne w budynku A

Budynek przy ulicy Gtéwnej 69 - odkrywka nr 1 - zostat posadowiony na tawie
fundamentowej na rzednej wysokosci 227,73 m n.p.m., gtebokos¢ posadowienia dolnej
krawedzi fundamentéw wynosi 1,51 m p.p.t. tawa fundamentowa budynku wykonane sg z
cegly na zaprawie cementowej (dane z dokumentacji geotechnicznej)

9.1. Sciany piwniczne - iniekcja grawitacyjna

Sciany piwniczne / fundamentowe budynku A podlegajg wykonaniu izolacji w technologii
iniekcji grawitacyjne;j.

Z zawilgoconych powierzchni muru nalezy skuc stare tynki, oczyscic Sciany z zabrudzen,
sladow wysoleh wraz z oczyszczeniem spoin. W przypadku wystepowania porazen
grzybami plesniowymi nalezy nanies¢ na Sciany preparat grzybobojczy
(wodorozcienczalny). W $cianie nalezy wierci¢ otwory dwurzedowo pod katem 10 — 30 °do
poziomu, zaréwno od strony wewnetrznej i zewnetrznej. Otwory o $rednicy 18 mm, co 12
cm. Zaleca sie by otwory przecinaty przynajmniej dwie warstwy spoin poziomej miedzy
cegtami. Gtebokosc¢ otworu powinna by¢ o 5-8 cm mniejsza niz grubos¢ sciany (mierzona
w poziomie). Otwory po wywierceniu nalezy oczysci¢, np. przy uzyciu odkurzacza
przemystowego.

Po wywierceniu i oczyszczeniu otworéw nalezy w nich osadzi¢ koncowki iniekcyjne, a
nastepnie wprowadzac ptyn do iniekcji. Stosowac preparat o niskiej lepkosci, np.
mikroemulsje silikonowe. Przepone wykona¢ zaréwno na $cianach zewnetrznych jak i
wewnetrznych konstrukcyjnych.

Wykonac tynki renowacyjne, gr. 2 cm naktadane w dwoch warstwach (posiadajace
certyfikat WTA*) na szerokosci min. 50 cm ponad nowoprojektowang posadzke parteru.

Stosowac farby do malowania na bazie mikroemulsji silikonowych lub silikatowe
(krzemianowe)

WTAY*) niemiecki, haukowo-techniczny zespotu do spraw konserwacji budowli i zabytkow

9.1.1. Izolacja s$cian fundamentowych

Sciany fundamentowe budynku po wykonanej iniekcji nalezy od strony wewnetrznej (przed
zasypaniem) pokry¢ preparatem gruntujgcym i powtokowg masa bitumiczng (preparaty
stosowac¢ wg. technologii podanej przez producenta).

Podtoze — sciana musi by¢ pozbawiona kurzu, brudu i innych substancji zmniejszajace
przyczepnoseé.

Od zewnatrz sciane izolowac grubowarstwowg powtokg bitumiczng typu KMB wraz z
zagruntowaniem. Preparat gruntujacy musi by¢ systemowy, zalecany przez producenta.
Masy bitumiczne naktada¢ dla osiggniecia min. 3-4 mm grubosci. Przejscia rur, dylatacje
nalezy odpowiednio izolowag.

Izolacje wykonac na catej wysokosci cokotu, min. 30 cm ponad terenem w najwyzszym
punkcie cokotu.

Warstwe ostonowag powtoki i termoizolacje $ciany stanowi ptyta XPS, gr. 6 cm klejona na
kleju dostosowanym do powtok bitumicznych.

Wokoét Scian zewnetrznych wykona¢ drenaz.

Cokot z piytek klinkierowych, ciggnionych gr. 2 cm, w kolorze ciemnej czerwieni o
zmiennym odcieniu. Poziom cokotu nawigza¢ do poziomu istniejgcego w budynku B

DANE TECHNICZNE piyty XPS:
Powierzchnia ptyt: gtadka
Ksztalt krawedzi: na zakladke



Gestosc: =2 30 kg/m3

Wspéiczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,035 W/mK

Naprezenia sciskajgce przy 10 % odksztatceniu wzglednym: CS(10/Y) 300 = 300 kPa
Zamknietokomorkowos$¢: = 95 %

Modut elastycznosci: 12 N/mm?

Podcigganie kapilarne: 0

Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji: WD(V)3 <3 %

Odpornosc na cykle zamrazania i odmrazania: FT2

Klasa reakcji na ogien: E

Temperatura zastosowania: < 70°C

Chroni¢ powtoki izolacji przed nadmiernym nastonecznieniem, deszczem itp. Podczas
prowadzonych prac.

9.2. Strop nad piwnicami

9.2.1. Rozbidrka stropu nad piwnicami

Istniejgcy stropy nad podpiwniczong czescig budynku odcinkowe ceglane na belkach
stalowych nalezy rozebra¢ przez usuniecie wyktadziny, rozebranie warstw podtog,
wybranie zasypki, rozebranie elementow konstrukcyjnych . Rozbiorke prowadzi¢ pasmami
(pomiedzy belkami stalowymi) réwnolegtymi do kierunku przebiegu belek.

Rozbiérce podlegajg réwniez ceglane schody do piwnicy.

9.2.2. Nowa posadzka parteru

Istniejgce piwnice zasypane pospoétka zageszczong do 10=0,75 warstwami co 20 cm . W
czesci nie podpiwniczonej nalezy wybra¢ odpowiednig grubos¢ posadzki, tak, by podsypka
zageszczona pod nowe warstwy posadzki wynosita min. 20 cm. Na pospéice wykonaé
chudy beton, gr. 10 cm. Ptyta zelbetowa gr. 16 cm zbrojona siatkg @8 o oczku a=15 cm
(dotem). W przy obrzezach zastosowa¢ gora siatke & 8 co 15 cm w pasmie min. 100 cm;
siatke gorng i dolng potaczyé¢ pretami typu "U" (@ 8 co 15). Dopuszcza sie alternatywne
wygiecie siatki. Ptyte oprze¢ na $cianach na gtebokosci 15-20 cm. Na plycie zelbetowej
utozy¢ pape termozgrzewalng podktadowa gr. 4 mm. Nastepnie wykonac warstwe z ptyt
styropianowych EPS 'podioga’ gr. 10 cm, a na nich warstwe z foli budowlanej PE, gr. 0,2
mm. Jastrych cementowy gr. 8 cm zbrojony siatkg posadzkowa 4,5 o oczku a = 15 cm.
Warstwe wykonczeniowg stanowig ptytki na kleju oraz panele podiogowe.

Piyte nalezy pogrubi¢ do 30cm w miejscu projektowanej windy kuchennej. Pogrubienie
zazbroi¢ dodatkowymi pretami #10 co 15 cm, zbrojenie te doprowadzi¢ do gérnej krawedzi
ptyty. Dlugos¢ zakotwienia min. 60 cm.

BETON C 20/25 (B25), zbrojenie gidwne STAL AllIN (RB 500W) strzemiona A0-St0S.

WEASCIWOSCI PLYTY STYROPIANOWEJ EPS 'PODLOGA":
Produkt zgodny z normg PN-EN 13163:2013-05
Wytrzymalos¢ na sciskanie: =2 70 kPa

Wytrzymatosc na zginanie: 2 115 kPa

Wspdiczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,038 W/mK

Klasa reakcji na ogien: E

W pomieszczeniach mokrych takich jak sanitariaty, kuchnia, zmywalnia (pom. Z.0.04;
A.0.10 — A.0.13; B.0.11) wykona¢ dodatkowe izolacje przeciwwilgociowe podtogowe typu
folia ,w plynie”.



9.3. Strop nad parterem

9.3.1. Rozbidrka stropu nad parterem

Rozbiorke stropu nalezy poprzedzi¢ rozbidrkg dachu i scian dziatowych na poddaszu.
Rozbiorke stropu nalezy prowadzi¢ warstwowo (wykonczenie, zasypka, deski, tynki
trzcinowy, belki. Nastepnym etapem to rozbiérka schodow drewnianych.

9.3.2. Nowy strop nad parterem

Nowy strop nad parterem projektowany jako ptyta zelbetowa, gr 18 cm zbrojona.
Osadzona na istniejgcych $cianach zewnetrznych, wewnetrznych oraz projektowanych
belkach zelbetowych. Zbrojenie plyty zelbetowej, podciggdw wg rysunkoéw konstrukcyjnych.
Na plycie zelbetowej utozy¢ folie PE, gr. 0,2 mm, a nastepnie ptyte styropianowg EPS
‘podioga’ gr. 3 cm i kolejng warstwe folii PE. Kolejng warstwa stropu stanowi jastrych
cementowy, gr, 5 cm zbrojony siatkg posadzkowag ©4,5 o0 oczku a = 15 cm. Warstwe
wykonczeniowg stanowig ptytki ceramiczne lub panele podiogowe wraz z systemowym
podkiadem.

Uwaga: Przejscia przez strop o polu powierzchni > 4 cm? zabezpieczy¢ uszczelkami p.poz.

W pomieszczeniach mokrych (A.1.05; A.1.09; A.1.10) wykona¢ dodatkowe izolacje
przeciwilgociwe podtogowe typu folia ,w ptynie”.

BETON C 20/25 (B25), zbrojenie giéwne STAL AllIN (RB 500W) strzemiona AQ-St0S.

9.3.3. Strop nad cz escig jednokondygnacyjn a

Strop nad jednokondygnacyjng czescig parteru projektowany jako ptyta zelbetowa, gr 16
cm zbrojona oparta na projektowanej scinie w osi ,A” oraz projektowanych podciggach
zelbetowych. Plyte oddylatowac od pozostatych piyt zelbetowych oraz od istniejacego
budynku. Projektowane belki zelbetowe potaczy¢ przegubowo z istniejgca konstrukcjg za
pomocg siodetek oraz gniazd wykonanych w istniejgcych scianach.

Na stropie nalezy wykonac warstwe docieplenia z welny mineralnej. Warstwa spadkowa +
warstwa o gr. 20 cm. Na stropie zelbetowym nalezy utozy¢ warstwe papy podktadowej jako
paroizlacje. Warstwy welny nalezy klei¢ klejem bitumicznym. Na warstwie wetny utozyé
warstwe papy podkladowej, a nastepnie warstwe papy nawierzchniowej termozgrzewalnej.
Na styku scian nalezy stosowac systemowe kliny z wetny mineralnej o bokach 10 cm i
odpowiednio zabezpieczy¢ obrobkag blacharska.

Przed wykonaniem izolacji wodoszczelnej zamocowaé na dachu podkonstrukcje pod
centrale wentylacyjna.

Dojscie po pokryciu (do drabiny umozliwiajgcej dostep na dach czesci projektowanej
budynku B oraz dla obstugi centrali wentylacji) wzmocni¢ dodatkowym pasem papy.

BETON C 20/25 (B25), zbrojenie gidwne STAL AllIN (RB 500W) strzemiona A0-St0S.

WEASCIWOSCI PLYTY Z WEENY MINERALNEJ 'NA STROPODACH?:

do stosowania na stropodachy niewentylowane z mozliwoscig chodzenia po dachu
Wspdiczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,037 W/mK

Obcigzenie ciezarem wtasnym: 1,3 KN / m3

Klasa reakcji na ogien: Al

Wytrzymalos$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni: = 10 kPa



9.4. Kominy

9.4.1. Rozbiorka kominow

Rozbiorke kominéw nalezy rozpoczaé od czesci wychodzacej ponad dachem i
sukcesywnie schodzi¢ warstwami nizej. Komin z kanatami dymowymi nalezy rozebra¢ az
do poziomu piwnic — projektowanej posadzki parteru. Komin wentylacyjny przy klatce
schodowej rozebra¢ az do poziomu stropu nad parterem.

9.4. 2. Kominy projektowane

W budynku A projektowane sg tylko kominy wentylacyjne z pustakéw wentylacyjnych z
betonu lekkiego. Grubos¢ scianki pustaka 4 cm jako jedno i wielokanatowe. Przekrgj
kanalu wentylacyjnego o wymiarze 12 x 17 cm. Wyprowadzone ponad dach i obtozone
cegla klinkierowg na ptycie wspornikowej.

9.5. Fundamenty jednokondygnacyjnej cz  esci

9.5.1. Projektowane fundamenty w cz  esci istniej gcej

Projektowang sciane wewnetrzng posadowic¢ na tawie fundamentowej 70 x 40 cm.
Zbrojenie 4#12, strzemiona @6 co 25 cm. Poziom posadowienia tawy dostosowaé¢ do
poziomu posadowienia istniejgcych fundamentéw. Zbrojnie tawy zakotwi¢ w fawach
istniejgcych.

Fundamenty schodéw zewnetrznych posadowi¢ minimum 100 cm p.p.t.

Zbrojenie schodow wg przekrojow architektonicznych.

BETON C 20/25 (B25), zbrojenie gtéwne STAL AllIN (RB 500W) strzemiona AO-St0S.

9.5. 2. Fundamenty jednokondygnacyjnej cz  esci

Fundamenty projektuje sie jako tawy zelbetowe 60 x 40 cm zbrojone 4#12, strzemiona & 6
co 25 cm. Fundamenty wykonac jako tawy schodkowe. Poziom projektowanych taw
dostosowaé do poziomu istniejgcych fundamentéw.

Pod kominami wykonaé poszerzenie fundamentow. Poszerzone tawy dozbroi¢ dotem i gérg
po 1 #12 oraz zastosowac dodatkowe strzemiona &6 co 25 cm.

Projektowane $ciany zelbetowe grubosci 25 cm. Zbrojone:
- pionowe #8 co 20 cm,
- poziome #8 co 25 cm,
- rozmieszczenie szpilek:
- przy pretach skrajnych - w kazdej warstwie
- W pozostatych czesciach sciany - 5szt/m?,
- szpilki przy wewnetrznych pretach nalezy umiesci¢ mijankowo,
- minimalne otulenie pretow $cian c=25 mm.

BETON C 20/25 (B25), zbrojenie gtéwne STAL Alll-N (RB 500W) strzemiona AO-St0S.
9.6. Sciany

9.6.1. Sciany zewn etrzne
Sciany istniejgce ceglane zostang ocieplone piytg styropianowa, gr. 15 cm.

WEASCIWOSCI PLYTY STYROPIANOWEJ' fasada'’:
Produkt zgodny z normg PN-EN 13163:2013-05
Minimalna gesto$¢ wyrobu: 13,5 kg / m3
WytrzymatoSc na rozcigganie: = 100 kPa
Wytrzymalo$¢ na zginanie: = 115 kPa

Wytrzymalos¢ na sciskanie: = 70 kPa



Wspétczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,038 W/mK
Klasa reakcji na ogien: E

Sciany zewnetrzne czesci jednokondygnacyjnej budynku ‘A’ oraz $ciany kolankowe
poddasza z pustakoéw ceramicznych poryzowanych, gr. 25 cm w systemie ,,piéro + wpust”.
Sciany ocieplone plyta styropianowa gr. 15 cm.

WEASCIWOSCI CERAMIKI PORYZOWANEJ — ZWYKEA ,pidro - wpust”:

Wytrzymatosc :10/15 MPa

Wspotczynnik przewodzenia ciepta: U =1,03 W/mK — dla zwyktej zaprawy

9.6.1.1. Obliczenie wspdtczynnika U dla  scian zewn etrznych

9.6.1.1.1 Wzdr na obliczenie oporu cieplnego
R T= R sit |?ociepl. + Rmuru + R se
gdzie:
R 1 — op6r catkowity [W/(m-K)]
Rs — opdr przejmowania ciepta na zewnetrznej powierzchni

Rse — OpOr przejmowania ciepta na wewnetrznej powierzchni
R 1.2 — opor warstw

R4=0,13 [(M2K)/W]
R =0,04 [(M2-K)/W] wg. PN-EN ISO 6946

9.6.1.1.2. Obliczenia catkowitego oporu cieplnego

R 12 = d/A [mZK/W]
gdzie:
d — grubos$¢ warstwy w [m]
A - wspotczynnik przewodzenia ciepta

9.6.1.2. Sciany istniejgce

Przyjeto grubos¢ sciany istniejgcej : ~ 50 cm
Materiat Scian budynku A: cegta petna

Rr = 0,13 + 0,15/0,04 +0,50/0,77 + 0,04 =
= 0,13+ 3,75+ 0,649 + 0,04 = 4,57 (m?-K)/W

Obliczenia wspéitczynnika przenikania ciepta
Ur = /Ry [W/(m?*K) ]

Ur =1/4,766 = 0,22 W/(m?-K) warunek spetniony
9.6.1.3. Sciany projektowane — kolankowe+ parter

Przyjeto grubos¢ sciany : 25 cm
Materiat Scian budynku A: pustak ceramiczny , gr. 25 cm
+ plyta styropianowa EPS ‘fasada’ gr. 15 cm

R+ = 0,13 + 0,15/0,04 +0,8* + 0,04 =
= 0,13+3,75+0,8+0,04 = 4,72 (m2K)W
*) dane producenta
Obliczenia wspoitczynnika przenikania ciepta
Ur=1/Rr [WI/(m?*K) ]
Ur = 1/3,97 = 0,21 W/(m*K) warunek spetniony



9.6. 2. Sciany wewn etrzne
Sciany nosne - istniejgce. Sciany murowane wskazane na rysunku wykonane z cegly
petnej i jako przemurowanie jako potaczenie z istniejgca sciana.
Projektowang $ciane wewnetrzng posadowic¢ na tawie fundamentowej. Poziom
posadowienia dostosowa¢ do poziomu istniejgcych fundamentow.

Sciany dziatowe wykonane z pustakéw ceramicznych gr. 11,5 cm i 8 cm (piéro + wpust) o
klasie wytrzymatosci 10. Klasa odpornosci ogniowej El 120.

Przemurowania, zamurowania, howe $ciany wykonac wg schematu przerobek
budowlanych.

9.7. Nadpro za okienne i drzwiowe
Nadproza okienne w $cianach zewnetrznych istniejgcych stanowig belki zelbetowe jako
dozbrojenie - obnizenie stropu, natomiast w czesci projektowanej jednokondygnacyjnej
stosowac nadproze systemowe. Nadproza okienne w scianach szczytowych poddasza
stanowi¢ bedzie wieniec wysokosci 25 cm zbrojony wg rysunkow konstrukcyjnych. Naroza
odpowiednio zazbrojone i potgczone z wiernncem na Scianach szczytowych prowadzony
obwodowo w poziomie poddasza (scianami szczytowymi i kolankowymi). Nad
projektowanym wiencem $ciany szczytowe do ponownego przemurowania pustakami z
ceramiki poryzowane;.
W otworach drzwiowych wykonywanych przez rozbiorke $ciany istniejacej nadproza
wykonane z belek stalowych w ilosci zaleznej od grubosci sciany, opartych na murze min.
25 cm na poduszce betonowej zbrojonej. Nadproza w $cianach dzialowych z pustakéw
ceramicznych wykonac z belek systemowych, oparcie wg wytycznych producenta.

9.8. Schody wewn etrzne
Schody wewnetrzne z parteru na poddasze jako zelbetowe z betonu C20/25 (B25).
Dwubiegowe ze spocznikiem o szerokosci min. 140 cm. Schody oparte na projektowanym
stropie oraz na zamurowanym otworze.

Na schodach montowac balustrade stalowg malowang proszkowg oraz porecz scienng.
Bieg po montazu obustronnych poreczy musi mie¢ co najmniej 120 cm ,w Swietle
przejscia’, ze wzgledu na wytyczne ewakuacji. Pochwyt poreczy o przekroju rurowym,
odsunieta od sciany min. 5 cm.

9.9. Dach

9.9.1. Rozbiérka dachu

Rozbiorke dachu nalezy rozpocza¢ od rozbiorki komina ponad dachem, a nastepnie
demontazu orynnowania i innych elementéw dachu wystajacych ponad jego powierzchnie.
W dalszej kolejnosci usung¢ nalezy pokrycie od kalenicy do okapu. Po rozebraniu pokrycia
usungc¢ nalezy poszycie z desek, przy jednoczesnym przegladzie elementéw, w celu
ustalenia stabych elementow, ktére nalezy ewentualnie zabezpieczy¢, aby nie nastgpito
niekontrolowane zawalenie sie dachu. Rozbiorke wiezby nalezy zacza¢ od krokwi za
pomoca recznego sprzetu mechanicznego. Wszystkie zagrzybione elementy nalezy spalic.

9.9.2. Projektowany dach

Projektowany w konstrukcji drewnianej z krokwi 8x18cm. Oraz ptatew stalowa HEA 260
Ptatwie wsparte na scianach. Platwie oparte na murze za pomocg poduszek betonowych
zbrojonych gr. 20cm.

Krokwie wsparte na murtacie 14 x 14 cm kotwionej w wiencu za pomocg srub M 16
kotwionych co max 150 cm. W sciankach kolankowych rozmiesci¢ stupki zelbetowe
potaczone ze stropem zelbetowym nad parterem. Stupki 25 x 25 zbrojone 4 J12 oraz
strzemionami @ 6 co 25 cm.



Ptatwie stalowe oprze¢ za pomocag marek stalowych zatopionych w wiencu zelbetowym.
Ptatwie stalowe nad Scianami wewnetrznymi taczy¢ ze sobg za pomoca blach stalowych
oraz srub. Sposdéb taczenia wg rysunkdéw konstrukcyjnych.

Na $ciankach kolankowych wykona¢ wieniec zelbetowy zbrojony 4 (J12 oraz
strzemionami @ 6 co 25 cm tgczony ze stupkami zelbetowymi w Sciankach kolankowych
25 x 25 cm obwodowo. Na scianach szczytowych wieniec prowadzi¢ nad oknami, jako ich
nadproze, powyzej nadmurowac.

Dach nalezy ociepli¢ wetng mineralng gr. 15 cm pomiedzy krokwiami oraz z dodatkowg
warstwg wetny w poziomie konstrukcji sufitu podwieszanego na stelazu stalowym
ocynkowanym, ktérego obudowa stanowi¢ powinna ochrone El 30.

Welne zabezpieczyc folig paraizolacyjng gr. min. 0,2 mm

Dach nalezy zabezpieczy¢ do NRO np. za pomocg lakieréw ognioochronnych. Drewno
réwniez impregnowac srodkami wielofunkcyjnymi chronigcymi drewno przed grzybami
domowymi, grzybami plesniowymi oraz owadami — technicznymi szkodnikami drewna.

WELASCIWOSCI WELNY MINERALNEJ:
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta : Ao =0,035 W/mK
Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym: 0,38 kN/m3,

Na korytarzu pietra nalezy umozliwi¢ dostep na dach poprzez zastosowanie schodow
strychowych ognioodpornych z klapg El 30 rewizyjng. Wymiar klapy 86 x 130 cm. Nalezy
zapewni¢ przestrzen rozktadania drabiny schodowej i oparcia ha posadzce.

Dostep na dach za pomocg okien wytazowych termoizolacyjnych 94 x 118 cm (min. 80x80
cm) w konstrukcji klapowej ze skrzydiem otwieranym na bok oraz wyposazony w szybe
hartowang i bezpieczna, oscieznica wykonana jest z drewna sosnowego, impregnowanego
prézniowo, kotnierz uszczelniajacy i uchwyt umozliwiajacy blokowanie skrzydia.

CHARAKTERYSTYKA SCHODOW STRYCHOWYCH:
- odpornos¢ ogniowa EI 30
- klapa schodow z uszczelkg peczniejgca
- antyposlizgowe profile stopni
- metalowa porecz
- stopki
- diugosc¢ drabiny dla pomieszczenia o wys. 300 cm
9.10. Okno oddymiaj ace
Okna oddymiajgce montowac¢ w dachu nad najwyzszym punktem klatki schodowe;j.
Obudowa zaréwno sufitu podwieszanego jak i obudowy do okna powinna by¢ wykonana za
pomocg systemowego rozwigzania o odpornosci El 30.

9.10.1. Obliczenia powierzchni czynnej oddymiania

— powierzchnia uzytkowa klatki Suz= 19,14 m?
— powierzchnia czynna oddymiania Seqd. kaki =5% X Suz = 0,96 m?

Dla klatki przyjeto 2 szt. okien 78 x 140 cm
powierzchnia czynna Syiapa.czyma. =0,53 m2 x 2 szt. -dane producenta

Sklapa.czynna. :1,06 m2 >Sodd.klatki :0196 m2
Dobrana klapa spelnia warunek wymaganej minimalnej powierzchni czynnej oddymiania

9.10.2. Obliczenia powierzchni geometrycznej dopowietrzenia



powierzchnia geometryczna okna S geom.ona =0,9 m2 -dane producenta

Sdopow.geom. = 1,3 X S geom.okna

Sdopow.geom. = 1,3 X 0,9 =1,34 m?2x 2 szt. = 2,34 m?

Dla klatki schodowej dopowietrzenie spetniajg drzwi wejsciowe o wymiarach w
Swietle 1,20 x 2,20 m i powierzchni geometrycznej po otwarciu:
Saop.= 1,2 X 2,20 = 2,64 m2

Sdop.: 2134 m2 > Sdopow.geom. = 2,64 m2

Dobrane drzwi wejsciowe do budynku spetniajg warunek wymaganej minimalnej
powierzchni geometrycznej dopowietrzania.

9.11. Docieplenie
Sciany zewnetrzne ocieplone w systemie BSO metoda lekka. Plyty styropianowe, gr. 15 cm
klei¢ systemowa zaprawg klejowag wraz z dodatkowym mocowaniem kotkami z trzpieniami
stalowymi. Warstwe zbrojong stanowi siatka z widkna szklanego o gestosci min. 145 g/mz,
zatarta warstwg zaprawy. Stosowac systemowg farbe gruntujgcg wraz z tynkiem.
Stosowac tynki silikatowe wraz z farbg silikatowa. Kolorystyka wybrana na podstawie
kolornika Kreisel podana na rysunkach elewaciji.

WLASCIWOSCI PLYTY STYROPIANOWEJ ‘fasada’:
Produkt zgodny z normg PN-EN 13163:2013-05
Minimalna gestos¢ wyrobu: 13,5 kg / m3
Wytrzymalos$¢ na rozcigganie: = 100 kPa
Wytrzymalos$¢ na zginanie: = 115 kPa

WytrzymatoSc na sciskanie: 2 70 kPa

Wspotczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,038 W/mK
Klasa reakcji na ogien: E

Sciany cokotu docieplone plyta styropianowg XPS, gr. 6 cm, wykofnczone plytkg
klinkierowa na kleju.

10. Prace wyko nczeniowe budynku A

10.1. Posadzki
Warstwy wykonhczeniowe posadzki w budynku stanowig ptytki gresowe (niskonasiagkliwych)
na kleju do ptytek gresowych wraz z cokolikami oraz panele w salach dla dzieci. Rodzaj
posadzki wykonac wg tabeli klasyfikujgcej rodzaj posadzki dla pomieszczenia.
Posadzki z ptytek gresowych o klasie antyposlizgowosci min. R10.

Potaczenia ro6znego rodzaju posadzki wykonaé jako bezprogowe za pomoca listew
potaczeniowych — wykohczeniowych.

WELASCIWOSCI PLYTEK PODEOGOWYCH:

Piytki o wymiarach 30 x 30 cm, gatunek | o nastepujgcych wiasciwosciach:
Gres nieszkliwiony, gr. min. 1,2 cm

WytrzymatoSc na zginanie: 45N/mm?

Nasigkliwos¢ wody <0,1%

Przeciwposlizgowe o klasie skutecznosci R10

Klasa odpornosci na Scieranie max. 130 mm3

Odpornosc na plamienie: odporne



Panele podiogowe ukfadane na systemowym podkiadzie zalecanym przez producenta.
Posadzka z paneli w pomieszczeniach A.0.02, A.0.08, A.1.01, A.1.07. Kolorystyka wg
Inwestora.

WEASCIWOSCI PANELI PODEOGOWYCH:
Panele o wkasciwosciach antystatycznych
grubos¢: 11-12 mm

Klasa scieralnosci: AC 5

10.2. Sciany
Sciany od wewnatrz wykonczyé tynkami cementowo — wapiennymi z gtadzig gipsowa.
Sciany (tacznie z sufitami) malowaé farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie wraz z
zagruntowaniem i farbg podktadowa.

Po obrysie scian zewnetrznych oraz wewnetrznych nosnych istniejgcych nalezy wykonac¢
tynki renowacyjne WTA na wysokos¢ min. 50 cm ponad projektowany poziom posadzki.
Tynki renowacyjne malowaé¢ farbami systemowymi dla tynku renowacyjnego.
Przewidzie¢ prawdopodobne skucie scian po obnizeniu posadzki ze wzgledu na réznice
szerokosci scian.

W obrebie umywalek wykona¢ oktadzine ceramiczng na scianach w formie ,fartucha
ochronnego” z ptytek ceramicznych na wys. 160 cm ponad posadzke.

W pomieszczeniach sanitarnych, kuchni wykona¢ okladzine ceramiczng z piytek na
wysokos¢ min. 200 cm ponad posadzke z dodatkowym zastosowaniem ,foli w ptynie”.
Ponad oktadzing malowac farbg akrylowg odporng na szorowanie.

WLASCIWOSCI PLYTEK SCIENNYCH:

Gres szkliwiony, o nasigkliwosci <0,1%
Wytrzymalos$¢ na zginanie 45 [N/mm#%

Klasa odpornosci na Scieranie: 5

Odpornosc na plamienie:4/5

Odpornosc na pekniecia wtoskowate — odporne

W obrebie korytarzy i klatki schodowej wykona¢ lamperie na wysokos¢ min. 1,5 m od
posadzki przez przemalowanie lakierem lamperyjnym. Podtoze przygotowane (pod lakier
lamperyjny) przez przemalowanie farbg akrylowag odporng na szorowanie, ktGre powinno
byé czyste suche, odpylone i bez spekan. Swieze tynki i podioza nie malowane
zagruntowac gruntem polecanym przez producenta lakieru. Stosowac farbe podkiadowa.

10.3. Stolarka drzwiowa

10.3.1. Stolarka drzwiowa zewn etrzna

Stolarke zewnetrzng stanowig drzwi przeszklone aluminiowe — profil ,cieplty” z szybg
termoizolacyjng o wspétczynniki = 1,1 W/m2K; okucia antywtamaniowe, wktady szybowe
P2, szkilo bezpieczne, samozamykacz. Kolor: grafit.

Dodatkowe informacje podane na zestawieniu stolarki w dokumentacji rysunkowej.

10.3.2. Stolarka drzwiowa wewn etrzna

Stolarka wydzielonej klatki schodowej stanowig drzwi drewniane, przeszklone o odpornosci
El 30 z samozamykaczami.

Pozostata stolarka PCV lub drewniana. Elementy przeszklone ze szkla bezpiecznego
hartowanego.



Drzwi do sanitariatéw przy salach przedszkolnych przeszklone szktem bezpiecznym z
tulejami lub kratkg nawiewng o powierzchni min. 220 cm?2.
Drzwi do schowkéw przy salkach ze szczeling przypodiogowa.

Dodatkowe informacje podane na zestawieniu stolarki w dokumentacji rysunkowej.

10.4. Stolarka okienna
Stolarke okienng stanowig okna PCV.
Stolarke zewnetrzng stanowig okna o wspotczynniku okna = 1,3 W/m2K z szybg
termoizolacyjng o wspéitczynniki = 1,1 W/m2K; okucia antywtamaniowe, wktady szybowe
P2, szkio bezpieczne. Kolor: biaty. W oknach nalezy zamontowac¢ nawiewniki.
Okna dachowe drewniane, obrotowe, z drewna sosnowego, impregnowanego prozniowo i
malowane lakierem akrylowym, szyba hartowana, wyposazone w nawiewnik, klamka
standarda z dwustopniowym mikrouchytem.

Wspdiczynnik Uokna: 1,4 W/m’K
Wspoiczynnik Uszyby: 1,1 W/m’K

W dachu nalezy zamontowa¢ dwa okna oddymiajgce (wytyczne wg punktu dotyczacego
obliczeh okien oddymiajacych) oraz wytazy dachowe.

Wytaz dachowy o konstrukcji klapowej, skrzydto z profilu aluminiowego otwierane na bok z
szybg hartowang. Oscieznica drewniana sosnowa z kotnierzem uszczelniajgcym.

Dodatkowe informacje podane na zestawieniu stolarki w dokumentacji rysunkowej.

10.5. Parapety
Zewnetrzne parapety z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm powlekane w kolorze grafitowym.
Wewnetrzne parapety PCV, komorowe, kolor biaty.

10.6. Dodatkowe wyposa zenie

10.6.1. Szatnia (pom. A.0.01)

Szatnie przedszkolng nalezy wyposazy¢ w regaty (dla min. 60 oséb), wykonane z piyty
laminowanej gr. min. 18 mm z oklejonymi obrzezami PCV 2 mm, wys. max. 130 cm (pod
parapet). Kolorystyka wg wytycznych Inwestora. Regat powinien mie¢ potke gérng z
przegrédkami (np. na czapke), wieszak pod potkg gorna, taweczke oraz potke z
przegrodkami (np. na buty).

10.6.2. Salka korekcyjna (pom.A.1.01)
Salke wyposazy¢ w lustro o wymiarze 4,0 x 2,0 m naklejane na $ciane z krawedzig
szlifowana. Lustro z naklejong folig zapobiegajacq rozbicie na drobne kawatki.

10.6.3. Kuchnia + zmywalnia (pom. A.0.12; A.0.10; A.1.10)

Aneks kuchenny poza zlewozmywakiem dwukomorowym i umywalkg (branza sanitarna)
wyposazy¢ w:

- piec elektryczny z piytg 4 stanowiskowsq i piekarnikiem elektrycznym wraz z okapem
wentylacyjnym, klasa srednia

- lodowke wraz z zamrazarka, klasa srednia

- zmywarke podblatowa, klasa srednia

- blat roboczy (poza urzadzeniami) z laminowanej ptyty widrowej gr. 38 mm o fakturze
gtadkiej

- szafe przelotowg o wymiarach 80 x 50 x 180 cm ze stali nierdzewnej

- winde gastronomiczng,



Parametry techniczne windy gastronomicznej o udZzwigu 100 kg.

Wymiar kabiny: 62 x 62 x 80 cm

Wymiar otworu w stropie: 89 x 91 cm

Wymiar drzwi przystankowych: 52 x 77,5 cm

Moc silnika: 0,6 kW

Montaz: w konstrukcji samonosnej

llo$¢ przystankow: 2 cm

Predkos¢: 0,35 m/s

Podszybie: 0 cm

Sterowanie: przyciskowe - wezwania i dyspozycji, sygnalizacja swietlna obecnosci kabiny
na przystanku i zajetosci dzwigu

Naped: zespét napedowy wraz z tablicg sterowniczg umieszczony jest w gornej czesci
szybu; reduktor umieszczony jest na podstawie mocowanej do samonosnej konstrukcji
dzwigu

Kabina: jest wykonana z blachy stalowej nierdzewnej

Drzwi przystankowe: gilotynowe( parter) lub wychylne (poddasz) wykonane z blachy
stalowej nierdzewne

Kaseta sterownicza: zainstalowana na kazdym przystanku; wyposazona jest w przyciski:
wezwania, dyspozycji, lampki obecnosci kabiny na przystanku, lampke zajetosci kabiny
Konstrukcja szybu: stal nierdzewna

Konstrukcje szybu nalezy obudowac ptyta gkbi 2x 12,5mm.

10.6.4. Sale dla dzieci
W salach sciany malowane farbami akrylowymi odpornymi na szorowanie.
Wyposazenie meblowe poza opracowaniem

10.6.5. Sanitariaty
Poza ,bialym montazem” zawartym w branzy sanitarnej w sanitariatach dla dzieci nalezy
zamontowac kabiny wc

Cechy kabin:

- tzw. ,kowbojki”

- wysokos¢ kabin 1,30 m

- krawedzie oprawione profilem aluminiowym

- wysoka odpornosc na wilgoc i zniszczenia eksploatacyjne
- zawiasy i wsporniki z rdzeniem ze stali nierdzewnej

- ptyty HPL gr. min. 18 mm

-
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Wytyczne wysokosci montazu umywalek; zrodto: www.koto.com.pl

10.6.6. Ostony grzejnikéw
Na grzejniki nalezy wykonac ostony — poza opracowaniem.

10.7. Obrobki blacharskie
Z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, gr. 0,6 mm



10.8. Orynnowanie
Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo — cynkowej.

10.9. Schody gtéwne wej $ciowe
Schody wejsciowe obtozone plytg granitowg typu impala, ptomieniowanej o klasie
antyposlizgowosci R 11. Na spoczniku i stopniach ptyta gr. 3 cm, natomiast na
podstopnicach ptyta gr. 2 cm.
Na spoczniku wykona¢ wneke na wycieraczke gumowa, uszczelni¢. Mur od czota obtozyé
cegta klinkierowg oraz od strony spocznika na wysokos¢ 120 cm oraz ptytkami
klinkierowymi. Na schodach zamontowac balustrade oraz porecz scienng ze stali
nierdzewnej szczotkowanej. Pochwyt z rury okragtej, tralki pionowe, nie pozwalajgce na
wspinanie sie. Pochwyt zarowno balustrady jak i poreczy $ciennej wydtuzy¢ 30 cm poza
stopien
Nad drzwiami wykonaé¢ zadaszenie ze szklane na konstrukcji ze stali nierdzewnej.

10.10. Elewacja
Tynki silikatowe
Sciany ocieplone wg. punktu ,docieplenie”, kolorystyka z kolornika KREISEL, oktadzina z
cegly klinkierowej w obrebie wejscia mocowana do sciany za pomocg kotew i konsolek
systemowych.
Cokot z piytek klinkierowych, ciggnionych gr. 2 cm, w kolorze ciemnej czerwieni o
Zmiennym odcieniu.

CECHY PLYTKI KLINKIEROWEJ:

Wytrzymalos$¢ na zginanie: > 13 N/mm?, wg ISO 10545 - 4
Nasigkliwosc: do 6%

Mrozoodporna: min. 100 cykli, wg ISO 10545 — 12
Odpornosc na scieranie: max. 541 [mm?, wg ISO 10545 - 6
Odporna na $rodki chemiczne

Boniowanie pasami szerokosci 150 cm i grubosci 3 cm, ze szczeling 5 cm.
Pas nadwieszenia nad wejsciem wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi.

Uwaga: Dobor klinkieru na etapie realizacji w ramach nadzoru autorskiego.

BUDYNEK B czesé istniejgca

11. Rozwiazania materiatowo — konstrukcyjne w budynku B (czes¢ istniejaca)
Budynek przy ulicy Gtéwnej 69a (budynek B) - odkrywka nr 2 - zostat posadowiony na
tawie fundamentowej na rzednej wysokosci 228,96 m n.p.m., gtebokos¢ posadowienia
dolnej krawedzi fundamentéw wynosi 0,94 m p.p.t. Ltawa fundamentowa budynku
wykonane sg z cegly na zaprawie cementowej (dane z dokumentacji geotechniczne)).

11.1. Obnizenie posadzki

Istniejgca posadzke w poziomie — 0,17 nalezy rozebra¢ wraz ze schodami na poziom
+0,25. Na spoczniku +0,25 do rozbiérki przeznacza sie rowniez istniejgce lastrico.
Poziom -0,17 nalezy obnizy¢ o 30 cm do poziomu -0,47. W tym celu po rozbiérce warstw
wykonczeniowych i podioza posadzki nalezy wykona¢ nowe warstwy posadzki. Po
rozbidrce nalezy wykonac¢ warstwe posp6iki zageszczonej do Ib=0,75 o grubosci min. 20
cm, a nastepnie chudy beton o gr. 10 cm oraz plyte zelbetowg gr. 16 cm, zbrojong siatkg
@8 o0 oczku a= 15 cm. Na ptycie utozy¢ pape termozgrzewalng podktadowa, gr. 4mm.
Warstwe docieplenia posadzki stanowi ptyta styropianowa EPS 'podioga’, gr. 10 cm.



WEASCIWOSCI PLYTY STYROPIANOWEJ EPS 'PODLOGA":
Produkt zgodny z normg PN-EN 13163:2013-05
Wytrzymalos¢ na sciskanie: =2 70 kPa

WytrzymatoSc na zginanie: 2 115 kPa

Wspdiczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,038 W/mK

Klasa reakcji na ogien: E

Na ptycie styropianowej utozyc¢ folie PE gr. 0,2 mm i wykonac¢ jastrych cementowy gr. 8 cm
zbrojony siatkg posadzkowg ® 4,5 mm o oczku 15 cm. Na jastrychu wykonaé¢ warstwe
posadzkowg z ptytek na kleju. Dodatkowo w pomieszczeniach (pom. B.0.16; B.0.17)
»,mokrych” zaizolowa¢ wylewke dodatkowo ,folig w ptynie”.

Posadzki z ptytek gresowych o klasie antyposlizgowosci min. R10.

WELASCIWOSCI PLYTEK PODLOGOWYCH:

Ptytki o wymiarach 30 x 30 cm, gatunek | o nastepujgcych wiasciwosciach:
Gres nieszkliwiony, gr. min. 1,2 cm

WytrzymatoSc na zginanie: 45N/mm?

Nasigkliwosc wody <0,1%

Przeciwposlizgowe o klasie skutecznosci R10

Klasa odpornosci na Scieranie max. 130 mm3

Odpornosc na plamienie: odporne

11.2. Kominy

11.2.1. Rozbiérka komina wentylacyjnego
Rozbiorke kominéw nalezy rozpoczaé od czesci wychodzacej ponad dachem i
sukcesywnie schodzi¢ warstwami nizej.

11.2.2. Rozbidérka komina wentylacyjno - dymowego

Rozbiorke kominéw nalezy rozpoczaé od czesci wychodzacej ponad dachem i
sukcesywnie schodzi¢ warstwami nizej. Komin z kanatami dymowymi nalezy rozebra¢ az
do poziomu kottowni.

Nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednie zabezpieczenie konstrukcji stropow przez
podstemplowanie stropu podczas rozbidrki, weryfikacja na etapie realizacji. W miejscu
rozebranego komina montaz nowych pustakéw kanatowych dymowych i wentylacyjnych.
Fragmenty stropu do uzupetnienia.

11.2.3. Komin projektowany

Nowoprojektowany cigg przewodoéw kominowych sktada sie z prefabrykowanych pustakow
dymowych prefabrykowanych oraz wentylacyjnych. Przewody dymowe wg branzy
sanitarnej. Kominy wentylacyjne z pustakéw wentylacyjnych z betonu lekkiego. Grubosc¢
$cianki pustaka 4 cm jako jedno i wielokanatowe. Przekroj kanatu wentylacyjnego o
wymiarze 12 x 17 cm,a dymowy ® 30 cm. Wyprowadzone ponad dach i obtozone cegta
klinkierowg na ptycie wspornikowe;j.

Przestrzen po rozebranych kominach uzupetni¢ betonem oraz zazbroi¢ pretami #8 co 15
cm. Zbrojenie zakotwi¢ w istniejgcym stropie. Zwroci¢ uwage na zabezpieczenie stropu
podczas rozbiorki kominow.

BETON C 20/25 (B25), zbrojenie gidwne STAL AllIN (RB 500W) strzemiona A0-St0S.



11.3. Dach

11.4.1. Rozbiorka dachu

Rozbiorke dachu nalezy rozpocza¢ od rozbiorki kominéw ponad dachem, a nastepnie
demontazu orynnowania i innych elementéw dachu wystajgcych ponad jego powierzchnie.
W dalszej kolejnosci usuna¢ nalezy pokrycie z dachéwek od kalenicy do okapu. Po
rozebraniu pokrycia usung¢ nalezy poszycie z desek, przy jednoczesnym przegladzie
elementow, w celu ustalenia stabych elementéw, ktore nalezy ewentualnie zabezpieczyc,
aby nie nastgpito niekontrolowane zawalenie sie dachu. Rozbiorke wiezby nalezy zaczaé
od krokwi za pomocag recznego sprzetu mechanicznego. Wszystkie zagrzybione elementy
nalezy spalic.

11.4.2. Projektowany dach

Projektowany w konstrukcji drewnianej z krokwi 8x18 cm oraz ptatew HEB 180. Platwie
wsparte na scianach przez posrednie podparcie na ramach stalowych HEB 180. Ptatwie
oparte na murze za pomocg poduszek betonowych grubosci 20 cm zbrojonych #8 co 15
cm.

Krokwie wsparte na murtacie 14 x 14 cm kotwionej w wiencu za pomocg srub M 16
kotwionych co max. 150 cm. Na sciankach kolankowych wykonaé wieniec zelbetowy
zbrojony 4 @12 oraz strzemionami & 6 co 25 cm. Wieniec nalezy wku¢ w $ciany
szczytowe min. 75 -100 cm.

Dach nalezy ociepli¢ wetng mineralng gr. 15 cm pomiedzy krokwiami oraz z dodatkowag
warstwg wetny w poziomie konstrukcji sufitu podwieszanego na stelazu stalowym
ocynkowanym, ktérego obudowa stanowi¢ powinna ochrone El 30

Welne zabezpieczyc folig paraizolacyjng gr. min. 0,2 mm

Dach nalezy zabezpieczy¢ do NRO np. za pomoca lakieréw ognioochronnych. Dach
rowniez impregnowac srodkami

WELASCIWOSCI WELNY MINERALNEJ:
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta : A p =0,035 W/mK
Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym: 0,38 kN/m3,

Dostep na dach za pomocg okien wytazowych termoizolacyjnych 94 x 118 cm (min. 80x80
cm) w konstrukcji klapowej ze skrzydiem otwieranym na bok oraz wyposazony w szybe
hartowang i bezpieczna, oscieznica wykonana jest z drewna sosnowego, impregnowanego
prézniowo, kotnierz uszczelniajacy i uchwyt umozliwiajacy blokowanie skrzydia.

11.5. Sciany

11.5.1. Sciany dziatowe
Sciany dziatlowe wykonane z pustakéw ceramicznych gr. 11,5 cm (piéro + wpust) o klasie
wytrzymatosci 10.

Przemurowania, zamurowania, nowe $ciany wykonac¢ wg schematu robo6t budowlanych.

11.5.2. Sciany szczytowe

W Scianach szczytowych wykonac¢ — wku¢ wieniec 25 x 25 cm na odcinku 75 -100 cm
potaczony z wiencem prowadzonym na scianie kolankowej. Na scianach szczytowych
wykonac bonie przez doklejenie piyty styropianowej o grubosci 3 cm.

11.5.3. Sciany kolankowe
Sciany kolankowe po rozbiérce elementow wiezby do nadmurowania na odpowiednig
wysokosc¢.



11.6. Nadpro za

11.6.1. Nadpro za okienne
Nadproza okienne w Scianie szczytowej od strony wejsciowej z belek stalowych, ilos¢ belek
w zaleznosci od grubosci sciany, oparte min. 15 cm.

Nadproza w $cianach dziatowych z pustakow ceramicznych wykona¢ z belek
systemowych, oparcie wg wytycznych producenta.

11.6.2. Nadpro za drzwiowe

Nadproze drzwiowe w $cianie zewnetrznej (przy wejsciu do budynku B) z belek stalowych,
ilos¢ belek w zaleznosci od grubosci sciany, oparte min. 15 cm lecz nie mniej niz wysokos$¢é
belki stalowej.

Nadproza w $cianach dziatowych z pustakow ceramicznych wykona¢ z belek
systemowych, oparcie wg wytycznych producenta.

11.6.3. Nadpro za nad otworami t gczacymi z projektowan g czescia
Nad otworami wykonaé¢ nadproza — belki stalowe.

11.7. Potaczenie budynku istniej gcego z projektowanym
Pomiedzy budynkiem istniejacym a projektowanym wykona¢ dylatacje gr. 2 cm.
Istniejgca warstwa docieplenia na budynku ‘B’ do pozostawienia (poza fragmentem na
szerokosci korytarzy czesci projektowaney).
Zarbwno w posadzce jak i na $cianach nalezy zastosowac profile dylatacyjne systemowe
dostosowane do szerokosci i rodzaju podioza.
Na elewacjach nalezy réwniez zastosowac listwy dylatacyjne.

12. Prace wyko Aczeniowe budynku B — cz es$¢€ istniej aca

12.1. Posadzki
Posadzka na obnizonym poziomie -0,47 wykonana z plytek wraz ze schodami
prowadzacymi na poziom +0,25.
Istniejgca posadzka z lastriko do rozbiérki wraz z warstwami podtoza.

W klasach lekcyjnych na | pietrze i poddaszu (pom. B.1.16; B.1.17; B.2.01; B.2.02) po
usunieciu wyktadzin pcv podioze nalezy oczysci¢, wyréwnac ubytki i nieréwnosci zaprawag,
wyréwnawcza, wykonac warstwe szczepng wraz z gruntowaniem, a nastepnie warstwe
wykonczeniowg z ptytek na kleju wraz z cokolikami na Scianach.

Uwaga: Posadzki w klasach nalezy potagczy¢ z istniejgcymi poziomami spocznikéw
bezprogowo (réznica max. 2 cm)

W pomieszczeniach istniejgcego korytarza i klatki (poz.+0,25) przy istniejacej bibliotece na
parterze budynku B lastriko do demontazu, a nastepnie wykonanie posadzki z ptytek wraz
z warstwami podtoza.

Istniejgce posadzki na spocznikach miedzykondygnacyjnych z ptytek ceramicznych nalezy
rozebrac, podioze oczyscic, wyrownac nierownosci i wykonac posadzke z ptytek. Zwrécic
uwage na estetyczne i bezporogowe potaczenie istniejgcego spocznika z lastrico z nowg
posadzka

12.2. Wyko hczenia $cian
Tynki cementowo — wapienne z gladzig gipsowa.



Malowanie wszystkich pomieszczeh (lacznie z sufitami) farbg akrylowag odporng na
Scieranie i szorowanie.

Sciany w pomieszczeniach kuchni (pom. B.0.17) oraz w wc dla niepeinosprawnego (pom.
B.0.16) wykonczy¢ okfadzing ceramiczng na wysokos¢ 200 cm ponad posadzke.

W kottowni (pom. B.-1.01) i skladzie opatu (pom. B.-1.02) sciany pokry¢ lakierem
lamperyjnym, na wczesniej przygotowane podtoze malowane farbg akrylowag odporng na
szorowanie.

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha, odpylona, bez
spekan.

Istniejgca lamperia z farby olejnej klatki schodowej do ponownego malowania wraz z
wykonczeniem i malowaniem po przerébkach budowlanych.

Poza korytarzem i klatkg schodowg lamperie wykonac¢ réwniez w pomieszczeniu jadalni ze
Swietlicg (pom. B.018)

W klasach i w kottowni wokét umywalek nalezy wykonaé fartuchy ochronne z okfadziny
ceramicznej na szeroko$¢ min. 1,60 x 1,60 m.

WLASCIWOSCI PLYTEK SCIENNYCH:

Gres szkliwiony, o nasigkliwosci <0,1%
Wytrzymalos$¢ na zginanie 45 [N/mm#%

Klasa odpornosci na Scieranie : 5

Odpornosc na plamienie 4/5

Odpornosc na pekniecia wtoskowate — odporne

12.3. Stolarka drzwiowa

12.3.1. Stolarka drzwiowa zewn etrzna

Stolarke zewnetrzng stanowig drzwi przeszklone aluminiowe — profil ciepty z szybg
termoizolacyjng o wspotczynniki = 1,1 W/m2K; okucia antywtamaniowe, wkfady szybowe
P2, szklo bezpieczne, samozamykacz. Kolor: grafit.

Drzwi do kottowni stalowe ocynkowane z blachy gr. 0,5 mm. Dwuskrzydiowe z
wypetnieniem skrzydet ze styropianu z 2 bolcami antywywazeniowymi i 3 zawiasami i z
zamkiem kulowym. Oscieznice z blachy ocynkowanej z progiem ze stali nierdzewnej.

Dodatkowe informacje podane na zestawieniu stolarki w dokumentacji rysunkowej.

12.3.2. Stolarka drzwiowa wewn etrzna
Drzwi PCV, w drzwiach do sanitariatow kratka nawiewng o powierzchni min. 220 cmz2.

Drzwi miedzy kottownig a sktadem opatu o odpornosci ogniowej ElI 60 o wymiarach
100 x 200 cm w swietle oscieznicy z blachy stalowej. Wyposazone w samozamykacz.
Kolor szary.

12.4. Stolarka okienna
Stolarka okienna PCV, kolor biaty z nawiewnikami. W potaci dachowej montowac¢ okna
dachowe drewniane oraz wytazy dachowe.

Okienko zsypowe z zewnatrz do pomieszczenia skladowania opatu stalowe dwuskrzydiowe
otwierane z szybg i kratg.



Okna dachowe drewniane, obrotowe, z drewna sosnowego, impregnowanego prozniowo i
malowane lakierem akrylowym, szyba hartowana, wyposazone w nawiewnik, klamka
standarda z dwustopniowym mikrouchytem.

Wspdiczynnik Uokna: 1,4 W/m’K
Wspoiczynnik Uszyby: 1,1 W/m’K

Okno z funkcjg wytazu o konstrukcji klapowej, skrzydito z profilu aluminiowego otwierane na
bok z szybg hartowang, bezpieczng. Oscieznica drewniana sosnowa z kotnierzem
uszczelniajacym.

Dodatkowe informacje podane na zestawieniu stolarki w dokumentacji rysunkowej.

W oknach, gdzie wysokos¢ osadzenia parapetu jest mniejsza niz 85 cm nad posadzke
nalezy zamontowac barierki zewnetrzne w otworach okiennych ze stali nierdzewnej
szczotkowane;.

12.5. Parapety
Parapety zewnetrzne stalowe, gr. 0,6 mm, ocynkowane w kolorze grafit,
wewnetrzne PCV kolor biaty.

12.6. Dodatkowe wyposa zenie

12.6.1. Kuchnia (pom. B.0.17)

Aneks kuchenny poza zlewozmywakiem dwukomorowym i umywalkg (branza sanitarna)
wyposazy¢ w:

- piec elektryczny z piytg 4-stanowiskowg i piekarnikiem elektrycznym wraz z okapem
wentylacyjnym, klasa srednia

- lodowke wraz z zamrazarka, klasa srednia

- zmywarke podblatowa, klasa srednia

- blat roboczy (poza urzadzeniami) z laminowanej ptyty widrowej gr. 38 mm o fakturze
gladkiej

12.6.4. WC NP

W pomieszczeniu wc nalezy poza ,biatym montazem” dostosowanym dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych nalezy zamontowac porecze utatwiajace dostep do tych urzadzen. Przy
umywalce montowac¢ porecze state na wysokosci 85 cm (gérna krawedz). Przy misce
ustepowej montowac porecz stalg $cienng oraz uchyina.

12.6.5. Balustrady na klatce schodowe]

Istniejgce balustrady stalowe do demontazu. Na klatkach nalezy montowac¢ nowg
balustrade stalowg malowana proszkowo.

Na scianach montowac porecz scienna.

Stosowac systemowe rozwigzania montazu. Wysokosc¢ balustrady i poreczy 110 cm.
Zaréwno porecz balustrady jak i porecz $cienna o pochwycie rurowym. Zachowaé
przejscie 120 cm miedzy poreczami. Porecz odsunieta od $ciany min. 5 cm.

12.7. Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie dachu z blachy stalowej ocynkowanej, gr. 0,6 mm w kolorze
grafitowym.

12.8. Orynnowanie
Rynny oraz rury spustowe z blachy tytanowo — cynkowej.



12.9. Schody gtéwne wej sciowe
Schody i pochylnia na fundamencie monolitycznym zbrojonym. Wykonczenie schodéw
wejsciowych z piyty granitowej impala, ptomieniowanej gr. 3 cm na kleju elastycznym,
mrozoodpornym. Klasa antyposlizgowosci R 11.
Pod ptytg stosowac izolacje szlamem uszczelniajgcym w systemie z podktadem. Podtoze
pod piyte granitowg stanowi ptyta zelbetowa gr. 14 cm zbrojona 2 x siatka #8 co 15 cm na
chudym betonie gr. 10 cm i warstwie piasku ubitej warstwami co 20 cm do Ip= 0,75 do
warstwy nosnej.

12.10. Schody zewn etrzne przy sali gimnastycznej
Schody zelbetowe na fundamencie monolitycznym zbrojonym.
Wykonczenie schodéw wejsciowych z piyty granitowej impala, ptomieniowanej gr. 3 cm o
klasie antyposlizgowosci R 11. Na spoczniku i stopniach ptyta gr. 3 cm, natomiast na
podstopnicach ptyta gr. 2 cm.
Na licu biegu schodow plytki + oktadzina z cegly ceramicznej na murku od poziomu
terenu. Na schodach zamontowac balustrade oraz porecz scienng ze stali nierdzewnej
szczotkowanej na wys. 110 cm. Pochwyt z rury okraglej, tralki pionowe, nie pozwalajgce na
wspinanie sie. Pochwyt zarowno balustrady jak i poreczy $ciennej wydtuzy¢ 30 cm poza
stopien.
Nad drzwiami wykona¢ zadaszenie ze szklane na konstrukcji ze stali nierdzewnej.

12.11. Zejscie do piwnicy
Istniejgce schody do piwnicy z terenu nalezy obtozy¢ ptytkami gressowymi. Istniejace
schody — podtoze powinno by¢ bez spekan i nierébwnosci. W razie potrzeby wykonac
warstwe wyréwnujacg zaprawg cementowg wraz z powtokowym uszczelnieniem schodow i
spocznika. Plytki klei¢ na kleju elastycznym i mrozoodpornym.
Na sciance oporowej montowaé¢ nowg balustrade ze stali nierdzewnej szczotkowanej wraz
Z nowg obrdbkg blacharska z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, w kolorze grafit.

12.12. Podjazd dla niepetnosprawnych
Ptaszczyzna podjazdu dla niepetnosprawnych z plyty granitowej impala, ptomieniowanej,
gr. 3 cm. Montaz obustronnych poreczy o pochwycie na wysokosci 90 i 75 cm ze stali
nierdzewnej szczotkowanej i odstep powinien miesci¢ sie w granicach 1,0 — 1,10m.
Pochylnia powinna mie¢ kraweznik o wysokosci co najmniej 7 cm. Na poczatku i koncu
pochylni zapewni¢ poziomg ptaszczyzne ruchu 1,50 x 1,50 m

12.13. Dodatkowe wyko Aczenie na elewacji istniej acej

12.13.1. Boniowanie $cian szczytowych

Na Scianach szczytowych nalezy wykonac¢ boniowanie przez doklejenie ptyt o gr. 3 cm i
odstepie 5 cm.

Nalezy przewidzie¢ prace uzupetniajagce wykonczeniowe zwigzane ze zmianami
dokonywanymi na istniejgcej warstwie docieplenia na budynku istniejgcym, z wykonaniem
nowych otworéw okiennych i drzwiowych, montazu balustrad w oknach (85 cm ponad
posadzke) oraz nadmurowanie scianek kolankowych.

12.13.2. Oktadzina z cegty klinkierowej

Na scianie przy wejsciu do budynku wykonac¢ okladzine z cegly klinkierowej, kotwionej za
pomocg kotew i konsol systemowych. Przewidzie¢ wykonanie cokotu z ptytek
klinkierowych, ze wzgledu na prowadzone prace zwigzane z budowg podjazdu i strefy
wejsciowej, na elewacji od strony projektowanego wejscia do budynku B.



BUDYNEK B czesé projektowana

13. Rozwi gzania materiatowo — konstrukcyjne w budynku B (czes¢ projektowana)

13.1. Fundamenty
Fundamenty w postaci taw zelbetowych 60 x 40 cm oraz 80 x 40 cm.. Poziom
projektowanych faw dostosowaé do poziomu fundamentéw istniejacych budynkow.
Wykonac tawy jako schodkowe. Lokalizacja schodkéw wg rzutu fundamentow.
Zbrojenie taw 4#12, strzemiona & 6 co 25 cm.

BETON C 20/25 (B25), zbrojenie gtéwne STAL AllIN (RB 500W) strzemiona AO-St0S.

13.2. Sciany

10.2.1. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe z Zzelbetowe gr. 25 cm. Zbrojone:

- pionowo #8 co 20 cm

- poziomo #8 co 25 cm

- rozmieszczenie szpilek:
- przy pretach skrajnych - w kazdej warstwie
- W pozostatych czesciach sciany — 5 szt/m2
- szpilki przy wewnetrznych pretach nalezy umiesci¢ mijankowo
- minimalne otulenie pretéw $cian c=25 mm.

Sciany nalezy izolowaé od wewnetrznej strony masa gruntujgca na bazie roztworu
bitumicznego z modyfikowanym kauczukiem syntetycznym i masg powitokowg systemowsa.

BETON C 20/25 (B25), zbrojenie gidwne STAL AllIN (RB 500W) strzemiona A0-St0S.

13.2.2. Sciany zewn etrzne nadziemia
Sciany zewnetrzne nadziemia murowane gr. 25 cm. Sciany z otworami okiennymi w osi 1 i
6 z pustakéw ceramicznych poryzowanych (,piéro + wpust”), natomiast sciany w osi Ai J z
pustakéw ceramicznych poryzowanych (25/30) o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej
(do $cian zewnetrznych). Sciana w osi A jest $ciang 0 odpornosci ogniowej REI 120 i
stanowi¢ ma sciane przeciwpozarowg oddzielajgcg budynki A i B. Ma zosta¢ ona ocieplona
wetng mineralng gr. 15 cm, natomiast pozostate sciany zewnetrzne ptytg styropianowa gr.
15 cm.

WEASCIWOSCI CERAMIKI PORYZOWANEJ — ZWYKEA piéro - wpust:
Wytrzymatosc :10/15 MPa
Wspdiczynnik przewodzenia ciepta: U =1,03 W/mZK — dla zwyklej zaprawy

WEASCIWOSCI CERAMIKI PORYZOWANEJ - AKUSTYCZNE.J:

Klasa wytrzymatosci : 20 MPa

Reakcja na ogien: Al

Gestosc objetosciowa: 1320 kg/m?3

Wazony wskaznik izolacyjnosci akustycznej : 55 dB (z obustronnym cem.-wap. 1,5 cm)
Opér cieplny: R =0,53 mZK/W — dla zwyklej zaprawy

10.2.2.1. Obliczenia wspoétczynnika przenikania ciepta
Opor cieplny:
R T= R sit |?ociepl. + |?muru + R se
gdzie :
R 1 — opér catkowity [W/(m-K)]
Rs — op0r przejmowania ciepta na zewnetrznej powierzchni
Rse — OpOr przejmowania ciepta na wewnetrznej powierzchni



R 12 — opor warstw

R4 =0,13 [(M2-K)W]
R =0,04 [(M2K)W] wg. PN-EN ISO 6946

Obliczenia catkowitego oporu cieplnego

R 12 = d/A [mZK/W]
gdzie:
d — grubosc¢ warstwy w [m]
A - wspélczynnik przewodzenia ciepta
dla sciany zewnetrznej w osi A:

— Przyjeto grubosc¢ sciany : 25 cm
Materiat sScian budynku B: pustak ceramiczny o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej
pityta z welny mineralnej - 15 cm

R+ = 0,13 + 0,15/0,04 +0,53* + 0,04 =
= 0,13 +3,75+ 0,53 + 0,04 = 4,45 (m>K)/W
*) dane producenta
Obliczenia wspotczynnika przenikania ciepta
Ur=1/Rr [WI/(m?*K) ]

Ur = 1/3,97 = 0,22 W/(m*K) warunek spetniony
dla cokotu:
— Przyjeto grubos¢ sciany : 25 cm
Materiat scian budynku B: pustak ceramiczny poryzowany+ plyta styropianiowa XPS, gr. 12
cm

Rr = 0,13 + 0,12/0,036 +0,8* + 0,04 =
= 0,13+ 3,33+0,8 + 0,04 = 4,30 (m2-K)/W
*) dane producenta
Obliczenia wspoiczynnika przenikania ciepta
Ur = 1/Rr [W/(m?*K) ]

Ur =1/4,30 = 0,23 W/(m?#K) warunek spetniony

dla sciany zewnetrznej:

— Przyjeto grubosc¢ sciany : 25 cm

Materiat scian budynku A: pustak ceramiczny, poryzowany, gr. 25 cm
+ plyta styropianowa EPS ‘fasada’ gr. 15 cm

R+ = 0,13 + 0,15/0,04 +0,8* + 0,04 =
= 0,13+3,75+0,8+ 0,04 = 4,72 (m>K)W
*) dane producenta
Obliczenia wspotczynnika przenikania ciepta
Ur=1/Rr [WI/(m?*K)]

Ur = 1/3,97 = 0,21 W/(m*K) warunek spetniony

WLASCIWOSCI PLYTY STYROPIANOWEJ' fasada’:
Produkt zgodny z normg PN-EN 13163:2013-05
Minimalna gestos$¢ wyrobu: 13,5 kg / m3
Wytrzymalos¢ na rozcigganie: = 100 kPa
WytrzymatoSc na zginanie: 2 115 kPa

WytrzymatoSc na sciskanie: 2 70 kPa



Wspétczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,038 W/mK
Klasa reakcji na ogien: E

WLASCIWOSCI PLYTY STYROPIANOWEJ XPS :
Podcigganie kapilarne: 0

Gestosc: = 35 kg/m3

Wspotczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,036 W/mK
Klasa reakcji na ogien: E

W $cianach stupy / trzpienie zelbetowe o wym 30 x 25 zbrojone 6 (J16, strzemiona &6 co
24 cm prowadzone od fundamentéw do wienca.

W poziomie posadzki wykona¢ dodatkowy wieniec ,Sciggajacy” stupy zelbetowe. Zbrojenie
4 O 12, strzemiona @6 co 18 cm

13.2.3. Sciany wewn etrzne
Sciany wewnetrzne nosne z pustakéw z ceramiki poryzowanej gr. 25 cm (,pi6ro + wpust”)
— rodzaj pustaka (akustyczny / zwykly) wg rysunkéw rzutu. Sciany o podwyzszonej
izolacyjnosci akustycznej oddzielajg korytarz, klasy i sale gimnastyczng od pozostatych
pomieszczen

Sciany dziatowe wykonane z pustakéw ceramicznych poryzowanych gr. 11,5 cm (pi6ro +
wpust) o klasie wytrzymatosci 10.

13.3. Strop
Strop nad parterem projektowany jako ptyta zelbetowa, gr 20 cm zbrojona oparta na
projektowanych scianach. Ptyte oddylatowac¢ od pozostatych ptyt zelbetowych (na Scianie
w osi ,A”) oraz od istniejgcego budynku.

Zbrojenie piyty zelbetowej wg rysunkow konstrukcyjnych. Na ptycie zelbetowej utozy¢ folie
PE, gr. 0,2 mm, a nastepnie ptyte styropianowg EPS 'podioga’ gr. 5 cm i kolejng warstwe
folii PE. Kolejng warstwg stropu stanowi jastrych cementowy, gr, 5 cm zbrojony siatkg
posadzkowg ©@4,5 o oczku a = 15 cm. Warstwe wykonczeniowg stanowig ptytki
ceramiczne.

Uwaga: Przejscia przez strop o polu powierzchni > 4 cm? zabezpieczy¢ uszczelkami p.poz.

W pomieszczeniach mokrych wykona¢ dodatkowe izolacje przeciwwilgociwe podtogowe
typu folia ,w plynie”.

BETON C 20/25 (B25), zbrojenie gtéwne STAL AllIN (RB 500W) strzemiona AO-StO0S.

Na pietrze na czesci dwukondygnacyjng wykonac¢ systemowy sufit podwieszony El 15 z
warstwg z welny mineralnej gr. 10 cm.

13.4. Nadpro za
Nadproza okienne i drzwiowe systemowe, rodzaj i ilos$¢ uzalezniona od sciany i szerokosci
otworu.
W miejscach braku mozliwosci oparcia prefabrykowanych belek nalezy wykonac belki
zelbetowe. Zbrojenie belek wg rysunkéw konstrukcyjnych.

Nadproza w scianach dzialowych z pustakéw ceramicznych wykonac z belek
systemowych, oparcie wg wytycznych producenta.

BETON C 20/25 (B25), zbrojenie gidwne STAL AllIN (RB 500W) strzemiona A0-St0S.



13.5. Dach
Konstrukcje dachu stanowig ptatwie stalowe (IPE 240) oraz dzwigary stalowe (IPE 400
oraz IPE 240). Dzwigary nalezy oprze¢ markach stalowych osadzonych w wiencach $cian
nosnych. Sposob wykonania dzwigarow, potaczenia ptatwi z dzwigarami oraz oparcie
dzwigaréw na wiencach wg rysunkéw konstrukcyjnych. Poszczegdlne elementy taczyé za
pomocg srub.
Pokrycie z ptyt warstwowych.
Ptyta dachowa z rdzeniem izolacyjnym z wetny mineralnej o grubosci 200/234 mm.
Powlekana ogniowo cynkiem o ciezarze 275 g / m? blacha stalowa.

WEASCIWOSCI PLYTY DACHOWEJ WARSTWOWE.J:
Grubosc rdzenia: 200 (234na fatdzie)

Rdzen: wetna mineralna

Wspotczynnik przenikania ciepta: U= 0,2 W/m#,
Odpornosc¢ ogniowa Broof; REI120,

Izolacyjnos¢ akustyczna wlasciwa: Rw=33 dB,

Ciezar : 35,79 kg/m?

Grubos¢ blachy wewnetrznej: 0,50 mm

Grubosc blachy zewnetrznej: 0,60 mm

Wszystkie elementy obrébek blacharskich potrzebne do zamocowania i wykorczenia
powinny pochodzic¢ od jednego producenta i by¢ kompatybilne pod wzgledem koloru i
odcienia.

13.5.1. Dostep na dach
Dostep na dach dla celow konserwatorskich zapewni¢ przez montaz systemowej drabiny
Sciennej statej do Sciany w osi A, z dostepem do niej przez dach czesci
jednokondygnacyjne;j.
Drabina ze stali ocynkowanej o szerokosci drabiny 52 cm z poreczami, o patgku
ochronnym @ 700 mm.

13.6. Kominy
Projektowane kominy wentylacyjne z pustakow wentylacyjnych z betonu lekkiego. Grubos¢
$cianki pustaka 4 cm jako jedno i wielokanatowe. Przekroj kanatu wentylacyjnego o
wymiarze 12 x 17 cm. Wyprowadzone ponad dach, docieplone i otynkowane.

14. Prace wyko hczeniowe budynku B —cz es$é€ projektowana

14.1. Posadzki (poza salg gimnastyczng)
Posadzka na parterze na warstwie pospoiki zageszczonej do 1p=0,75 o grubosci min. 20
cm, wykona¢ chudy beton o gr. 10 cm oraz ptyte zelbetowag gr. 16 cm zbrojong siatkg #8 o
oczku a=15 cm. Na ptycie utozy¢ pape termozgrzewalng podktadowa, gr. 4mm.
Warstwe docieplenia posadzki stanowi ptyta styropianowa EPS ‘podioga’, gr. 10 cm.
Wylewka zbrojona siatkg posadzkowa # 8 o oczku a=15 cm , gr. 8 cm.
Posadzki z ptytek gresowych o klasie antyposlizgowosci min. R10.

WEASCIWOSCI PLYTY STYROPIANOWEJ EPS 'PODLOGA":
Produkt zgodny z normg PN-EN 13163:2013-05
Wytrzymalos¢ na sciskanie: =2 70 kPa

WytrzymatoSc na zginanie: 2 115 kPa

Wspéiczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,038 W/mK

Klasa reakcji na ogien: E

WELASCIWOSCI PLYTEK PODLOGOWYCH:



Ptytki o wymiarach 30 x 30 cm, gatunek | o nastepujgcych wiasciwosciach:

Gres nieszkliwiony, gr. min. 1,2 cm

Wytrzymalos¢ na zginanie: 45N/mmz2

Nasigkliwos¢ wody <0,1%

Przeciwposlizgowe o klasie skutecznosci R10

Klasa odpornosci na Scieranie max. 130 mm3

Odpornosc na plamienie: odporne

Posadzke na pietrze stanowig ptytki na kleju na wylewce zbrojonej siatkg #8 o oczku a=15
cm gr. 5 cm. Pod posadzkg wykonac warstwe folii gr. 0,2 mm. Pod folig wykonac warstwe z
piyt styropianowych EPS ‘podioga’ gr. 5 cm.

Konstrukcje stropu stanowi plyta zelbetowa gr. 20 cm

Dodatkowo w pomieszczeniach ,mokrych” zaizolowa¢ wylewke ,folig w ptynie”.

W obrebie kabin prysznicowych, w pomieszczeniach z poborem wody oraz w wc dla
chtopcow wykona¢ wpusty podtogowe z odpowiednio zastosowanymi uszczelnieniami tego
miejsca i wyprofilowanymi spadkami posadzki.

14.1.1 Posadzka sali gimnastycznej

Warstwe posadzki w sali gimnastycznej stanowi parkiet drewniany, sportowy. Warstwe
wierzchnig stanowi panel podtogowy drewniany. Legary z drzewa iglastego utozony
krzyzowo w rozstawie systemowym (np. gérne 26x60 mm, dolne 40x40mm). Kliny uktadaé
na dystansach wykonanych z potgczonych desek, montowac w rozstawie systemowym.
Ruszt uktadany na wylewce betonowej zbrojonej, gr. 10 cm i ptycie styropianowej EPS
'‘podioga’ gr, 10 cm.

Plyta zelbetowa gr 16 cm na chudym betonie gr. 10 cm i podsypce.

Uwaga: zwréci¢ uwage na bezprogowe potaczenie z korytarzem; grubosc rusztu podtogi
sali wg systemu, co uzaleznia wysokos¢ osadzenia ptyty zelbetowej posadzki.

W posadzce przewidzie¢ miejsca montazu stupkow i bramek.

14.1. Posadzki pozostalych pomieszcze n

W pozostatych pomieszczeniach nalezy wykonac¢ posadzke z ptytek. W sanitariatach
nalezy wykonac¢ posadzki ze spadkiem w kierunku wpustéw podtogowych.

Posadzki o klasie antyposlizgowej min. R 10.

14.2. Wyko hczenia $cian
Tynki cementowo - wapienne z gladzig gipsowa. Sciany malowaé farbami akrylowymi
odpornymi na szorowanie.
Sciany w sanitariatach (pom. B.0.02 ; B.0.04; B.1.03 — B.1.04; B.1.07 — B.1.10) wykonczyé
oktadzing ceramiczng na wysokos¢ 200 cm ponad posadzke. Powyzej malowac farbg
akrylowg odporng na szorowanie.

Na Scianach w sali gimnastycznej wykonac¢ lamperie na wys. min. 2 m za pomoca farby
lamperyjnej.
Na scianach w sali zostanie montowana siatka ochronna dla okien i konstrukcji dachu.

W obrebie umywalek w klasach (pom. B.0.01; B.1.01), aneksu kuchennego w pokoju
nauczycielskim (pom. B1.06), pomieszczeniu socjalnym (pom. B.1.03) i gabinecie
pielegniarsko — lekarskim (pom. B.1.05) wykonac ,fartuchy ochronne” z oktadziny
ceramicznej na wys. min. 1,60 m ponad posadzke.

WLASCIWOSCI PLYTEK SCIENNYCH:
Gres szkliwiony, o nasigkliwosci <0,1%
Wytrzymalos$¢ na zginanie 45 [N/mm#%
Klasa odpornosci na Scieranie : 5



Odpornosc na plamienie 4/5
Odpornosc na pekniecia wtoskowate — odporne

14.3. Stolarka drzwiowa

14.3.1. Stolarka drzwiowa zewn etrzna

Stolarke zewnetrzng stanowig drzwi przeszklone aluminiowe — profil ciepty z szybg
termoizolacyjng o wspotczynniki = 1,1 W/m2K; okucia antywtamaniowe, wkfady szybowe
P2, szklo bezpieczne, samozamykacz. Kolor: grafit.

Dodatkowe informacje podane na zestawieniu stolarki w dokumentacji rysunkowej.

14.3.2. Stolarka drzwiowa wewn etrzna
Drzwi PCV lub stalowe, przeszklenia ze szkla bezpiecznego, w drzwiach do sanitariatow
kratka nawiewng o powierzchni min. 220 cmz.

Drzwi z sali gimnastycznej do skladzika sprzetu sportowego w scianie oddzielenia
przeciwpozrowego REI 120 (w osi A) projektuje sie jako drzwi El 60. Drzwi ujete w
zestawieniu stolarki dla budynku A (drzwi D11).

14.4. Stolarka okienna
Stolarke okienng stanowig okna PCV.
Stolarke zewnetrzng stanowig okna z szybg termoizolacyjng o wspoétczynniki = 1,1 W/maK,
0 wspotczynniku okna = 1,3 W/m2K, okucia antywtamaniowe, wklady szybowe P2, szklo
bezpieczne. Kolor: biaty. W oknach nalezy zamontowac¢ nawiewniki.

Dodatkowe informacje podane na zestawieniu stolarki w dokumentacji rysunkowej.

14.5. Parapety
Zewnetrzne parapety z blachy ocynkowanej gr. 0.6 mm powlekane w kolorze
grafitowym. W obrebie oktadziny z cegly klinkierowej na elewacji wejsciowej do
bud. B ( elewacja p6tnocno — wschodnia) parapety z ptyty granitowej impala, gr. 3
cm, szlifowane.
Wewnetrzne parapety PCV, komorowe, kolor biaty.

14.6. Dodatkowe wyposa zenie

14.6.1. Szatnia (pom. B.07 — B.09)

Szatnie ubraniowe dla dzieci wyposazy¢ w szafki ubraniowe. Kazde pomieszczenie szatni
wyposazy¢ w min. 40 szafek. Proponowany segment szafek o wymiarach sz.148 x gt. 48 x
wys. 150 cm zawiera 10 szafek.

Konstrukcja stalowa, cokot o wysokosci 10 cm, drzwi z profilem wzmacniajagcym, osadzone
na ukrytych zawiasach. Drzwi z otworami wentylacyjnymi i ramkg na etykiete. W kazdej
komorze dragzek na wieszaki. Drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym+ dwa klucze do
zamka.

14.6.4. Sanitariaty
Poza ,biatym montazem” zawartym w branzy sanitarnej w sanitariatach nalezy
zamontowac kabiny prysznicowe i wc.

Cechy kabin:

- krawedzie oprawione profilem aluminiowym

- wysoka odpornosc na wilgoc i zniszczenia eksploatacyjne
- zawiasy i wsporniki z rdzeniem ze stali nierdzewnej

- ptyty HPL gr. min. 18 mm



14.6.5. Sala gimnastyczna

Sale gimnastyczng wyposazy¢ w:

- drabinki gimnastyczne przyscienne podwojne z drewna, malowane lakierem
bezbarwnym, szczeble z litego drewna, boki z drewna iglastego, mocowa¢ systemowo do
Scian, wys. 300 cm

- stupki do siatkdwki przenosne osadzone na podstawie ramowej z ukladem jezdnym
mocowanym do podtoza za pomocg Srub + siatka do siatkowki; w stupkach e urzadzenie
naciggowe w postaci bebna

- bramki do pitki noznej halowej o konstrukcja z profilu aluminiowego;

rama wykonana w catosci, tuki sktadane + siatka mocowana do ramy za pomocag
bezpiecznych uchwytéw tworzywowych

- tablice do koszykéwki, wykonana z ptyty epoksydowej mocowana do ramy stalowej,
mocowac do $cian

- siatke petnigca funkcje ochrony przed uderzeniami np. pitki na okna oraz pod
kanatami wentylacji, pod dachem; siatka ochronna polipropylenowa o oczkach 10 x 10 cm
0 grubosci splotu 3 mm, trudnozapalna, kolor bialy, siatka napieta na linkach stalowych po
obwodzie, zaczepiana karabinkami ocynkowanymi do srub rzymskich

- ostona na grzejniki ze stali nierdzewnej montowana do sciany z mozliwoscig
demontazu na czas konserwaciji.

14.7. Obrobki blacharskie
Obrébki blacharskie dachu z blachy stalowej ocynkowanej, gr. 0,6 mm w kolorze
grafitowym.

14.8. Orynnowanie
Rynny oraz rury spustowe z blachy tytanowo — cynkowej.

14.9. Wyko Aczenie elewaciji

Cokot z piytek klinkierowych, ciggnionych gr. 2 cm, w kolorze ciemnej czerwieni o
zmiennym odcieniu. Na fragmencie elewacji od strony wejscia do budynku B wykonac¢
oktadzine z cegty klinkierowej gr. 12 cm i ptytki 6 cm. Okfadzine wykonczy¢ obrobkg
blacharska.

CECHY CEGLY KLINKIEROWEJ:
WytrzymatoSc na zginanie: > 35 N/mm? wg ISO 10545 — 4
Nasigkliwosc¢: do 6%

CECHY PLYTKI KLINKIEROWEJ:

klasa wytrzymatosci: 35

Nasigkliwos$c¢: do 6%

Mrozoodporna: min. 100 cykli, wg 1ISO 10545 — 12
Odpornosc na Scieranie: max. 541 [mm?], wg 1SO 10545 - 6
Odporna na $rodki chemiczne

15. Opis warunkow przeciwpo zarowych dla budynku A i B
Z uwagi na przewidziane funkcje poszczegoélne budynki zakwalifikowane sg do kategorii
zagrozenia ludzi, odpowiednio: budynek A (przedszkole) do ZL I, a budynek B (szkota) do
ZL Ill. Z uwagi na swoja wysokos¢ oba budynki zalicza sie do grupy wysokosci - budynki
niskie (N), do 12m wysokosci.

Oba budynki powinny spetnia¢ wymagania dotyczaca C klasy odpornosci pozarowej.
Zaprojektowana konstrukcja oraz zastosowane materialy spetniajg ten wymaog.



Budynki A i B stanowig odrebne strefy pozarowe.

Budynek A stanowi jedna strefe pozarowg o powierzchni 329,75m2 (mniejsza od
dopuszczalnej dla budynkdéw niskich ZL 1l okreslonej na 5000m2). Budynek B stanowi
jedna strefe pozarowg o powierzchni 875,91m2 (mniejsza od dopuszczalnej dla budynkéw
niskich ZL Il okreslonej na 8000m?2).

Budynki zostaty oddzielone od siebie $ciang oddzielenia przeciwpozarowego wykonana w
klasie REI120. Sciana ta posadowiona jest na wlasnym fundamencie, jest $ciana petna,
murowang, ocieplong wetng mineralng. W Scianie tej na poziomie parteru znajduje sie
przejscie z budynku A do B (dwa pomieszczenia w budynku A przeznaczono na zaplecze
sali gimnastycznej zlokalizowanej w budynku B). Zastosowano w nim drzwi
przeciwpozarowe w klasie EI60 wyposazone w samozamykacz.

W budynku A ewakuacja odbywa sie z pomieszczen bezposrednio do obudowanej
pozarowo klatki schodowej, zamknietej na kazdej kondygnacji drzwiami w klasie EI30
wyposazonymi w samozamykacze. Klatka schodowa wyposazona jest w grawitacyjny
system oddymiania.

W budynku B ewakuacja odbywa sie z zachowaniem dopuszczalnych parametrow
przejscia ewakuacyjnego (do 40m) oraz dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku
ewakuacji do 30m. Z sali gimnastycznej zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne, w tym
jedno bezposrednio na zewnatrz budynku.

W obu budynkach zastosowano os$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne kierunkowe.
Budynki posiadajg odrebne gtéwne przeciwpozarowe wylaczniki pradu zlokalizowane przy
ich wejsciach gtownych.

Budynek A wyposazony jest w wewnetrzng instalacje wodociggowa przeciwpozarowg z
hydrantami @25 z wezem potsztywnym.

Budynki wyposazono w podreczny sprzet gasniczy (gasnice ABC) w ilosci 2kg srodka
gasniczego na kazde 100m2 powierzchni. W pomieszczeniu kuchni w budynku A znajduje
sie gasnica przeznaczona do gaszenia pozarow grupy F (tluszcze i oleje).

Wymagane ilosci 20dm3/s zewnetrzne zaopatrzenie wodne stanowi istniejgca gminna sie¢
wodociggowa, z dwoma hydrantami DN80.

Do budynku A zapewniono dojazd pozarowy zgodny z przepisami. Stanowi go ulica
Gtéwna przebiegajaca wzdtuz diuzszego boku budynku od strony wejscia gtéwnego.

Do budynku B dojazd pozarowy nie jest wymagany.

16. Instalacje —wg projektéw branzowych

16.1. Ogrzewanie — wg projektu branzowego
Zaprojektowano ogrzewanie z wiasnej kottowni istniejgcej wraz z instalacjg centralnego
ogrzewania wodna.

16.2. Wentylacja — wg projektu branzowego

Projektuje sie wentylacje pomieszczeh grawitacyjnie kanatami wentylacyjnymi oraz
mechaniczng sali gimnastycznej . W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zamontowac
drzwi z kratkami nawiewnymi.

16.3. Instalacja wodno — kanalizacyjna — wg projektu branzowego

Budynek zaopatrywany bedzie w wode z miejskiej sieci wodociggowej jako przylacze
istniejgce. Odbidr sciekdw sanitarnych do istniejgcego szamba.

Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi.

16.5. Instalacja elektryczna — wg projektu branzowego



Budynek zasilany w energie elektryczng w oparciu o istniejacy przytacz.
Projektuje sie instalacje:

- oswietlenie podstawowego

- oswietlenie awaryjne i ewakuacyjnego

- gniazd wtyczkowych

- zasilania wentylacji

- oddymiania (bud. A)

- odgromowg

- oswietlenia zewnetrznego

Budynek C — do rozbidrki

17. Rozbiérka budynku C
Istniejgcy budynek ‘C’ — istniejacy tacznik budynkow ‘A’ i ‘B’ przeznaczony jest do
rozbiérki.

17. 1. Prace przygotowawcze

Do prac przygotowania rozbiérki nalezy:

- odtaczenie od budynku przytaczy

- zaznajomieni pracownikow z planem rozbiorki i wyposazenie ich w odpowiedni sprzet
ochrony osobistej

- ogrodzi¢ teren i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
postronnych

- wyznaczy¢ miejsca na skladowanie materiatow z rozbiérki

- wyznaczy¢ droge, ktorg bedg wywozone materiaty

17.2. Prace rozbiorkowe

- demontaz armatury i urzadzen instalacyjnych

- rozbiérka okien, balustrad, drzwi

- rozbiorka obrébek blacharskich, rynien

- demontaz elementéw wyposazenia wnetrz

- rozbidrka pokrycia dachu z blachy stalowej wraz z otaceniem potaci dachu i konstrukcji
dachu

- rozbiorka scian murowanych wraz z rozbiorkg komina do poziomu przyziemia

- demontaz schodow

- rozbidrka posadzki z lastrico i ptytek ceramicznych

- rozbiorka scian fundamentowych ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na istniejgce
fundamenty budynku ‘A’ i ‘B’

- utylizacja materiatdw powstatych podczas rozbiérki; usuwanie materiatu powinno sie
odbywac sukcesywnie z placu rozbiorki

17.3. Technologia metod rozbiérkowych

- prowadzenie rob6t reczne z uzyciem zestawu tlenowo — acetylenowego lub przecinarek
tarczowych i urzadzen mechanicznych

- demontaz stolarki : reczny

- rozbidrka dachu : reczna

- rozbiorka $cian : reczna z podziatem na dziatki robocze w osiach otworéw

- rozbiorka posadzki : reczna

18. Wplyw obiektu na srodowisko

18.1. Odprowadzenie $ciekow
— wody deszczowe z terenu oraz z dachu rozprowadzane powierzchniowo i do
istniejgcych studni chtonnych za pomocg odwodnieh



— scieki socjalno - bytowe odprowadzane beda do istniejgcego szamba
bezodptywowego, okresowo oczyszczane przez odpowiednig jednostke

18.2. Emisja hatasu
Nie przewiduje sie diugotrwalej i ciggtej emisji hatasu

18.3. Odpady
Odpady socjalno — bytowe gromadzone bedg w kontenerach z zamykanymi otworami
wrzutowymi usytuowane na utwardzonej nawierzchni w oznaczonym miejscu i okresowo
wywozone poprzez uprawniong jednostke w oparciu 0 umowe odbioru odpadow

19. Krétka charakterystyka energetyczna

19.1. Wyposa zenia w media
- instalacje wod.-kan.: aneksy kuchenne, pomieszczenia gospodarcze wyposazy¢ w
podejscie wody cieptej i zimnej do zlewozmywaka; zimnej wody do zmywarki oraz
podejscia kanalizacyjne; w sanitariatach, salach lekcyjnych, aneksach kuchennych,
pomieszczeniach pomocniczych przewidziano odpowiednie podejscia wody zimnej i cieptej
do umywalki, brodzika, ustepu i pralki wraz z podejsciami kanalizacyjnymi do urzadzen
sanitarnych;
- Scieki sanitarne do istniejgcego szamba
- instalacja c.o. i c.w.u.: z kotta z kottowni
- odwodnienie dachu poprzez rynny i rury spustowe powierzchniowo
- przewiduje sie wymiane instalacji elektrycznej i mozliwos¢ korzystania z istniejacego
przytacza energetycznego

19.2. Wentylacja

W budynku przewiduje sie wentylacje grawitacyjng, grawitacyjng wspomagang
mechanicznie w sanitariatach oraz wentylacje mechaniczng w sali gimnastycznej (centrala
wentylacyjna).

19.3. Stolarka okienna
Stolarka okienna PCV i drzwiowa aluminiowa / stalowa. Wspotczynnik przenikania ciepta
dla okien / drzwi wynosi Umax.=1,3 W/m?K oraz dla okien potaciowych Umax.=1,5 W/m2K

19.4. Wspdétczynnik przenikania ciepta przegréd
Wspétczynniki przenikania ciepta Umax.:
- $cian zewnetrznych: 0,25 W/m2K
- dachow, stropodachow: 0,2 W/m2K
- podtogi na gruncie: 0,3 W/m?K

20. Zagospodarowanie terenu

Wokot budynku teren zostanie zagospodarowany, utwardzony.
Plac zabaw oraz boisko wielofunkcyjne dla zespotu szkolno — przedszkolnego zostanie
wykonane jako nastepny etap inwestycji na dziatkach sgsiednich nalezacych do Inwestora.

Prace nalezy poprzedzi¢ rozebraniem istniejgcej nawierzchni asfaltowej na dziedzincu
budynkdéw oraz rozebranie istniejgcej kostki. Zakres prac:
— rozebranie istniejgcej nawierzchni o konstrukcji asfaltowej oraz z kostki betonowej
— wykonanie korytowania pod utwardzenia
- wykonanie warstw podbudowy pod kostke betonowag
- o0sadzenie kraweznikow
- wykonanie instalacji elektrycznej o$wietlenia



— utozenie kostki brukowej
— montaz instalacji oswietleniowej terenu wokét budynku

Projektuje sie wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie:
- podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm

- kruszywo famane 16-64 stabilizowane mechanicznie, gr. 20 cm

- piasek, gr. 25 cm

- istniejgce podtoze

21. Uwagi ogolne:
Wszelkie stosowane rozwigzania, materialy i technologie branzowe muszg spetniac¢
wymogi wynikajgce z przepiséw Prawa Budowlanego, w szczegdlnosci Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690) oraz
wymogi Dziennikow Ustaw i ustalen Polskich Norm dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukcji
b) bezpieczenstwa pozarowego
) bezpieczenstwa uzytkowania

Zabezpieczenia odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych:
a) oszczednosé energii
b) odpowiednia izolacyjnosc¢ cieplna

Przy realizacji obiektu powinny by¢ stosowane materiaty dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, tzn. te, ktére sg zgodne z przepisami Prawa Budowlanego,
czyli wyroby posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg

c) aprobate techniczng w przypadku wyrobdéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, pod
nadzorem osob uprawnionych, zgodnie ze sztukg budowlana, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych”, niniejszg dokumentacjg oraz przepisami BHP. Za
zamdwienia materiatébw odpowiada wykonawca.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetg sztukg budowlana,
obowigzujgcymi normami oraz przepisami bhp pod nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Ewentualne zmiany, sg mozliwe w ramach nadzoru autorskiego.

Materiaty budowlane powinny odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art, 10 Ustawy
Prawo Budowlane, Ustawy o wyrobach, wymaganiom Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét oraz posiadac atesty techniczne lub certyfikaty.

Obstuga geodezyjna lezy po stronie wykonawcy.

Wytyczenie w terenie, pomiar kontrolny i powykonawczy nalezy zleci¢ uprawnionym
jednostkom stuzby geodezyjnej.

projektant:
mgr in z. Roman Mucha



